












Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN  SALAJ 

Proiectant :  Consiliul Judetean Salaj - Directia Tehnica           
 

                  

Proiect :  Covor bituminous drum de acces Mihai Viteazu 
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          4. Situatia proiectata . 
a)-drum 

Pentru realizarea obiectivului la drum s-au prevazut  urmatoarele solutii 

tehnice in ordinea    executiei : 

     refacerea fundatiei drumului pe zonele unde exista deformatii  de natura 

burdusirilor si cedari ale fundatiei prin : 

                 - excavarea  pe  0,50 m adancime; 

                 - inlaturarea materialului contaminat si a pamantului rezultat din 

sapatura; 

                   - strat de balast   30 cm. 

                 - strat de piatra sparta  20 cm  ;  

                 - strat de mixtura BA16 8 cm;    

                  

aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 

cm si indepartarea pamantului rezultat;  

frezarea imbracamintii bituminoase existente ( 8 cm ) pentru scoaterea 

denivelarilor cu evacuarea pe acostament a materialului rezultat. 

 

-- plombarea gropilor cu mixtura asfaltica (BADPC 25-8cm)si aducerea la nivel 

cu mixtura a zonelor pe care a fost refacuta fundatia drumului; 

    scoaterea denivelarilor cu mixtura  asfaltica (BADPC 25 - 6 cm); 

--       realizarea  covorului asfaltic  din  mixtura tip BA 16 in grosime de 5 cm  

pentru asigurarea planeitatii si a celorlalte caracteristici geometrice ale 

suprafetei de rulare pe intreaga lungime  a sectorului de drum cuprins in proiect; 

 - aducerea lor la cota a acostamentelor cu balast in grosime g = 5,00 cm . 

          - decolmatarea santurilor pe o lungime de 990 ml.  
          - marcaje marginale discontinue: - cantitate : 200  mp. 

b)-pod 

         Pentru realizarea obiectivului la pod s-au prevazut  urmatoarele solutii 

tehnice in ordinea    executiei : 

        -inlocuire barelor vertical disparate din panourile metalice 

        -curatirea de rugina a parapettului metalic la pod  

        -vopsirea in doua straturi a parapetului metalic cu vopsea de culoare alb si 

rosu 

        -inlocuirea traverselor de lemn deteriorate la podina din lemn 
 

          4.1. Traseul proiectat în plan  
            Traseului propus se suprapune peste cel existent cu mici dezaxari fără a 

fi necesara corectarea elementelor geometrice.  

            In plan, traseul sectorului de drum studiat este mixt (aliniament+ 

curbe). 

 

 

       

 






















































































































