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                f.  Drenuri – nu exista . 

                g. Podete  

                             - nu exista. 

          4. Situatia proiectata . 
  Pentru realizarea obiectivului s-au prevazut  urmatoarele solutii tehnice in 

ordinea    executiei : 

              Refacerea fundatiei drumului pe zonele unde exista deformatii  de natura 

burdusirilor si cedari ale fundatiei prin : 

                   - aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime 

medie de 10 cm si indepartarea pamantului rezultat;  

                   -frezarea imbracamintii bituminoase existente ( 8 cm ) pentru 

scoaterea denivelarilor cu evacuarea pe acostament a materialului rezultat. 

                 - excavarea  pe  0,50 m adancime, refacerea fundatiei pe zonele cu 

cedari ale terasamentelor si a structurii rutiere  astfel : 

                                                     - strat de balast   30 cm. 

                                                     - strat de piatra sparta  20 cm  ;     

                 - inlaturarea materialului contaminat si a pamantului rezultat din 

sapatura; 

                 - plombarea gropilor cu mixtura asfaltica (BADPC 25-8 cm)si 

aducerea la nivel cu mixtura a zonelor pe care a fost refacuta fundatia 

drumului; 

                      - scoaterea denivelarilor cu mixtura  asfaltica (BADPC 25 - 6 cm); 

                 - realizarea  covorului asfaltic  din  mixtura tip BA 16 in grosime de 5 

cm  pentru asigurarea planeitatii si a celorlalte caracteristici geometrice ale 

suprafetei de rulare pe intreaga lungime  a sectorului de drum cuprins in 

proiect; 

                 - aducerea lor la cota a acostamentelor cu balast in grosime g = 5,00 

cm . 

          - decolmatarea santurilor pe o lungime de 13 400 ml in extravilanul 

localitatilor.  
          - marcaje longitudinale pe sectorul de drum reabilitat: 

                                         - cantitate : 1269  mp. 

          4.1. Traseul proiectat în plan  
            Traseului propus se suprapune peste cel existent cu mici dezaxari fără a 

fi necesara corectarea elementelor geometrice.  

            In plan, traseul sectorului de drum studiat este mixt (aliniament+ 

curbe). 

           4.2. Profilul longitudinal proiectat  
           In profil longitudinal drumul prezintă declivitati cu pante între 0,5 % si 

maxim 7, 30%.  

          Acolo unde drumul s-a degradat s-a corectat linia roşie pentru a se 

asigura confortul utilizatorilor şi să se evite influenţa pânzei freatice.  

          Prin aceste corecţii se îmbunătăţeşte vizibilitatea în profil longitudinal şi 

se sporesc condiţiile privind siguranţa circulaţiei.  








































































































