






























































































































Beneficiar :CONSILIUL  JUDETEAN   SALAJ    

Proiectant; CONSILUL JUDETEAN SALAJ –DIRECTIA TEHNICA     
 

                                                                                                                                                                                                                    

 

 Verificarea rugozitatii 

 Verificarea rugozitatii imbracamintilor executate se face in conformitate cu prevederile SR EN 13036/1-2010 

cu aparatul SRT, sau prin metoda inaltimii de nisip. 

 

  7.2. Receptia lucrarilor 

 Dupa terminarea lucrarilor pe un tronson, lucrarile executate vor fi supuse aprobarii Consultantului, anterior 

asternerii stratului urmator. 

 Inspectarea lucrarilor care devin ascunse, trebuie sa stabileasca daca acestea au fost realizate conform 

proiectului si Caietului de Sarcini. 

 Receptia presupune verificarea inregistrarilor din timpul executiei si a rezultatelor incercarilor, precum si 

examinarea efectiva a lucrarilor.  

 În urma verificărilor se încheie "Proces verbal de recepţie calitativa pe faza”, în care se confirmă posibilitatea 

trecerii execuţiei la faza imediat următoare si care va face parte integranta din Cartea Constructiei - “Documentatie 

privind executia”, conform Regulamentului numarul 273/1994 modificat prin H 940/2006. 

              

 

                                                 

                                                                      CAPITOLUL   5 

                                           PODETE  TUBULARE SI CONSOLIDARE PODET DIN BETON 

 

Art.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 Caietul de sarcini  priveşte lucrările  de inlocuire a podetelor  existente pe traseul de interes ale proiectului. 

           In cadrul acţiunii de inlocuire  podeţe existente au fost cuprinse schimbarea tuburilor din beton, amenajarea 

capetelor  podeţelor  (camere de cădere şi sanţuri de evacuare) , ca şi realizarea timpanelor /coronamentelor . 

 

Art.2. PREVEDERI TEHNICE GENERALE 

 

 Părţile  componente ale podeţelor, infrastructura, suprastructura, se execută după aceleaşi reguli  ca şi pentru 

poduri. 

 Condiţiile de fundare, modul de realizare al lucrărilor de săpătură, cofrare , betonare, urmează să îndeplinească 

condiţiile din proiect şi pe acelea  care fac obiectul prezentului caiet  de sarcini. 

 In cazul în care podeţele se execută din materiale prefabricate, în uzină sau pe şantier, acestea trebuie să fie 

însoţite de certificate de calitate. 

 Eventualele  reparaţii intervenite în urma transportului, manipulării sau montajului  se vor face pe baza unei 

tehnologii întocmită  de antreprenor şi aprobată de beneficiar. 

 Lucrările ascunse nu vor fi acoperite  înainte de a primi viza  dirigintelui de şantier. 

 Pentru a nu provoca strangularea  circulaţiei pe acest drum, toate lucrările  la podeţ vor fi executate pe câte o 

singură bandă de circulaţie, cu asigurarea corespunzătoare a semnalizării provizorii  pe toată durata execuţiei. 

 

Art.3. SOLUTIA TEHNICA ADOPTATA 

 

 Soluţia adoptată în cazul acestei lucrări prevede: 

               - demolarea podetelor existente . 

  - execuţia podeţelor transversale de Ø 600 . Ø 800 , Ø 1000 mm.. 

          Camera de cădere- beton armat, timpanele – beton armat iar şanţul  de evacuare se va realiza din  beton simplu 

turnat monolit. Betoanele utilizate pentru părţile componente la podetel dalate  sunt: 

- prefabricate (tuburi) -   C 30/37; XF 2 ;NE 012-1:2007 

- radier  - C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007; 

- fundatie pinten de sprijin pentru pereu in aval de podet - C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007; 

            - fundatie pentru timpan C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007;     

 - coronamentele  se vor executa din beton monolit  armat - C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007; 

- amenajare talveg - C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007; 

Prefabricatele se vor monta pe un radier din beton  simplu turnat pe un strat de 

 balast pilonat de 20 cm. conform Normativului P 19 /03.  Radierul va avea partea superioara sub forma unui arc de  

cerc .  

                Betoanele utilizate la santul ranforsat sunt; 

                 - fundatii santi  C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007; 

                 - elevatii sant  C 25/30; XF 2 ;NE 012-1:2007; 
























