ROMANIA PRESEPINTE,
JUDETUL SALAJ % &.\_/k./
CONSILIUL JUDETEAN arc Tiberiu
DIRECTIA TEHNICA

ADMINI TOR,

Pop Epgeric

CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului:

Elaborarea documentatiilor cadastrale in vederea intabulirii unor drumuri judetene din
domeniul public al Judetului Salaj

1. NECESITATE SI OPORTUNITATE

Valorificind oportunitatile de finantare pentru reabilitarea / modernizarea infrastructurii rutiere.
pentru stabilirea limitei de proprietate a drumurilor judetene cu proprietatile adiacente. Consiliul
Judetean Salaj are in vedere achizitionarii servicii de cadastru pentru prima inscriere in sistemul
integrat de cadastru si carte funciari pentru urmatoarele drumuri judetene:

1. Servicii de cadastru pentru DJ 108 F: Simlcu-Sarmasag—Chiesd-Limitajudet Satu Mare
(29.850 km);
2. Servicii de cadastru pentru DJ 108 B: Cernuc-Limita judet Cluj (21.200 km);
3. Servicii de cadastru pentru DJ 109 A: Limita judet Cluj-Hasmas ( 2.000 km):
4. Servicii de cadastru pentru DJ 110:Maeriste (DJ 108 F)Doh-Dumuslau-Carastelec-DJ108
F(Halta Giurtelecu), ( 24.00 km).

Conform prevederilor din Ghidul specific pentru obtinerea de fonduri europene. solicitantul are
obligatia sa anexeze, in momentul depunerii cererii de finantare, ..documente privind dreptul de
proprietate / administrare a suprafetelor incluse in proiect”, respectiv ,, documente cadastrale Si
inregistrarea imobilelor in registre (extras de carte funciard din care s rezulte intabularea, precum si
incheierea), in copie si in termen de valabilitate la data depunerii (emis cu meaxim 30 de zile inaintea
depunerii proiectului) " .

Astfel, este necesara intocmirea documentatiei cadastrale in vederea primei inscrieri a
drumurilor mentionate. avand o lungime totala de 77.05 km in evidentele de cadastru si carte funciara a
dreptului de proprietate asupra imobilelor. conform Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in
evidentele de cadastru si carte Sunciard, aprobat prin Ordinul nr. 70072014, cu modificarile si
completarile ulterioare.

2. OBIECTUL CAIETULUI:
Datorita complexitatii lucrarii s necesitatii ca termenul de predare s fie relativ scurt. pentru a avea
documentatiile pregatite in vedere accesarii fondurilor disponibile. achizitionarea serviciilor pentru




elaborarca documentatiilor cadastrale in vederea intabulirii unor drumuri judetene din
domeniul public al Judetului Silaj se va desfasura pe urmitoarele obiecte:

1. Servicii de cadastru pentru DJ 108 F: Simleu-Sarmasag-Chiesd-Limita judet Satu Mare
(29.850 km):
2. Servicii de cadastru pentru DJ 108 B: Cernuc-Limita judet Cluj ( 21.200 km);
3. Servicii de cadastru pentru DJ 109 A: Limita judet Cluj-Hasmas ( 2.000 km);
4. Servicii de cadastru pentru DJ 110:Maeriste (DJ 108 F)Doh-Dumuslau-Carastelec-DJ 108
F(Halta Giurtelecu). ( 24.00 km).

3. DATE PRIVIND DURATA CONTRACTULUI

Durata Contractului este de 5 luni pentru toate obiectele.
1 Servicii de cadastru pentru DJ 108 F: Simleu-Sarmasag-Chicsd-Limita judet Satu Mare
( 29.850 km);
2. Servicii de cadastru pentru DJ 108 B: Cernuc-Limita judet Cluj ( 21.200 km);
3. Servicii de cadastru pentru DJ 109 A: Limita judet Cluj-Hasmas ( 2.000 km);
4. Servicii de cadastru pentru DJ 110:Maeriste (DJ 108 F)Doh-Dumuslau-Carastelec-DJ108
F(Halta Giurtelecu). ( 24.00 km).

Pretul ofertat va reprezenta suma preturilor fiecarui obiect in parte. In prezentarea ofertei financiare
vor fi evidentiate distinct serviciile si taxele necesare inscrierii sectoarelor de drum in cartea funciara
(taxele prevédzute vor fi cele solicitate in regim normal de OCPI).

4. CONTINUTUL SERVICIILOR SI CERINTE TEHNICE
Etape de parcurs pentru realizarea documentatiei

4.1. Analiza documentclor cartografice, textuale si tehnice preluate de la OCPI Salaj st Consiliul
Judctean Salaj

4.2. Analiza documentelor juridice

4.3. Raportul asupra constatarii in urma analizei documentelor

4.4. Recunoasterea terenului

4.5. Stabilirca limitelor imobilelor-drumuri judetene prin masuratori in teren si realizarea proceselor
verbale de vecinatate

4.6. Intocmirea documentatiei cartografice aferente sistemului informational al drumului Judetean

4.7. Intocmirea documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in Cartea Funciara a drumurilor judetene
pe fiecare UAT si receptia planului cadastral aferent drumului judetean la nivelul judetului Salaj

4.8. Realizarea aplicatici GIS si a planului topogralic digital

4.1, Analiza documentatiei cartografice, textuale si tehnice preluate de la OCPI

Solicitarea de date §i informatii aflate in baza de date a oficiului sau biroului teritorial se face ta
cererea persoanei autorizate, conform  tarifelor in vigoare. pentru activitdtile destasurate de catre
Agentia Nationald de Cadastru si Publicitate Imobiliara stnstitutitle sale subordonate.

In cadrul acestei operatii prestatorul va analiza datele analogice si digitale preluate de la OCPI

Sala.




Se vor inventaria si analiza toate lucrarile de cadastru, topogralie si cartografie executate pana in
prezent si care descriu total sau partial imobilele, precum si toate lucrarile executate de filiale sau de alti
agentl cconomicl, la solicitarea administratorului sau a proprietarului de drumuri publice. Aceasta
inventariere cuprinde planurile de situatie la diverse scari si in diverse etape de dezvoltare a imobilulul,
plansele ce au stat la baza proiectarii obiectivului sau pe baza carora s-au oblinut diverse avize de la
organele de specialitate ale administragiel publice centrale sau locale schite st planse din cartea tehnica a
constructiel etc.

Se vor solictta la OCPI documentele cartografice analogice si digitale aflate in baza dc date si
date referitoare la imobilele aflate in vecinatatea drumului judetean:

- limitele UAT;

- planul cadastral de ansamblu scara 1:10.000:

- planuri topografice/cadastrale din extravilan si intravilan, din zonele traversate de drumurile

judetene;

- PAD-urile din zona limitrofa drumului;

- consultare Carte Funciara;

- orice alte informatii detinute in baza de date a OCPI referitoare la imobilele-drumuri judetene.

4.2. Analiza documentelor juridice

Prestatorul va identifica si analiza actele si fapte juridice prin care drumul judetean a intrat in
administrarea Consiliului Judetean Salaj : decrete de expropriere, legi, hotarari ale Guvernului. hotarari
judecatoresti, ordine de transfer, extrase de carte funciara etc. Toate actele juridice enumerate mai sus
vor fi complete si vor satisface cerintele mentionate la art. 49 din Lege nr. 7/1996.

4.3. Raportul asupra constatirilor in urma analizei documentelor

in urma analizarii documentelor mentionate, prestatorul va intocmi un raport, care va avea
detaliat, pentru drumul judetean, urmitoarele date:

1. administratorul sau proprietarul;

2. imobilul, administratia locala pe teritoriul careia se afla amplasat si destinatia acestuia;

3. suprafata aproximativa;

4. actele sau faptele juridice de atribuire:

- emitentul, numarul. data, forma (original/copie);
- suprafata din documente;

5. informatiile de la OCPI (tehnice si de CF) i de la departamentele de urbanism si amenajare a
teritoriului, din care rezulta elementele tehnice referitoare la imobil, care sunt inscrise in evidentele
tchnice ale cadastrului;

7. informatiile referitoare la planurile topografice si cadastrale existente. care identifica
imobilul;

4.4. Recunoasterea terenului

In cadrul acestei operatiuni. prestatorul va efectua:
- Recunoasterea punctelor din reteaua geodezica si identificarea statiilor permanente ale sistemului GNSS-
ROMPOSS din zona;
- Identificarea amplasamentelor si limitelor imobilelor ce fac obicetul contractului:
Identificarca amplasamentului drumului se realizeaza. de catre prestator. inaintea executiei lucrarilor lor
steonsta in:
- ddentificarea imprewna e achizitorul sai in baza documentatiilor iehnice pe care acesta i e va pune la
dispozitio. a amplasameniudui tronsoanclor de drion pe linite naturale sau conventionale. in vederea
clectuarii masuratoritor;




- materializarcea limitelor tronsoanelor de drum, conform legislatiei in vigoare.

4.5. Stabilirea limitelor drumurilor judetene prin masuratori in teren si realizarea proceselor verbale
de vecinatate

Scopul acestei operatiuni este ca prestatorul si identifice precis limitele drumurilor judetene prin
masuratori la teren pentru determinarea amplasamentului si a suprafetelor acestora. pe ficcare UAT. In
cadrul acestei operatiuni, prestatorul va efectua:

v' preluarea amplasamentului de la beneficiar, pe baza unui Proces verbal de recunoasterc si
predarea amplasamentului, incheiat cu reprezentantii CJS:

v planul amplasamentului;

v’ materializarca limitelor drumurilor judetene in conformitate cu pct. 6.4. din Metodologia pentru
exccutarea lucrarilor de cadastru al drumurilor publice, aprobat prin Ordinul nr. 496/28.09. 1998;
realizarea proceselor-verbale de delimitare a vecinatatilor: procesele-verbale de delimitare a

proprietétii se incheie cu reprezentantii administrafiei publice locale (primirii) pe teritoriul cirora se
afla drumul judetean pentru fiecare sector de drum. Datele incluse in acest proces-verbal se referd la
parcclele/tarlalele vecine drumului si cuprind urmitoarele elemente:
- partea - pozitia (ST - stanga sau DR - dreapta) parcclei/tarlalei fati de sensul crescator al
kilometrajului; - delakm ... lakm ...
- pozitiile kilometrice ale inccputului i, respectiv, sfarsitului limitei parcelci/tarialet;
- numarul parcelei/tarlalei - numaérul atribuit parcelei/tarlalei la realizarea planului
topografic;
- categoria de folosintd se identifica conform normelor tehnice pentru introducerca
cadastrului general elaborate de ANCPI :

Materializarea pe teren a punctelor de hotar se va face de prestator cu borne de suprafata
utilizate pentru punctele de triangulatie de ordinul V si borne subterane tip . conform standardului SR
3446 - 1/96.

Planul general al hotarului teritoriului administrativ al fiecarei UAT va fi insotit de o descricre a
traseului hotarului si se va intocmi la scarile 1:25.000 sau 1:50.000 astfel ca in functic de marimea
teritoriului aceasta sa fie pe o singura plansa.

La determinarea vecinatatilor se vor utiliza informatiile furnizate de catre OCPI: planurile parcelarc pentru
extravilan - in absenta acestora se vor inscrie denumirile cadastrale ale tarlalelor respective si documentatiile
cadastralc receptionate pentru intravilan - in absenta acestora s vor inscrie denumirile cadastrale ale parcelelor din
planul cadastral pentru intravilanul localitatii parcurse;

Documentatia va contine inventarul de coordonate al punctelor retelei de sprijin care va cuprinde numarul
de ordine. codul punctului si coordonatele X_ Y. 7.

4.6. Intocmirea documentatiei cartografice aferente sistemului informational al drumului judetean

Lucrarile de teren au ca obiectiv identificarca si ridicarea detaliilor topografice st cadastrale
specifice drumului judetean.

Masuratorile topografice se vor executa in sistemul de coordonate al retelei geodezice de stat.
Precizia de determinarca a punctelor se face conform ODG 700/2014 si Deciziei nr.1 privind realizarea
masuratortlor GNSS cinematice. emisa de Directorul Directici de Geodezie si Cartografie din cadrul
ANCPI si afisata pe site-ul ANCPI.

Sc va urmari realizarca urmitoarelor obicetive -

' Identificarca si ridicarea corecta a limitclor topografice (¢ localizare. forma si dimensiuni). a
clementelor caracteristice drumurilor (axul. partea carosabila. ¢te):




v" ldentificarea si ridicarca corecta a detaliilor planimetrice care se reprezinta pe plan. aflate in
zona pdrtii carosabilc si in afara acesteia, respectiv in zona de protectie $1 1n zona de siguranté (
acostamente, trotuare, santuri, constructii etc.);

v" Identificarea si ridicarea corecta a elementelor pentru semnalizarea verticala a circulatiet;

v" Identificarea si ridicarea corecta a profilelor transversale si longitudinale:;

Descrierea lucrarilor topografice si geodezice va cuprinde:
- metode si aparatura folosita la masuratori:
sistemul de coordonate;
- puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite;
- descrierea punctelor topografice noi determinate in cadrul lucrarrii (puncte de indesire

ale retelei de sprijin sau ale retelei de ridicare).

Harta topografica digitala

Principalele elemente care trebuie sa fie incluse in harta topografica, continutul acestcia, conditiile de
realizare si redactare, modul de stabilire a limitei zonei drumului, precum si modul si numarul de exemplare care se
predau beneficiarului sunt conform Ordinului nr. 496 din 1998 privind aprobarea Metodologiei pentru executarca
lucrarilor de cadastru al drumurilor publice emis de catre Ministerul Transporturilor si Oficiul National de Cadastru.
Geodezie si Cartografie, in format dwg editabil, cel mult versiunea Auto CAD 2010.

Harta va contine de asemenea lucrari de arta si amenajari specifice la drum si amenajarile conexe.

Se vor mésura :

Axul drumului ; linia ce defineste caracteristicile geometrice ale traseului drumului, atdt in plan

orizontal cat si in plan vertical.

Lungimea reala a drumului se masoara pe axul acestuia. De aceea cste necesar sa se determine
punctele de aliniament care definesc linia franta a axului drumului.

Pentru reprezentarea planimetrica se vor determina suficicnte puncte care sa permita
determinarea si verificarea elementelor necesare racordarii aliniamentelor prin curbe: raza cercului de
racordare. tangenta de intrare, bisectoarea. tangenta de iesire, lungimea racordarii, etc. (STAS 4032/1-
90).

Detaliile planimetrice care formeaza continutul hartilor topografice se determinu si se raporteaza in
sistemul de coordonate al planului de proiectie Stereografic 1970 iar datele altimetrice se vor determina in Sistem
Altimetric Marea Neagra.

Pentru reprczentarea altimetrica se vor efectua masuratorile necesare pentru determinarea
profilelor transversale si a profilului longitudinal.

Sc va intocmi profilul longitudinal al drumului judetencan iar profilele transversale se vor
prezenta pentru fiecare 100 m de drum cate | profil. Distanta medic dintre doua profile transversale
succesive va fi de 100 m.

Profilul transversal va include urmatoarele pentru intravilan si extravilan:

- axa drumului:

- limita partii carosabile:

- limita platformei (marginea cxterioara a acostamentului):

- profilul santului de drum (acolo unde exista): un punct jos pe fundul santului si unul sus pe
muchta exterioara;

- piciorul taluzulur de rambleu. daca nu exista sant:

- binia taluzului de debleu:

- limitele trotuarelor acolo unde exista:

- clemente definitorii pentru torma taluzurilor sau zidurilor de sprijin:

- clemente reprezentind limitele vecinatatilor partea ST si partea DR situate in zona drumului.

- Partea carosabila: suprafata din platforma drumului destinata circulatiei autovehiculelor.




Partea carosabila va include, dupa caz. urmatoarele:
- doua sau mai multe benzi de circulatie;
- benzi pentru autovehiculele grele;
- benzi de accelerare:
- benzi de decelerare;
- benzi de virare la stinga
- banda de stationare.
Limitele partii carosabile sunt reprezentate prin:
- linia de separatie intre partea carosabila si acostament
- bordura trotuarului;
Se vor ridica st elementele constructive amplasate in zona partii carosabile. cum sunt: platforme.
monumente, refugii, etc.
Platforma drumului
Se vor ridica si celelalte clemente care, impreuna cu partea carosabila, constituie platforma
drumului:
- acostamentele;
- trotuarele;
- locurile de parcare;
- spatiile verzi dintre benzile de circulatie sau dintre partca carosabila si trotuar;
- benzile rezervate circulatiei altor mijloace de transport in afara autovehiculelor (biciclete, carute
si tractoare)

Limite de proprietate

Se va urmdri ridicarea cat mai exacta a limitelor terenurilor ocupate de drumurile judetene.
Conform Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997, privind regimul
juridic al drumurilor. De asemenea s¢ vor considera ca parte integranta din drum, constructiile.
amenajdrile sau instalatiile destinate administrarii drumului.

Conform legii mengionate mai sus, zona drumului va cuprinde ampriza, zonele de siguranta si
zonele de protectic.
Conform art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997. republicata privind regimul drumurilor:

- alineatuyl 2 "Drumurile sunt cai de comunicatie terestra special amenajate pentru circulatia
vehiculelor si a pietonilor™ alinearul 3 **Fuac parte integranta din drum: ampriza si zonele de
siguranta, podurile, podetele, viaductele, pasajele denivelute, zonele de sub pasajele rutiere,
tunelurile, constructiile de aparare si consolidare, trotuarele. pistele pentru ciclisti, locurile de
parcare, oprire si stationare, bretelele de uacces, indicatoarele de semnalizare rutiera si alte
dotari peniru siguranta circulatici. spatiile de serviciu sau control spatiile  cuprinse in
triunghinl de vizibilitate din intersectii, spatiile cuprinse intre autostrada si‘sau drum si
hretelele de acces, terenurile si plantatiile din zona drumului. mai putin zonele de protective”

- dlineatul 4" se considera ca facand parte din drum cladirile de servicin si orice alte
constructii. amenajari sau instalatii destinate apararii- sau exploatarii- drumurilor, inclusiv
terenurife necesare aferente.”

Ampriza drumului cste suprafaia de teren ocupata de elementele constructive ale drmudii: purte
carosabila. irotuare. piste pentru ciclisti. acostamente. saniuri. rigole. taluzuri. saniuri de garda. ziduri de sprijin
sialte lucrarii de arta.

Zonele de siguranta sunt suprafeie de eren situate de o parte si de ceadalir o amprizei drundui. destinaic
exclusiv semnalizarii ruticre. plantarici ruticre sau alior scopuri legate de intretinerea sioexploatarca drumului,

Sicuramier clreulation ori protectici proprictatilor situaie in vecindiatea dramului. Din zoncle de sieuranta fae partc
sisuprafetele de teren destinate asicurarlicrariiii vizibilitatii in curbe si iniersectii, precunt si suprafelele ocupaic




de lucrarrii de consolidare a terenului drumului si altele usemenea. Limitele zonelor de siguranta a drumurilor,
podurilor si viaductelor. in cale curenta si aliniament. sunt prevazute in anexa nr. 1 la OG nr. 43/1997.
o Zonele de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioara a amprizei drumului pana la:
- 1.30 m de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
- 2.00 m de lu piciorul taluzului. pentru drumurile in rambleu:
- 3.00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in deblew cu inaltimea pana la 5.00 m
inclusiv,
- 300 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea mai mare de 5.00 m.
o Zonele de protectie sunt cuprinse intre marginile exterioare ale zonelor de siguranta si
marginile zonei drumului. delimitat conform tabelului urmator (Anexa nr. 1 OG 43/1997).

. : . . Drumuri Drumuri  Drumuri
Categoria drumului Autostrazi I .
nationale  judetene  comunale
Distanta de la axul drumului pana la marginea 30 22 20 S b

exterioara a zonei drumului (m)

o Zonele de siguranta ale podului, care includ si suprafete de teven aflate sub pod, sunt:

- 10.00 m de la limita exterioara a racordarii podului cu terasamentul. pentru podurile fara lucrari de

aparare a malurilor (rampa de acces face parte integranta din pod):

- la limita exterioara a Lucrarilor de aparare « malurilor. pentru podurile la care aceste aparari au o

{ungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integranta din pod).

o Zonele de siguranta ale drumurilor cu versanti (defilee) cu inaltimea mai mare de 30 m se considera la
partea superioara a taluzului versantului

o Zonele de protectie sunt suprafetele de teren cuprinse intre marginile exterioare ale zonelor de siguranfa
si marginile zonei drumului, delimitate, pentru drumurile judetene de distanta de 20.00 m in exterior. futa de axul
drumudui.

Prin mésuratorile topografice, se vor ridica si limitele de proprietate materializate in teren prin garduri, ale
vecintlor persoane fizice si/sau juridice conform datelor furnizate de OCPI preluandu-se in acelasi timp si tipul
imprejmuirii pentru a se reda pe plan prin semnele conventionale respective. (partea ST si partea DR a drumului
judetean).

*  Bornele kilometrice

Kilometrajul defineste pozitia diferitelor elemente care aparfin drumului prin lungimea traseului masurata
de la ultima borna kilometrica in lungul axului.

Conditiile ocale de amplasare a bornelor kilometrice si uncle greseli in méasurarea lungimilor au condus la
plantarea acestora Tn pozitii care nu corespund lungimii reale. Avénd in vedere aceastd situatie, pentru fiecare borna
kilomctricd se inregistrcaza kilometrajul nominal (valoarea inscrisd pe bornd) si kilometrajul efectiv (lungimea
reald masuratd pe ax de la originca drumului).

in cadrul lucrarii prestatorul va furniza si plunta perechi de borne amplasate de-a lungul traseudui de
drum la distunte de circa 2 kv intre ele. Bornele vor fi amplasate cat mai aproape de drum. de regula in zona de
protectic a drumului, wrmarind asigurarea conditiilor de stabilitate. accesibilitaie si vizibilitate. Bornele definesc
coordonatele planimetrice (x, y) si altimetrice (2) ale punctelor de sprijin si vor fi de tip permanent.

Materializarea punctelor retelei de sprijin si de indesire

Bornele vor fi de tip permanent (adica o materializare de lunga durata a punctelor 1opogratice. se horneazu
punclele reielei de sprijin ca si cele de indesirer. Bornele se confectioneaza din heton sau beton armat sub forma
wnd trunchi de piramida cu sectivne patrata. sau borne Feno. Marcarea puncielor se poate face prin borne fura
martori saut prin borne cu mariori. care consta in materializarea lui si in subsol



Materializarea si pozitionare lor se va face cu acordul reprezentantilor CJ Salaj, iar forma, culoarea.
inscriptionarea, dimensiunile si materialul din care se executa vor respecta standardele si legislatia in vigoare.

Determinarea punctelor de sprijin

Punctele de sprijin vor fi determinate planimetric in sistemul de coordonate Stereografic 1970 st altimetric
in sistemul de cote Marea Neagra 197).

Punctele de sprijin bornate aferente unui traseu sau unui amplasament vor fi incadrate infr-o refea unitara.
masurata prin instrumente si metode care sa asigure o precizie interioara planimetrica de +/- 3 cm si altimetrica
de +/- I em (drumuire planimetrica de precizie. triangulatie. GPS. nivelment geomelric). Observatiile efectuate in
retelele de sprijin efective se vor prelucra prin metoda celor mai mici patrate. Daca precizia relativa a punctelor
din reteaua de stat. utilizate peniru determinarea retelei de sprijin, nu permite asigurared preciziilor interioare
mentionale. reteaua de sprijin se va prelucra ca retea libera. incadrata pe punctele retelei de stat.

Pentru realizarea hartii topografice precizia de determinare, densitatea detaliilor ridicate. elementele
reprezentate vor fi cele corespunzatoare scarii 1 - 500.

Ridicarea in teren a detaliilor planimetrice se va efectua cu instrumente si prin metode tehnice care sa
asigure o precizie de determinare in plan si in cota de +/-5 cn.

Pozitiile celorlalte elemente ale drumului sunt relative la cea mai apropiatd borna kilometricd dinspre
origine si se exprima sub forma k+p, unde k este kilometrajul nominal al bornet, 1ar p cste Jungimea reald masuratd
de la bornd pana la elementul respectiv (p se exprimd in metri, cu o zecimala, si nu poate fi mai mare de 999.9).

Kilometrul "0" al oricirui tip de drum ce derivii din altul este considerat ca fiind pozifionat in
intersectia axelor celor doua trasee.

Intersectiile si suprapunerile cu drumuri nagionale, judetene si cai ferate se vor notifica la predarea
amplasamentului.

o Utilitati existente in spatiul drumului

Dupa identificarea liniilor de utilitati si a proprietarilor acestora se vor masura elementele care le definesc
si se vor inscrie in cartea funciara a imobilului in baza actelor furnizate de catre proprietarii acestora. In situatia n
care proprietarii nu vor furniza actele necesare acestei operatiuni se vor nota in cartile funciare la categoria
constructii fara autorizatie. Aceste elemente se vor figura si in studiile topografice care se vor redacta dupa
obtinerea incheierilor de carte funciara.

o Lucriri de arta si amenajiri specifice
Se determina prin masuratori topografice forma in plan si pozitia tuturor constructiilor care apartin
drumului (poduri, podete, viaducte, tunele, ziduri de spijin, consolidari, drenuri, taluzuri protejate, parapete, perdele
de protectie. pasaje. rigole, santuri dc garda, etc.), reprezentate in stratul (layer-ul) LUCR_ART.
Povitiile kilometrice a podurilor si podetelor se vor stabili la mijlocul podului(podefului) in axul drumului.
o Amenajiri conexe
Se vor determina prin mésuratori topografice si acele tipuri de lucrdri care reprezinta interscctiile cu alte
drumuri. intersectiile cu calea ferata. benzile speciale. locurile de parcare. trotuarele. spatiile verzi centrale. statiile
de alimentare cu combustibil. imprejmuirile drumului. ete.
Se vor stabili limitele pentru intravilan si extravilan prin notificarea in planul topografic a poztiel
kilometrice pentru inceput st sfirsit de localitate.
Forma si povitia lor se determina prin masuratori topografice si se reprezinta pe harta. reprezentate in
stratul (laver-ul) AMEN CON.
o Constructii
Vor fi determinate si reprezentate in planul topografic cladivi in care se destiayoard activitit mai
importante: sedii de consilii locale. primirii. camine culwrale. geoli. mandstirt. balastiere. chiar dacli acestea sunt
amplasate la o distantd mai mare de 20.0 medt este prevazut pentiu zona de proteetic.




o Centralizator suprafete
Centralizatorul suprafetelor contine suprafetele parcelei/tarlalei drumului (ampriza, zonele de siguranid si
protectie), defalcate pe teritorii administrative §i pe categorii de folosingd (total. ampriza §i carosabil).
Categoria - reprezinta categoria localitatii (imunicipiu,oras.comuna}.
Documentagia finald. intocmitd pe judet si pe UAT, va fi predatd in formatele cerute de beneficiar.
Documentaia se va preda beneficiarului in format analogic si digital.
Fisierele vor fi stocate pe CD / DVD in forma urmatoare:
Nume CD / DVD: nume drum judetean (ex: DJ412)
Conditii specifice determinarilor GNSS
In cazul determinarilor GNSS se vor prezenta:
schema cu dispunerea punctelor determinate:
schema continand planificarea sesiunilor de masuratori:
fisiere pe suport magnetic. in format Receiver Independent Exchange Format
(RINEX) continand masuratorile efectuate (inclusiv denumirea punciului, inaltimea corecta si tipul antenel.
intervalul de inregistrare).
- rezultate ale prelucrarii vectorilor (bazelor) masurati (coordonate relative si indicatori
. de precizie pe componente);
- coordonate compensate al punctelor si precizii in sistem geocentric cartezian (X, Y.Z)
si/sau elipsoidal (B.L.h) si rezulatele transcalculului in sistem de referinta national (XS, YS, ZN) pentru
punctele noi determinate.

4.7 Intocmirea documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii_in_Cartea Funciara a drumului
judetean pe fiecare UAT si receptia_planului cadastral aferent drumurilor judetene la_nivelul
judetului Salaj

in vederca inscricrii in Cartea Funciard a drumurilor judetene se vor intocmi documentatii
cadastrale in conformitate cu prevederile Regulamentul de avizare, receplie si inscriere in evidentele de
cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul Directorului General al Agentiei Nationale de Cadastru
si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prin documentatie se¢ va realiza identificarea. masuratoarea si descricrea imobilului si se va
asigura inregistrarea actclor si faptelor juridice referitoare la acesta in cartea funciard. inscrierea in

. cartea funciard se va rcaliza in baza inventarului public al judetului Salaj. Suprafetele aferente

suprapunerilor. s¢ scad pe lungime de drum dupa cum urmeaza:

- 40 m la suprapunere cu CI%;

- 44 m la suprapunere cu DN :

- 14 m la suprapunerc cu DIJ.

» Documentatia cadastrala

In vederea inscrierii in cartea funciard a imobilelor drumuri judetene prestatorul va intocmi
documentatiile cadastrale aferente drumului judetean. intoemite pe fiecare UAT-In parte. in format
analogic si digital (figier .dwyg st .cp) conform ODG 70072014,

Ofertantul va prezenta dovada autorizariic ANCPL pentru personac juridice. respective. pentru
personae fizice: -¢f:Ordin ANCPT nr 1072010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea
sau recunoasterca autorizarii persoanelor fizice si juridice romane. ale unut alt stat membru al Uniunii
Furopene sau ale unui stat care apartine Spatialui Feonomic European in vederea realizarii i vertlicart
lucrdrilor de specialitate in domeniul cadastrului. al peodeziet sial cartogralici pe teritorinl Romaniel.




Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare. receptie si inscricre in evideniele de
cadastru si carte funciard, Legea 7/1996 Legea cadastrului si a publicitdtii imobiliare. actuahzata.

Depunerea documentatiei la oficiul teritorial de cadastru si publicitate imobiliara (OCP{) se face de
catre prestator in numele beneficiarului, iar receptia serviciului se va face dupa primirea dc catre beneficiar
a incheierii de carte funciara si a extrasului de carte funciara.

Documentatia pentru intabularea dreptului de proprietate in cartea funciara va cuprinde. nerestrictiv,
conform cerintelor OCPI, urmatoarele:

- cerere de solicitare informatii si conventie:

- cerere de receptie st inscriere:

- declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea drumului
masurat.

- descrierea lucrarilorlor topografice si geodezice:

- plan de incadrare in zona Sc. 1 : 10.000;

- plan de amplasament si delimitare a imobilului Sc. 1: 2001 5.000:

- masuratori efectuate in reteana de indesire si ridicare si pentru ridicare detaliilor
topografice, prin metode clasice sau prin tehnologia GNSS:

- caleulul suprafetelor,

- descrierile topografice ale puncielor noi din reteaua de indesire si ridicare.

- ucte de proprietate;

- dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in Cartea Funciara:

- fisierele . cpxml. .dxf

- tuabel miscare parcelara.

Documentatia se preda pe suport anatogic si pe suport digital, in formate standardizate care permit tipizarea
si in formate care sa permita accesul si transferul de date.

»~ Planul aferent imobilelor - drumurilor judefene

Planul cu amplasamentul drumurilor judetene se va intocmi la nivel de judet i se va recepiiona
de citre OCP! in conditiile regulamentului aprobat prin ODG 700/2014.

Pentru receptia planului cu amplasamentul lucrarii, pe judet. se va intocmi in 4 exemplare si va
contine:

1. Memoriu tchnic, care va cuprinde: metodele de lucru, instrumente utilizate, prelucrarea si
modul de stocare, organizare si reprezentare a datelor. preciziile obtinute, suprafata pe care se
executa lucrarea (in ha). in format analogic:

Copie a avizului de incepere a lucrérii. dupa caz, in format analogic:

Plan de incadrare in zona. la o scard convenabila. . in format analogic:

Plan cu amplasamentul lucrdrii. la scara 1:1.000-1:10.000. pe care se vor cvidentia:
a) limitele UAT-urilor traversate:
b) limitele drumurilor judetene;
¢) limitele imobilelor receptionate afectate de amplasamentul uerarii. puse la
dispozitie de oficiul teritorial de cadastru. cu indicarea numerelor cadastrale allocate. a
intersesctiilor cu caile de comunicatie clasificate si a elementelor de hidrogratic. precum
si indicarca elementelor existente ininteriorul limitei zonei de protective. detinite
conform legislatiel m vigoare
d) suprafata amplasamentului.

5. Masuratorite realizate in reteaua de indesire. cu tehnologic clasica sau cu tehnologic GNSS

(GPS) In lormat digital:

S L2 O




6. Inventarul de coordonate ale punctelor de inflexiune care definesc limita amplasamentului $i

descrierile topografice ale punctelor noi din refeaua de indesire si ridicare, in format digital.

Documentatiile vor fi receptionate cu respectarea stricta a prevederilor Ordinului nr. 700/2014.

Serviciul prestat se va finaliza prin consemnarea receptiel documentatiei, cu inregistrarea in
registrul cadastral al imobilelor, dupd alocarea numarului cadastral si aplicarca parafei O.C.P.L.
conform Regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in
vederea inscricrii In cartea funciara.

Cheltuielile pentru serviciile furnizate de ANCPI si/sau OCPT in realizarea proiectului si a
documentatiei de inscriere in cartea funciara (avizare, receptie, procurare produse topo/cadastrale,
coordonate geodezice, etc.) se vor face cu respectarea prevederilor Ordinului nr.39/2009 privind
aprobarea tarifclor pentru furnizarea serviciilor de Agentia nationala de Cadastru si Publicitate
Imobiliara si unitatile sale subordonate si a taxei de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari
de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, cu modificarile si completarile
ulterioare si vor fi suportate de executant.

In relaia cu OCPI beneficiarul va fi reprezentat de cétre prestator.

5. CONTINUTUL DOCUMENTATIEI CARE SE PREDA BENEFICIARULU!

Documentatia care se va preda beneficiarului va fi in conformitate cu conditiile impusc de articolut 6.5. din
Metodologiu pentru executarea lucrarilor de cadastru al drumurilor publice emisa de catre Ministerul
Transporturilor si Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie. st va consta in urmatoarele:

. Harta topografica in format DWG editabil cel mult AutoCAD2010. pe suport electronic si tiparit avand
datele de identificare ale prestatorului (denumirea prestatorului, numarul si data contractului, etc.).
Planurile se vor sectiona de-a lungul unor limite naturale sau administrative (treceri peste cursuri de apa.
intersectii cu calea ferata. limite de parcele etc.). scara 1:500: 1:1000.

2. Inventarele de coordonate:

- inventarul de coordonate ale punctelor retelei de sprijin:
- inventarul de coordonate ale punctelor determinate pe limitele parcelelor detinute de administrator

/proprietar.

3. Profilurile longitudinale si transversale - se predau profilurile transversale ridicate pe tronsoanele de
drum stabilite si profilurile longitudinale corespunzatoare. Ambele categorii de profiluri se predau sub
forma de fisiere DWG editabil AutoCAD cel mult 2010. pe suport electronic.

4. Documentatia cadastrala:

- harta cadastrala sub forma de fisier DWG editabil. cel mult AutoCAD2010):
- tabelul centralizator al suprafetelor:
Eextrasul de carte funciard. incheierea de carte funciard si extras de plan cadastral de carte funciara. pe
flecare imobil-drum judetean in parte. pe ficcare UAT.
Predarea se va face in patru exemplare. dintre care unul va fi marcat ca original (de referinta). Datele vor i
transmisc si pe suport electronic.

6. Verificarea, receptia si avizarea Serviciilor de cadastru al drumurilor

Verificarea. receptia si avizarea interna « Servicitlor de cadastru al drumuritor se fac de caire o comisie
numita de bencficiar si are ca scop confirmarea indeplinirii cerintelor caietului de sarcini si din documentele de
licitagic

Prin erija prestatornlui. Agentia Nationala de Cadastrie si Publicitaie Imobiliara sau. dupa cdz. Oticiul de
Cadasiru si Publicitate Imobiliara Salaj va receptiona documeniatiile in conformitate cu Legea Cadastrulut s a

Publicitatii Imobiliare nr. = 1996, republicata. cu modificarile si completarile ulicriodre.




In timpul prestarii serviciului beneficiarul va desemna o echipd de urmdrire a execuldrii contractului. care
va verifica permanent. prin sonduj. dacd sunt indeplinite cerinfele tehnice precum yi respectarea termenelor de
execufie si va indruma permanent prestatorul.

Ducii se constald cd documentatia nu respectd specificagiile tehnice din Caietul de Surcini. atunci
prestatorul va fi obligat sa remedieze neconformitafile. Neconformitatile vor fi- consemnate inlr-o Nota de
constatare.

Receplia Serviciilor de catre beneficiar. vizdnd conformitatea cu specificafiile Caietului de Sarcini §i cu
contractul incheiat va fi realizatd dupa receptiile tehnice realizate de catre OCPL

Finalizarea serviciului de inscriere in cartea funciara va fi considerata incheiata prin predarea
documentatiilor specificate la cap.5 si extrasul de Carte Funciara.

Plata serviciilor se va face pentru fiecare obiectiv la predarea extrasului de Carte Funciara catre
Beneficiar.

Toate Avizele vor fi obtinute de catre prestator, care va suporta si taxele pentru consultarea si furnizarca
documentelor din arhiva OCPL.

7. Actele normative ce se vor respecta la elaborarea documentatici cadastrale

1. Legea nr. 7/1996. Legea cadastrului si publicitafii imobiliare, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;

2. Ordinul Ministerului Administratiei Publice nr. 534/2001 privind Normele tehnicc pentru
introducerea cadastrului general;

3. Ordinu} Directorului General al ANCPI nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului
privind continutul i modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea
funciara, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia:

5. Ordinul nr. 496/1998 pentru aprobarca Metodologiei pentru executarea lucrarilor de
cadastru al drumurilor publice;

6. Ordonanta de urgenti nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publici. a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificarile si completarile ulterioarc;

7. 0.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile $i completarile ulterioare.

DIRECTOR,
Ghiure¢o\Mircea
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