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mobil: 0744.473.102 fax 0264.582.248 e-mail: geognozis@yahoo.com

RAPORT GEOTEHNIC,

proiect nr. 151/2014

privind amplasamentul situat la adresa
Str. Stejarului nr. 235 (287), Jibou

Beneficiar: JUDETUL SALAJ, PRIN CONSILIUL JUDETEAN

0. Date generale
Prezentul Studiu, inregistrat cu numarul 151/2014 la S.C. GEOGNOZIS S.R.L. a

fost comandat 1n vederea executarii pe amplasament a proiectului de Restaurare ansamblu ,,Castel
Beldy”, si a cuprins observatii pe teren, completate cu lucrari pe teren si laborator, precum si
informare la birou, prin studierea unor norme si documentatii geologice.

Lucrarile de teren au cuprins:

-2 foraje geotehnice manuale cu diametrul de 2 inch.

-3 puturi de dezvelire la fundatie, pentru identificarea adancimii de fundare si
estimarea latimii fundatiei.

-3 foraje geotehnice pentru identificarea structurii rutiere si a terenului de fundare
la drum.

La baza intocmirii prezentului raport au stat urmatoarele normative si standarde:

NP 112-04: Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii
directe la constructii

P 100/1-2006: Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor

NP 126-2010: Normativ de executie pentru constructii fundate pe
pamanturi cu umflari si contractii mari.

NP 074/2007. Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii

3949/1-71 Geologie tehnica. Terminologie

3950-81. Geotehnica. Terminologie, simboluri si unitati de masura

3414-69. Geologie tehnica si geotehnica. Harti si sectiuni Indici, culori, semne conventionale.
6054-77. TEREN DE FUNDARE. Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului RSR.
8016-84: Hidrogeologie. Semne si culori conventionale

3684-71. Scara intensitatilor seismice

1242/1-89: TEREN DE FUNDARE. Principii generale de cercetare. (informativ, abrogat)
1242/3-76. TEREN DE FUNDARE. Cercetari geotehnice prin sondaje deschise.
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1242/4-85. TEREN DE FUNDARE. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi.
1243-88. TEREN DE FUNDARE. Clasificarea si identificarea pamanturilor. (informativ,
abrogat)

1913/1-82. TEREN DE FUNDARE. Determinarea umiditatii.

1913/2-76. TEREN DE FUNDARE. Determinarea densitatii scheletului pamanturilor.

1913/3-76. TEREN DE FUNDARE. Determinarea densitatii pamanturilor.

1913/4-86. TEREN DE FUNDARE. Determinarea limitelor de plasticitate.

1913/5-85. TEREN DE FUNDARE. Determinarea granulozitatii.

1913/15-75. TEREN DE FUNDARE. Determinarea greutatii volumice pe teren.

3300/1-85: TEREN DE FUNDARE. Principii generale de calcul

3300/2-85: TEREN DE FUNDARE: Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe
4621-91: HIDROGEOLOGIE. Terminologie.

SR EN ISO 14688-1:2004. Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere.

SR EN ISO 14688-2:2005. Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2: Principii de clasificare.

1. Date introductive

1.1. Localizarea amplasamentului.
La obiectiv se ajunge de pe drumul spre satul Soimus, la circa 4km de centru
Jibou.

1.2. Geomorfologia perimetrului
Terenul studiat se gaseste pe un platou.

Nu sunt accidente morfologice naturale sau antropice.

1.3. Elemente de hidrogeologie.
A. Circulatia generala a apei subterane
Apa subterana apare ca infiltratii, identificate in subsolul imobilului.

Chimismul apei subterane este in general neutru (pH 6,7).

B. Prezenta apei in forajele executate
Apa subterand apare in sondajul efectuat in beci, ca infiltratii pe sub placa de
beton, dar si in putul exterior de la corpul principal, la cota fundatiei. Este apa de infiltratie

captiva (nu se poate drena natural, se acumuleaza langa fundatie).

2. Geologia perimetrului

2.1. Varsta formatiunilor de pe amplasament
Roca de baza este de varsta paleogen inferior si cuprinde depozite ale Complexului

Vargat inferior (asa numite argile rosii, continentale). Roca de bazd nu a fost interceptata in foraje.



Formatiunea acoperitoare cuprinde depozite de terasa de Varsta cuaternara.

Formatiunea acoperitoare este remaniata peste roca de baza.

2.2. Tectonica regiunii §i seismicitatea.

Perimetrul nu a suferit influente tectonice de amploare, fiind incadrat la zona
stabila tectonic.

Sub aspect seismic, zona este pasiva. Intensitatea seismica ce caracterizeaza zona
este cea de grad VI, scara MSK, in conformitate cu STAS 3684-71, amplasamentul apartinand
zonei de intensitate 6, n baza SR 11.100/1-93.

In ceea ce priveste proiectarea seismica, Normativul P 100/1-2013 indica:

-Zona de calcul seismic F, caracterizata prin ag=0,10g.

2.3. Litologia caracteristicd a terenului cercetat.
Succesiunea litologica pe amplasament cuprinde:
-0,00-0,30: sol vegetal si umpluturi
-0,30-0,80: praf argilos cafeniu-galbui, vartos, cu aspect afanat
-1,20-2,50: argila vargata-cafenie, tare, compactd, continuad pe grosime mare (cel putin pe
grosimea zonei active).
Nu apare apa in foraje.

3. Caracterizarea geologo-tehnica

3.1. Terenul de fundare
Terenul de fundare identificat pentru tot complexul, este argila tare, compacta. Apare de
reguld la — 0,80 m ca teren de fundare (cu grad de meteorizare moderat). Zona activa este
uniforma din punct de vedere geotehnic.

Parametrii geotehnici medii determinati pentru terenul de fundare sunt:

Argila 44%

Praf 46%

Nisip 10%
Pietris 0%

w 10%

Ip 23

Ic 1,22

y 18,5 kN/m®
n 38,0%

e 0,61

Adancimea de inghet, conform STAS 6054-77 este: Hi= 80 cm.



3.2. Situatia existenta, stabilitate §i portanta

Imobilele existente sunt toate fundate in argila compactd, depasind zona de praf
argilos afanat.

In beci, s-a identificat fundare pe o ,,grinda” de beton in stare buni de 80cm litime
si 30cm indltime, de pe care incepe zidul de caramida. S-a turnat o placa de beton de 15 cm
grosime (pe sub care circuld apa de infiltratie), astfel ca Incastrarea actuala este de 45 cm de la
pardoseala la talpa, dar aceastd placa nu lasa pamantul sa respire, si ar trebui eliminata.

Anexa are o fundatie din beton in stare buna, incastratd initial -1m, dar terenul
actual este mai sus cu 15cm. Putem miza pe incastrarea originala de -1m, corespunzatoare.

Corpul principal are o fundatie de -1,40m adancime, dar par sa fi fost realizate
unele umpluturi, astfel ca mizadm tot pe incastrare de 1m. Fundatia este din beton in stare buna si
nu are retrageri (merge la grosimea peretelui). La cota fundatiei apare apa de infiltratie.

Pentru drum, se pot mentiona urmatoarele: existd zestre de 20-25 cm in stare
relativ buna (piatra sparta dar si ceva blocaj), ce poate fi folosit ca strat de fundare (se poate
pastra, daca apoi se rupe capilaritatea). Terenul natural este praf argilos, tip P4.

Amplasamentul nu pune probleme de stabilitate generald sau locala (nu sunt
fenomene geodinamice active sau potentiale).

Terenul de fundare (respectiv stratele din zona activd) nu prezintd variatii de
granulometrie, umiditate de naturd sa creeze comportamente diferite sub sarcini, in concluzie

tasarile diferentiate sunt limitate.
P’ convo = 435 kPa (valoare de baza, fara corectii pentru Df si B, conform anexei B la

STAS 3300/2-85, respectiv NP 112-04, anexa A).
Pentru drum, P’ ¢onvp = 250 kPa

4. Concluzii si recomandari

Amplasamentul pune probleme tehnice din cauza infiltratiilor ce se produc pe

langa fundatii. Trebuie realizat un dren perimetral.

Fundatiile existente sunt de regula corespunzitoare, iar terenul de fundare,

desi expus mult timp infiltratiilor, s-a comportat bine.

-apele de suprafata vor fi conduse pe rigole betonate, iar pe conturul imobilului se
vor executa trotuare etanse.
-lucrarile de terasamente cu diferente mai mari de 1 m se vor executa doar pe baza

unui proiect de specialitate.



-planul de fundatii se va prezenta geotehnicianului inainte de autorizare, pentru
corelarea cu conditiile morfo-litologice.

-situatia de pe amplasament impune asistenfid tehnicd pe toatd durata executiei
lucrarilor de terasamente si fundatii.

-referitor la situatia drumului de acces, sondajele efectuate indica o zestre de minim

20cm, in stare destul de buna, care se poate pastra, daca se rupe capilaritatea.

La sidparea fundatiilor (pentru eventuale corpuri noi) si inainte de atingerea
cotei de fundare (mai sus cu 20-30 cm), se va convoca geotehnicianul pentru receptia
terenului de fundare, cu anuntarea cu 72 de ore inainte la fax 0264582248 sau SMS la
0744473102, pentru programare. Fara proces-verbal de receptie nu se poate turna betonul
in fundatii. De asemenea, daca totusi S-a sipat pentru fundatie, iar excavatia a ramas
deschisd mai mult de 1 zi, trebuie avertizat geotehnicianul, pentru avizarea conformitatii
solutiei cu situatia din teren. Daca nu se solicitd proces-verbal sau acesta este realizat de o
terta parte, fara acordul scris al S.C. Geognozis S.R.L., executantul studiului este exonerat
de orice raspundere ulterioara pentru acel amplasament, in conditiile in care investigatiile
pentru studiul geotehnic au un caracter punctual in plan, iar faza de receptie a terenului de
fundare este instituitd tocmai pentru evaluarea conformitatii situatiei reale cu informatia

limitata ce poate fi identificati prin foraje, fati de amprenta realia a imobilului.

Acest studiu poate fi folosit doar pentru obiectivul indicat si pe
amplasamentul studiat (marcat pe planul 1/GT), si are valabilitate nelimitata, atita vreme
cit nu s-a intervenit prin lucrari de terasamente (excavatii, rambleieri) pe suprafata sa sau
in imediata vecinatate a amplasamentului, anterior intrarii in lucru al proiectului pentru
care a fost cerut. Totusi, in cazul in care a trecut un termen mai mare de 1 an de la faza de
teren (data executarii studiului, vezi fisa de foraj) pana la inceperea executiei, este

obligatorie solicitarea confirmarii valabilitatii, inainte de siparea fundatiilor.

Sinteza geotehnica:
Numir studiu: 151/2014
Amplasament: Str. Stejarului nr. 235 (287), Jibou
Denumirea lucrarii: Restaurare ansamblu ,,Castel Beldy”
Faza de proiectare: DALI
Beneficiar: JUDETUL SALAJ, PRIN CONSILIUL JUDETEAN

Concluziile investigatiilor si recomandarile geologului sunt urmatoarele:
-Strat de fundare:
- argila tare, compacta.
-Conditii speciale, conform normativelor, si specificul obiectivelor:
-drenaje, trotuare, descércare ape meteorice si infiltratiile identificate sub fundatii..
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-Adancimea de inghet:
-Hi=80cm.
-Adancimea optima de fundare:
-Df=100cm, pentru incastrare in terenul de fundare-argild prafoasa compacta.
-Presiunea conventionala de baza: fara corectii pentru adancimea si latimea fundatiei:
P’ convb = 435 kPa pentru
-Accidente de teren: antropice, naturale (umpluturi, intercalatii dure):
-apar umpluturi locale.
-Elemente geomorfologice:
-platou, posibil fostd terasa a Somesului.

-Apa subterana:

-infiltratii identificate pe conturul imobilului, dar si in beci.
-Zona de intensitate seismica:

-zona de intensitate 6, (V1 grade MSK) (SR 11100-1:1993), fara masuri speciale de
proiectare a structurii. Conform P 100/1-2013: zona F, ag= 0,10g.

Conform NP 074/2007, Normativul privind documentatiile geotehnice pentru constructii categoria
geotehnica este urmatoarea:

2.1 Conditii de teren: teren bun, tabel Al 2p
2.2 Conditii hidrogeologice: epuismente (de fapt drenuri). 2p
2.3 Clasificarea constructiei dupa importanta: normala 3p
2.4  Vecinatati: fara risc 1p
Risc seismic Op
TOTAL 8p

CATEGORIA GEOTEHNICA 1, risc geotehnic redus.

fntocmit
Ing. geolog Eugen-Sorin DAN
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S.CCrCogupa=as SR . FISA SINTETICA A SONDAJULUI GEOTEHNIC S 1F Proiect nr. 151/2014,

str. FINTINELE nr. 1 ap.33, CLUJ-NAPOCA Anexa Bl
tel 0744-473102 Conform NP 074/2007
Pozitia sondajului conform plan 1/GT .
t _JA p . Inceput ladata 20.08.2014
Amplasament _Str. Stejarului nr. 235 (287), Jibou_ Cota terenului in dreptul sondajului_N/A_ Terminat la data 20.08.2014
Adancime foratd Proba Granulometrie w [welweliplic ]y |nle |sr] ¢]c
Caracterizarea Coloana | scara 1:100 Pr‘:gi‘ta m — ~ | OBSER-
L5 - ; o , ° - 0 -
pamantului din strat Iolgioc_é 1 diviziune=10 cm Uniditat _E 218 ~ % § & VATII
o585 |5 |8
Adanci- [Grosime Nl ZE 22|12 |18 |8
mea | strat Blw|lw |% |[vw]|w | |%|[% |- |- o %] - | %] °|«ra
SOL VEGETAL S| UMPLUTURI oz = 0301 L
' 00 = FARA
PRAF ARGILOS VARTOS, CU 80 =001 APA | 1 IN-110| 44|46 | 10| o| o | 10| 38|15 |23 [122|185 [38,0 0,61
ASPECT AFANAT
70

ARGILA VARGATA-CAFENIE,

IARE, COMPACTA  __ __ _ 2,50

||||||I||’|n||||||‘|||||||||‘||||||n|‘|||||m|’|||||||||’|||||||||‘|||||||||‘||||||||‘|||||||||‘|
[E=Y
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S.CcCrCogupa=as SR . FISA SINTETICA A SONDAJULUI GEOTEHNIC S 2F Proiect nr. 151/2014,

INTI ; Anexa B2
str. FlNTthEel_lEon?r.414 aZ73§1 ggua NAPOCA Conform NP 074/2007
Pozitia sondajului conform plan 1/GT Inceput la data  20.08.2014
Amplasament _Str. Stejarului nr. 235 (287), Jibou_ Cota terenului in dreptul sondajului_N/A_ Terminat la data 20.08.2014
Adancime forata Proba Granulometrie w |wLlwpliP |ic |y |n e |sr]| ¢]c
Caracterizarea Coloana | scara1100  |Prezenta o — ~ |OBSER-
pamantului din strat lito- | 1 dviziune=10 cm Umi%ité;i 1|8 |5 |6 51 VATII
logica S s|8(5 |5 (8 o
Adanci- [Grosime Nr| =2 & b a |z [z |8
mea | strat Blw|w |% |%|% |% |%|% |- |- [k %|-]%]| °|kPa
SOL VEGETAL S| UMPLUTURI ooz = 0301 L
’ = FARA
PRAF ARGILOS VARTOS, CU 080 =001 ApA
ASPECT AFANAT
70

ARGILA VARGATA-CAFENIE,
TARE, COMPACTA

N
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o
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-
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— — i3 .
s.cCrCoPupa=is sR L. FISA SINTETICA A SONDAJULUI GEOTEHNIC S 3-5pv Pfo'ej; nr. 1;2/2014'
s ] nex
str. FINTINtE;]EOr;r;lL?Z?gigIZ_UJ NAPOCA Conform NP 074/2007 exa
Pozitia sondajului conform plan 1/GT "
t _JA p ) Inceput ladata 20.08.2014
Amplasament _Str. Stejarului nr. 235 (287), Jibou_ Cota terenului in dreptul sondajului_N/A_ Terminat la data 20.08.2014
Adancime forata Proba Granulometrie w |wLlwplip lic |y |n e |sr]| ofc
Caracterizarea Coloana | scara 1:100 Przzzri‘ta o — ~ |OBSER-
pamantului din strat lito- | 1dviziune=10cm Umféité;i gls(8 |« |5 |6 ol VATII
logica A B ERERERE ®
Adanci- [Grosime Nl ZS5 2|2 |2 |2 |8
mea | strat Slw|lwn % | |w % |%|% |- |- [wn % % | °|kPa
S3pv =
P = Inf. sub S3 executat
——r 0,00 _= 5 in beci
beton 015 —_Ezﬂﬁ: placa
- < = 0,85
| ARGILA COMPACTA__ __ __ 100 —=
Fundatie beton 30cm, B=80cm =
S4pv %
. . (MM 0,00 E_ =
Sol vegetal si praf argilos PR ? =09 Far;a S4 executat
Argila compacti el 0,95 = apa la corpul B
R — 1,15 —22d pul B.
Fundatie beton, stare buna, E
Df=-1,15m. e
S5pv oo =
Sol vegetal si praf argilos T T oY=
EEFFYRES / =1,10 Inf
Argila compacta A / 1,10 — nt.
%é = 0, | -1,40 S5 executat
__________ 140 = la corpul
Fundatie beton stare buna — principal
Df=-1,40m é
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S.cCCGrCoPpais SR . FISA SINTETICA A SONDAJULUI GEOTEHNIC S 6-8 Proiect nr. 151/2014,

str. FINTINELE nr. 1 ap.33, CLUJ-NAPOCA Anexa B4
tel 0744-473102 Conform NP 074/2007

Poziti ndajului nform plan 1/GT .
ozitia sondajulu conto plan 1/G Inceput ladata 20.08.2014

Amplasament _Str. Stejarului nr. 235 (287), Jibou_ Cota terenului in dreptul sondajului_N/A_ Terminat la data 20.08.2014
Adancime forata Proba Granulometrie w |wLlwpliP|iIc |y [n Je |sr] ¢]c
Caracterizarea Coloana | scara 1:100 Przzzri‘ta o — ~ |OBSER-
pamantului din strat lito- | 1diviziune=10cm Umféité;i 1|8 |5 |6 o | VATII
logica A I ERERE ®
Adanci- [Grosime NMlZ25 ||z |2 |8
mea | strat Bl |[% |% | [%|%|% |- |- [we %]-]%]| °|kPa
S6 =
P00 =551 .
L ASFALT SI PIETRUIRE |0720 =~ |FARAAPAIT Jt-050 |20 | 51| 20] o] o
PRAF ARGILOS tip P4 080 —=%60 _
Asfalt2ecm — — — — T T -
s7 ooo_E
— 0201
PIETRUIRE /lg 0,20 =—2£4 2 |t-os0 | 25]49 | 26| o 0
PRAF ARGILOS tip P4 080 =060 |
S8 =
0,00 =
PIETRUIRE  asdaadl’y 0 =020 3 ltoso | 2l ss| 2| of o
PRAF ARGILOS tip P4 —|0.50 =060 '
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