ROMANIA Aprobat:
JUDETUL SALAJ _~PRESEDINTE,
CONSILIUL JUDETEAN /" <Tiberju Marc

DIRECTIA TEHNICA S L

NR.14 691 DIN 10.11.2017

OR PUBLIC,,

CAIET DE SARCINI

pentru investitia ” Lucrari de reparatii la sediul Consiliului Judetean Salaj
Piata 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalau ”

1. DENUMIREA: Lucrari de reparatii la sediul Consiliului Judetean Salaj
Piata 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalau ”

2. AMPLASAMENT:
Loc. Zaldu , str. P-ta 1 Decemmbrie 1918 , nr. 12

3. TITULARUL INVESTITIEI - BENEFICIARUL.:
Consiliul Judetean Salaj , P-ta 1 Decembrie 1918, nr.12.

4. INFORMATII GENERALE PRIVIND LUCRARILE DE EXECUTIE PROPUSE

Se propune a se executa urméitoarele lucriri :

-desfacere greso -granit existent la scérile exterioare si la accesul in sediu ;

-montare travertin antiderapant pentru pardoseli de exterior, culoare crem, grosime 2 cm la scirile
exterioare si la acesul in sediu, se va prezenta 3 mostre de travertin ;

-reparafii la trotuarul existent al cladirii (pe doua fatade a cladirii ) care cuprinde latirea trotuarului
existent cu un nou trotuar cu o latime de aproximativ 1,05 m si o grosime de 12 ¢cm rezultind un
trotuar cu o lafime de 2,30 m , intreg trotuarul va fi bordurat cu borduri prefabricate , peste
trotuarul rezultat se vor monta un pavaj din pavele culoare gri pe un strat de nisip, betonul din
trotuar se va turna pe un strat de balast compactat in grosime de 15 cm ;

-la biroul achizifii etaj I se va demonta peretele de RIGIPS existent si se va inlocuii cu un perete
din BCA 1in grosime de 15 cm care se va tencuii §i se va placa cu un perete RIGIPS care se va
zugravii ;

-la biroul Achizitii si la biroul Personal se vor demonta ferestrele existente din PVC alb si se vor
inlocuii cu ferestre PVC conform schitei atasate ;

-se vor executa zugraveli lavabile intr-un strat in sala de sedinte de la parter , hol intrare si casa
scarii parter+etaj I ;

-la etajul I Cabinet Presedinte se vor demonata doud usi din lemn existente si se vor monta dou usi
metralice culoare maro , se vor prezenta 3 mostre de model usi si culoare ;

-modificare scurgere ape pluviale de pe acoperis prin spargere planseu atic clidire si montare
burlane din tabla metalica culoare gri ;




¢ 5.EXECUTIE LUCRARI, CERINTE:

Inceperea lucrarilor se va face in baza Procesului Verbal de Predare Amplasament i a
Ordinului de incepere a executiei lucrarilor. Constructorul va organiza pregitirea inceperii activitatii
pe santier, in concordanta cu:

» termenele contractuale de executie;

e termenele de aprovizionare a materialelor, echipamentelor, etc.

e graficul de executie al lucririlor;

Termenul de garantie al lucrarilor este de 24 de luni de la receptia la terminarea lucririlor.
Termenul de executie al lucrarilor este de 2 luni de la primirea ordinului de incepere al lucrrilor
Receptia la terminarea lucririlor se va face conform HG 343 din 2017 ;

6. PREZENTARE OFERTA
Oferta financiard va urmarii articolele de lucrari din Lista de cantitati fara valori atasati caietului de
sarcini si cerintelor din prezentul caiet de sarcini.
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DT/Cardos Elena




Opiectivul: JUDETUL SALAJ
Obiectut: Reparatii
Devizut: Sistematizare exterioara

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categori

i de lucrari

18 lunie 2017

SECTIUNEA TEHNICA

SECTIUNEA FINANCIARA

Nt

Simbol

Capitolul de Jucrari

UM

Cantitatea

TSAO2F1

Sapatura manuata de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00m
sau peste 1.00 m fatime, executata fara sprijini,cu taluz vertical.la
fundalil,canate, subsoluri drenuri trepte de infratire etc. in pamant
coeziv mijiociu sau foarle coeziv adancime <1.5 mteren tare

me

7.2000]
Matetiat: |
Manopera:

Utilaj:

Transport.

3

TRBO1A13

Transportul materialelor cu roaba pe pneur Inc asezare desc
asezare grupa 1-3 distanta 30m ’

tona

10,5000
Material:

Manopera:
Utilaj: .

Transport:

TRITAACT
C1

Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare
rampa sau teren-auto categ.1

tona

10,5000

Matenial.

Manopera. !
Utilaj: !
e

Transport: |

'TRAO1A03
p

Transportut rutier al pamantului sau molozulul cu autobascutanta
dist.= 3 km

tona

10,5000;
st
Material:
Manopera:
Utilaj: :
Akt I
Transport:

CAO1B1

Turnarea betonului simplu marca...1) in fundatii continue, izolate,

sociuri cu volum peste 3 me, precum sl n zidur} de sprijin

4,2000:
e
Material: |
e

Mancpera: |

Utilaj:

5.1

2100969

Balon de cimant B 250 stas 3622

cB0281

Cofraje pentru beton in elevatie, din panouri refolosibile, cu
astereali din scanduri de résinoase, la ziduri drepte avand
inaltimea de 3-6m.

mp

Manopera:

Utitaj:
Transport:

CCO1C1

Montarea armaturilor din ofel-beton in fundatji continue si radiere
(placi), distantier din mase plastice

kg

£60,0000]
Material:

Manopera: 1

Utitaj: .
st
Transport: |

2000418

Otel beton profit periedic PC 52 s 438 D = 6mm

kg

272,0000;
| Lo
Material:
Transport.

20014671

Plasa sudata STM D= 4 mm cu ochiuri de 100/100 mm

kg

287,0000
Material.
Transport:

DADSA1

Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta
filtranta, |zolatoare, antigeliva si anticapitara, cu asternere
manuala;

me

4,0000,
o
Material:

et
Manopera: |
Utilaj: ;
Transport: i

1

2200379

Balast sortat spalat de mal 0-70 mm

mc

4,0000
Material;
Transport: !
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executate manual, pe suprafete de zidarie de caramida, cu mortar

12 CA01B1  |Tumarea betonului simplu marca...1) In fundatii continue, izolate, 12.0000° ) [|

soclurt cu volum peste 3 mc, precum si In ziduri de sprijin Material: ) Y

Manopera:

Utilaj: )

[Transport: ¥

12.4 20019247 Boton marta G 20/25— B¢ 25 (B 350) T3 131 cu adiiv 12,0960 D

Matenn: L

Transport : i

13 DAOBA1  [Strat de agregate nattirale cilindrate, avand functia de rezidenta 3,0000

fitranta, izolatoare, antigeliva si anticapitara, cu astemere Material: H

manuala; Manopera: ,

Utitaj. "

Transport: )

14 5200587  |Nisip sortat spatat de riu si lacur 0,0-7.0 mm 3,0000{ i

Material. )

Transport; )

15 TRAD1AZ0 |Transportul rutier ai materialelor,semifabricatelor cu 6,5000}. )

autobascutanta pe dist.= 20 km. Material: J

Manopera: !

Utitaj: |

Transport: 1

16 DD02A1  |Pavaj executat cu pavele normale calitatea 1 pe un substrat de 80,0000 i

nisip Material: )

Manopera: ;

Utilaj: ki

Transport: 1

17 DB23H% |Borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu 44,0000; '

dimensiunea de: 10X15 cm, pe fundatie din nisip de 10X25 em; Matenal: i

Manopera: s

Utilaj: |

Transport: f

174 2800325 Bordura beton peniru troluare 750x150x100 02 & 1139 44,0000 i

Material. l

Transpart: 5

18 RPCT20A1 |Desfacerea placajelor, din faiant, gresie si ceramice ! 60,7500 i

Material: }

Manopera: ]

Utila): i

Transport. )

19 RCSK38D |Executarea pardoselilor decorative, cu placi si straifuri din 90,7500 ]

% marmura, granit, etc.sablonate pe santier Material: )

Manopera:

Utilaj: 3

Transport: )

199 267012220221 |PLAC) DiN GRANIT 104.3525) [

1 Material. E

Transport. b

20 CMj30G13 (Strapungeri §i daltuint Exec. gduri d=44—20 mm zidarie beton 3,0000|- ]
A5 gros. = 24,1—30 cm Material: |

Manopera: ]

Utilaj: !

Transport: [

21 CE14C1 Buriane din tabld zincata de 0.5 mm, inadita prin petrecere pe 21,0000 ]

circa 6 cm st lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv Material: 3

cotur rotunde cu D=15.4 cm uzinate Manopera: ;

Utitaj: )

Transport: )

22 RPCG2781 [Zidarie din placi de beton celular attoclavizat, executata cu fagl de 1.6000 l

perete despargitor BCA, lat de 60 cm, lafime de 2,46 m, In grosime Material; 1

de 10 cm Manopera: d

Utilaj: )

Transport: 1

23 CFO1A1  jTencuieli interioare driscuite fa pereti si stalpi la pereti §i stalpi, 15,3600 ]
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de var-ciment marca M10-T In grosime medie de 2 om, inclusiv

[Material:

schela pe capre; Manopera:
Utilaj;
Transport:
23.1 2101121 Mortar de zidarie M 10 nisip $1030 me 0,2765]
Materia:
Transport:

24 CQO1E+  |Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simpiu, mp 15,3600
structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un Material:
strat (1+1) Montant CW 78, distanta intre montanti 40 em, grosime Manopera:
totala perete 100 mm Ut

. Transport:
24.1 20040045 Placa GK 12,5 hidrofugata mp 31,3344
Material:
Transport

25 RPCO56A#|Demontarea tamplarie lemn(usi ferestre obloane.masti etc) mp 11,0000
Material
Manopera:
Uthaj.
Transport,

26 CK27A+ Montare ferestre din tamplarie de PVC, 3 canaturi {(doua fixe si unu| mp 11,0000
mobil} . avand suprafata tocului intre 1mp si 2,5 mp inclusiv, Material:
izolarea rosturilor cu spume poliuretanice. etansarea cu benzi de Manopera;
elansare. montata la perti din beton Utla)

Transport:

26.1 20010113 Fereastra PVC 3 CANATE - DD + F » 5D me 11,0000

Material:
Transpont.
27 RPCROSB# [Vopsit int/ext,cu vopsea acetat polivinil (zugr lavabile),2 str.exec mp | 746,2000
manual,pe glet ipsos exist Material:

Manopera:
Utilaj:
Transport:

27.1 6104347 [Vopsea lavab casali hobby casa antimucegal pentru intiext 1 223.8600]

. Material.
. ? Transpart:

28 RPCT33A1 [Demontarea usilor si ferestrelor dinlemn . mp 4,2000
Material:
Manopera:
Utilaj:
Transport.

29 CK33A+  |Montare usi din tamplarie de PVC, cu un singur canat, montate cu | mp 4,2000
dibluri din plastic, etangarea rosturilor cu spuma poliuretanica si Material:
cordon de silicon, avénd suprafata toculul: pand la 2,5 mp inclusiv; Manopera:

Utilaj:
Transporl.

29.1 6720310 Usa metalica mp 4,2000]
Material;
Transport:

292 20010078 Diblu expandabife Lx 135 mm buc 29,4000}
Materiel
Transport:

28.3 20010680 Spuma poliuretanica 1 1.260G|:
Material:
Transport.

129.4 20012680 Silicon de etansare | 1,0500
Material:
Transport.

30 RPCT02A1 {Demolarea peretilor despartitori executati din materiale usoare, mp 12,0000
placi din scagliold Material:

’ Manopera:
Utilaj}.
Transport:

31 HINO8A1 |Astuparea gaurilor de injectii cu mortar de ciment cu dozaj de 600 | buc 2,0000
kg ciment RIM sau expandabil pe mc si nisip granulat 0-1 mm, cu Material:
lungimi de 0,5-1,2 m Manopera:
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Utilaj: )
Transport: )
32 RPCT08D1 [Demolarea elementelor de beton simplu gi beton armat cu mijl me 0,5000) 8
manuale a fplacilor §i datelor prefabricate cu grosimi pana la 15 Material: |
cm grosime Manopera: !
Utilaj: f
Transport:
Total manopera (ore)
Total greutate (tone)
[Cheltuiell directe
Total General fara TVA
[TVA (18%)
ITOTAL GENERAL (Lei)
L} .

Cursul de referinta: 4.5655 Lei/Euro, din data de 2017-06-07

. Raport generat cu programul WinDocDeviz, craat de Sofmagazin; www windocdeviz,f;

Pagina 4/4




Anexa 1

¥ereshe + —2buc.
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