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PRE§EDINTE Nr.l 1154 din 04.08.2016 

CLARIFICARE LA DOCUMENT AT IA DE ATRIBUIRE ANEXATA ANUNTULUI DE 
PARTICIPARE SIMPLIFICAT NR 389727 DIN 26.07.2016 PUBLICAT IN SEAP PENTRU 
PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIJIE PUBLICA AVAND CA 
OBIECT: Executie lucrari: 
LOT 1; "COVOR BITUMINOS PE DRUM DE ACCES LA MONUMENT " MIHAI VITEAZU " 
LOT 2: „ "COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDETEAN DJ 109: DRAGU-HIDA km: 42+840-
46+730 " 
LOT 3 : " COVOR BITUMINOS PE DRUM JUDETEAN DJ 109 P:CAMAR km: 22+173 -
24+450 " 
LOT 4: : " COVOR BITUMINOS PE DRUMUL JUDETEAN DJ 108 B: SURDUC-GIRBOU km: 
0+000- 0+440 „ 
LOT 5: " COVOR BITUMINOS PE DRUM JUDETEAN DJ 191 E km : 0+000 - 11+280 
CRASNA - PECEIU -BANISOR -BAN -SIG " 
In speta: 

LOT 5: "COVOR BITUMINOS PE DRUM JUDETEAN DJ 191 E km : 0+000 - 11+280 
CRASNA - PECEIU -BANISOR -BAN -SIG " 

Avand in vedere solicitarea de clariflcari depusa de un operator economic, precizam urmatoarele: 

Intrebare 1: 

Conform standardeior SR E N 13108:2006 si SR E N 13108:2006/AC:2008 nu se poate 
produce mixtura asfaltica strat de legatura decat avand granulatia maxima de 20, 22,4 si 31,5. V a 
rugam sa ne precizati dupa ce standard trebuie produsa mixtura asfaltica B A D P C 25. 

Raspuns 1 

Se va folosi tipul de mixture asfaltica B A D P C 25, conditiile normativului A N D 605/2013 
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