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MEMORIU JUSTIFICATIV DEJNTOCMIRE A STUDIULUI HIDROLOGIC
PE RAUL SOMES

Actualizare a debitelor maxime cu probabilitatea de producere de 1% si 5% in
baza comenzii cu nr. 298/19.X.2018 a SC GEOGRAPHIX PROIECT SRL, inregistrata la
A.B.A. Somes-Tisa cu nr. 16383/19.X.2018.

1.ldentificarea sectiunilor de calcul
Identificarea sectiunilor de calcul s-a facut pe baza coordonatelor in sistem Stereo
1970 furnizate de beneficiar.

2.Determinarea principalelor elemente morfometrice

Elementele morfometrice care s-au determinat sunt : lungimea raului de la izvor
pana in sectiunea de calcul si suprafata bazinului aferent sectiunii de studiu, acestea
fiind prezentate in anexa 1.

Pentru determinarea acestor elemente a fost necesara trasarea limitelor bazinului
aferent raului si sectiunii precizate. Aceasta s-a facut cu ajutorul curbelor de nivel,
determindndu-se pe o hartd suficient de detaliata (1:25 000 in acest caz) linia de
cumpana a apelor care separa bazinul in studiu de zonele vecine, raul si afluentii sai.

Alte elemente morfometrice caracteristice bazinelor au fost determinate in functie
de necesitatea folosirii lor in calculele hidrologice.

3.Inventarierea, centralizarea si analiza fondului de date

S-a efectuat o analiza a datelor existente la statiile hidrometrice standard din zona,
fondul pluviometric si pluviografic existent, alte studii efectuate in zona etc, date care s-au
putut valorifica pentru determinarea cat mai exacta a debitelor maxime solicitate.

4.Cunoasterea caracteristicilor factorilor de mediu

Formarea scurgerii si deplasarea apei pe versanti si in albie este conditionata de
factorii de mediu cum sunt: structura geologica, solurile, vegetatia si gradul de impadurire,
existenta zonelor degradate cu eroziuni accelerate, formatiuni torentiale si extinderea lor,
existenta, tipul si intinderea asezarilor omenesti, starea albiilor, cursurile de apa din bazin
(permanente, semipermanente etc.)

Folosind totalitatea informatiilor privind evolutia faciesului bazinal s-a precizat
evolutia coeficientilor de scurgere in aceste bazine si a timpului de concentrare, elemente
importante in determinarea debitelor maxime.
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5.Calculul debitelor maxime

Pentru determinarea valorilor debitelor maxime au fost utilizate formulele de calcul
genetic prevazute in instructiunile in vigoare, iar coeficientii folositi sunt obtinuti din hartile
sinteza si tabelele ce fac parte din aceste instructiuni.

Dupéa efectuarea operatiilor pregatitoare, a calculelor genetice si folosindu-se
toate informatiile culese, datele cunoscute de la statiile hidrometrice din zona sau din
zona limitrofa, (valori stabilite prin calcul statistic fie de catre serviciul hidrologic fie de
catre INHGA) si a altor studii elaborate in zona, s-au intocmit relatiile de sinteza zonala
care s-au folosit la determinarea debitelor maxime in sectiunea studiata. Aceaste relatii
sunt de tipul g1% = f(F) , unde q reprezinta debite specifice de 1% cunoscute pe arealul
studiat, iar F este suprafata bazinului.

Astfel, utilizand metodele mentionate mai sus, s-au determinat pentru sectiunea de
studiu debitele maxime cu probabilitatea de depasire de 1%.

Pentru obtinerea celorlalte probabilitati s-a utilizat curba de distributie Kritki-Menkel
si coeficientii Cv=1, iar Cs=4Cv .

Rezultatele calculelor privind debitele solicitate sunt prezentate in anexa 1.

Mentionam ca valorile debitelor maxime sunt calculate pentru regimul natural de
scurgere si nu contin sporul de siguranta.

Bibliografie:
1. ,Instructiuni pentru calculul scurgerii maxime in bazine mici” elaborate de dr.ing. C.
Diaconu, dr.P. Mita, ing. E. Nita de la INMHGA Bucuresti;
2. "Instructiuni pentru calculul debitelor maxime in bazine mari ” aprobate prin Ordinul
nr. 98 din 18 februarie 1997 de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei
Mediului;
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Ing. Rares Tenea
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445 /HH/19.11.2018 Anexa 1

STUDIU HIDROLOGIC

- debite maxime cu probabilitatea de depasire de 1% si 5%
in sectiunea de calcul, in regim natural;

I. Raul: Somes
Cod cadastral : 1.1

1. Suprafata bazinului hidrografic: 9435 km?2
2. Altitudinea medie a bazinului hidrografic: 631 m
3. Lungimea cursului de apa: 164 km
4. Debitul maxim natural cu probabilitatea de 1% : 2386 md¥/s
5. Debitul maxim natural cu probabilitatea de 5% : 1669 m3/s
Sef Serviciu PBHH:
Dr. ing. Florin Stoica
Intocmit:
Ing. Rares Tenea
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