CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de furnizare a
,VEHICUL UTILITAR (UTV DE INTERVENTIE)”

1. Denumirea contractului/Obiectul caietului de sarcini:

Obiectul contractului :

- Achizitionare produs: ,,VEHICUL UTILITAR (UTV DE INTERVENTIE)” = 1 BUC
,conform Anexei, necesar pentru activitatea din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta
. Porolissum” al Judefului Sélaj.

2. Conditii tehnice minimale:

Prezenta sectiune evidentiaza caracteristicile de natura tehnica ce trebuie indeplinite de
produsele ce vor fi livrate. Nivelurile tehnice si de performanta sunt considerate obligatoriu de
respectat atat pe perioada derularii procedurii de achizitie publica cat si pe parcursul derularii
contractului. Specificatiile tehnice descrise in continuare permit oricarui ofertant accesul egal la
procedura de atribuire, cerintele functionale solicitate putand fi indeplinite prin demonstrarea prin
otice mijloc adecvat care releva conformitatea produselor fata de performantele solicitate.

Produsele vor fi insotite de certificate de garantie, certificate de conformitate si de calitate
pentru fiecare produs, dupé caz. Prezentul caiet de sarcini contine specificatii tehnice si constituie
ansamblul cerintelor minimale pe baza carora se elaboreazi de fiecare ofertant propunerea tehnico-
financiard. Ofertantii pot oferi produse cu caracteristici tehnice si functionale superioare celor
specificate. Furnizorul va pune la dispozitia achizitorului, instructiuni de utilizare a produselor, astfel
incat si fie respectate conditiile de securitate si sdnétate in munca.

3. Termenul de livrare:

- produsul contractat se va livra la standardele si specificatiile din oferta tehnicd in maximum
90 zile de la data semnarii contractului. Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului produsul in
termen de 30 de zile de la data receptiei, in conformitate cu propunerea financiara.

4. Livrarea:

- Livrarea produselor intrd in sarcina furnizorului se va face gratuit la sediul achizitorului
(Zaliu, B-dul Mihai Viteazu, nr. 57). La livrare produsele vor fi insotite de cel putin urmétoarele
documente: aviz de insotire marfd, declaratii de conformitate/certificate de calitate, certificate de
garantie, manual de utilizare in limbile romana sau engleza. In perioada de garantie furnizorul are
obligatia de a remedia defectiunile produselor livrate in termen de maxim 5 (cinci) zile lucritoare de
la notificare; in cazul in care perioada de rezolvare a defectiunilor depéseste 5 (cinci) zile lucratoare
de la notificare, precum si in cazul in care nu este posibila remedierea defectiunilor, furnizorul are
obligatia de a inlocui in termen de 5 zile lucrétoare produsul defect/necorespunzator. Prefurile unitare
sunt ferme pe toatd durata de valabilitate a contractului de furnizare de produse.

- Valoare estimati pe bucata = 140.336,00 lei fara TVA

5. Termenul de garantie : pentru produsele solicitate - 24 luni de la data livrarii. Termenul de

garantie va fi inscriptionat pe ambalaj.
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Anexa la Caietul de sarcini

SPECIFICATII TEHNICE ,,VEHICUL UTILITAR (UTV DE INTERVENTIE)”:

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia de atribuire a contractului de achizitii
pentru “Vehicul utilitar (UTV de interventie)” al cérui scop este stabilirea elementelor / conditiilor
esentiale care vor administra contractul de furnizare §i constituie ansamblul cerinelor pe baza cirora
se elaboreaza de citre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Cerintele impuse in caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice
oferta prezentatd, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luatd in considerare numai
in masura in care propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinfelor
minimale din Caietul de sarcini §i orice ofertd prezentatd cu caracteristici tehnice inferioare celor
previzute In caietul de sarcini sau care nu satisfac cerintele impuse de acesta, va fi respinsd ca
neconforma.

DESCRIERE GENERALA :

Documentatia de atribuire privind contractul de furnizare contine informafii necesare
descrierii obiectului contractului, precum si informatii si instructiuni necesare elaborarii ofertelor de
céitre operatorii economici participanti la procedura.

1. Obiectul contractului

1.1.Furnizarea a 1 (unu) “Vehicul utilitar (UTV de interventie)”, fiind un mijloc de
transport off-road cu remorca de transport atasata cu masa maxima autorizata 750KG pentru transportul
rezervorului de apa, precum si echipamente si accesorii destinat pentru interventie rapida, echipat
standard pentru prevenirea, stingerea incendiilor si dragare in caz de inundatii, are capacitatea de a
interveni in teren greu, interventiei in zone de padure, teren acoperit cu zapada, gheata precum si pe
alte categorii de teren si drum, echipat si pentru actiuni de deszapezire (lama si freza de zapada),
impréstiere de materiale anti-derapante sau ingrasaminte, etc.

Este construit dupd normele si standardele Uniunii Europene.

Vehiculul este necesar Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” al Judetului
Salaj

Furnizorul se va obliga sa asigure gratuit instruirea teoretica si practica a utilizatorilor.

2. Omologare, avizare
2.1. “Vehicul utilitar (UTV de interventie)” livrat va respecta in partea ce se referd prevederile
legislative ,,Cu privire la aprobarea regulamentului circulatiei rutiere cu modificarile si completérile
ulterioare™.

Stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a maginilor se va realiza conform standardelor
armonizate cu Directiva Europeana 2007/46 CE p. 3(b) vehicule concepute si constituite pentru a fi
folosite de citre serviciile armate, serviciile protectiei civile, serviciile de luptd Impotriva incendiilor
si fortelor de mentinere a ordinii publice.

Vehiculul, cat si remorca vor fi inregistrabile/inmatriculabile pentru circulatia pe drumuri
publice, in functie de prevederile legislative in vigoare.

3. Asigurarea calititii

Producétorul (furnizorul) va prezenta certificate de conformitate pentru produsul furnizat.



4. Organizare generali, componenti
4.1. Autospeciald (UTV):
4.1.1. Categoria de folosinta: Vehicul utilitar de interventie in teren
Utility Terrain Vehicle (UTV), Categorie: T1b
4.1.2. Conditii de operare: pe orice tip de teren i pe orice vreme, de la -40°C la + 40°C.
4.2. Sasiu:

4.2.1. Formula de tractiune: 2x4 / 4x4 - cardan, previzut cu diferential blocabil;

4.2.2. Capacitate de transport: minim 2 persoane;

4.2.3. Instalatia electricid cu tensiune de alimentare: 12V cu priza de 12 V dispusi la
bordul vehiculului;

4.2.4. Instalaie de avertizare acustica (inclusiv microfon) si opticd in conformitate cu
prevederile Regulamentului privind cerinfele generale de echipare a autovehiculelor
cu regim prioritar de circulatie i a autovehiculelor speciale;

4.2.5. Sistem de navigare GPS portabil, tip auto, cu posibilitatea de conectare la priza de
bord.

4.2.6. Carlig de remorcare;

4.2.7. Capacitate de remorcare: minim 750 kg.

4.2.7. Oglinzi retrovizoare.

4.2.8. Anvelope

e Anvelopd fata: 27x9xR14
e Anvelopd spate: 27x11xR14

4.2.9. Troliu fata actionat electric, cu telecomanda: tensiune de alimentare 12 V

4.2.9.1 Forta de tractiune: minim 1000 kg
4.2.9.2 Lungime cablu: minim 10 m.
4.2.10. Culoarea vehiculului — rosu, sau colantat pe o suprafata de 50%.

5. Caracteristici tehnice
5.1Autospeciala (UTV):
5.1.1.Categoria de folosinta: Vehicul utilitar de teren
Utility Terrain Vehicle (UTV)
5.1.2.Masa maximd totald admisd, operationald, complet echipatd ( cu echipaj si toate
plinurile facute): 1000 — 1600 kg (parametrul se referd la autospeciala in ansamblu);
5.1.3. Dimensiuni de gabarit :

- Lungime: - min.2900 — max. 3100 mm;
- Latime: - min.1550 — max. 1650 mm;
- Inaltime: - cu plafon min.1800 — max. 1900 mm;

5.1.4. Puterea specifica: minim 50 kw
5.1.5. Capacitate cilindrica: minim 900 — maxim 1100cmc
5.2.Sasiu: realizat din bare de profil U, sudat pentru o mai mare rezistenta si durabilitate.

5.2.1. Formula de tractiune: 2x4 / 4x4

5.2.2. Capacitate de transport persoane: minim 2 persoane. Locurile vor fi previzute cu
centuri de siguranta conform prevederilor legale.

5.23. Panou de bord LCD care sa contind: vitezometru, voltmetru, contor de ore,
kilometraj, tahometru, specific lichid de racire motor, presiune scazutd ulei, frana de
parcare §i indicator verificare motor.

5.2.4. Motor: injectie cu aprindere electronicd, ungere sub presiune.

5.2.4.1. Sistem de ricire: cu lichid;
5.2.4.2. Tipul de combustibil: benzina
5.2.4.3. Nivel de poluare: conform reglementarilor U.E. in vigoare la data livrarii;

5.2.5. Cutia de viteze: Automata cu reductor si marsarier;

5.2.6. Transmisia: - Cardan; Tractiune: 2X4/4X4, prevazut cu diferential blocabil

5:2.7. Frinare:

e Fréina fata: disc;



e Fréana spate: disc;
e Frind parcare: Manual;
5.2.8. Directia: cu volan
5.2.9. Rezervor: minim 40 litri
5.2.10. Pornire: Electrica;
5.2.11. Suspensie:
e Suspensie fatd: independenti brat dublu;
e Suspensie spate: dublu brat independent;
5.3. Protectie
5.3. 1. Cadru de protectie in caz de rasturnare
5.3. 2. Stopuri frana
5.3. 3. Apardtori de noroi;
5.3. 4. Placé protectie sasiu;
5.3. 5 Baré de protectie fata.
5.4. Auxiliare
5.4.1. Remorcd usoara de transport: dimensiuni 3035x1560x740 mm, masd utild 630
kg, inmatriculabild, acoperita cu prelata (culoare rosu);
5.4.2. Rezervor apa suplimentar 600 L
- container interior din PEID/HDPE (polietilena de inalta (mare) densitate (poliolefine)) adecvata
pentru produse alimentare/apa
- invelis exterior - grilaj din otel tubular, galvanizat la exterior i interior
- stivuibil de pana la 4 ori la depozitare, de 2 ori la transport
- pe un palet din plastic (usor de curitat, solid, rezistent la intemperii, rezistent la temperatura)
- manipulare usoari (spatiu pentru paletul cu patru cai)
- cu panouri mari pentru etichetare sau pentru etichete adezive
Diametrul orificiului de umplere @ 225 mm; supapa de evacuare cu diam. 50 mm, interschimbabild, cu
etansare standard PE-PC (amestec polietilend-silicon - pentru lichide neagresive). Capacitate / continut: 600 I;
adancimea totald: 1200 mm; indl{imea totalda: 990 mm; ldtimea totald: 800 mm
5.4.3. Lama pentru deszédpezire: latime min. 150 cm, 4 pozitii de lucru;
5.4.4. Freza zapada: dimmensiuni de lucru: 1250 mm latime, 500 mm inaltime, echipat cu
motor min. 389 cmc/min.11CP. Greutate 200kg. Dimensiuni: 1250 x 1000 x 2500 mm.
Montajul se fate sub caroserie pe carligul de remorcare. Este echipat cu roti de ghidaj
5.4.5. Rampa pulverizare pliabila: suport de diuze pliabil cu o latime de 3,5 m, sistem
de pliere pe trei sectiuni, membrane antiscurgere; conectat la dispozitiv pulverizare
(solutie anti-inghet, insecticid etc.);
e Rezervor cu o capacitate de min.94 litri construit dintr-un material rezistent la
coroziune.

e Capacitate completa de stocare cu port pentru scurgere, capac si capacitate mare de
rezistenta.

e Suport pentru furtun pentru stocarea furtunelor de mari dimensiuni.
e Indicator de volum in litri si galoane.
e Manere cu model reglabil.
e Furtun integrat de 38cm.
e Aruncare orizontala maxima de 76cm.
e Aruncare verticala maxima de 46cm.
5.4.6. Dispozitiv imprastiere material (antiderapant etc.): rezervor 0,062 mc, modul de
comandi pentru controlul vitezei motorului si stabilirea zonei de imprastiere, cantitatea
de material care poate fi incércaté - 70 kg;
5.4.7. Moto Pompi benzind minim 4 CP/3600 RPM - pompd de inaltd presiune;)
5.4.8. set cange-2 buc, dimensiuni: L 2300 mm;
5.4.9. kit unelte: lopata - L 150 ¢m, cazma - L 150 cm, ranga - L 50 c¢m, topor - 50 cm,
greutate 2 kg;
5.4.10. set proiectoare: 2 buc, L 170 mm /1 90 mm;
5.4.11. set extinctoare: 2 buc, 6 kg;
5.4.12. Instalatie de avertizare acustica si opticd



5.4.13. Recipient spumd 10 litri de solutie concentratd pentru producerea spumei
ignifuge;
5.4.14. Furtun irigare previzut cu pistol (lungime 15 metri);
5.4.15. Furtun de absorbtie(dragare), prevazut cu duza tip hidrant (lungime 8 metri);
5.4.16. Rola/Bobina pentru furtun 20 bari;
5.4.17. Carcasi de tabla striatd din aluminiu;
5.4.18. Componente (conducte, valve) din metal;
5.4.19. Troliu de putere (Suport troliu fad/spate, Protectie troliu, Telecomanda troliu);
5.4.20. Carlig de remorcare;

5.5. Se va asigura posibilitatea de demontare pentru toate dotdrile.

5.6. Inscriptionarea vehiculului se va realiza tindnd cont de prevederile cerintelor generale de
echipare a autovehiculelor cu regim prioritar de circulatie si a autovehiculelor speciale.
Proiectul inscriptionarii va fi coordonat cu beneficiarul inainte de a fi aplicat.

5.7 Vehiculul va fi dotat cu unelte specifice necesare montarii / demontarii diferitelor
accesorii.

Materialele specifice care echipeazi autosasiul

Nr. Denumire

crt. UM | Cant

1 Trusa sanitara auto. Cpl. |1

#) Cric Buc. |1
Triunghiuri reflectorizante. Buc. |2

6. Livrare, receptie si plati

La livrare, vehiculul utilitar §i remorca vor indeplini toate conditiile impuse de legislatia in
vigoare pentru admiterea in circulatie pe drumurile publice. Acestea vor fi noi, fard a fi utilizate
anterior, fard sa fi avut alti proprietari anteriori.

Livrarea se va efectua pe cheltuiala furnizorului, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de
Urgenta “Porolissum™ al judetului Salaj, B-dul Mihai Viteazu, nr.57, loc. Zalau, in cel mult 90 de
zile de la data semnarii Contractului. Termenul limitd de livrare nu va putea fi prelungit.

La livrare, toate produsele (inclusiv accesoriile si echipamentele din dotare) trebuie si fie
insotite de urmétoarele documente:

a) factura fiscald (semnatd si stampilatd);

b) inventarul completului,

¢) documentul de transport, intern sau internagional, dacd este cazul;

d) certificatul de origine (semnat si stampilat);

e) declaratie/certificat de conformitate;

J) carnet service autosasiu/ instalatii specifice / echipamente din dotare etc;

g) certificat de garantie autosasiv/ instalatii specifice / echipamente din dotare etc;.

La livrare, vehiculul va fi insotit, in mod gratuit, de prescriptiile tehnice, instructiunile de
exploatare si Intrefinere, tiparite sau pe suport optic (cd-dvd) in limba roméani sau limba engleza ale
autosasiului i accesoriilor din dotare.

La livrare, furnizorul va distribui un manual de reparatii, cu explicatiile codurilor de eroare
afigate la bordul vehiculului si/sau pe panoul de comanda al instalatiilor speciale, un catalog cu piese
de schimb si accesorii, respectiv codul acestora, inscriptionate pe CD.

UTV-ul, cat si remorca pentru UTV vor fi inmatriculate provizoriu, vor avea asigurare tip
RCA si vor fi insotite de carnetele service.

Vehiculul se va livra complet echipat i pregatit pentru introducerea imediata in interventie
(cu rodajul efectuat).



Receptia se va efectua la sediul ISU Salaj. Rezultatele recepfiei se vor consemna intr-un
proces-verbal, semnat de ambele pérfi. Sesizarea furnizorului privind eventualele neconformitafi
apirute la receptie se va efectua in baza acestui proces-verbal. Dupd receptie furnizorul are obligatia
de a intocmi procesul-verbal de punere in functiune.

7. Conditii de garantie

Perioada de garantie a fiecdrui produs (inclusiv accesoriile §i echipamentele din dotare) va fi
de minimum 24 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie (fird limitd de ore de
functionare sau limitd de km parcursi). Garanfia acordatd va fi transferabild, cesiunea/comodatul nu
va exonera prestatorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin
contract.

Perioada de garantie se calculeaza de la data receptiei, respectiv semnarea procesului - verbal
de receptie a mijlocului fix, fard obiectiuni. In perioada de garantie orice functionare defectuoasa a
produselor va fi inldturatd de catre furnizor in termen de cel mult 10 zile de la data cénd a fost
instiingat in scris de catre cumpdrator. Toate costurile legate de aceasta sunt in sarcina vanzatorului.

Depisirea termenului de imobilizare a UTV - ului sau echipamentelor pentru remedierea
defectiunilor in termenul de garantie, peste termenul de 10 zile de la data notificarii (instiinarii), dd
dreptul beneficiarului si solicite pretentii materiale furnizorului, sub forma de penalitdti. Cuantumul
si modul de calcul al penalititii se vor stabili prin contract.

Garantia produselor (inlocuite sau reparate de citre furnizor) se extinde cu perioada trecuta de
la data Instiintarii furnizorului sau reprezentantului asupra defectiunii si pand la data cand produsele
au revenit in stare de buni func{ionare, In posesia cumpérétorului.

Durata de serviciu a vehiculelor este de minimum 6 ani.

Alte facilitiiti care sunt eventual oferite in perioada de garantie se vor prezenta suplimentar.

8. Service si asistenti tehnica

Mentenanta produselor va fi asigurata de cétre furnizor prin unitatile specializate din regiunea
Nord-Vest a Romaniei cu care acesta are incheiate acorduri de colabotate sau direct la sediul
achizitorului.

Termenul de garantie pentru UTV (inclusiv accesoriile si echipamentele din dotare) va fi de
minimum 24 luni (fird restrictii cu privire la numirul orelor de exploatare sau limitd de km parcursi)
de la data semnarii procesului verbal de receptie.

Cel putin primele 2 revizii tehnice in perioada de garantie conform manualului de exploatare a
vehiculelor vor fi gratuite (material $i manoperd) si se vor executa la sediul achizitorului sau la
unitatile service cu care furnizorul are incheiate acorduri de colaborare.

Furnizorul este obligat si asigure repararea sau inlocuirea gratuitd a produselor dupa
expirarea termenului de garantie, in cazul in care defectiunca s-a datorat unor vicii ascunse,
confirmate prin expertize tehnice efectuate de un organism neutru, aparute in termen de 10 ani de la
expirarea perioadei de garantie.
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