ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA nr. 87
din 30 mai 2016
pentru completarea Hotirarii Consiliului Judetean Silaj nr. 66 din 11 mai 2016 privind aprobarea
devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
" Reabilitare si modernizare drumuri judefene: DJ 108D: Criseni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km
0+000 - 22+693 5i DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare — Horoatu Cehului — Benesat, km 28+000-28+900 — 36+080-
43+150" - faza SF in vederea promovirii pentru finantare nerambursabili fn cadrul POR 2014-2020

Consiliul judetean, intrunit in sedint3 ordinara;

Avind in vedere:

- expunerea de motive nr. 7610 din 26.05.2016 a Presedintelui Consiliului judetean;

- raportul de specialitate nr. 7609 din 26.05.2016 al Directiei Managementul Proiectelor §i Dezvoltare

Regionali;

- Ghidul Solicitantului — Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelului de proiecte nr.

POR/6/6.1/1 Axa prioritard 6, Prioritatea de investitii 6.1.;

- prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanfele publice locale, cu modificarile si

completirile ulterioare;

- prevederile Ordinului nr. 755 din 25.05.2016 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului,

ministrul dezvoltdrii regionale §i administratiei publice nr. 1021/2015 pentru aprobarea Ghidului

solicitantului, conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional

2014 - 2020

- prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) i alin. (3) lit. f) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

republicati, cu modificarile §i completirile ulterioare.

in temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicatd, cu
modificarile si completirile ulterioare.

HOTARASTE:

Art. 1. Hotirdrea Consiliului Judetean Silaj nr. 66 din 11 mai 2016 privind aprobarea devizului general
si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Reabilitare §i modernizare
drumuri judetene: DJ 108D: Crigeni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693 5i DJ 196: lim.
Jud. Satu-Mare — Horoatu Cehului — Benesat, km 28+000-28+900 — 36+080-43+150" - faza SF in vederea
promovirii pentru finantare nerambursabila in cadrul POR 2014-2020 se completeazi cu un nou articol 3'l, care
va avea urmdtorul continut:

“Art. 3'1 Se aprobi descrierea investitiei "Reabilitare si modernizare drumuri judetene: DJ 108D:
Criseni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 224693 si DJ 196: lim. Jud. Satu-Mare — Horoatu
Cehului ~ Benesat, km 28+000-28+900 — 36+080-43+150" - faza SF conform Anexei care face parte integrant3
din prezenta hotarre.”

Art. 1l. Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Judetean Sialaj nr. 66 din 11 mai 2016 rimén
neschimbate.

Art. III. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hot#rdri se incredinteazd Directia managementul
proiectelor i dezvoltare regionala.

Art. 1V, Prezenta hotirire se comunica cu:

- Directia juridica si administratie localj;

- Directia managementul proiectelor i dezvoltare regionald;

- Directia economici;

- Directia tehnica.
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Anexd la Hotdrdrea Consiliului Judefean Sdlaj nr. 87 din 30 mai 2016

pentru completarea Hotdrdrii Consiliului Judefean Salaj nr. 66 din 11 mai 2016 privind aprobarea devizului
general i a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investifii "Reabilitare i modernizare
drumuri judetene: DJ 108D: Criseni (DN 1H) - Cehu Silvaniei (DJ 196), km 0+000 - 22+693 si DJ 196: lim. Jud.
Satu-Mare — Horoatu Cehului — Benesat, km 28+000-28+900 — 36+080-43+150" - faza SF in vederea promovdrii
pentru finanjare nerambursabild in cadrul POR 2014-2020

DESCRIERE INVESTITIE

DRUM JUDETEAN 108D

1-DATE GENERALE
Titlul proiectului: ,,REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ108D: CRISENI
(DN1H) — CEHU SILVANIEI (DJ196), km 0+000 - 22+693";

Amplasament: ROMANIA, JUDETUL SALAJ, LOCALITATILE: CRISTUR-CRISENI,
DOBRIN, BULGARI, SALATIG, CEHU SILVANIEI;

Solicitant: Unitatea Administrativ Teritorials JUDETUL SALAJ.

II - TIPUL DE INTERVENTIE: ,,REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN
DJ108D: CRISENI (DNIH) - CEHU SILVANIEI (DJ196), km 0+000 - 22+693"

Lucririle care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiuni necesare in scopul
asigurdrii calitatii lucrdrilor, asigurdrii unor conditii normale de siguranta circulatiei, impuse de
normele si normativele in vigoare. Prin proiect s-au prevazut:

- imbunétitirea elementelor geometrice in limita amprizei actuale;
- cresterea capacitétii portante a drumurilor;
- modernizarea structurii rutiere;

- asigurarea stabilititii corpului drumului in zonele afectate de alunec#ri de teren sau in
zonele cu ceddri locale ale corpului drumului;

- asigurarea colectirii si evacuarii apelor de pe partea carosabili i din zona drumurilor prin
realizarea de santuri pereate sau nepereate (dupi caz);

- amenajarea podurilor si podetelor transversale existente sau realizarea de poduri si podete
transversale noi, daci este cazul;

- punerea in siguranti a podurilor existente pentru clasa de inc#rcare E;

- amenajarea podetelor laterale existente sau realizarea de podete laterale noi, dacid este
cazul;

- refacerea/realizarea podetelor de acces la gospodarii/proprietdti, atat in intravilanul
localitdtilor, cat si in extravilanul acestora;

- amenajéri de cursuri torentiale de ap8, daci este cazul;

- relocarea utilitatilor in corpul drumului §i in zone incidente traseului drumului supus
reabilitirii;




- realizarea trotuarelor in localititi pe o parte sau pe ambele parti ale drumului acolo unde
spatiul din zona de sigurant3 sau de protectie a drumului permite acest lucru;

- executarea racordurilor drumurilor cu strizile i drumurile laterale pe o lungime de 25 m;
- amenajare parciri §i statii de autobuz in zonele unde acestea sunt necesare;
- alocarea unor trasee pentru pistele de biciclete acolo unde exista accesibilitate;

- executarea lucrdrilor de sigurantd rutierd: amenajarea curbelor, semnalizarea orizontald
(marcaje axiale/laterale, marcaje rezonatoare) si verticald adecvatd in concordantd cu
prevederile actelor normative in vigoare, realizarea marcajelor transversale pentru trecerile
de pietoni, semnalizare cu avertizare luminoasd/ celule fotovoltaice pentru trecerile de
pietoni, parapeti de protectie, trotuare cu facilitdti de deplasare pentru persoane cu
dizabilititi, reorganizare intersectii (giratorii) etc.;

- executarea lucririlor pentru amenajarea si protectia mediului.

Suprafata partii carosabile va fi cu panta unica de 2.5% si acostamente cu pante de 4%.
Infrastructura drumului va fi realizata prin lucriri de terasamente, sipituri pentru corectarea
profilului longitudinal si transversal.

- categoria “ C”de importantd a constructiilor (conform H.G. nr. 766/1997);

- clasa tehnicd “IV” de importantd a constructiilor (conform Ordinului transporturilor
nr.45/1998).

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE $I CONSTRUCTIILE
IIL.1 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

- incadrare in localitate si zond: obiectivul studiat, proiectat §i propus pentru implementare este
amplasat pe teritoriul administrativ al judetului Silaj si traverseazd localitdtile: CRISTUR-
CRISENI, DOBRIN, BULGARI, SALATIG, CEHU SILVANIEI.

DESCRIEREA:

Drumul judetean DJ 108D face legitura intre drumul national DN1H — localitatea Criseni
(km 0+000) si traverseaza judetul Silaj pani la limita cu judetul Maramures.

DJ 108D are urmitoarele caracteristici:

- drum judetean cu 2 benzi de circulatie, clasa tehnica IV;

- lungimea drumului: L = 22,550 km;

- latimea pértii carosabile: 1 = 6,0 m;

- santurile: partial sau total colmatate i nu asigurd evacuarea apelor;

- zone cu aluneciri de teren i ceddri ale marginilor drumului;

- poduri §i podete: degradate, nu prezinta siguranti in exploatare, cu o vechime de
peste 30 de ani pentru care Beneficiarul nu detine documentatii tehnice.

Conform prevederilor HG nr.782/2014 si a Ordinului nr.46/1998 drumul este drum
judetean, clasa tehnica IV.

Lucrérile de reabilitare/modernizare a drumului nu necesitd modificiri de amplasament,
acestea urmand a fi executate pe actualul traseu al acestuia, stribatdnd localitatile mai sus
amintite.

Pe tronsonul propus pentru reabilitare §i modernizare, drumul judetean DJ 108D se
intersecteazi cu urmitoarele drumuri judetene/nationale:

e cu DN 1H, in localitatea Crigeni (km 0+000);




e cu DJ 196, in localitatea Cehu Silvaniei (km 23+100).
Drumul judetean este:
e cuimbriciminte bituminoasi cu durata de exploatare expiraté, uzata;
¢ cu imbriciminte asfaltici cu suprafata de rulare denivelati, cu gropi, burdusiri.

Existd zone cu cedari de terasament, tendinte izolate de alunecdri de teren in zona km
2+860 - 3+400.

Apele pluviale de pe platform3 §i respectiv de pe zona drumului sunt colectate prin
santurile laterale.

Podurile si podetele au suferit diferite degraddri datoritd vechimii lor, a modificarii
sectiunii cursurilor de api si a efectelor produse de nivelul de trafic rutier. Administratorul
drumului nu detine documentatia tehnicd pentru reabilitarea, modernizarea si/sau executarea
podurilor si podetelor.

II1.2 - INDICATORI CE SE VOR REALIZA PRIN PROIECT:

Proiectul propus pentru implementare are in vedere reabilitare i modernizarea unui sector
din drumul DJ 108D in lungime de 22,693 km, de la km 0+000 pana la km 22+693 si traverseaza
localitdtile Cristur-Crigeni, Dobrin, Bulgari §i Silitig pand la intrarea in localitatea Cehu
Silvaniei.

Lungime drum reabilitat $i modernizat: 22,693 km;
Lungime trotuare nou construite: 8,599 km;

Statii de transport public: 10 buc;

Perdele forestiere: 4,500 km;

Santuri protejate cu beton: 45,386 km;

Pod nou: 1 buc;

Podete (pozitii noi/inlocuite/reabilitate): 106 buc.

DRUM JUDETEAN 196

I - DATE GENERALE

Titlul proiectului:
, REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ 196: LIM. JUD. SATU-MARE -
HOROATU CEHULUI - BENESAT, KM 28+000-28+900 - 36+080-43+150"

Amplasament:

ROMANIA

REGIUNEA DE DEZVOLTARE: Nord - Vest
JUDETUL: Silaj

LOCALITATI DE IMPLEMENTARE PROIECT

. LOCALITATI RIVERANE DRUMULUI:
»  DJ 196: Cehu Silvaniei, Horoatu Cehului, Biuga si Benesat




Solicitant:
UAT JUDETUL SALAJ

Piata 1 Decembrie 1918, nr.12, Zalau, jud. Sélaj
Tel. 0260 — 614120, fax 0260 - 661097

II - TIPUL DE INTERVENTIE: ,, REABILITARE $I MODERNIZARE DRUM JUDETEAN DJ
196: LIM, JUD. SATU-MARE - HOROATU CEHULUI - BENESAT, KM 28+000-28+900 -
36+080-43+150"

Prin proiect se propune reabilitarea §i modernizarea drumului judetean DJ196: lim. jud.
Satu-Mare - Horoatu Cehului - Benesat, km 28+000-28+900 - 36+080-43+150. Solutia aleasd
este structura rutierd elastici (cu mixturi asfaltice), care este mai avantajoas3 din punct de vedere
economic, avand costurile initiale de executie mai reduse. De asemenea, in cazul unor cresteri de
trafic sau de modificare a tipului de trafic, structura elastica permite sporiri de capacitate portanta
cu costuri relativ reduse in comparatie cu imbricimintea din beton de ciment. Un alt avantaj
major care trebuie luat in considerare, datd fiind situarea strazii in zone rezidentiale, este

silentiozitatea acestui tip de imbriciminte la viteze moderate de circulatie.

Proiectul propus pentru implementare are in vedere reabilitarea si modernizarea a 7,970
km de drum apar{indnd judetului Silaj, conform Studiului de Fezabilitate, fiind inclus in
»Traseul Regional Transilvania Nord”, document aprobat de citre Consiliul pentru Dezvoltare
Regionald al Regiunii de Dezvoltare Nord — Vest si este alcatuit din:

e Tronsonul 1 de la km 28+000 pana la km 28+900, cu o lungime de 0,900 km, pozifionat de
la limita judetelor Satu Mare i Silaj pani la intrarea in localitatea Cehu Silvaniei;

e Tronsonul 2 de la km 36+080 pani la km 43+150, are lungimea 7,070 km pozitionat intre
localititile Cehu Silvaniei — Horoatu Cehului - Benesat (intersectia cu drumul judetean DJ
108A).

Prin solutiile adoptate pentru modernizarea acestui sector de drum judetean se doreste

realizarea urmatoarelor categorii de lucrari:

- imbunétatirea elementelor geometrice in limita amprizei actuale;

- cresterea capacitaii portante a drumurilor;

- modernizarea structurii rutiere;

- asigurarea stabilitatii corpului drumului in zonele afectate de alunecari de teren sau in
zonele cu cediri locale ale acestuia;

- asigurarea colectiirii §i evacudrii apelor de pe partea carosabild §i din zona drumurilor
prin realizarea de santuri pereate sau nepereate (dupd caz),

- amenajarea podurilor si podetelor transversale existente sau realizarea de poduri §i podete

transversale noi, daci este cazul;




- punerea in sigurant3 a podurilor existente pentru clasa de incarcare E;

- amenajarea podetelor laterale existente sau realizarea de podete laterale noi, daca este
cazul;

- refacerea/realizarea podetelor de acces la gospodarii/proprietti, atdt in intravilanul
localitigilor, cat si in extravilanul acestora;

- amenajiri de cursuri torentiale de apa, dacd este cazul;

- relocarea utilitatilor in corpul drumului si in zone incidente traseelor drumurilor supuse
reabilitirii;

- realizarea trotuarelor in localititi pe o parte sau pe ambele pérti ale drumului acolo unde
spatiul din zona de siguranti sau de protectie a drumului permite acest lucru;

- executarea racordurilor drumurilor cu strazile i drumurile laterale pe o lungime de 25 m;

- amenajare parciri §i statii de autobuz in zonele unde acestea sunt necesare;

- alocarea unor trasee pentru pistele de biciclete acolo unde exista accesibilitate;

- executarea lucririlor de sigurantd rutierd: amenajarea curbelor, semnalizarea orizontald
(marcaje axiale/laterale, marcaje rezonatoare) si verticald adecvatd in concordantd cu
prevederile actelor normative in vigoare, realizarea marcajelor transversale pentru
trecerile de pietoni, semnalizare cu avertizare luminoasd/ celule fotovoltaice pentru
trecerile de pietoni, parapeti de protectie, trotuare cu facilitdfi de deplasare pentru
persoane cu dizabilitdti, reorganizare intersectii (giratorii) etc.;

- executarea lucrérilor pentru amenajarea si protectia mediului.

III - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE
IIL.1 - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

incadrare in localitate si zoni:
Proiectul propus pentru implementare are in vedere reabilitarea si modernizarea a 7,970
km de drum apartindnd judetului Silaj si este alcatuit din:
¢ Tronsonul 1 de la km 28+000 pana la km 28+900, cu o lungime de 0,900 km, pozitionat de
la limita judetelor Satu Mare si Silaj pani la intrarea in localitatea Cehu Silvaniei;
e Tronsonul 2 de la km 36+080 pand la km 43+150, are lungimea 7,070 km pozitionat intre
localititile Cehu Silvaniei — Horoatul Cehului - Benesat (intersectia cu drumul judetean

DJ 108A).

Tronsonul Km 28+000 - 28+900 este un drum de vale, traseul s3u fiind la limita intre zona
de luncd a Pardului Siliste (afluent stinga al Pardului Silaj) si versantul Dealului Fagetului.
Tronsonul Km 36+080 - 43+150 este drum de vale intre iesirea din orasul Cehu Silvaniei si
intrarea in localitatea Benesat, fiind amplasat pe malul stdng al Paraului Horoatu, pe care il

traverseazi la km 42+450.




Sectorul de drum propus spre reabilitare i modernizare - in lungime de 7,970 (km 28+000-
28+900 - 36+080-43+150) traverseazi localititile Horoatu Cehului, Cehu Silvaniei, Biusa si
Benesat. Obiectivul de investitii DJ 196 este situat in judetul Silaj si face legitura intre drumul
european E81/DNIF — localitatea Supuru de Jos din judetul Satu Mare (km 0+000) si drumul
judetean DJ 108A din estul judetului Silaj — localitatea Benesat (km 43+150).

Acest sector de drum reprezint3 unica legaturi a locuitorilor din localititile Cehu Silvaniei,
Horoatu Cehului si Benesat cu reteaua TENT-T si faciliteazd accesul acestora citre municipiul
Zaliu, resedinta de judet, prin intermediul drumurilor judetene DJ 108D si DJ 108A. Prin
reabilitarea drumului judetean DJ 196 se va face legitura si cu gara feroviard din Benesat,
precum si cu gara §i autogara din Jibou, asigurndu-se totodatd accesul cétre aeroporturile din

Baia Mare si Satu Mare.

Descrierea stirii actuale a drumului:

La momentul actual, starea tehnicd a drumului propus spre reabilitare prin proiect se
prezintd astfel:

- profilul drumului este mixt in cea mai mare parte, avand portiuni scurte cu profil la nivel
sau in rambleu;

- tronsonul este asfaltat pe portiunea situatd intre iesirea din orasul Cehu Silvaniei i
localitatea Benesat si este din placi din beton in localitatea Benesat, pani la intersectia cu drumul
judetean DJ 108A. Ultimul strat de asfalt dateazd din perioada 2004. Calitatea asfaltului este
relativ bund, insd suprafata este discontinu, cu gropi plombate;

- nu existd sanfuri laterale decit in zona localititii Benesat, unde sunt portiuni cu santuri
betonate vechi;

- in zona km 41+000 - 42+400 sunt gropi in asfalt pe banda dreaptd si denivelari, iar la km
42+800 si la km 43+000 se observa ridicarea capetelor plicilor din beton aproximativ pe toat3
litimea drumului;

- sistemul de colectare si evacuare a apelor pluviale nu functioneaza corespunzator, drumul
s-a deteriorat continuu prin infiltrarea apelor pluviale sub acesta, degradarea continuénd din
cauza fenomenului de inghet-dezghet.

- din punct de vedere geometric, sistematizarea plana si verticala nu se incadreaza cerintelor
de exploatare;

- podetele de subtraversare nu sunt functionale sau lipsesc in zonele necesare, cum ar fi
zonele de racordare verticala in care profilul drumului atinge puncte de minim local si nu sunt
amenajate camere de cidere;

- nu are capacitate portantd corespunzéitoare pentru preluarea unui trafic rutier care creste cu

trecerea timpului;




- covorul asfaltic este degradat pe tronsonul I si tronsonul II;

- existd numeroase deniveldri §i gropi;

- santurile sunt partial sau total colmatate §i nu asigura evacuarea apelor;

- podurile §i podetele sunt degradate, colmatate si nu prezinta sigurantd in exploatare;

- semnalizare rutierd uzatd, degradaty, chiar inexistenti pe unele portiuni ale sectorului de

drum.

Vecinititi, ciii de acces public:

Sectorul de drum propus spre reabilitare §i modernizare - in lungime de 7,970 (km 28+000-
28+900 - 36+080-43+150) traverseazi localititile Horoatu Cehului, Cehu Silvaniei, Biusa si
Benesat. Obiectivul de investitii DJ 196 este situat in judetul Silaj si face legatura intre drumul
european E81/DNIF - localitatea Supuru de Jos din judetul Satu Mare (km 0+000) si drumul
judetean DJ 108A din estul judetului Silaj — localitatea Benesat (km 43+150).

IIL2 - CARACTERISTICILE INVESTITIEI:

- lungime drumuri judetene reconstruite/modernizate conectate la TEN-T — 7,970 km;
- lungime trotuare nou construite — 4,358 km;

- stafii transport public — 6 buc;

- perdele forestiere — 2,500 km;

- sanfuri protejate cu beton — 15,940 km;

- pod nou — 1 buc.;

- podete (pozitii noi/inlocuite/reabilitate) — 44 buc.




