ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
«Cresterea sigurantei rutiere prin “Punere in siguranta sectorul afectat de alunecari pe DJ
108R, km 7+820 — 8+020”»

Consiliul judetean, intrunit in sedintad extraordinara;
Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 23342 din 06.12.2024 al Presedintelui Consiliului Judetean;

-raportul de specialitate comun nr. 23343 din 06.12.2024 al Directiei economice si al
Directiei investitii si programe publice;

- prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027,
Obiectiv specific 3.2., Apel de proiecte nr.PRNV/2023/522.A /1;

- prevederile art.173 alin. (1) lit. b) si alin.(3) lit.f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare;

In temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
completarile si modificarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, descrierea investitiei si devizul
general pentru obiectivul de investitii «Cresterea sigurantei rutiere prin “Punere in sigurantd sectorul
afectat de alunecari pe DJ 108R, km 7+820 — 8+020”», faza DALI, conform anexei nr.1 si nr.2, care
fac parte integrantd din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se Incredinteaza Directia investitii si
programe publice.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica la:

- Directia juridica si administratie locala;

- Directia investitii si programe publice;

- Directia economica.

PRESEDINTE, Avizat:
SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Dinu Iancu - Salajanu Cosmin - Radu Vlaicu



Anexa nr.1 la Proiectul de hotarare

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii «Cresterea
sigurantei rutiere prin “Punere in siguranta sectorul afectat de alunecari pe DJ 108R, km 7+820 —
8+020”»

Principalii indicatori tehnico-economici

I. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA:
o 15.792.740,40 lei (3.181.582,74 euro), din care C+M:
» 11.619.950,31 lei (2.340.938,46 euro);
(curs Inforeuro iulie 2023: 1 euro = 4,9638 lei, conform Ghidului solicitantului)

I1. Capacitati:
Consolidare taluz aval de zona cu alunecari/aparare de mal cu piloti forati: 280 m
Consolidare versant amonte de zona cu alunecari cu zid de sprijin din gabioane: 175 m
Refacere corp drum si realizare acostamente: 280 m
Parapet rutier de siguranta rutiera de tip H2, cu butoni luminosi
Semnalizare rutiera orizontala si verticala
Stalpisori de dirijare trafic

II1. Descrierea investitiei:
IIl.1 - DATE GENERALE

Titlul proiectului: «Cresterea sigurantei rutiere prin “Punere in siguranta sectorul afectat de alunecari
pe DJ 108R, km 7+820 — 8+020”»

Amplasament: Romania, judetul Salaj, comuna Treznea, localitatea Treznea, CF 50532

Solicitant: Unitatea Administrativ Teritoriald JUDETUL SALAJ

1I1.2 - TIPUL DE INTERVENTIE: «Cresterea sigurantei rutiere prin ‘“Punere 1n sigurantd sectorul
afectat de alunecari pe DJ 108R, km 7+820 — 8+020»

Investitia care face obiectul documentatiei tehnice — faza DALI cuprinde interventii/solutii
ingineresti integrate pentru cresterea sigurantei traficului pe sectorul de drum judetean DJ 108R afectat
de alunecari, necesare asigurdrii functionalitatii Intregului traseu de drum judetean si a conditiilor
normale de sigurantd a circulatiei, impuse de rigorile finantatorului/normele si normativele in vigoare.

In acord cu concluziile si recomandarile expertilor atestati MDRAP care au elaborat Expertizele
tehnice (mai 2024), pentru cresterea sigurantei rutiere, se confirma necesitatea efectudrii urmatoarelor
categorii de lucrari:

o consolidare taluz aval de zona cu alunecari/aparare de mal cu piloti forati (@640mm,
L=10m);

o consolidare versant amonte de zona cu alunecari cu zid de sprijin din gabioane;
refacere integrald a corpului drumului pe tronsonul afectat, inclusiv acostamente;
realizare dispozitive de colectare si evacuare ape pluviale, inclusiv podet @800 mm,
L=10m;

o refacere semnalizare rutiere pe toatd zona afectatd de fenomenele de instabilitate (parapet
rutier de sigurantd rutiera tip H2 cu butoni luminosi, stalpisori de dirijare trafic,
semnalizare rutierd orizontald si verticald).



Conform celor mentionate In documentatia tehnica — faza DALI:

- stabilirea categoriei de importanta a constructiei s-a realizat in conformitate cu prevederile HG
nr.766/1997 ,Regulament privind stabilirea categoriei de importantd a constructiilor” si cu
»Metodologie de stabilire a categoriei de importantd a constructiilor”, elaborate de INCERC,
laborator SCB-BAP in aprilie 1996;

- lucrarile ce fac obiectul documentatiei tehnice (DALI) se incadreaza la categoria de importanta
C - constructii de importantd normald,

- conform normelor tehnice din 30 august 2017 privind proiectare, construirea si modernizarea
drumurilor, din punct de vedere functional si administrativ, drumul judetean care face obiectul
prezentei documentatii se Incadreaza in categoria de drumuri de clasa tehnica IV cu doua benzi
de circulatie, avand o latime o a partii carosabile de 8,00m.

111.3 - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE SI CONSTRUCTIILE
I1.3.a - CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
Incadrare in localitate si zona: obiectivul studiat (consolidare versant pentru cresterea sigurantei rutiere),
proiectat si propus pentru reabilitare este amplasat pe teritoriul administrativ al judetului Salaj, pe DJ
108R, extravilan localitatea Treznea, comuna Treznea, CF50532 (km 7+800 — 8+100).
DESCRIEREA:

Drumul judetean DJ 108R 1si are originea la intersectia cu DN 1F, traversand localitdtile Treznea,

Bozna si Agrij. Acest drum este unul de interes economic, social si turistic, care face legatura intre DN
1F (Cluj-Napoca - Zaldu) si DJ 108A la intrarea in localitatea Agrij.

Amplasamentul drumului se afla in regiunea de dezvoltare Nord-Vest, judetul Salaj cu o lungime
totala a traseului de 12,137 km. Drumul judetean se afla in proprietatea UAT Judetul Sélaj si in
administrarea Consiliului Judetean Sailaj, sectorul afectat de alunecdri, care face obiectul prezentei
proceduri se regaseste incadrat in CF 50532.

Pe drumul judetean DJ 108R, intre localitatile Treznea si Bozna (km 7+800 — 8+100) s-a
declangat, Tn urma cu mai multi ani, un fenomen de instabilitate manifestat prin alunecarea taluzului si a
drumului (banda din dreapta), cu efecte severe pe zona km 7+900 — 8+000.

Consiliului Judetean Sélaj — in calitate de Administrator al drumului — a intervenit in mai multe
randuri pentru consolidarea zonei, fard a se obtine 1nsa rezultatul dorit, avand in vedere ca fenomenul s-
a reactivat sub actiunea fenomenelor meteorologice/precipitatii abundente din ultima perioada, afectind
flancul aval al sectorului de drum, cu preciadere pe zona de la km 7+900 — 7+800.

Pe sectorul sus mentionat, din cauza alunecarii taluzului si a drumului (aval), circulatia in prezent
se desfasoard doar pe banda stingd, fiind instituite masuri specifice pentru restrictionarea circulatiei si
avertizarea participantilor la trafic. Nerealizarea lucrarilor de stabilizare/consolidare necesare creste
substantial riscul de a fi afectata stabilitatea ambelor benzi de circulatie precum si a taluzului aval.

Pentru remedierea situatiei actuale, care reprezintd un real pericol in ceea ce priveste siguranta
circulatiei rutiere pe acest sector de drum, Autoritatea Contractantd a procedat la elaborarea unei
expertizei tehnice si a unei expertize geotehnice in luna mai 2024 pentru domeniile A4B2D si Af,
acestea avand rolul s asigure informatiile necesare elabordrii unei documentatiei tehnice pentru
lucrérile de punere in siguranta a sectorului de drum afectat de alunecari.

Conform concluziilor expertizelor tehnice se propun 2 solutii de consolidare:

a) Solutia 1 — Zid de sprijin din beton armat, cu elevatia de 2,00m — 2,5m, fundat pe un sir de

piloti @640mm, de 7,00m lungime si 3,00m distanta interax;

b) Solutia 2 — zid de sprijin din beton armat, cu elevatia de 2,00m — 2,50m inaltime, rezemat pe

doua randuri de piloti @510mm, de 6,00m lungime, dispusi in sah, la 2,50m distanta interax
longitudinal si 1,00m pe directia transversala.



Documentatia tehnica — faza DALI abordeaza urmatoarele categorii de lucrari, pe sectorul afectat
de fenomene de instabilitate: consolidare taluz aval/aparare mal cu piloti forati interdistantati,
consolidare versant amonte cu ziduri de sprijin din gabioane, refacere integrala a corpului drumului pe
tronsonul afectat (inclusiv acostamente), dispozitive de colectare si evacuare ape pluviale (inclusiv
podet ¥800mm, L=10m), siguranta rutierda pe toatd zona afectatd de alunecari (parapet rutier de
siguranta rutiera tip H2 cu butoni luminosi, stalpisori de dirijare trafic, semnalizare rutierd orizontala si
verticald).

Pentru zona aval (consolidare taluz aval/aparare mal), se vor realiza sprijiniri din perete de piloti
interdistantati (@640mm, h=10m), dispusi pe un rand, legati la partea superioara de radier si elevatii.
Taluzul aval se va consolida si cu saltea de anrocamente de tip RIP-RAP. Consolidarea din radier si
piloti se va realiza din beton armat C30/37. Iniltimea totali a consolidirii este de 13,50m (piloti+
radier+elevatie). In spatele elevatiei se va realiza un dren din piatrd bruti cu dimensiunea sectional de
50x200 cm, avand rolul de colectare si descarcare a apelor din corpul drumului si evacuarea acestora
prin intermediul barbacanelor dispuse transversal in elevatia zidului. Pentru siguranta circulatiei este
prevazut un parapet tip H2, fixat cu ancore chimice sau inglobate la partea superioara a elevatiei zidului.

In partea de amonte a drumului (consolidare versant amonte), se va proceda la consolidare cu
ziduri de sprijin din gabioane, cu indltime variabila. In sectiune transversald, cutiile de gabioane vor
avea dimensiunea de 2,00mx1,00m, respectiv 1,50mx1,00m. Zidul de gabioane se va realiza in
tronsoane de 4,00m lungime. In spatele zidului se va realiza o umplutura din piatra sparta, care la partea
superioara se va inchide cu un capac din argild compactata.

Scurgerea apelor pluviale (amonte drum) se va corela in profil longitudinal si profil transversal
astfel incat sa nu se formeze puncte de minim pe traseu, iar apele pluviale sa fie evacuate din zona
corpului drumului. Scurgerea apelor pluviale se va realiza prin intermediul rigolelor din beton C35/45,
cu dimensiunea in sectiune transversala de b=50cm, h=25cm, amplasate in spatele elevatiei zidului,
pana in zona acostamentului drumului.

Conform concluziilor expertilor care au elaborat Expertizele tehnice se confirmd necesitatea
consolidarii versantului amonte, a taluzului aval si refacerea corpului drumului care sa indeplineasca
toate cerintele si standardele tehnice actuale in domeniul proiectérii drumurilor.

Fata de zona afectata de instabilitate identificatd initial la nivelul studiilor de teren (cca. 200m), in
faza de elaborare a documentatiei tehnice — faza DALI (noiembrie 2024), s-a constatat faptul ca
fenomenele de instabilitate au avansat in sensul de kilometraj, fiind propus un sector mai lung la care
sunt necesare interventii, pe o lungime de cca.280 m, respectiv pe sectorul de la km 7+820 — 8+100.

Interventiile/solutiile ingineresti integrate propuse pentru cresterea sigurantei traficului pe sectorul
afectat de alunecari pe drumul judetean 108R, km 7+820 — 8+100, se regasesc in recomandarile din
Ghidul solicitantului si cuprind urmatoarele sub-activitati:

¢ Consolidare taluz aval de zona cu alunecari/apdrare de mal cu piloti forati;

e Consolidare versant amonte de zona cu alunecari cu zid de sprijin din gabioane;

e Refacere corp drum si realizare acostamente;

e Parapet rutier de siguranta rutiera de tip H2, cu butoni luminosi;

¢ Semnalizare rutiera orizontala si verticala;

o Stalpisori de dirijare trafic.



Anexa nr.2 la Proiectul de hotarare
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii «Cresterea sigurantei rutiere prin “Punere in siguranta
sectorul afectat de alunecari pe DJ 108R, km 7+820 — 8+020”»

DEVIZ GENERAL AL OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“CRESTEREA SIGURANTEI RUTIERE PRIN "PUNERE IN SIGURANTA SECTORUL AFECTAT DE ALUNECARI DE TEREN PE DJ
108R, KM 7+820 - 8+020”

faza DALI
Scenariul 1 (Recomandat) TVA 19%
chl; Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TvA Valoare (cu TVA)
Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Cap. I. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2. |Amenajarea terenului 84,842.20 16,120.02 100,962.22
13, :r.rtn.e;:jﬁri pentru protectia mediului si aducere la starea 55,867.70 10,614.86 66,482.56
initi;
1.4. |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 97,077.75 18,444.77 115,522.52
Total Capitol I 237,787.65 45,179.65 282,967.30
Cap. I1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1. |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului [0.00 0.00 0.00
Total Capitol I1 0.00 0.00 0.00
Cap. I11. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1. |Studii 140,000.00 26,600.00 166,600.00
3.1.1 Studii de teren 140,000.00 26,600.00 166,600.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Docume‘nt:atii-sul‘)ort‘ ‘si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
Obtinerea/ prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 0.00 0.00 0.00
Obtinerea/ prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/
. . R . 0.00 0.00 0.00
desfintare, obtinere autorizatii scoatere din circuitul agricol
Obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri i bransamente
la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie 0.00 0.00 0.00
electricd, telefoane, etc.
Obtinere aviz sanitar, sanitar- veterinar si fitosanitar 0.00 0.00 0.00
Obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0.00 0.00 0.00
Intogmlrfea qcicume':ntatlel, obtlnere.aAnumarulul Cafias_tral 0.00 0.00 0.00
provizoriu si inregistrarea terenului in Cartea Funciara
Obtinerea avizului PSI 0.00 0.00 0.00
Obtinerea acordului de mediu 0.00 0.00 0.00
Obtinerea avizului de gospodarire a apelor 0.00 0.00 0.00
Alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin lege 0.00 0.00 0.00
3.3. |Expertizare tehnica 109,000.00 20,710.00 129,710.00
34 Cert'itjlcarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5. [Proiectare 445,000.00 84,550.00 529,550.00
3.5.1 Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Sudiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3‘5.3‘ Studlu de f"ezablhtate/documentatl1 de avizare a lucrarilor de 180,000.00 34.200.00 214.200.00
interventii si deviz general
345‘.4A Document.atnle tehr}lceI .necesare in vederea obtinerii 60.000.00 11.400.00 71,400.00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3‘5.5:'Ver1ﬁcarea Fehnlca de calitate a proiectului tehnic si a 25.000.00 475000 29.750.00
detaliior de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 180,000.00 34,200.00 214,200.00
1. Proiect tehnic 100,000.00 19,000.00 119,000.00
2. Detalii de executie 80,000.00 15,200.00 95,200.00
3.6. [Organizarea procedurilor de achizitie publici 0.00 0.00 0.00
3.7. |Consultanti 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.1.1. Consultanta la depunerea proiectului 0.00 0.00 0.00
3.7.1.2. Consultanta in implementare 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8. |Asistenti tehnici 120,000.00 22,800.00 142,800.00
3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.8.1.1. pe perioada executiei lucrarilor 5,000.00 950.00 5,950.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
(programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 5,000.00 950.00 5,950.00
Inspectoratul de Stat in Constructii




3.8.2. Dirigentie de santier 100,000.00 19,000.00 119,000.00
3.8.3. Coordonator in materie de securitate si sanatate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
Total Capitol TIT 824,000.00 156,560.00 980,560.00
Cap. IV. Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1. |Constructii si instalatii 9,185,055.83 1,745,160.61 10,930,216.44
4.2. [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00 0.00 0.00
43, Utilaj e:echipamente tehnologice si functionale care necesita 0.00 0.00 0.00
montaj
44, Utilaj.e, echipar.ne.nte t.ehnologice si functionale care nu 0.00 0.00 0.00
necesita montaj si echipamente de transport
4.5. |Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6. [Active necorporale 0.00 0.00 0.00
Total Capitol IV 9,185,055.83 1,745,160.61 10,930,216.44
Cap. V. Alte cheltuieli
5.1 |Organizarea de santier 341,820.65 64,945.92 406,766.57
fai éérLucmrt de constructii si instalatii aferente organizarii de 341.820.65 64,945.92 406,766.57
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2. |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 58,587.98 0.00 58,587.98
5.2.1. Comisioanele si dobanzile afernte creditului bancii 0.00 0.00 0.00
finantatoare
5.2.2. Cot.c? aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 48.823.32 0.00 48.823.32
constructii
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 9,764.66 0.00 9,764.66
constructii
5.2.4. Cotat aferenta Casei Sociale a Constructorului CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Tt.zxe pent.r.u acorduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiiintare
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevizute 976,466.41 185,528.62 1,161,995.03
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 10,000.00 1,900.00 11,900.00
Total Capitol V 1,386,875.05 252,374.54 1,639,249.59
Cap. VI. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1. |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2. |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
Total Capitol VI 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL VII. Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru cons

tituirea rezervei de implementare pentru ajust;

area de pret

Cheltuieli aferente marjei de buget 25%

71 din(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.5+3.7+3.8+4+5.1.1) 0-00 0.00 0.00

72 Cheltuiel‘i pentru constituirea rezervei de implementare 1,646,846.28 312,900.79 1,959,747.07
pentru ajustarea de pret

Total Capitol VII 1,646,846.28 312,900.79 1,959,747.07

TOTAL GENERAL 13,280,564.81 2,512,175.60 15,792,740.40

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.245.1.1) 9,764,664.13 1,855,286.18 11,619,950.31




ROMANIA
JUDETULSALAJ
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

Nr. 23342 din 06.12.2024

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotirare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii «Cresterea sigurantei rutiere prin “Punere in siguranta sectorul afectat de
alunecari pe DJ 108R, km 7+820 — 8+020”»

Cunoscand oportunitatea de finantare asiguratd de Programul Regional Nord-Vest 2021-2027,
Obiectivul specific 3.2, Apel de proiect nr.PRNV/2023/522.A/1, Consiliul Judetean Silaj a pregatit
Aplicatia de finantare pentru obiectivul de investitii «Cresterea sigurantei rutiere prin “Punere in
siguranta sectorul afectat de alunecari pe DJ 108R, km 7+820 — 8+020».

Pe drumul judetean DJ 108R, intre localititile Treznea si Bozna (km 7+800 — 8+100), s-a
declansat, in urma cu mai multi ani, un fenomen de instabilitate manifestat prin alunecarea taluzului
aval si a drumului (banda din dreapta), cu efecte severe pe o lungime de cca.100 m (7+900 — 8+000).

Conform concluziilor si recomandarilor expertilor atestati MDRAP care au elaborat Expertizele
tehnice (mai 2024), pentru cresterea sigurantei rutiere, se confirma necesitatea efectuarii urmatoarelor
categorii de lucrari: consolidare taluz aval/aparare mal cu piloti forati interdistantati, consolidare
versant amonte cu ziduri de sprijin din gabioane, refacere integrald a corpului drumului pe tronsonul
afectat (inclusiv acostamente), dispozitive de colectare si evacuare ape pluviale (inclusiv podet tubular,
0¥800mm, L=10m), siguranta rutierd pe toatd zona afectatd de alunecari (parapet rutier de siguranta
rutierd tip H2 cu butoni luminosi, stalpisori de dirijare trafic, semnalizare rutierd orizontala si
verticald).

Documentatia tehnica - faza DALI elaborata de proiectanti prevede interventii/solutii ingineresti
in concordantd cu prevederile Ghidului solicitantului pentru consolidarea taluzului si a versantului
(amonte si aval) In vederea cresterii sigurantei traficului pe sectorul de drum judetean DJ 108R afectat
de alunecédri in extravilanul localitatii Treznea (km 7+800 — 8+100), pe baza propunerilor din
expertizele tehnice si studiile de teren si in acord cu standardele si normativele tehnice in vigoare.

Fatd de zona afectatd de instabilitate identificata initial la nivelul studiilor de teren (cca. 200m),
in faza de elaborare a documentatiei tehnice — faza DALI (noiembrie 2024), s-a constatat faptul ca
fenomenele de instabilitate au avansat in sensul de kilometraj, fiind propus un sector mai lung la care
sunt necesare interventii, pe o lungime de cca.280 m, respectiv pe sectorul de la km 7+820 — 8+100.

In considerarea termenului foarte scurt pentru depunerea Aplicatiei de finantare cu toate anexele
aferente, pana cel tarziu la 13.12.2024, care trebuie sa fie insotitd inclusiv de Hotararea de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici, este necesard adoptarea cu celeritate a prezentului proiect de hotarare.

Valoarea totala a investitiei (INV) este in cuantum de 15.792.740,40 lei (inclusiv TVA), din care
valoarea C+M este in cuantum de 11.619.950,31 lei (inclusiv TVA).

Avand in vedere cele expuse mai sus, in conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a)
coroborate cu prevederile cele de la art.182 alin. (2) si (4) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare, propun adoptarea unei hotdrari privind
aprobarea devizului general si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii «Cresterea sigurantei rutiere prin “Punere in siguranta sectorul afectat de alunecari pe DJ
108R, km 7+820 — 8+020».

PRESEDINTE,
Dinu Iancu - Sildjanu
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotirare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investitii «Cresterea sigurantei rutiere prin “Punere in siguranta sectorul afectat de
alunecari pe DJ 108R, km 7+820 — 8+020”»

Prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Obiectivul specific 3.2.: Dezvoltarea si cresterea
unei mobilitati nationale, regionale si locale durabile, reziliente la schimbarile climatice, inteligente si
intermodale, inclusiv imbunaétatirea accesului la TEN-T si a mobilitatii transfrontaliere, Apel de proiect
nr.PRNV/2023/522.A/1, se ofera oportunitatea finantdrii unor pachete de activitati constand in solutii
integrate pentru cresterea sigurantei traficului, respectiv punerea in sigurantd a drumurilor judetene.

Pe drumul judetean DJ 108R, intre localitdtile Treznea si Bozna (km 7+800 — 8+100) s-a
declansat, in urma cu mai multi ani, un fenomen de instabilitate manifestat prin alunecarea taluzului si
a drumului (banda din dreapta), cu efecte severe pe o lungime de cca.100 m (km 7+900 - 8+000).

Consiliului Judetean Silaj - in calitate de Administrator al drumului - a intervenit in mai multe
randuri pentru consolidarea zonei, fara a se obtine insa rezultatul dorit, avand in vedere ca fenomenul
s-a reactivat sub actiunea fenomenelor meteorologice/precipitatii abundente din ultima perioada,
afectand flancul aval al sectorului de drum, cu precadere pe zona de la km 7+900 - 8+000.

In cadrul documentatiei tehnice - faza DALI, elaborati de proiectanti de specialitate pentru
punerea 1n sigurantd a sectorului afectat de alunecari, se considerd ca lucrdrile propuse vor asigura
parametrii normali de exploatare/cresterea sigurantei rutiere, urmand ca implementarea investitiei sa
aiba efecte benefice, iar participantii la trafic sa beneficieze de conditii superioare de circulatie.

Pentru remedierea situatiei actuale, care reprezintd un real pericol in ceea ce priveste siguranta
circulatiei rutiere pe acest sector de drum, Autoritatea Contractantd a procedat la elaborarea unei
expertize tehnice si a unei expertize geotehnice in luna mai 2024, acestea avand rolul sa asigure
informatiile necesare elaborarii unei documentatiei tehnice pentru lucrarile de punere in sigurantd a
sectorului de drum afectat de alunecari in scopul cresterii sigurantei rutiere.

Conform concluziilor expertizelor tehnice se propun 2 solutii de consolidare versant aval:

a) Solutia 1 — Zid de sprijin din beton armat, cu elevatia de 2,00m — 2,5m, fundat pe un sir de

piloti @640mm, de 7,00m lungime si 3,00m distanta interax;

b) Solutia 2 — zid de sprijin din beton armat, cu elevatia de 2,00m — 2,50m inaltime, rezemat pe
doua randuri de piloti @510mm, de 6,00m lungime, dispusi in sah, la 2,50m distantd interax
longitudinal si 1,00m pe directia transversala.

In cadrul documentatiei tehnice - faza DALI s-au abordat urmitoarele categorii de lucriri, pe
sectorul afectat de fenomene de instabilitate: consolidare taluz aval/aparare mal cu piloti forati
interdistantati, consolidare versant amonte cu ziduri de sprijin din gabioane, refacere integrala a
corpului drumului pe tronsonul afectat (inclusiv acostamente), dispozitive de colectare si evacuare ape
pluviale (inclusiv podet tubular, @800mm, L=10m), siguranta rutierda pe toatd zona afectatd de
alunecari (parapet rutier de sigurantd rutiera tip H2 cu butoni luminosi, stalpisori de dirijare trafic,
semnalizare rutiera orizontala si verticald).



Fatd de zona afectatd de instabilitate identificatd initial la nivelul studiilor de teren (7+820 —
8+020, L=200m), in faza de elaborare a documentatiei tehnice — faza DALI, s-a constatat faptul ca
fenomenele de instabilitate au avansat in sensul de kilometraj, fiind necesar asadar a se actiona pe o
lungime mai mare, avand L=280 m (km 7+820 — 8+100).

Conform Devizului general elaborat de proiectanti, valoarea investitiei (INV), prin aplicarea
solutiilor ingineresti integrate pentru cresterea sigurantei traficului pe sectorul de drum judetean afectat
de alunecari, va fi in cuantum de 15.792.740,40 lei (inclusiv TVA), din care valoarea C+M este in
cuantum de 11.619.950,31 lei (inclusiv TVA).

In considerarea termenului foarte scurt pentru depunerea Aplicatiei de finantare cu toate anexele
aferente in aplicatia electronica MySMIS, pana cel tarziu la 13.12.2024, care trebuie sa fie insotita si
de Hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, este necesard adoptarea cu celeritate a
prezentului proiect de hotarare.

Avand 1n vedere cele expuse mai sus, am analizat proiectul de hotdrare initiat de Presedintele
Consiliului Judetean si am constatat ca acesta este legal si oportun.

In conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) si alin. (8) lit. b) coroborate cu prevederile
art.182 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare,
propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata.

DIRECTOR EXECUTIV, DIRECTOR EXECUTLYV,
Leontina - Lucica Marusca Ioana - Lavinia Ghilea



