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CUVANT INAINTE

Planul de gestionare a deseurilor are un rol cheie in dezvoltarea unei gestionari durabile a
deseurilor. Principalul lui scop este acela de a prezenta fluxurile de deseuri si optiunile de
gestionare a acestora. Generatia actuald trebuie sa isi asigure bunastarea, fara a periclita sansele
generatiei viitoare. In acest concept optiunile sunt ierarhizate pornind de la premisa cd diminuarea
cantitatilor de deseuri generate si reducerea periculozitatii acestora constituie cea mai buna
alternativa. Valorificarea materiala prin refolosire sau reciclare ocupa locul secund, valorificarea
energetica fiind o alternativa viabila in special pentru deseurile provenind din resurse
regenerabile. Eliminarea deseurilor prin depozitare sau incinerare este o ultima solutie utilizata,
impusd fiind de limitarile tehnologice si suportabilitatea financiara.

Calitatea de stat membru al Uniunii Europene impune in primul rand autoritdtilor,
agentilor economici, dar si cetatenilor, nu in ultimul rand, o atitudine responsabila fata de
gestionarea deseurilor, chiar la modificarea stilului de viata, a obiceiurilor legate de consum,
modul de alegere a produselor pe criterii legate de consecinte post-consum, al utilizarii facilitatilor
create pentru gestionarea deseurilor. Gestionarea deseurilor nu poate fi separata de asigurarea
surselor de materii prime §i energetice. Modificarea structurii consumului va duce inevitabil la
modificari in structura productiei, la regdndirea tehnologiilor si a produselor. Responsabilitatea
producatorilor nu se termina in momentul vanzarii, vizand tot ciclul de viata al produselor. Aceste
noi abordari tintesc asigurarea dezvoltarii durabile.

Autoritatile publice, cu implicarea agentilor economici, cu sprijinul nemijlocit al populatiei
inca din faza de elaborare a Planului Judetean de Gestionarea a Deseurilor, au sarcina de a
realiza un sistem integrat de gestionare a deseurilor, care sa asigure evacuarea ordonata a
deseurilor, fara discriminari legate de nivelul veniturilor, atdt in mediu urban, cat si in mediul
rural. Costurile functionarii sistemului trebuie acoperite integral din tarife. Modul de stabilire a
acestora, bazat pe solidaritatea sociala, are ca tinta crearea unei parghii in realizarea ierarhizarii
obiectivelor deja enumerate, care va fi insotita de masuri financiare coercitive.

Planul Judetean de Gestionarea a Deseurilor este un instrument de lucru pentru
evidentierea tipurilor, cantitatilor si distributiei spatio-temporale a deseurilor generate in judet,
inventarierea facilitatilor si dotarilor existente, evaluarea necesarului de investitii pentru
realizarea fluxurilor de colectare, transport, valorificare §i eliminare.

Poate mai dificila decdt realizarea unor investitii este biruirea inertiei in fata schimbarilor
impuse de noile proceduri de gestionarea deseurilor, a mentalitatii ca problema deseurilor este
numai a celor care se ocupa profesional de curdtenie si de deseuri, natura fiind infinita ca sursa de
materii prime §i energie, precum si ca mediu de dispersie pentru deseuri.

Pozitionarea factorilor implicati: autoritati, agenti economici si populatie de aceeasi parte
a baricadei in implementarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor este unica solutie
pentru a transforma acest document dintr-un exercitiu intelectual intr-o expresie a consensului
pentru protectia mediului §i de materializare a grijii pentru soarta generatiilor viitoare.

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
Presedinte, Director Executiv,
Tiberiu Marc Aurica Grec
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1. INTRODUCERE

1.1 Baza legala a Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor si motivele

elaborarii acestuia

Directiva cadru privind deseurile (Directiva 2006/12/CE) prevede ca obligatie pentru statele
membre elaborarea planurilor de gestionare a deseurilor, in concordantd cu prevederile directivelor
relevante.

Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, cu modificarile
si completarile ulterioare (care transpune Directiva cadru a deseurilor) prevede obligativitatea
elaborarii planurilor de gestionare a deseurilor la nivel national, regional si judetean. Se prevede ca
planurile judetene de gestionare a deseurilor sd fie elaborate de cétre consiliile judetene in
colaborare cu agentiile judetene pentru protectia mediului, sub coordonarea ARPM, in baza
planului regional de gestionare a deseurilor. Planul judetean de gestionare a deseurilor se aproba
prin hotarare a consiliului judetean.

Planul judetean de gestionare a deseurilor, continut in acest document este in deplina
concordantd cu cerintele Planului Regional de Gestionare a Deseurilor, Planului National de
Gestionare a Deseurilor si cu legislatia romana si europeana

Directivele europene privind gestionarea deseurilor se incadreaza in patru grupe principale:

Legislatia cadru privind deseurile — Directiva cadru 2006/12/CE, care contine prevederi
pentru toate tipurile de deseuri, mai putin acelea care sunt reglementate separat prin alte directive si
Directiva privind deseurile periculoase (Directiva 91/689/CEE), care contine prevederi privind
managementul, valorificarea si eliminarea corecta a deseurilor periculoase;

Legislatia privind fluxurile speciale de deseuri: reglementdri referitoare la ambalaje si
deseuri de ambalaje: uleiuri uzate, baterii si acumulatori, PCB-uri si PCT-uri, nimoluri de epurare,
vehicule scoase din uz; deseuri de echipamente electrice si electronice, deseuri de dioxid de titan;

Legislatia privind operatiile de tratare a deseurilor — reglementari referitoare la incinerarea
deseurilor municipale si periculoase, eliminarea deseurilor prin depozitare;

Legislatia privind transportul, importul si exportul deseurilor.

Toate aceste directive au fost transpuse in legislatia romana. In cele ce urmeazi este
prezentata o sinteza a legislatiei europene si romane in domeniul gestiondrii deseurilor.

1.2 De ce un plan judetean de gestionare a deseurilor?

Planurile de gestionare a deseurilor au un rol cheie in dezvoltarea unei gestionari durabile a
deseurilor. Principalul lor scop este acela de a prezenta fluxurile de deseuri si optiunile de
gestionare a acestora. Mai 1n detaliu, planurile de gestionare a deseurilor prezintd cadrul de
planificare pentru urmatoarele aspecte:

Conformarea cu politica UE privind gestionarea deseurilor si atingerea tintelor propuse -
planurile de gestionare a deseurilor constituie instrumente importante care contribuie la
implementarea politicilor si la atingerea tintelor stabilite in domeniul gestionarii
deseurilor;
aceste tinte la nivel local, la nivel de judet;

Prezentarea fluxurilor §i cantitdtilor de deseuri care trebuiesc colectate ca fundamentare
pentru dimensionarea capacitdtilor necesare gestionarii lor - planurile de gestionare a
deseurilor prezintd fluxurile si cantitatile de deseuri care trebuie colectate, reciclate,
tratate si/sau eliminate. Mai mult, acestea contribuie la asigurarea de capacitati si optiuni
de colectare, reciclare, tratare si/sau eliminare a deseurilor functie de deseurile care
trebuie gestionate.

Identificarea zomelor in care sunt necesare masuri tehnologice pentru eliminarea sau
minimizarea anumitor tipuri de deseuri;
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Prezentarea cerintelor economice si de investitie - planurile de gestionare a deseurilor
constituie un punct de plecare pentru stabilirea cerintelor financiare pentru operarea
schemelor de colectare, reciclare, tratare si eliminare a deseurilor. Pe aceasta baza, pot fi
determinate necesitatile pentru investitiile in instalatii de reciclare, tratare si eliminare a
deseurilor.

Complexitatea Tn continud crestere a problemelor si standardelor in domeniul gestionarii
deseurilor conduce la cresterea cerintelor privind instalatiile de reciclare, tratare si/sau eliminare. in
multe cazuri, aceasta presupune facilitdti mai mari si mai complexe de reciclare, tratare si/sau
eliminare a deseurilor, ceea ce implicd cooperarea mai multor unitati regionale privind stabilirea si
operarea acestor facilitati.

Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor:

- reprezintd strategia de gestionare a deseurilor sincronizatd cu orientarea judetelor din
regiune realizata prin Planul Regional de Gestionare a Deseurilor.

- permite utilizarea avantajelor locale din regiune (de exemplu: supra-capacitdtile de
reciclare existente Intr-un judet din regiune) pentru a atinge tintele pentru toata regiunea.

- creaza interfata in vederea elaborarii unei strategii de gestionare a deseurilor care nu pot fi
administrate sau finantate de un singur judet (de exemplu: datoritd cantatilor prea mici de deseuri).

- este un instrument care permite judetului sd primeasca un suport financiar aditional din
partea Uniunii Europene, prin integrarea armonioasa in Planul Regional de Gestionare a Deseurilor.

1.3 Scopul si limitele Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor
Scopul PJGD este de a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a
deseurilor, care sa asigure indeplinirea obiectivelor si tintelor.
Nu fac obiectul Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor urmatoarele elemente:
- Studiile de fezabilitate;
- Proiectele tehnice, stabilirea amplasamentelor sau calculul costurilor de executie;
- Evaluarea impactului asupra mediului;
- Solutiile si deciziile tehnice finale;
- Detaliile procedurilor de operare.

1.4 Prevederi legislative

Aceastd sectiune prezintd reglementdrile europene i romanesti de baza in domeniul
gestionarii deseurilor, precum si prevederile principale si, acolo unde este cazul, punctele critice (in
font italic). Prezinta, de asemenea, si legislatia legatd de domeniul de gestionare a deseurilor.

Ca punct critic general privind actele juridice trebuie subliniate urmatoarele:

e Pentru anumite directive UE (de exemplu Directiva nr. 96/59/EC referitoare la
eliminarea bifenilului policlorinat si a trifenilului policlorinat (PCB si PCT), Directiva
nr. 2000/53/EC privind vehiculele scoase din uz, Directiva nr. 2002/96/EC privind
deseurile din echipamente electrice si electronice (DEEE)), transpunerea integralad a fost
realizatd pas cu pas in mai multe acte juridice si au fost facute amendamente in noi acte
juridice care le completeaza si modifica pe primele, sau chiar intr-o succesiune de acte
juridice ca Ordine de Ministru.

* Pentru a oferi autoritatilor competenete si publicului reglementari mult mai clare si mai
complete, legislatia ce transpune directivele UE numite mai sus, in noi Decizii
Guvernamentale si Ordine de Ministru trebuie Intocmite i numerotate din nou.

* Celelalte acte juridice- ordonante de urgenta, legi, etc- completate si modificate periodic
trebuie reintocmite si combinate Intr-un singur act pentru ca procesul de control si
monitorizare sa fie cat mai clar pentru autoritdtile competente, agentii economici si
public.
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Legea UE

Legea roméneasca

Sumarul prevederilor legale si al punctelor
critice (unde este cazul)

Responsabilitatile autoritatilor
relevante

Directiva nr
2006/12/CE privind
deseurile

Directiva nr.
91/689/CEE
privind deseurile
periculoase

Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005
(Monitorul Oficial Nr. 2995 din
3.04.2006) privind protectia mediului,

completata si modificata prin Legea Nr.

265 /2006 (Monitorul Oficial nr. 586.
din 6.07.2006)

Cap. IV. reglementeaza regimul deseurilor. Este interzis
importul deseurilor in vederea eliminarii. Cap. XIII
Stabileste Comitetele Regionale pentru protectia mediului
cu responsabilitdti privind avizarea Planurilor Regionale
de Actiune privind Protectia Mediului si a Planurilor
Regionale pentru Sectoare Specifice si analizeaza stadiul
implementarii acestora.

- Ministerul Administratiei si Internelor are
responsabilitati pentru elaborarea planurilor
sectoriale §i a programelor.

- Ministerul Comertului are ca responsabilitate
elaborarea politicilor de reciclare §i recuperare a
deseurilor industriale

- Ministerul Educatiei si Cercetarii — informarea
si educarea tinerelor generatii prin programe
educationale introduse in curriculum.

Ordonanta de Urgenta nr. 78/2000
privind regimul deseurilor
(MonitorulOficial Nr. 283 din 22.
06.2000),

Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea
Ordonantei de Urgenta nr. 78/2000
privind regimul deseurilor, completata
si modificatd (Monitorul Oficial Partea
INr.411din 25. 07. 2001) $i OUG nr.
61/2006 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de Urgenta nr.
78/2000 privind regimul deseurilor
(Monitorul Oficial Nr. 790 din 19. 08.
20006)

Legea nr. 27/2007 pentru aprobarea
OUG 61/2006 (Monitorul Oficial
Nr.38/18.01.2007)

Toate reglementeaza cadrul activitatilor de gestionare a
deseurilor care trebuie sa asigure un nivel inalt de
protectie pentru s@ndtatea umana si pentru mediu.

In general, principalele puncte critice privind
responsabilitdtile pentru elaborarea §i aprobarea
Planurilor la toate nivelele- national, regional, judetean
§i pentru Bucuresti — au fost solutionate prin modificarile
introduse de OUG nr. 61/2006, aprobata prin Legea nr.
27/2007.

Au fost deja stabilite sanctiuni clare pentru autoritdtile
care nu elaboreaza i revizuiesc planurile lor de
gestionare a degeurilor.

-Ministerul Sanétatii- evalueaza impactul pe care
il pot avea deseurile asupra sanatatii publice.
-Ministerul Administratei Publice si Internelor
supravegheaza si asigurd transpunerea strategiilor
si programelor de gestionare a deseurilor de catre
autoritatile locale.

-Alte ministere ar trebui s contribuie cu strategii
sectoriale si planuri de gestionare pentru a fi
integrate in planul national.

Hotararea de Guvern nr. 1470/2004
privind aprobarea Planului si Strategiei
Nationale de Gestionare a Deseurilor.
(Monitorul Oficial 954/18.10.2004)

Se referd la aprobarea Strategiei i Planului National de
Gestionare a Deseurilor contindnd o prognoza, obiective
si tinte, un plan de actiune si alternative pentru atingerea
obiectivelor si tintelor propuse, In ceea ce priveste
deseurile municipale, inclusiv deseurile de ambalaje si
deseurile biodegradabile.

Planul National contine, de asemenea, §i o parte distinctd
pentru deseurile din productie inclusiv deseurile
periculoase.

-Ministerul Administratiei Publice- participa la
intocmirea planurilor de gestionare a deseurilor
pentru serviciile de administratie publica si
monitorizeaza indeplinirea obiectivelor propuse
in Planul National.

-Administratia regionald/judeteand/locala asigura
implementarea anumitor puncte din planul de
implementare.
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Legea UE

Legea roméneasca

Sumarul prevederilor legale si al punctelor
critice (unde este cazul)

Responsabilitatile autoritatilor
relevante

Directiva nr.
91/689/EEC
privind deseurile
periculoase

Ordonanta de Urgenta nr. 78/2000
privind regimul deseurilor (Monitorul
Oficial Nr. 283 din 22. 06.2000),
Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea
Ordonantei de Urgenta nr.78/2000
privind regimul deseurilor, completata
si modificatd (Monitorul Oficial Partea
I Nr..411 din 25. 07. 2001) si
Ordonanta de Urgenta nr. 61/2006
pentru modificarea si completarea
Ordonantei de Urgenta nr. 78/2000
privind regimul deseurilor (Monitorul
Oficial Nr. 790 din 19. 08. 2006)
aprobata prin

Legea nr. 27/2007 pentru aprobarea
OUG 61/2006 (Monitorul Oficial
Nr.38/18.01.2007)

Toate reglementeaza cadrul activitatilor de gestionare a
deseurilor, inclusiv deseurile periculoase, care trebuie sa
asigure prevenirea generarii de deseuri periculoase,
tratarea acestor deseuri periculoase pentru a minimiza
potentialele riscuri §i a asigura un nivel mare de protectie
a sanatatii populatiei si a mediului.

Ministerul Economiei si Comertului coordoneaza
si monitorizeaza valorificarea si reciclarea
deseurilor industriale prin intermediul Comisiei
Nationale de Reciclare a Materialelor.

Hotararea de Guvern nr.

1470/2004 privind aprobarea Planului
si Strategiei Nationale de Gestionare a
Deseurilor (Monitorul Oficial nr.
954/18.10.2004)

Se referd la aprobarea Strategiei si Planului National de
Gestionare a Deseurilor contindnd o prognoza, obiective
si tinte, un plan de actiune si alternative pentru atingerea
obiectivelor si tintelor propuse.

Aceste documente contin o parte speciala dedicata
gestiondrii deseurilor periculoase.

Dupa reglementarile nationale si Strategia si
Planul National, agentii economici sunt
responsabili cu gestionarea adecvata a deseurilor
periculoase.

Directiva nr.
75/439/EEC
privind eliminarea
uleiurilor uzate,
modificata prin
Directiva nr.
87/101/EEC si
Directiva nr.
91/692/EEC

Hotararea de Guvern nr. 235 /2007,
privind gestionarea uleiurilor uzate
(Monitorul Oficial, Partea I nr. 199 din
22.03.2007)

Reglementeaza gestionarea uleiurilor uzate si a filtrelor
de ulei uzate, pentru a evita efectele negative pe care
acestea le pot avea asupra sanatdtii umane si asupra
mediului.

Se referd la conditiile pentru colectarea anumitor tipuri de
uleiuri uzate.

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile,
Ministerul Economiei si Comertului, Ministerul
Transporturilor si autoritatile locale de mediu
sunt autoritatile competente. Autoritatile locale
de mediu trebuie sa publice lista companiilor
certificate sa Intreprinda activitati de gestionare a
uleiurilor uzate
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Legea UE

Legea roméneasca

Sumarul prevederilor legale si al punctelor
critice (unde este cazul)

Responsabilitatile autoritatilor
relevante

Directiva nr.
91/157/EEC
privind bateriile si
acumulatorii ce
contin anumite
substante
periculoase si
Directiva

nr. 93/86/EC
privind etichetarea
bateriilor

Hotararea de Guvern nr. 1057/2001
privind regimul bateriilor si
acumulatorilor ce contin substante
periculoase (Monitorul Oficial nr. 700
din 5.11.2001)

Stabileste conditiile pentru etichetarea bateriilor si
acumulatorilor ce contin anumite substante periculoase,
ca si pentru eliminarea bateriilor si acumulatorilor uzati.
Revizuirea actului normativ este binevenitd pentru a
ajuta la organizarea unui intreg sistem de colectare,
transport §i rveciclare a bateriilor mici, altele decat cele
de magina.

Ministerul Economiei si Comertului trebuie sa
depuni la Ministerul Educatiei si Cercetarii
diferite programe de cercetare menite s reduca
continutul de metale-grele si cantitatea de
substante periculoase din baterii §i acumulatori.
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Legea UE

Legea roméneasca

Sumarul prevederilor legale si al punctelor
critice (unde este cazul)

Responsabilitatile autoritatilor
relevante

Directiva nr.
99/31/EC.

privind depozitarea
deseurilor

Hotararea de Guvern nr. 349/2005
privind depozitarea deseurilor
(Monitorul Oficial nr. 394 din
10.05.2005)

Stabileste cadrul legal pentru depozitarea deseurilor, ca si
pentru constructia, exploatarea, monitorizarea, inchiderea
si operatiunile de intretinere ulterioara a amplasamentelor
depozitelor existente de deseuri.

Autoritatile locale trebuie s initieze actiunile
corespunzatoare pentru construirea unui depozit
nou de deseuri dupa ce a fost folosita 75% din
capacitatea proiectatd a unui depozit existent de
deseuri.

Ordinul Ministerului Mediului si
Gospodaririi Apelor nr. 95/2005 ce
defineste criteriile ce trebuie indeplinite
de deseuri pentru a putea fi incluse pe
lista specifica de deseuri a unui depozit
si pe lista nationald de deseuri acceptate
in fiecare clasa de depozit de deseuri
(Monitorul Oficial nr. 194 din 8.03.
2005)

Aproba normele tehnice privind procedurile preliminare
de acceptare a deseurilor, criteriile de acceptare a
deseurilor si lista nationald de deseuri acceptate pentru
fiecare clasa de depozit.

Responsabilitatea apartine Ministerului Mediului
si Dezvoltarii Durabile, Agentiei Nationale
pentru Protectia Mediului si fiecarei Agentii
Regionale pentru Protectia Mediului.

Ordinul Ministerului Mediului si
Gospodaririi Apelor nr. 757/2004
privind aprobarea normelor tehnice
privind depozitarea deseurilor
(Monitorul Oficial nr. 86 din 26.01.
2005), completatd si modificatd prin
Ordinul nr. 1230/2005 (Monitorul
Oficial nr. 1101 din 7.12. 2005).

Aproba normele tehnice privind depozitarea deseurilor,
constructia, exploatarea, monitorizarea si inchiderea
depozitelor de deseuri.

OM 757/2004 face referire la DG 162/2002 care a fost
abrogata. Ar trebui efectuate schimbarile necesare
pentru a fi in concordanta cu actul in vigoare DG
349/2005.

OM nr.1230/2005 reglementeaza pre-tratarea/tratarea
levigatului de la depozitele de deseuri in concordanta cu
actele juridice 1n vigoare privind calitatea apei.

Pentru implementarea acestor reglementari,
responsabilitatile apartin administratiilor publice
centrale/regionale/locale si autoritatilor
competenete pentru protectia mediului, precum si
proiectantilor, constructorilor, operatorilor si
proprietarilor.

Ordinul Ministerului Mediului si
Gospodaririi Apelor nr. 1274/2005
privind eliberarea permiselor de mediu
pentru inchiderea instalatiilor pentru
eliminarea, depozitarea si incinerarea
deseurilor (Monitorul Oficial nr. 1180
din 28.12.2005).

Reglementeaza conditiile pentru inchiderea depozitelor
de deseuri, a incineratoarelor spitalicesti si eliberarea
permiselor pentru inchiderea acestor instalatii.

Agentiile Locale pentru Protectia Mediului sunt
responsabile cu eliberarea permiselor pentru
inchidere.

Ordinul Ministerului Mediului si
Gospodaririi Apelor nr. 775/2006
pentru aprobarea listei localitatilor
izolate care pot depozita deseurile
municipale in acele depozite cu
conditia sa indeplineascd unele din
prevederile HG nr. 349/ 2005 privind
depozitarea deseurilor (Monitorul
Oficial nr. 675 din 7.08. 2006)

Aproba o lista a localitatilor izolate care pot depune
deseurile la anumite depozite de deseuri care nu sunt in
totalitate conforme cu HG 349/2005 privind depozitarea
deseurilor.

Lista trebuie completata cu ajutorul autoritdtilor locale
§i extinsd §i cu alte localitati izolate din alte zone, cum ar
fi Delta Dunarii.

Autoritatile locale sunt responsabile cu propuneri
noi, luand in considerare criteriul localitatilor
izolate.
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Legea UE

Legea roméneasca

Sumarul prevederilor legale si al punctelor
critice (unde este cazul)

Responsabilitatile autoritatilor
relevante

Directiva nr.
2000/76/EC

privind incinerarea
deseului

Hotararea de Guvern nr. 128/ 2002
privind incinerarea deseurilor

(Monitorul Oficial, Partea I nr.160 din

6.03.2002)

Reglementeaza activitatile de incinerare si co-incinerare,
masurile de control si monitorizare a incineratoarelor si
co-incineratoarelor.

Agentiile pentru protectia mediului sunt
responsabile cu eliberarea permiselor.

Hotérarea de Guvern nr. 268/2005
(Monitorul Oficial nr. 332. din
20.04.2005) care completeaza si
modifica HG nr. 128/2002 privind
incinerarea deseurilor

Completeaza si modifica HG nr. 128/2002 si asigura
transpunerea totald a Directivei nr. 2000/76/EC privind
incinerarea deseurilor, dand de asemenea si lista
graficelor de inchidere a incineratoarelor.

Ar trebui Intocmitd o noud HG pentru a putea fi corelata
cu legislatia actuala in vigoare (ex. HG 856/2002 si
procedura de obtinere a permiselor) i pentru a avea un
singur act juridic, complet si clar.

Agentiile pentru protectia mediului sunt
responsabile cu eliberarea acordurilor si
autorizatiilor pentru incineratoare i co-
incineratoare.

Ordinul Ministerului Mediului si
Gospodaririi Apelor nr. 756/2004
pentru aprobarea normelor tehnice
privind incinerarea deseurilor
(Monitorul Oficial nr. 86 din
26.01.2005)

Aproba normele tehnice privind incinerarea deseurilor.
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Legea UE

Legea roméneasca

Sumarul prevederilor legale si al punctelor
critice (unde este cazul)

Responsabilitatile autoritatilor
relevante

Directiva nr.
94/62/EC privind
ambalajele si
deseurile din
ambalaje

Hotararea de Guvern nr. 621/ 2005
privind gestionarea ambalajelor si
deseurilor din ambalaje (Monitorul
Oficial nr. 639 din 20.07.2005)

Reglementeaza gestionarea ambalajelor si deseurilor din
ambalaje, stabilind obiective si tinte nationale privind
valorificarea/reciclarea deseurilor din ambalaje.

Ministerul Economiei si Comertului trebuie sa
proiecteze programe de cercetare menite sa
studieze fabricarea si compozitia ambalajelor.
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile va
realiza campanii de educare privind colectarea
selectivd a deseurilor din ambalaje.

Ordonanta de Urgenta nr. 196/2005
aprobata si modificata de Legea nr.
105/25.04.2006 privind Fondul de
Mediu (Monitorul Oficial nr. 393 din
8.05. 2006).

Aproba nivelul taxelor platite de catre producatorii si
importatorii de bunuri ambalate daca acestia nu
indeplinesc tintele stabilite de HG nr. 621/ 2005 privind
gestionarea ambalajelor si deseurilor din ambalaje.

Adminstratia Fondului de Mediu colecteaza
taxele pentru a finanta prin proiecte sistemul de
colectare/reciclare PET si alte proiecte de
protectie a mediului.

Ordinul Ministerului Mediului si
Gospodaririi Apelor nr. 927/2005
privind procedurile de raportare a
informatiilor privind ambalajele si
deseurile din ambalaje (Monitorul
Oficial nr. 929 din 18.10.2005).

Aproba procedura de raportare a informatiilor privind
ambalajele si deseuri din ambalaje.

Agentii economici- producatori i importatori-
care introduc bunuri ambalate pe piata trebuie sa
raporteze cantitatile pentru baza de date nationala
privind ambalajele si deseurile din ambalaje.

Ordinul MMGA nr. 1229/ 731/
1095/2005 privind aprobarea procedurii
si criteriilor de autorizare a entitatilor
economice pentru a prelua
responsabilitatea in ceea ce priveste
indeplinirea obiectivelor anuale de
valorificare si reciclare a ambalajelor si
deseurilor din ambalaje (Monitorul
Oficial Partea I, nr. 27 din 12.01.
20006).

Reglementeaza procedurile si criteriile de acordare a
permiselor pentru persoanele juridice pentru a prelua
responsabilitatile privind atingerea tintelor de reciclare si
valorificare a bunurilor ambalate.

ANPM trebuie sa ia toate masurile pentru a
indeplini prevederile acestui ordin. MMDD, prin
ANPM este responsabil cu eliberarea licentelor
de functionare a entitatilor economice ce preiau
responsabilitdtile de la importatori §i producatori.

Ordinul MMGA nr. 194/
360/1325/2006 ce completeaza si
modifica Ordinul 1229/ 731/ 1095/2005
privind aprobarea procedurii si
criteriilor de autorizare a persoanelor
juridice pentru a prelua
responsabilitatea in ceea ce priveste
atingerea tintelor anuale de valorificare
si reciclare a deseurilor din ambalaje
(Monitorul Oficial nr. 499 din
8.06.2006).

Completeaza si modifica procedura si criteriile pentru
obtinerea permiselor de catre entitatile juridice pentru a
prelua responsabilitatea in ceea ce priveste atingerea
tintelelor privind reciclarea si valorificarea.

Aceste doud ordine de ministru, nr. 1229/ 731/
1095/2005 si nr. 194/ 360/1325/2006 ar putea fi unite
intr-un singur act juridic, clar §i cuprinzdtor pentru o
mai bund utilizarea a acestuia de catre autoritatile
competente si in special de catre public.
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Legea UE

Legea roméneasca

Sumarul prevederilor legale si al punctelor
critice (unde este cazul)

Responsabilitatile autoritatilor
relevante

Directiva nr.

Hotararea de Guvern nr. 173/2000
privind gestionarea speciala si controlul
bifenililor policlorinati si a altor
compusi similari (Monitorul Oficial nr.
131 din 28.03.2000)

Reglementeaza conditiile speciale pentru gestionarea si
controlul bifenililor policlorinati si a altor compusi
similari, transpunand principalele prevederi ale Directivei
CE.

Autoritatile responsabile cu activitatile de
prevenire §i stingere a incendiilor trebuie sa
reactualizeze in mod regulat inventariile lor
privind PCB si PCT, incluzand date despre
cantitatea, tipul si locatia compusilor.

Hotararea de Guvern nr. 291/ 2005
pentru modificarea HG nr. 173/ 2000
(Monitorul Oficial nr. 330 din 19.04.
2005)

Completeaza si modifica HG nr. 173/2000 pentru a fi in
concordantd cu Directiva UE privind termenele limita si
depozitarea echipamentelor contaminate si a uleiurilor
uzate.

Agentii economici trebuie sa respecte termenele
limita stabilite pentru eliminare.

Ordinul MMGA nr. 1018/2005 ce

325:;555;“““1 stab%leste Sec.retariatul Tehnic pentru Aprqbé inﬁin‘garea Secretariatul}li Tehnic pentru - Secretariatul Tehpic pentru Gestionarea s.i
bifenilului gestlonar'ea si c_ontrolul PBC si PCT in Gestlonarea' si Controlul PCB si PCT in cadrul D}ref:‘;1e1 Controlu'l PCB si PCT are 3 reprezentanti d(? la
policlorinat si a cadrul plfﬂCFlCl pentru Gestlo.na'rea pen'tru Gestloparea Deseurllo‘r si Substan‘;elor Chimice ANPM si cﬁt'e 1 'rep'r'ezentant de la fiecare din
rifenilului De§eurllor si Substantelor Chimice Perlculgase dlI.l ca.drul Agentiei Nationale pentru urmétoarele 1nst1t1{1‘,[11:.MMDD, ARPM,. Garda
policlorinat (PCB si P@rlculoase (Monitorul Oficial nr. 966 | Protectia Mediului. Nationala de Mediu si ICIM- Bucuresti.
PCT) din 1.11 2005).

Ordinul MMGA nr. 257/2006 Stabileste conditiile pentru inventarul echipamentelor ce

pentru completarea anexei Ordinului de | contin compusii desemnati sub 50 ppm si prin addugarea

Ministru nr. 1018/2005 ce stabileste unor definitii §i prevederi asigurd transpunerea totald a

infiintarea Secretariatului Tehnic Directivei nr. 96/59/EC.

pentru compusii desemnati in cadrul Este necesard intocmirea unei HG noi care sd fie in

Directiei pentru Gestionarea Deseurilor | deplina concordantd cu Directiva UE, care sd contind

si Substantelor Chimice Periculoase toate prevederile §i definitiile si un singur OM stabilind

(Monitorul Oficial nr. 249 din 20.03. Secretariatul, pentru a avea un act juridic clar si

2006). cuprinzator.
Decizia nr. Hotararea de Guvern nr. 856/2002
2000/532/EC, privind pastrarea de Inregistrari legate Reglementeaza pastrarea de informatii privind

modificata prin
Decizia nr.
2001/119 stabilind
o lista a deseurilor

de gestionarea deseurilor si o lista de
deseuri, inclusiv cele periculoase
(Monitorul Oficial nr. 659, din
5.09.2002)

gestionarea deseurilor, inclusiv colectarea, transportul,
depozitarea temporara, refolosirea si eliminarea acestora
de catre agentii economici.

Conventia de la
Basel (1989)
privind controlul
transportului peste
frontiere al
deseurilor
periculoase si al
eliminirii acestora

HG nr. 788/2007 privind stabilirea unor
masuri pentru aplicarea
Regulamentului Parlamentului
European si al Consiliului (CE) nr.
1013/2006, privind transferul de
deseuri (Monitorul Oficial Nr. 522 din
02.08.2007

Reglementeaza supravegherea si controlul transferurilor
de deseuri

La introducerea pe teritoriul Roméniei a
deseurilor, Agentia Nationald pentru Protectia
Mediului emite documentul de notificare si
documentul de circulatie pentru valorificare in
instalatii autorizate.
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Sumarul prevederilor legale si al punctelor

Responsabilitatile autoritatilor

Legea UE Legea romaneasca critice (unde este cazul) relevante

Legea nr. 6/1991 privind aderarea
Romaniei la Conventia de la Basel Autoritatea competenta si punctul central il
privind miscarile transfrontaliere ale Reglementeaza migcarile transfrontaliere ale deseurilor reprezintd MMGA prin entitatile subordonate
deseurilor periculoase si privind periculoase si eliminarea acestora. acestuia: Directia pentru Gestionarea Degeurilor
eliminarea lor (Monitorul Oficial, si Agentia Nationald pentru Protectia Mediului.
Partea I, nr. 18 din 26.01.1991)

Regulamentul Legea nr. 265/2002 privind acceptarea

Parlamentului amendamentelor Conventiei de la Basel

European si al privind controlul miscarilor Adopta amendamentele Conventiei de la Basel privind

Consiliului (CE) transfrontaliere ale deseurilor controlul miscarilor transfrontaliere a deseurilor

nr. 1013/2006,
privind transferul
de deseuri

periculoase si privind eliminarea
acestora (Monitorul Oficial nr. 352 din
27.05.2002)

periculoase.

Ordinul MMGA nr. 2/2004

ce aproba Procedura pentru
Reglementarea si Controlul
Transporturilor de deseuri pe teritoriul
Romaniei (Monitorul Oficial nr. 324
din 15.04. 2004)

Stabileste Procedura pentru reglementarea si controlul
transporturilor deseurilor de orice tip pe teritoriul
Romaniei.

Ministerele Mediului si Dezvoltarii Durabile,
Transporturilor, Sanatatii, Administratiei si
Internelelor, Comisia Nationala de Reciclare si
Garda Nationala de Mediu trebuie sa identifice
neconcordantele si sd aplice sanctiuni.

Directiva nr.
86/278/EEC
privind protectia
mediului, si in
particular, a
solului, atunci cand
namolul provenit
de la statiile de
epurare este folosit
in agriculturi

Ordinul MMGA si al Ministerului
Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii
Rurale nr. 344/708/ 2004 privind
aprobarea normelor tehnice pentru
protectia mediului, si in particular, a
solului, cand ndmolul provenit de la
statiile de epurare este folosit In
agriculturd (Monitorul Oficial nr. 959
din 19.10.2004).

Aproba normele tehnice pentru protectia mediului si in
special a solului, atunci cand namolul provenit de la
statiile de epurare este folosit in agricultura.

-Autoritatile teritoriale din agricultura trebuie sa
coopereze cu autoritatea de mediu pentru
eliberarea permiselor pentru folosirea namolului
provenit de la statiile de epurare in agricultura.
-Ministerul Internelor si Administratiei Publice
elaboreaza impreuna cu autoritatile locale planuri
pentru imbunatatirea activitatilor statiilor de
epurare pentru a aplicare cele mai bune practici in
ceea ce priveste eliminarea namolului.
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Legea UE

Legea roméneasca

Sumarul prevederilor legale si al punctelor
critice (unde este cazul)

Responsabilitatile autoritatilor
relevante

Directiva nr.
2000/53/EC
privind vehiculele
scoase din uz
(VSU)

HG nr. 2406/2004 privind gestionarea
vehiculelor scoase din uz (Monitorul
Oficial nr.32 din
11.01.2005.),modificat prin HG
nr.1313 / 2006.

Reglementeazd gestionarea vehiculelor scoase din uz,
stabilind tintele pentru valorificare si reciclare, si
cerintele minime ce trebuie indeplinite 1n ceea ce priveste
instalatiile de colectare si de dezmembrare a VSU.

MMGA are responsabilitatea de a raporta datele
la fiecare 3 ani Comisiei Europene.

Ordinul comun al MMGA, MAPA si
MTCT nr. 87/527/411/2005 privind
modelul certificatului de distrugere si
conditiile pentru eliberarea acestuia
pentru vehiculele scoase din uz
(Monitorul Oficial nr. 295 din
8.04.2005)

Aproba modelul de certificat de distrugere pentru
vehiculele scoase din uz precum si conditiile de eliberare
a acestui certificat.

Trebuie intocmit un act juridic clar i cuprinzdtor care
sa includd toate actele juridice mentionate mai sus,
referitoare la VSU (HG 2406/2004, OM 88/110/2005 si
OM 87/527/411/2005) in aceeasi HG.

Ordinul MMGA nr. 1224/2005 privind
aprobarea procedurii si conditiilor de
autorizare a entitatilor legale de
asumare a responsabilitatilor pentru
stabilirea tintelor anuale de refolosire,
reciclare si valorificare energetica a
VSU (Monitorul Oficial nr. 1178 din
27.12.2005)

Aproba procedura si conditiile pentru eliberarea
permisului citre entitatile juridice pentru ca acestea sa-si
asume responsabilitdtile pentru indeplinirea tintelor
anuale privind valorificarea si reciclarea de la
producitorii si importatorii de vehicole.

Ordinul MMGA nr. 816/2006 pentru
infiintarea comisiei pentru evaluarea i
eliberarea permiselor pentru entitatile
juridice, privind asumarea
responsabilitdtilor legate de tintele
anuale de refolosire, reciclare si
valorificare energeticd a VSU
(Monitorul Oficial nr. 724 din
24.08.2006)

Stabileste competentele Comisiei, in ceea ce priveste
emiterea permiselor pentru entitatile juridice care isi
asuma responsabilitatea pentru indeplinirea tintelor
anuale de valorificare/reciclare.

O parte din persoanele nominalizate in comisie au fost
inlocuite si OM trebuie modificat in concordantd cu noile
schimbari si nominalizari din Minister.
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Legea UE

Legea roméneasca

Sumarul prevederilor legale si al punctelor
critice (unde este cazul)

Responsabilitatile autoritatilor
relevante

Directiva nr.
2002/96/EC
privind deseurile
din echipamente
electrice si
electronice
(DEEE)

Hotararea de Guvern nr. 448/2005
privind deseurile din echipamente
electrice si electronice (Monitorul
Oficial nr. 491 din 10.06.2005)

Transpune cerintele Directivelor Europene, obiectivele si
tintele ce trebuie atinse gradual. Responsabilitatea
finantarii colectarii/ transportului si eliminarii DEEE din
gospodarii si de la ceilalti utilizatori revine producatorilor
care introduc EEE pe piatd dupa 31.12.2006.

In viitorul apropiat, dupd ce entitdtile juridice ce vor fi
responsabile de atingerea tintelor vor intra in vigoare,
sau chiar inainte, trebuie addugate responsabilitdti clare
pentru atingerea tintelor stabilite si sanctiuni daca
aceste tinte nu sunt indeplinite.

Ministerul Economiei si Comertului, MMGA si
autoritattile publice locale sunt obligate sa
promoveze informatii i campanii de educare a
consumatorilor si s ii incurajeze sa faciliteze
procesul de refolosire, tratare i valorificare a
DEEE.

Ordinul MMGA nr. 901/SB/ 2005
privind aprobarea masurilor specifice
pentru colectarea DEEE care prezinta
riscuri de contaminare pentru
personalul de la punctele de colectare
(Monitorul Oficial nr. 910 din
12.10.2005).

Aproba masurile specifice pentru colectarea DEEE
deteriorate §i contaminate in conditii de sigurantd pentru
sdnatatea personalului ce deserveste punctele de
colectare.

Ordinul comun al MMGA si MEC nr.
1225/721/2005 privind aprobarea
procedurii i criteriilor de evaluare si
autorizare a entitatilor colective ce
preiau responsabilitatile de atingere a
tintelor anuale de
refolosire/valorificare/reciclare a DEEE
(Monitorul Oficial nr. 161 din
21.12.2005) si rectificarea acestuia in
2006 (Monitorul Oficial nr. 44 din
18.01.2005)

Reglementeaza procedura si criteriile de evaluare si
autorizare a entitatilor colective ce preiau
responsabilitatea de atingere a tintelor anuale de la
producétorii §i importatorii de echipamente electrice si
electronice.

Responsabila cu intrarea 1n vigoare a OM este
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului.

Ordinul comun al MMGA si MEC nr.
1223/715/2005 privind procedura de
inregistrare a producatorilor, inventarul
si datele raportate privind EEE si
DEEE (Monitorul Oficial nr..1 din
3.01.2006)

Este aprobata o procedurd clard de inregistrare a
producitorilor si a formelor specifice de raportare a
datelor privind EEE produse si introduse pe piatd, precum
si date referitoare la DEEE.

Este necesard elaborarea unui act juridic care sd contind
§i sanctiuni pentru cei care nu respectd procedurile de
inregistrare si nu raporteazd date. Garda Nationald de
Mediu trebuie sd fie responsabild cu controlul i
acordarea de sanctiuni.

Agentia Nationald pentru Protectia Mediului este
responsabild cu agregarea datelor primite intr-o
baza de date nationala privind EEE si DEEE.

Hotararea de Guvern nr. 992/2005
privind limitarea folosirii anumitor

substante periculoase in EEE
(Monitorul Oficial nr 822 din

Reglementeaza regimul de introducere pe piatd a EEE ce
contin substante periculoase; dupa 1.01.2007 este
interzisa introducerea pe piatd a EEE ce contin Pb, Hg,
Cd, Cr6, BPB si DEPB

Agentia Nationald pentru Substante Chimice si
Periculoase este responsabild cu impunerea de
penalitdti in cazul neconformarii.
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Legea UE

Legea roméneasca

Sumarul prevederilor legale si al punctelor
critice (unde este cazul)

Responsabilitatile autoritatilor
relevante

Ordinul MMGA nr. 66 /20.01. 2006
privind infiintarea Comisiei pentru
Evaluarea si Autorizarea entitatilor
colective ce preiau responsabilitatea
atingerii tintelor anuale de refolosire,
valorificare si reciclare a DEEE
(OMiintern- nepublicat in Monitorul
Oficial)

Nominalizeaza persoanele din cadrul Comisiei de
Evaluare si Autorizare a entitatilor colective ce preiau
responsabilitatea atingerii tintelor anuale de refolosire,
valorificare si reciclare a DEEE.

Ordinul trebuie revizuit si modificat datoritd
schimbarilor aparute la Nivelul Secretarului de Stat.

Directiva nr.
78/176/EECY
privind deseurile
provenite din
industria de TiO2,
Directiva nr.
82/883/EEC** si
Directiva nr.
92/112/CEE***

Ordinul comun al MMGA si MEC nr.
751/870/2004 privind gestionarea
deseurilor din industria de dioxid de
titaniu (Monitorul Oficial nr.10 din
5.01.2005).

Aproba conditiile necesare pentru autorizarea proiectelor
si/sau a activitatilor din industria dioxidului de titaniu
precum si gestionarea deseurilor din aceastd industrie.
Trebuie revizuite obligatiile proprietarului activitatii
pentru a fi in concordantd cu noua Lege de Protectia
Mediului.

Directiva nr.
87/217/CEE
privind prevenirea
si reducerea
poludrii mediului
cu azbest

Hotararea de Guvern nr. 124/2003
privind prevenirea si reducerea si
controlul poluarii mediului cu azbest
(Monitorul Oficial nr.109 din
20.02.2003)

Reglementeaza prevenirea, reducerea si controlul poluarii
mediului cu azbest; restrictioneaza folosirea si
comercializarea azbestului si a produselor ce contin
azbest si stabileste reguli pentru etichetarea produselor cu
continut de azbest.

Hotararea de Guvern nr. 1875/2003
privind protectia sanatatii personalului
impotriva poludrii cu azbest (Monitorul
Oficial nr.64 din 24.01.2006)

Reglementeaza conditiile de lucru pentru protectia
personalului Tmpotriva poluarii cu azbest.

Ordinul MMGA nr. 108/2005 privind
metodele de prelevare a probelor si de
determinare a cantitatilor de azbest in
mediu (Monitorul Oficial nr.217 din
15.03.2005).

Stabileste metodele de prelevare si metodele analitice ce
vor fi folosite pentru a determina concentratia/cantitatile
de poluanti.
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1.5 Categorii de deseuri care fac obiectul Planului Judetean de

Gestionare a Deseurilor
Deseurile care fac obiectul PJGD sunt deseurile municipale nepericuloase si periculoase
(deseurile menajere si asimilabile din comert, industrie si institutii), la care se adauga alte cateva
fluxuri speciale de deseuri: deseurile de ambalaje, deseurile din constructii si demolari, namoluri
de la epurarea apelor uzate, vehicule scoase din uz si deseuri de echipamente electrice si
electronice.

In tabelul de mai jos sunt prezentate tipurile de deseuri impreund cu codurile conform
Listei europene a deseurilor si H.G. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor i pentru
aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.

Cod
Tip de deseu (Lista europeana a deseurilor -
HG nr. 856/2002)
Deseuri periculoase si nepericuloase municipale (deseuri 20
menajere si asimilabile din comert, industrie, institutii)
inclusiv fractiile colectate separat: 2001
- fractii colectate separat (cu exceptia 15 01) 2002
- deseuri din gradini si parcuri (incluzand deseuri din
cimitire), alte deseuri municipale (deseuri municipale 2003
amestecate, deseuri din piete, deseuri stradale, deseuri
voluminoase etc.)
Deseuri de ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje 1501
municipale colectate separat)
Deseuri din constructii si demolari 1701;1702; 17 04
Namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti 19 08 05
Vehicule scoase din uz 16 01 06
Deseuri de echipamente electrice si electronice 2001 21*; 2001 23*; 20 01 35%;
2001 36

1.6 Orizontul de timp al Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor

Anul de referinta pentru fundamentarea PJGD este anul 2005.

PJGD se elaboreazd pentru urmatorii S ani, realizdndu-se o prognoza a generdrii $i
determinarea capacitdtilor de valorificare pana in anul 2013. Monitorizarea implementarii PJGD
va marca necesitatea revizuirii planului, aspectele de neconformitate datorate progresului tehnic
sau evolutiei populatiei si modificarilor structurii consumului.

1.7 Structura Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor
Planul de gestionare a deseurilor cuprinde urmatoarele parti principale:

= Descrierea situatiei existente

= Obiective si tinte regionale

» Planificare:

- Prognoza cantitatilor generate si colectate si cuantificarea tintelor

Alternative tehnice potentiale
Calculul capacitatilor necesare
Masuri de implementare
Evaluarea costurilor
* Monitorizarea planului.
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Fluxurile speciale (deseuri municipale periculoase, deseuri din constructii si demolari,
namoluri de la epurarea apelor uzate orasenesti, deseuri de echipamente electrice si electronice si
vehicule scoase din uz) sunt prezentate in capitole separate.

1.8 Revizuirea PJGD

Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor va fi revizuit periodic, avandu-se in vedere
progresul tehnic si politicile de protectie a mediului, fard sa se depaseasca insa perioada de 5 ani.

In cazul in care in cadrul procesului de monitorizare a planului se constati o evolutie
diferitd a indicatorilor utilizati Tn prognoza se va realiza revizuirea Planului Regional de
Gestionare a Deseurilor.

1.9 Impactul asupra comunitatii

Implementarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor va genera schimbari
semnificative ale practicilor curente de gestionare a deseurilor.

Impactul implementarii PJGD asupra comunitdtii este ilustratd Tn continuare prin cateva
exemple:

In ceea ce priveste deseurile menajere si cele asimilate cu acestea din comert, industrie §i
institutii, vor fi intdalnite urmatoarele aspecte:

- inchiderea depozitelor neconforme in exploatare si amenajarea la nivel judetean a uneia
conforme cu standardele UE conduce la cresterea costurilor de operare la nivel local;

- amenajarea Statiilor de transfer pentru zonele populate situate la distantd mare de depozit
conduce la aparitia unor noi tipuri de masini pentru transportul deseurilor la distanta;

- extinderea colectarii deseurilor In zona rurald va crea conditii pentru reabilitarea
terenurilor afectate de depozitare necontrolatd si va ridica standardul serviciilor in zona
rurala;

- noi reglementdri §i cerinte cu privire la sortare, colectare si/sau puncte de colectare,
eliminare pentru diferite categorii de deseuri duce la schimbarea propriu-zisd a
obiceiurilor de colectare a deseurilor in fiecare gospodarie in parte, necesitand o
implicare deosebitd din partea populatiei;

- implicarea mai pronuntatd a prestatorilor de servicii privati poate duce la ameliorarea
standardelor serviciului de salubritate prin cresterea responsabilitatii angajatilor, dar si la
o echilibrare a costurilor cu tarifele incasate sau taxele percepute.

In ceea ce priveste pre-colectarea diferentiatdi, punctele de colectare si activititile de reciclare
a deseurilor de ambalaje ori a celor biodegradabile, sunt previzibile urmatoarele aspecte :

- sortarea la generator in noi containere §i  transport separat pentru
hartie/sticla/metale/plastic/deseuri de ambalaj duce la schimbarea propriu-zisd a
obiceiurilor de colectare a deseurilor in fiecare gospodarie in parte, aceasta ducand la o
implicare mai responsabild din partea populatiei. Acest lucru va schimba aspectul estetic
al localitatilor intrucat containerele respectd un cod al culorilor;

- vor aparea noi containere pentru colectarea hartiei/cartonului, a recipientilor din PET, a
dozelor de aluminiu, a materialelor textile si sticlei de la generatorii comerciali, din
parcuri sau institutii publice. Fac necesard adoptarea noilor proceduri de catre populatie.

- centrele locale sau judetene pentru sortarea deseurilor de ambalaje creaza noi locuri de
munca si schimba destinatia unora dintre fluxurile de deseuri;

- incurajarea compostarii deseurilor vegetale in propria gospodarie in zonele rurale duce la
cresterea cantitatilor de compost disponibile pentru agricultura; colectarea diferentiatd a
deseurilor vegetale din zonele urbane determind schimbarea procedurilor de lucru ale
serviciilor orasenesti de intretinere a spatiilor verzi,

- compostarea deseurilor biodegradabile va crea noi locuri de munca, schimba destinatia
unora din fluxurile de deseuri si creste oferta de compost pentru agricultura,

- amenajarea de puncte de colectare sau colectarea specializata a deseurilor voluminoase
faciliteaza populatiei eliminarea acestor deseuri, fara a mai polua estetic localitatile;
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- utilizarea unor instrumente economice pentru incurajarea reutilizarii/reciclarii
materialelor provenite din deseuri poate determina cresterea cantitatilor colectate, variatii
in pretul unor produse.

In ceea ce priveste fluxurile speciale de deseuri: puncte de colectare, centre de tratare
(dezasamblare, maruntire) sau sisteme de preluare de catre distribuitori vor fi intdlnite
urmatoarele aspecte:

- deseurile din constructii si demolari (caramizi, beton, tencuieli, tigle, lemn s.a.m.d.) nu
vor mai fi admise in depozitul conform, astfel incat trebuie amenajate depozite
specializate dotate cu echipament de procesare (de regula pentru sortare si maruntire):

- se va intari controlul si indspri, din punct de vedere legal, autorizarea
societatilor de constructii;

- se vor aplica tarife speciale la eliminarea deseurilor din constructii si demolari;

- populatia va trebui sa fie informatd si sd se conformeze noilor practici, chiar
daca acestea vor presupune cheltuieli suplimentare pentru bugetul familiei.

- deseurile menajere periculoase, deseurile din echipamente electrice si electronice (baterii,
acumulatori, etc.) si vehicule scoase din uz:

- vor fi colectate in puncte de colectare sau predate la schimb distribuitorilor
facilitand populatiei eliminarea acestor tipuri de deseuri;

- pentru a se putea atinge tintele de recuperare si reciclare propuse, agentii
economici vor fi Incurajati sa investeasca in instalatii nepoluante de tratare al
deseurilor periculoase, al materialelor de la vehiculele scoase din uz prin
dezasamblare sau al celor provenite tot prin dezasamblare din deseurile de
echipamente electrice si electronice, creindu-se in acest fel noi locuri de munca,
noi surse de materii prime secundare;

- se vor introduce noi taxe sau se vor utiliza alte instrumente economice ca, de
exemplu, utilizarea sistemului preludrii acestor deseuri de catre distribuitori la
vanzarea unui produs nou din aceeasi categorie avand drept efect variatia
pretului unor produse.

In ceea ce priveste informarea / consultarea publicului
Cetatenii vor fi informati mai bine asupra practicilor legate de colectarea, tratarea sau
eliminarea deseurilor. Ei vor fi consultati inaintea amenajarii oricdrei instalatii de gestiune a
deseurilor, fiind de asteptat ca, in timp, gradul de implicare si constientizare si creasci. In
perioada imediat urmatoare este foarte importanta constientizarea cetdtenilor in ceea ce priveste
sistemul de colectare selectiva. Pentru aceasta va fi necesar ca:
- sa se desfasoare campanii sistematice sau chiar neprogramate de informare;
- sd fie facute publice, in mod regulat, rapoarte privind cantitatile, investitiile, costurile de
colectare, tratare sau depozitare;
- sd aiba loc consultari publice sistematice 1n cadrul procedurilor de Evaluare Strategica de
Mediu, de Evaluare a Impactului asupra Mediului ori cele prevazute in cadrul emiterii
Acordurilor de Mediu pentru instalatiile noi.
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2. PREZENTAREA SITUATIEI EXISTENTE

Situatia existenta este consideratd ca punct de referintd si ajutd la identificarea
necesitatilor pentru dezvoltarile ulterioare in cadrul sistemului de gestionare a deseurilor. O
privire de ansamblu asupra situatiei existente, da informatii despre atingerea obiectivelor din
planul precedent si ajuta la stabilirea obiectivelor in vederea elaborarii noului plan.

2.1 Descrierea generala a judetului
2.1.1. Scurta prezentare a judetului

Judetul Silaj este situat in partea de Nord - Vest a Romaniei, respectiv in centrul
Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, in zona de trecere dintre Carpatii Occidentali si cei Orientali.

Se invecineaza cu judetele Satu Mare si Maramures la nord, Bihor la vest si sud-vest si
cu Clyj la sud-est.

Are o suprafata totald de 386.448 ha, reprezentdnd aproximativ 8% din teritoriul
regional.

Sub aspectul reliefului, evidentiem
potentialul oferit de relieful predominant
de dealuri si piemonturi joase, cu lungi
interfluvii ,,imbracate” cu vii si livezi.

Din punct de vedere geografic, judetul Silaj este reprezentat de:
- dealuri situate pe cursul vailor Almasului, Agrijului, Somesului, Salajului, Crasnei si
Barcéului.
- zona montand din partea de sud-est avand doua ramificatii nordice ale Muntilor
Mesesului si Plopisului.
- depresiuni cu o larga raspandire pe teritoriul judetului si care constituie importante
zone agricole si de concentrare a agezarilor umane.
Judetul Salaj are resurse naturale de materii prime, localizate in urmatoarele zone:
* carbune brun — Cristoltel
* lignit — Ip si Sdrmasag
* sist carbunos — Zimbor
* ghips — Treznea
* alabastru — Galaseni si Stana
* diorit — Moigrad
* micasist — Marca
e calcar — Cuciulat, Glod, Prodanesti si Rastoci
* argila — Crasna, Cuciulat, Nusfaldu si Zaldu
* nisip caolinos — Jac si Var
* nisip silicios — Jac, Creaca, Surduc si Var
* nisip cuartos — Var
* caolina — Ruginoasa
e tuf vulcanic — Mirsid
» agregate de rau — Benesat, Var, Rona, Almasu, Babeni, Cuciulat, Glod, Galgau,
Ileanda, Romanasi, Rus, Somes Odorhei, Surduc si Tihau
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Din punct de vedere climatic, judetul Salaj este influientat de masele de aer din est, dar si
din vest (mai umede), incadrandu-se in spectrul de clima continental moderata. Masele de aer de
indltimem, precum si relieful, prin aspect si altitudine, creaza diferentieri climatice intre vestul si
estul judetului.

Temperatura medie anuald in sectorul montan este de 6 °C, in zonele deluroase de 8°C,
iar in regiunile joase, in depresiuni si vai, de 9°C. Pe teritoriul judetului, temperatura lunara
minima se incadreaza in ianuarie intre -2 °C si +5°C, iar cea maxima 1n iulie, cu valori cuprinse
intre 15°C s1 20°C.

Precipitatiile, datorita influentelor continentale, descresc din punct de vedere cantitativ de
la vest catre est, unde se inregistreaza valori cuprinse intre 700 - 800 mm.

La nivelul judetului Salaj ecosistemele naturale si seminaturale ocupa un procent
semnificativ din suprafata totala. Acestea sunt in general ecosisteme de tip forestier si constituie
habitatul natural pentru majoritatea speciilor de pasari si animale salbatice care reprezinta fauna

judetului.

Reteaua hidrografica a judetului Salaj este reprezentata de:
- Raurile: Somes, Crasna, Almas, Agrij, Sdlaj si Barcau
- Mici lacuri naturale si artificiale
- Apele acoperd 57,8 km?, reprezentand 1,5% din suprafata total a judetului.

Distributia suprafetei judetului dupa folosinte:
Suprafata Paduri si alte
Judetul pratat Suprafata terenuri cu Ape si Alte Suprafata
Sros totala, . s . <res .
Salaj . agricola vegetatie balti | suprafete | locuibila
din care: . ’ ’
forestiera
(km?) 3.864 2.408 1.066 58 332 3.761

2.1.2. Arii naturale protejate:
Pe teritoriul judetului existd un numar de 15 arii naturale protejate de interes national,
insumand o suprafata de 516,73 ha:

Pozitia cf. Legii Denumirea ariei Categoria | Suprafata
5/2000, H.G.R. nteiate Localizare UeN. “Izha) ’
2151/2004 prote]
2.682 Gradina Zmeilor Comuna Balan, v 3,00
sat Galgdu Almasului
Pietrele Mosu si Comuna Napradea,
2.683 Baba sat Somes Guruslau 1 0,20
Poiana cu narcise Comuna Hida,
2.684 de la Racésg-Hida sat Racas v 1,50
2.685 Calcarele de Rona | Orasul Jibou, sat Rona 111 0,50
. Orasul Simleul
2.686 Balta Cehei Silvaniei, sat Cehei v 18,20
Rezervatia o
2.688 peisagisticl Com‘ggf‘ (]?l‘i‘tbem’ v 16,00
Stanii Clitului b
2.689 Gresiile de pe Comuna Hida I 1,00
Stanca Dracului
Rezervatia
2.690 peisagistica Comuna Sag, sat Tusa I 13,43
Tusa-Barcau
2.691 Mlastina de la laz | Comuna Plopis, sat laz 1\Y 10,00
Pozitia cf. Legii | Denumirea ariei Localizare Categoria | Suprafata
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5/2000, H.G.R. .
2151/2004 protejate IUCN (ha)
2.692 Padurea La Castani Comuna Ileanda, v 7,80
sat Rogna
2.693 Stejarisul Panic | ~omuna Hereclean, v 2,00
sat Panic
7694 Stejarisul Fie balta Comuna Herjcclean, v 170
Panic sat Panic
Lunca cu lalea
2.687 pestritd — Valea Oragul Cehu Silvaniei v 10,00
Salajului
I11.3. Pestera Magurici Comuna Ileanda 111 1,00
1V 45 Padurea Lapis Comuna Nusfalau 1Y 430,40

In procesul de implementare a Retelei Ecologice Europene Natura 2000 in judetul Silaj,
din cele 15 arii naturale protejate ale judetului au fost incluse in propunerile de situri un numar de
7 arii naturale protejate: Padurea Lapis, Mlastina de la Iaz, Balta Cehei, Rezervatia
peisagistica Stanii Clitului, Pestera Magurici, Padurea La Castani si Poiana cu narcise de la
Racas-Hida.

Pentru cele 7 arii naturale protejate incredintate in custodie Directiei Silvice Zaldu in
cursul anului 2004 (Padurea La Castani, Rezervatia peisagistica Stanii Clitului, Pietrele
Mosu si Baba, Rezervatia peisagisticd Tusa-Barcau, Stejarisul Panic, Stejarisul de balta
Panic) si 2005 (Padurea Lapis) au fost elaborate atat regulamente cat si planuri de management,
care au fost avizate de catre Comisia Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Romane,
conform legislatiei in vigoare.

Conform conventiilor de custodie, incheiate in baza Ordinului MAPPM nr. 494 din 2005,
institutia custode a inaintat Agentiei pentru Protectia Mediului raportul anual privind starea
ariilor naturale protejate incredintate, modul de gestionare a eventualelor probleme aparute si
actiunile intreprinse in baza planului de management, precum si stadiul realizarii obligatiilor
asumate.

2.1.3. Asezari umane
Unitati administrativ - teritoriale
- un municipiu - Zalau
- 3 orase - Simleu Silvaniei , Jibou si Cehu Silvaniei
- 57 de comune
- 281 de sate
Desi s-au identificat asezari cu drumuri cu acces dificil pand la cele mai apropiate
aglomerari urbane, determinate de conditii meteorologice aspre pe o perioadd semnificativa din
cursul unui an, acestea nu au fost incluse in lista localitatilor cu statut de ,,asezari izolate”,
aprobate prin hotarare de guvern. Ca urmare si aceste asezdri trebuie racordate la sistemul de
management judetean al deseurilor.

2.1.4. Date demografice
Date demografice:
Structura pe medii de viata:

populatia stabild in mediul urban: 39,7 %;
populatia stabild in mediul rural: 60,3 %;
populatia activa: 104.004 locuitori;
populatia ocupata: 96.007 locuitori.
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Tablou demografic general
Total populatie pe judet: 248.015 locuitori
Populatia judetului Salaj - Recensamdant 2002

Nr. Centrul Populatia Nr. Centrul Populatia
crt. administrativ ’ crt. administrativ ’
1 | Zalau 62.927 32 | Hida 3.148
2 | Simleu Silvaniei 16.066 33 | Horoatu Crasnei 2.838
3 | Jibou 11.306 34 | lleanda 2.589
4 | Cehu Silvaniei 8.008 35| Ip 3.946
5 | Agrij 1.395 36 | Letca 2.244
6 | Almasu 2.853 37 | Lozna 1.195
7 | Babeni 2.063 38 | Marca 2.966
8 | Balan 4.136 39 | Maieriste 3.504
9 | Banisor 2.419 40 | Meseseni De Jos 3.078
10 | Benesat 1.779 41 | Mirsid 2.304
11 | Bobota 4.031 42 | Napradea 3.026
12 | Bocsa 3.463 43 | Nusfalau 3.709
13 | Boghis 1.806 44 | Pericei 4.002
14 | Buciumi 2.839 45 | Plopis 2.765
15 | Camar 1.899 46 | Poiana Blenchii 1.341
16 | Carastelec 1.163 47 | Romanasi 2.993
17 | Chiesd 2.645 48 | Rus 1.220
18 | Cizer 2.467 49 | Salatig 3.160
19 | Coseiu 1.332 50 | Sarmasag 6.547
20 | Crasna 6.373 51 | Simisna 1.437
21 | Creaca 3.046 52 | Sig 3.476
22 | Cristolt 1.560 53 | Sinmihaiu Almasului 1.806
23 | Criseni 2.443 54 | Somes Odorhei 3.057
24 | Cuzaplac 2.068 55 | Surduc 4.026
25 | Dobrin 1.762 56 | Samsud 1.766
26 | Dragu 1.573 57 | Treznea 1.033
27 | Fildu de Jos 1.583 58 | Valcaul de Jos 3.302
28 | Gilgau 2.791 59 | Virsolt 2.457
29 | Girbou 2.438 60 | Zalha 1.177
30 | Halmasd 2.617 61 | Zimbor 1.289
31 | Hereclean 3.762 Total 248.015
Populatia si densitatea populatiei in judetul Sala;j:
Anul 1.\Ir. . Locuitori/km?* M B3I qrbgn Bkl l"lll‘é‘ll
locuitorilor (nr. locuitori) (nr. locuitori)
1995 262.873 68,0 109.616 153.257
2000 256.307 66,3 107.707 148.600
2001 255.341 66,1 107.718 147.623
2002 250.014 64,7 102.076 147.938
2003 249.194 64,5 101.784 147.410
2004 247.796 64,1 100.975 146.821
2005 245.638 63,6 100.118 145520
2.1.5. Infrastructura
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Reteaua rutiera are o lungime totala de 1.647,1 km.
Drumurile nationale ce traverseaza judetul Salaj sunt:
* DN 1B: lim.jud. Bihor — Ip - Nusfalau
* DN 1C: lim.jud. Clyj — Glod — Ileanda — Réstoci - lim.jud. Maramures
* DN IF: lim.jud. Cluj — Zimbor — Zalau - lim.jud. Satu Mare (modernizat)
* DN IG: lim.jud. Cluj — Cuzaplac — Zimbor — Hida - Tihau
e DN 1H: lim. jud. Bihor — Nusfalau - Simleu Silvaniei — Zaldu — Jibou — Rastoci

Regiunea Nord-Vest nu dispune de un sistem de autostrazi ceea ce face ca traficul sa fie
directionat spre alte zone, frustrand zona de axele comunicationale care pot genera dezvoltare.

Pentru a contracara aceasta situatie, in prezent sunt in derulare lucrarile de executie la
Autostrada Brasov-Bors, care va traversa judetul Salaj pe o lungime de 84 km, fiind prevazute
trei puncte de insertie, la Zimbor, Zalau si Nusfalau.

Unitatile administrativ-teritoriale
strabatute de Autostrada Brasov-Bors,
in judetul Salaj sunt:

Zimbor, Sinmihaiu Almasului,
Romanasi, Treznea, Zalau, Mesesenii
de Jos, Crasna, Nusfalau, Ip si Marca.

Din lungimea totald a drumurilor nationale din judet, doar 31,85% reprezintd lungimea
drumurilor nationale modernizate si 50,08% sunt drumuri nationale aflate intr-o stare tehnica
necorespunzatoare.

Drumurile judetene, avand o lungime totala de 627,974 km (reprezentand 11,8% din
lungimea totald a drumurilor judetene din Regiunea Nord-Vest), sunt doar intr-o proportie
aproape nesemnificativd modernizate (6,46%).

Daca densitatea medie a drumurilor din regiune este de 33,9 km/100 km?, usor superioara
densitatii nationale (33,1 km/100 km?), in Salaj aceasta este de 40,9 km/100 km?, fiind judetul cu
cea mai mare densitate a retelei rutiere din Regiunea Nord-Vest.

Densitdti mici ale retelei rutiere apar in zonele montane, dificil de amenajat din punct de
vedere tehnic, ceea ce duce la o tendintd de izolare a acestor zone ale judetului, accentudndu-se
caracterul periferic al acestora.

Reteaua de cale ferata in judetul Salaj Tnsumneaza 308,7 km, din care 233,639 km cale
simpla si 74,814 km cale dubla, in totalitate neelectrificata.

Judetul este strabatut de doua linii de cale ferata:

- linia de cale ferata principala: Dej — Jibou — Baia Mare — Satu Mare
- linia de cale feratd secundara: Jibou — Zaldu — Sarmasag — Carei.
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Conform strategiei de dezvoltare a cailor ferate, cuprinsd in HG nr.817/2005, in judetul
Sélaj, In perioada 2007-2013, nu sunt prevdzute lucrdri de investitii importante In domeniul
feroviar.

Realizarea doar Tn mica masurd a lucrarilor de intretinere a infrastructurii si modernizare
a materialului rulant (invechit si insuficient atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ), a
alterat Tn mod semnificativ transportul feroviar, atat din punct de vedere al calitatii, cat si al
sigurantei, infrastructura feroviara situandu-se sub nivelul standardelor Uniunii Europene.

Principalele probleme raméin insd legaturile interjudetene deficitare i existenta a
numeroase zone cu restrictii de viteza. Din punct de vedere al lungimii liniilor electrificate,
regiunea se situeaza pe ultimul loc la nivel national avind o pondere de doar 4% din reteaua
nationala, in conditiile in care regiunea este teritoriul de “legdtura” infrastructurala al Romaniei
cu zona vestica a Europei.

Reteaua publica de alimentare cu apa potabila

Pe teritoriul judetului Sélaj, in vederea alimentdrii cu apd a populatiei §i a necesarului
pentru industrie §i agriculturd, existd atat ape de suprafata cat si subterane.

La nivelul anului 2002 resursele de apa teoretice si tehnic utilizabile au fost:

- Bazinul hidrografic Somes Crasna
- ape de suprafata:
- resurse teoretice: 2.800.000 mii mc
- resurse tehnic utilizabile:  281.000 mii mc
- ape subterane:
- resurse teoretice: 45.000 mii mc
- resurse tehnic utilizabile: 20.000 mii mc

Resursele de apa teoretice au totalizat 2.845.000 mii mc, in timp ce resursele de apa
tehnic utilizabile au totalizat 301 000 mii mc.

- Bazinul hidrografic Crisuri (la nivelul intregului bazin)
- resurse de apa teoretice — 3.116.400 mii mc
- resurse de apa tehnic utilizabile — 744.734 mii mc.

La finele trimestrului I al anului 2006, numarul localitatilor cu instalatii de alimentare cu
apa potabila din judetul Salaj a fost de 26 (cu 20 mai multe decat in 1996) lungimea totala
simpla a retelei de distributie a apei fiind de 319,6 km, din care 187,2 km (58,57%) in localitdtile
urbane ale judetului (Zalau 108,2 km, Cehu Silvaniei 25,3 km, Jibou 22,5 km si Simleu Silvaniei
31,2 km).

In mediul urban procentul populatiei care beneficiaza de alimentare cu apa in sistem
centralizat este de 77%, repartizat pe orase dupa cum urmeaza: 85% in municipiul Zalau, 76% in
orasul Jibou, 58% in orasul Simleu Silvaniei si 53% in orasul Cehu Silvaniei.

Situatia alimentdrii cu apd potabild, iIn mediul urban, la nivelul judetului Salaj este
prezentata sintetic, in tabelul urmator:
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Retele apa potabila
Grad de
. Volum . Populatie acoperire a
Orag LITZIinG distribuit POP.“ LI raclt))rda;tﬁ orals)ului cu
oo e | G Giee) | e
potabila (%)
Zalau 102,6 4332 62,9 60,5 96
Jibou 21,3 420 11,9 7,2* 60
Simleu —Silvaniei 31,2 405 16,1 8,3 51
Cehu —Silvaniei 18,5 113 6,2 4,1* 66
Total 173,6 5270 97,1 80,1 -

*populatie aprovizionata cu intrerupere.

Populatia urbana din judetul Salaj racordata la reteaua publica
de alimentare cu apa

100% 1

80% 17

60% 17

40% 17

20% 17

0% = —1 —1 4
2000 2001 2002 2003 2004

O Zalau 94,78% 95,41% 91,62% 92,77% 93,58%
M Simleu Silvaniei | 62,98% 62,98% 54,25% 52,71% 53,02%
OlJibou 75,02% 75,02% 75,47% 72,41% 73,01%
OCehu Silvaniei | 49,51% 49,51% 50,18% 49,65% 49,93%

In ceea ce priveste mediul rural al judetului Silaj, localititile rurale care dispun de
sisteme centralizate de alimentare cu apa (la 31 martie 2006) sunt: Bocsa, Borla, Cimpia,
Salajeni, Cizer, Coseiu, Archid, Chilioara, Criseni, Cuzaplac, Galaseni, Petrindu, Tamasa,
Ileanda, Sasa, Lozna, Preluci, Valea Lesului, Romanasi, Chichisa, Poarta Salajului si Sirmasag.
Lungimea totald a retelelor de alimentare cu apd din mediul rural insumeaza 132,4 km.

Péna la finele anului 2006 incé 13 localitati rurale au beneficiat de sisteme centralizate cu
apa: Boghis, Bozies, Plesca, Ip, Letca, Lemniu, Toplita, Nusfalau, Pausa, Agrij, Camar,
Carastelec si Dumuslau, insumand cca. 101 km retea de alimentare cu apa in sistem centralizat.
De asemenea, prin Programul de Dezvoltare Rurald al Bancii Mondiale, a fost extins sistemul
centralizat de alimentare cu apa din localitatile Cuzaplac, Galaseni, Petrindu si Tamasa cu 7,7
km.

Populatia care nu beneficiaza de alimentare cu apd in sistem centralizat isi asigura cerinta
de apa din surse proprii, individuale, din resurse de apa subterane de mica adancime (fantani).
Calitatea apei din aceste surse nu este monitorizatd in conformitate cu cerintele legale, populatia
fiind din acest punct de vedere vulnerabila in a utiliza surse de apa de calitate necorespunzatoare
si fara alternativa in situatii de poludri accidentale, sau de seceta.
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Reteaua de evacuare a apelor uzate menajere

In comparatie cu celelalte 5 judete din Regiunea Nord-Vest, judetul Silaj este mai slab
dotat in ceea ce priveste transportul si procesarea apelor uzate. Se remarca o concentrare mare a
retelelor de canalizare, precum si importante volume de apa reziduala epurate in mediul urban.

Lungimea totald a conductelor de canalizare este de 162,55 km, aproape in totalitate
concentratd in centrele urbane (154,5 km). Municipiul Zalau dispune de 102,3 km de retea, iar
diferenta de 52,2 km revine celorlalte orase (Cehu Silvaniei 12,9 km, Jibou 15,9 km, Simleul
Silvaniei 23,4 km).

Situatia retelelor de canalizare, din mediul urban, la nivelul judetului Salaj este
prezentata sintetic, in tabelul urmator;

Retele de canalizare menajera
Grad de
. Volum . Populatie acoperire a
DG TR evacuat Popglagle, racl())rdz;t{l orals)ului cu
L) i ey || (S (iilloc) retele de
canalizare (%)
Zalau 103,3 3347,2 62,9 55,5 88
Jibou 14,5 3229 11,9 5,7 47
Simleu -Silvaniei 11,02 91,6 16,1 6,2 38
Cehu -Silvaniei 8,6 384,1 6,2 2,8 45
Total 137,42 4145.,8 97,1 70,2 -

Volumul de apa uzata epurata in mediul urban este de 7.624 mii mc. Cea mai mare parte
din acest volum se epureaza In municipiul Zalau (68 %), in orase volumele epurate fiind mai
mici, respectiv: 125 mii mc in Cehu Silvaniei, 1.047 mii mc in Jibou si 1.290 mii mc in Simleul
Silvaniei.

Populatia urbana din judetul Salaj racordata la reteaua publica
de canalizare

100% 1

80% 17 -i

60% 17

40% 17

20% 17

%1 2000 2001 i 2002 i 2003 B 2004 [

O Zalau 80.56% | 80.56% | 77.40% | 85.10% | 85.85%
B Simleu Silvaniei | 44.28% | 45.52% | 39.29% | 38.17% | 38.39%
O Jibou 43.79% | 43.89% | 44.48% | 48.25% | 48.64%
O Cehu Silvaniei | 29.58% [ 29.71% | 30.10% | 34.18% | 34.37%

In mediul rural retea de canalizare este regasitd doar in comunele Sarmasag (7,25 km) si
Hida (0,8 km), fapt care situeaza judetul Salaj pe ultimul loc la nivel de regiune din punct de
vedere al calitatii vietii si accesului populatiei la infrastructuri edilitare. La finele anului 2005, 1n
comuna Sarmagag a fost pusa in functiune statia de epurare in doua trepte.

Daca ne raportam la reteaua totala de distributie a apei (319,6 km), lungimea retelei de
canalizare (162,55 km) acopera doar 52,15%. In mediul urban insa acest raport este de 82,53%.

De aici rezulta faptul ca exista numeroase strazi care desi au retele de distributie a apei, nu
au retele de canalizare, apele uzate menajere fiind de cele mai multe ori deversate la suprafata
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solului, producand fenomene de poluare. Mai mult, dintre cele 22 de localitati din mediul rural
care dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apa, doar doud au si sistem de canalizare a
apelor menajere, Hida si Sarmasag, doar acesta din urma fiind unul corespunzator cerintelor

actuale.

Reteaua si volumul gazelor naturale distribuite:

Localitati in care se ; ) - Volumul gazelor
c er . Lungimea simpla
distribuie gaze naturale
< a conductelor de e et %9 o
naturale (numar) e e distribuite (mii m?)
An - distributie a .
din care: ’ din care:
Total municipii gazelor naturale Total entru
judet | MEMOD (km) pentru
si orase uz casnic
1995 4 1 93,0 | 38.355 9.404
2000 11 2 198,0 | 35.078 16.704
2001 14 2 2248 | 66.272 22.903
2002 14 2 230,8 | 52.729 23.181
2003 16 2 234,5 | 54.700 27.989
2004 17 2 2459 | 51.922 26.590
2005 17 2 253,0 | 66.368 28.984
2.1.6. Dezvoltarea economica
Populatia ocupata, pe activitati ale economiei nationale:
- mii persoane -
Judetul Sialaj 1995 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
Total economie 107,3 | 104,8 | 104.,4 97,4 96,7 94,0 96,8
Agriculturi, vanatoare si
silvicultura 43,8 50,5 50,0 42,8 40,9 37,7 37,9
Pescuit si piscicultura - - - - - - -
Industrie, din care: 26,2 24,1 24,4 23,6 24.4 23,0 23,8
- Industrie extractiva 3,2 1,9 2,1 1,9 1,5 1,2 0,3
- Industrie prelucratoare 21,3 20,4 | 20,6 20,3 21,7 20,8 22,3
- Energle. ele?trlca s1 termica, 1.7 1.8 1.7 1.4 1.2 1.0 12
gaze si apa
Constructii 4,0 2,0 2,4 2,3 2,4 2,8 2,3
Comert 8,2 7,5 7,0 8,4 9,1 10,3 11,5
Hoteluri si restaurante 2.9 0,8 0,9 0,7 0,6 0,5 0,8
Transport,depozitare si
comunicatii 5,3 4.4 4.7 4.8 4,7 3,7 4.2
Intermedieri financiare 1,0 1,1 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8
Tl'al.IZilC!le imobiliare si alte 22 32 3.0 33 32 3.5 3.5
servicii
Administratie publica si aparare 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0
Invitimant 5,3 4.7 4.7 4.8 4.8 5,0 5,0
Sanatate si asistenta sociala 5,3 3.8 3,9 3,5 3,3 3,5 3,6
Celelaltfa activitati ale economiei 13 1.0 11 0.8 1.0 1.3 1.4
nationale

Sursa: Balanta fortei de munca - la sfarsitul anului

Din datele prezentate in tabel, constatdm ca in anul 2005, a avut loc o scadere a populatiei
ocupate cu 8,27 % fata de anul 2000. Este de remarcat o supra-reprezentare a populatiei
ocupate in domeniul agriculturii (37.900 persoane, in valori absolute), ceea ce reprezintd 40,1%
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din totalul populatiei ocupate in anul 2005, fatd de media nationald de 31,9% si cea regionald de

35,1%.

Somerii inregistrati si rata somajului:

Somerii inregistrati la

Rata somajului

Judet Agentiile pentru ocuparea fortei de (%)
Salaj munca (numar persoane)
Total Femei Barbati Total Femei Barbati

1995 12.350 6.652 5.698 10,3 11,6 9,1
2000 11.649 5.674 5.975 10,0 9,6 10,5
2001 10.363 5.542 4.821 9,0 9,6 8,4
2002 7.718 2.964 4.754 7,3 5,8 8.8
2003 7.654 3.046 4.608 7,3 6,2 8,4
2004 6.173 2.463 3.710 6,2 5,3 6,9
2005 6.255 2.443 3.812 6,1 5,0 7,0

Sursa: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Castigul salarial nominal mediu net lunar, pe activitati ale economiei nationale, total salariati

- lei/salariat -
Judetul Salaj 1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
Total economie 20 186 276 354 465 569 689
Agricultura, vanatoare si
silvicultura 16 186 241 295 425 499 602
Pescuit si piscicultura - 106 197 199 261 245 297
Industrie, din care: 21 192 284 373 486 604 719
- Industrie extractiva 30 [ 248 402 527 646 606 663
- Industrie prelucratoare 19 174 256 337 459 592 689
- E;liegﬁge electrica si termica, gaze 39 317 441 557 650 754 1148
Constructii 20 171 201 262 386 447 575
Comert 16 105 204 236 315 348 441
Hoteluri si restaurante 11 99 162 198 250 465 404
Transport,depozitare si
comunicatii 23| 254 344 433 545 819 690
Intermedieri financiare 36 371 602 717 967 | 1248 | 1647
Tranzactii imobiliare si alte 150 103| 192| 220| 339| 401| 516
servicii
Administratie publica si aparare 20| 261 360 453 622 762 | 1001
Invitimént 22 194 289 377 473 604 795
Sanatate si asistenta sociala 15 156 247 285 395 504 643
Celelalte activitati ale economiei
nationale 16 161 195 284 354 433 559

Sursa: Cercetarea statistica privind costul fortei de munca

Produsul intern brut

- milioane lei - preturi curente

Anul 2000 2001 2002 2003 2004
Regiunea 6
Nord-Vest 9501,0 13667,3 18018,7 24110,8 30310,2
Judetul Silaj 678,9 1017,6 1300,8 1883,8 21819
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Structurile de primire turistica cu functiuni de cazare turistica
Judetul Salaj dispune de un potential turistic mai mult decat remarcabil, caracterizat de o
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situatie geograficd favorabild, plind de pitoresc si diversitate ale peisajului. Cu toate astea
contributia turismului la PIB-ul judetului este nesemnificativa, usor sub 1%, comparativ cu
nivelul regional care este de 1,6% sau nivelul national cu 2,1% in anul 2003.

Piata turismului la nivel judetean este asemanatoare cu cea de la nivel regional, axandu-se
pe doua tipuri de turism: balnear si cultural. Cea mai mare parte a turistilor provin din Ungaria,

precum si din tarile UE (Franta, Germania, Olanda,etc.). In judetul Salaj au intrat in anul 2005

(trim.3) un numar total de 15.005 turisti, din care 12.263 turisti romani si 2742 straini.
Se remarca numarul foarte redus de turisti atat romani dar mai ales straini care au intrat in
judet, datoritd infrastructurii de acces la obiectivele turistice sau culturale, bazei de cazare

inadecvate unui turism modern, dar si slabei promovari a potentialului natural turistic al zonei.

Structuri de primire turistica in 2005:

Structuri de primire turistica
cu functiuni de cazare turistica

(numar)
Hoteluri si moteluri 5
Campinguri si unitdti tip casutd 1
Vile turistice si bungalouri 3
Tabere de elevi si prescolari 2
Pensiuni turistice urbane 3
Pensiuni turistice rurale 6
TOTAL 20

Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei 2005

Capacitatea si activitatea de cazare turistica:

Capacitate de cazare turistica NP I . . | Indicii de utilizare

- < = - Sosiri | Innoptari « e pes

An | Existenta * In functiune o) i) neta a capacitatii

(locuri) (mii locuri-zile) in functiune (%)
1995 1.603 298,2 33,3 84,7 28,4
2000 974 238,2 20,3 59,3 24,9
2001 1.175 260,5 23,7 71,0 27,2
2002 1.028 248.0 21,9 63,5 25,6
2003 1.019 253.,5 20,5 65,9 26,0
2004 1.044 2540 18,7 67,9 26,7
2005 1.058 267,6 15,0 61,6 23,0

" Capacitatea de cazare existentd, la 31 iulie
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2.2 Date specifice de deseuri

Autoritatile pentru protectia mediului din Roméania colecteazd date privind gestionarea
deseurilor inca din anul 1991, primul set de date complet la nivel national datand din anul 1995.

Pana in anul 2003 colectarea de date privind gestionarea deseurilor s-a realizat de catre
agentiile judetene de protectia mediului pe bazd de chestionare statistice, datele fiind prelucrate
de catre Institutul National de Cercetare — Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM
Bucuresti in colaborare cu Institutul National de Statistica (INS). In anul 2004, in cadrul
proiectului de asistenta tehnicdi PHARE RO 0107.04.03, a fost realizatd ancheta statistica pilot
pentru deseuri, fiind imbunatatite si metodologia si chestionarele de ancheta.

Incepand cu anul 2005 Agentia Nationald pentru Protectia Mediului, impreund cu
Institutul National de Statistici realizeazi o cercetare statistici anuald. In ceea ce priveste
deseurile municipale, ancheta statistica se realizeaza exhaustiv, pe baza a doua chestionare:

=  AS-GD-MUN ,,Cercetare statistica pentru primarii sau unitdati specializate in
servicii de salubritate”;
= AS-GD-TRAT ,, Cercetare statistica privind tratarea deseurilor”.

Conform mentiunilor din publicatia statistica privind deseurile, calitatea datelor privind
gestionarea deseurilor depinde in mare masurd de o serie de conditii existente la nivelul
unitatilor raportoare, $i anume:

- disponibilitatea conditiilor tehnice pentru inregistrarea deseurilor (in principal lipsa
cantarelor la depozitele de deseuri);

- organizarea managementului deseurilor;

- inregistrarea Intreprinderilor in Registrul statistic al operatorilor economici;

- competenta §i angajamentul responsabililor pentru completarea chestionarelor
statistice.

2.2.1. Generarea deseurilor
Datele de baza privind generarea deseurilor municipale sunt furnizate in principal de
catre operatorii de salubritate si se bazeaza Tn mare masurd pe estimdri si nu pe date precise,
rezultate din cantariri.
Evolutia cantitatilor de deseuri municipale generate:
Cod 2001 | 2002 | 2003 | 2004 2005
deseu | (tone) | (tone) | (tone) | (tone) | (tone)

Tipuri principale de deseuri

Deseuri municipale si
1 [ asimilabile din comert, 201501 59614 | 58548 | 56653 | 62791 | 62455
industrie, institutii, din care:
Deseuri menajere colectate in
amestec de la populatie *
Deseuri asimilabile colectate
1.2 | in amestec din comert, 200301 1605 1784 1651 2216 2410
industrie, institutii

1.1 200301 25438 | 25249 | 26047 | 28144 | 31504
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1.3 | Deseuri municipale si
asimilabile colectate separat 2001
(exclusiv deseuri din 1021 1213 1305 1213 1019
D - 1501
constructii si demolari), din
care:
-hartie si carton 20 01 01
1501 01 1021 1213 1305 1208 850
-sticla 2001 02
150107 0 0 0 0 0
-plastic 2001 39
1501 02 0 0 0 5 169
-metale 2001 40
1501 04 0 0 0 0 0
-lemn 20 01 38
1501 03 0 0 0 0 0
-biodegradabile 2001 08 0 0 0 0 0
-altele 20 01
1501 0 0 0 0 0
1.4 | Deseuri voluminoase 2003 07 0 0 0 0 0
1.5 | Deseuri din gradini si parcuri | 20 02 1275 1124 1215 1120 1230
1.6 | Deseuri din piete 20 03 02 512 642 615 794 815
1.7 | Deseuri stradale 20 03 03 1885 1705 1850 1785 1950
1.8 | Deseuri generate si 20 01 27878 | 26831 | 23970 | 27519 | 23527
necolectate 1501
2 | Namoluri de la staii de 190805 | 2781 | 3128| 3089| 1217| 1175
epurare orisenesti, din care:
2.1 | Cantitate valorificata ( s.u. ) 19 08 05 1573 1278 1485 0 0
2.2 | Cantitate depozitatd (s.u.) 19 08 05 1208 1850 1604 1213 934
3 Dln constructii si demolari, 17 720 850 1020 6173 7358
din care:
3.1 | Deseuri inerte 0 0 0 0 0
3.2 | Deseuri in amestec 720 850 1020 6173 7858
TOTAL deseuri generate 63115 | 62526 | 60762 | 70181 | 71488

* Considerand un indice de generare de cca 0,9 kg/locuitor x zi in mediul urban §i 0,4

kg/locuitor x zi in mediul rural (indici recomandati de MMDD si ANPM)

Indicatori de generare a deseurilor municipale:

Indicatori de generare deseuri
Deseuri Namoluri de la Deseuri din
e . s —_— Total
An municipale si statii de epurare constructii si Hes o
asimilabile orasenesti demolari (ke/loc.an)
(kg/loc.an) (kg/loc.an) (kg/loc.an) )
1999 222,6 11,7 2,5 236,8
2000 225,1 11,3 2,7 239,1
2001 2334 10,9 2,8 247,1
2002 234,1 12,5 3,4 250,0
2003 2273 12,4 4,1 2438
2004 2247 12,0 24,9 2534
2005 224,1 6,3 31,9 291,0

Compozitia deseurilor municipale:
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Compozitia estimata a deseurilor menajere (Sursa: PRGD Regiunea 6 Nord-Vest):

) Ponderea (%)
Material Mediul urban | Mediul Rural
Hartie si carton 16 12
Sticla 4 5
Plastic 14 12
Metale 5 8
Lemn 1 0
Biodegradabile 42 46
Alte tipuri de deseuri 18 17

Compozitia estimatd a deseurilor menajere in mediul urban (%):

18
’ 16
4‘
1 5

Compozitia estimata a deseurilor menajere in mediul rural (%):

17
12
8

Ponderea deseurilor biodegradabile in deseurile municipale

In vederea determinirii cantititilor de deseuri biodegradabile municipale generate este
necesard cunoasterea ponderii acestor deseuri in deseurile municipale. In lipsa unor determiniri
efectuate, ponderea materialelor in deseurile menajere s-a preluat din PRGD mai 2007.

Datele evidentiaza o pondere mai mare de deseuri biodegradabile in deseurile menajere
din mediul rural fatd de mediul urban. In acelasi timp materialele reciclabile (hartie si carton,
sticla, plastic si metale) au o pondere mai mare in deseurile menajere din mediul urban fata de
mediul rural.

W Hartie si carton

Sticla
4 I Plastic
Metale
M Lemn
14 M Biodegradabile

Alte tipuri de deseuri

W Hartie si carton

5 Sticla
¥ Plastic
Metale
12 M Biodegradabile

Alte tipuri de deseuri
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2.2.2. Colectarea si transportul deseurilor
Serviciul de salubrizare a localitatilor (precolectare, colectare, transport si depozitare
deseuri municipale) se desfasoard sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor
publice locale.
Activitatea de salubrizare se poate realiza prin:
= gestiune directa de catre autoritatile administratiei publice
compartimente specializate organizate in cadrul consiliului local sau
= gestiune delegatd - cand autoritatile administratiei publice locale pot apela pentru
realizarea serviciilor la unul sau mai multi operatori de servicii publice, carora le
incredinteazad (in baza unui contract de delegare a gestiunii) gestiunea propriu-zisa
a serviciilor, precum si administrarea si exploatarea sistemelor publice tehnico-
edilitare necesare in vederea realizarii acestora.

locale, prin

Date privind operatorii de salubritate:
Numar agenti de salubritate
Integral Publica
Judet Integral | Majoritar | Majoritar A.utohton privat cu de
. integral . . Total
de stat de stat privat . capital interes
privat o
strain local
Salaj - - - 1 1 1 3

In judetul Silaj, abordarea managementului deseurilor se realizeaza diferit in mediul
urban fata de cel rural.

In mediul urban colectarea, transportul si depozitarea deseurilor se realizeazi prin
concesionarea serviciilor catre operatori, sau prin servicii proprii de salubritate:

- S.C. AVE Silaj ECO SERV S.R.L: in Zalau, Cehu Silvaniei si Sarmasag;
- S.C. SALUBRIS S.A. Slatina in Simleu Silvaniei,
- serviciu propriu de salubritate in Jibou.

In afard de agentii de salubritate mentionati, in 18 comune sunt infiintate servicii de
salubritate, prin hotarari ale consiliilor locale, dar care nu detin licenta de operare de la
ANRSC, conform art. 33 al Legii 51/2006, legea serviciilor comunitare de utilitati publice.
Aceste servicii nu indeplinesc conditiile legale privind capabilitate manageriala, organizatorica,
dotarea si capacitatea tehnica.

Tarife practicate:

Locatie

Persoane fizice

Agenti economici

Valabilitate contract de

(inclusiv TVA) (inclusiv TVA) concesionare
Zalau 2,30 lei/pers,luna 24,00 lei/mc 2014
Simleu Silvaniei 4,05 lei/pers,luna 58,58 lei/mc 2014
Jibou 2,82 lei/pers,luna 40,91 lei/mc serviciu de concesionare in

derulare (operator privat)

contracte prestari

Cehu Silvaniei 2,50 lei/pers,luna S 2013
servicii
Sarmasag 3,00 lei/pers,luna 24,00 lei/mc 2012
Tarif mediu 2,93 lei/pers,Juna (0,89 €)
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Gradul de acoperire cu servicii de salubritate:

Evolutia populatiei nedeservite de serviciile de salubritate:

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total populatie, din care: 256307 | 255341 250.014 | 249.194 | 247.796 | 245.638
- Populatia din mediul urban | 107.707 | 107.718| 102.076 | 101.784 | 100.975| 100.118
- Populatia in mediul rural 148.600 | 147.623 | 147.938 | 147.410 | 146.821 | 145.520
Total populatie nedeservita
de serviciile de salubritate, 178.097 | 177.001 171.298 | 170.354 | 159.986 | 146.472
din care:
- Populatia nedeservita din 34577 | 34588 | 28946| 28.654| 19.185 8.810
mediul urban
- Populatia nedeservita din | /3 570\ 149 413 | 142352 | 141700 | 140.801 | 137.662
mediul rural
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total populatie deservita
de serviciile de salubritate, | 78.210 | 78.340 | 78.716| 78.840| 87.810| 99.166
din care:
- Populatia deservita din 73130 | 73238 | 73.536| 73.638| 81.790| 91.308
mediu urban:
-Populafia deservitd din 5.080 5.102 5180 | 5.202 6.020 7.858
mediu rural:

In cadrul unititilor administrativ teritoriale, localititile urbane au arondate si localititi
rurale, astfel incat nici Tn mediul urban gradul de acoperire cu servicii de salubrizare nu este de
100%.

Datorita aplicarii art.26-(1) b) al Legii 101/2006, a serviciului de salubrizare a
localitatilor, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale se desfasoara in baza
contractelor de prestare de serviciu intre operatori si utilizatori individuali, persoane fizice si
juridice. In conditiile in care segmentul de populatie care nu se afld o perioada indelungati la
adresa domiciliului stabil (studenti, persoane aflate la lucru in strainatate), a devenit tot mai
numeros in ultimii ani, determinarea gradului de acoperire cu servicii de salubritate este afectat.
Valorile rezultate pe baza contractelor sunt semnificativ diminuate, iar prin raportarea la valorile
obtinute din evidenta intregii comunitati locale rezultd diminuarea gradului de acoperire, chiar
daca numarul localitatilor deservite creste. Pentru o apreciere mai obiectiva, trebuie luate in
considerare prestatiile efectuate in beneficiul intregii comunitati.

Grad de acoperire cu servicii de salubritate (%)
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Total judet 30,4 30,5 30,6 31,3 31,4 40,4
Mediul urban 67,4 67,9 67,9 71,6 71,8 91,2
Mediul rural 3,4 3.4 3,4 3.4 3,4 5,4

Comuna Chiesd cu o populatie de 2.038 de locuitori, printr-un program finantat de
FRDS, in valoare de 45.000 de dolari, a implementat un sistem de colectare selectiva, transport,
neutralizare si valorificare deseuri, care cuprinde si doud platforme de compostare locald a
deseurilor biodegradabile, estimate la 131 tone anual, dintr-un total de 285 tone de deseuri
generate.

Dotarea agentilor de salubritate:
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Tip recipient
Judet Pubele Containere Eurocontainere Volum3 total
(0.1-0.2 m’) (4-5 m) (1.1-12 m) (m’)
Salaj 6.442 43 411 543.158
Situatia privind dotirile tehnice ale S.C. AVE SALAJ ECOSERYV S.R.L. Zaliiu:
Marca Tipul An Cantitate . Nr.usi serie .
fabricatie cm’® t licenta executie
D.B. Autocompactor 1981 14.618 7,2 CCM 023398
D.B. Autocompactor 1981 14.618 7,2 LP 0071825
D.B. Autocompactor 1984 14.618 7,2 LP 0071829
D.B. Autocompactor 1986 10.964 7,5 CCM 0023397
D.B. Autocompactor 1986 10.964 10,5 | LP 0071890
D.B. Autocompactor 1988 9.572 9,8 LP 0071833
Marca Tipul An Cantitate . Nr.vsi serie .
fabricatiej cm’® t licenta executie
D.B. Autocompactor 1987 10.964 11,0 | LP0071830
D.B. Autoaspirator 1984 5.675
MAN Autocompactor 1979 11.413 8,5 CCM 0023362
MAN Autocompactor 1988 9.204 8,5 CCM 0023399
MAN Autocompactor 1987 11.413 8,1 LP 0071826
MAN Autocompactor 1981 11.413 7,1 LP 0071832
MAN Autocompactor 1980 11.413 8.4 LP 0071823
MAN Transcontainer 1980 11.413 15 LP 0071823
RABA Autobasculanta 1989 10.344 8,5 LP 0071831
RABA Autobasculanta 1990 10.344 16,0 | CCM 023400
TATRA Autobasculanta 1978 12.666 13,7 | LP 0071827
S 1500 Buldozer
S 1500 Buldozer
ZETTELMEIER | Buldoexcavator 1990
AUDI Autoturism 2000 2.496
VW Autoturism 2001 1.896
MAN 24M Transcontainer 1985 11.884 13,3 CCM 0023466
MAN 6M Transcontainer 1992 9.973 11,2 CCM 0023465
MAN Autocompactor 1991 9.973 12,0 | CCM 0023468
D.B. Transcontainer 1998 4.294 4.3 CCM 0023467
Presa PET, hartie/carton

Situatia privind dotérile tehnice ale S.C. SALUBRIS S.A. Slatina — Punct de lucru
Simleu Silvaniei:

. An Cantitate Capac.ltate/
Tipul N cantitate
fabricatie 3
buc. m
Camion cu presa 1983; 1992 2 15
Camion deschis 1979; 1996 2 5
Camion care goleste containere | 1984; 1989 2 4,5

Date privind statiile de transfer
Intrucat la momentul elaborarii prezentului document de planificare se deruleaza
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proiectul ,, Managementul integrat al deseurilor in judetul Salaj” prin Asistentd Tehnica ISPA
2005/RO/16/P/PA/001-05, care are drept scop fundamentarea prin documentatii tehnice adecvate
(Master Plan, Studiu de fezabilitate, studii de teren, etc.) a amplasamentelor pentru viitoarele
statii de transfer si depozitul judetean, nu putem furniza informatii certe cu privire la acestea.

La momentul actual, in aceastd faza de elaborare a Master Planului, pentru depozitul
ecologic judetean sunt propuse doud locatii Zaliu — Ortelec (,,Crecuta”) si Dobrin — (,,Intre
paduri”), iar pentru statiile de transfer sunt propuse trei locatii, respectiv Nusfaldu, Surduc si
Sinmihaiu Almasului.

2.2.3 Valorificarea si tratarea deseurilor
Sortarea deseurilor municipale
Nu sunt instalatii de sortare a deseurilor municipale

Reciclarea deseurilor municipale

In judet exista urmitoarele societiti specializate in domeniul reciclirii deseurilor:

e SC Dralu SRL Zalau, str. Sarmas, nr. 26 Persoand de contact: Dragos Dinu Tel.
0745493325 CUI: 15231232, recicleaza deseurile de ambalaje din PET, pand la
stadiul de peleti. Capacitatea = 3.500 t/ an

* SC Prodivers PM&CO SRL Zalau, C.U.I. 680330, str. Pictor I. Sima, nr.9, tel.
0260/660345, cu punct de lucru in Garbou, nr. 83. Prelucreaza deseuri de mase
plastice prin injectie.

* SC Chem -Prod SRL Carastelec Nr. 602/A, Persoand de contact: Balyoki Stefan,
tel:0766-615565. Prelucreaza deseuri de PE pana la stadiul de granule. Capacitate =
150 t/an

Compostarea deseurilor

Instalatia de compostare din comuna Chiesd, realizatd printr-un program finantat de
FRDS, in valoare de 45.000 de dolari, cuprinde si doua platforme de compostare locala a
deseurilor biodegradabile, estimate la 131 tone anual, dintr-un total de 285 tone de deseuri
generate. Fiind o instalatie cu aerare naturald nu sunt inca date privind cantititile de compost
rezultate.

Tratarea mecano-biologica
Nu sunt instalatii de tratare mecano-biologica.

Tratarea termica
Nu sunt instalatii de tratare termica.

Alte metode de tratare/valorificare
Nu sunt alte instalatii de tratare/valorificare

2.2.4. Eliminarea deseurilor
In judetul Salaj nu sunt depozite conforme de deseuri municipale
Depozite urbane neconforme in judetul Salaj (2005):

Locatie existenta An de inchidere Capacitate Suprafata
Simleu Silvaniei 2009 40.000 mc 0,70 ha
Cehu Silvaniei 2016 15.000 mc 1,00 ha
Jibou 2017 26.000 mc 2,60 ha
Zalau 2017 700.000 mc 3,80 ha
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In mediul rural au fost identificate la nivelul judetului un numir de 160 spatii de
depozitare. Aceste spatii de depozitare sunt in general terenuri neamenajate, dispuse prin
Hotararea Consiliului Local, administrate de catre primarii. Conform prevederilor Art. 3 alin. (7)
din HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor toate spatiile de depozitare din zona rurala
trebuie sd se reabiliteze pana la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei si reintroducerea
acesteia in circuitul natural sau prin inchidere conform ,,Indrumarului de inchidere a depozitelor
existente neconforme de deseuri nepericuloase”.

3. OBIECTIVE SI TINTE

Obiectivele si tintele trebuie sd reflecte respectarea ierarhiei deseurilor, acordand o
importantd deosebitd prevenirii generdrii deseurilor si promovdrii reutilizdrii, reciclarii si
valorificarii, astfel incat sa fie redus impactul negativ asupra mediului.

De asemenea, obiectivele trebuie fie armonizate cu strategia si planul national/regional
de gestionare a deseurilor.

Tinand seama de acestea si pe baza situatiei existente la nivelul judetului au fost stabilite
obiectivele si tintele, care sunt prezentate in cele ce urmeaza:

Domeniul / Obiective Obiective subsidiare / Termen
Activitatea Tinte
Prevederi legislative locale
Dezvoltarea politicii | In concordanta cu 2008
Politica si cadrul J:ude‘gene invv'e'dereg prevederil'e PJIGD ‘
legislativ implementarii unui | Cresterea importantei
sistem integrat de acordate aplicarii legislatiei
gestiune a deseurilor | j controlul acesteia 2008
] Crearea conditiilor pentru
Adaptarea si eficientizarea structurilor
dezvoltarea cadrului institutionale si a
institutional si sistemelor aferente 2008
Aspecte organizatoric In | yotivitatilor de gestionare a
institutionale si vederea indeplinirii deseurilor
organizatorice cerintelor nationale —— ——
si compatibilizarea Intér‘lr‘ea capacﬁ;i‘gn
cu structurile admlmstra.tl‘vve §1 El 2008
europene responsabilitatii in
aplicarea legislatiei
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Domeniul / Obiective Obiective subsidiare / Termen
Activitatea Tinte
Intensificarea comunicarii
A . o1 . permanent
intre toate partile implicate
Organizarea si sustinerea
Promovarea unui de programe de educare si
Informarea si sistem de informare, | constientizare a populatiei,
constientizarea constientizare si de clqtret toatetpqi‘;vl‘:‘e permanent
pirtilor implicate | motivare pentru toate | Implicate (autoritati
pirtile implicate publice centrale si locale,
| societdti comerciale, ONG-
uri, institutii publice etc.)
El terial
aborarea de materiale 2008

informative
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Domeniul /
Activitatea

Obiective

Obiective subsidiare /
Tinte

Termen

Date si informatii
privind gestionarea
deseurilor

Obtinerea de date si
informatii complete
si corecte, care sa
corespunda
cerintelor de
raportare la nivel
national si european

Imbunatatirea sistemului
local si judetean de
colectare, prelucrare,
analizare si validare a
datelor si informatiilor
referitoare la generarea si
gestionarea deseurilor

2008

Realizarea unui sistem
local si judetean de
colectare, analiza si
validare a datelor
referitoare la generarea si
gestionarea deseurilor din
constructii si demolari

2008

Monitorizarea permanenta
a cantitatilor de deseuri
voluminoase colectate si a
modului de gestionare

2008

Colectarea si
transportul
deseurilor

Imbunatatirea/dez-
voltarea unui sistem
integrat de colectare
si transport a
deseurilor

Extinderea sistemelor de
colectare a deseurilor
municipale in mediul urban
— arie de acoperire 100 %

2009

Extinderea sistemului de
colectare a deseurilor
municipale in mediu rural -
arie de acoperire min 90%

2009

Modernizarea sistemelor
actuale de colectare si
transport

permanent

Implementarea sistemelor
de colectare selectiva a
materialelor valorificate
astfel Incat sa se asigure
atingerea obiectivelor
legislative referitoare la
deseurile de ambalaje si
deseurile biodegradabile

permanent

Construirea de statii de
transfer pe baza studiilor
de fezabilitate si in
corelatie cu anii de
inchidere a depozitelor

2009-2013

Tratarea
deseurilor

Promovarea tratarii
deseurilor in vederea
asigurarii unui
management
ecologic rational

Incurajarea tratarii
deseurilor in vederea
valorificarii (materiale si
energetice), diminudrii
caracterului periculos si
diminuarii cantitatii de
deseuri eliminate final

permanent
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Domeniul /
Activitatea

Obiective

Obiective subsidiare /
Tinte

Termen

Ambalaje si
deseuri de
ambalaje

Cresterea cantitatii
de deseuri de
ambalaje valorificate

Cresterea gradului de
reutilizare si reciclare a
ambalajelor

permanent

Optimizarea cantitatii de
ambalaje pe produs
ambalat

permanent

Reciclarea a minimum
60% pentru hartie/carton si
minimum 50% pentru
metal, din greutatea
fiecarui tip de material
continut in deseurile de
ambalaj

2008

Valorificarea sau
incinerarea in instalatii de
incinerare cu recuperare de
energie a minimum 50%
din greutatea deseurilor de
ambalaje

2011

Reciclarea a minimum
15% pentru plastic si
pentru lemn, din greutatea
fiecarui tip de material
continut in deseurile de
ambalaj

2011

Valorificarea sau
incinerarea in instalatii de
incinerare cu recuperare de
energie a minimum 60%
din greutatea deseurilor de
ambalaje

2013

Reciclarea a minimum
55% din greutatea totald a
materialelor de ambalaj
continute in deseurile de
ambalaje, cu minimum
60% pentru sticla si
minimum 22,5% pentru
plastic

2013
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Domeniul / c . Obiective subsidiare /
. . Obiective . Termen
Activitatea Tinte
Reducerea cantitétii de
deseuri biodegradabile
municipale depozitate la 75 2010
% din cantitatea totala
(exprimata gravimetric)
produsa in anul 1995
..-... | Reducerea cantitatii de
Reducerea cantitatii . .
Deseuri de deseuri deseuri biodegradabile
. . . . municipale depozitate la 50
biodegradabile biodegradabile o/ 1: . - 2013
depozitate % din cantitatea totala
p (exprimata gravimetric),
produsd in anul 1995
Reducerea cantitatii de
deseuri biodegradabile
municipale depozitate la 35 2016
% din cantitatea totala
(exprimata gravimetric),
produsd in anul 1995
Colectarea separata a
. deseurilor periculoase si a permanent
ii?;on?lrzeﬁlioare . deseurilor nepericuloase
res elg:larea v Tratarea deseurilor
- pecta periculoase 1n vederea permanent
Deseuri din principiilor elimingrii
constructii si strategice si a Crearea de capacitafi de
demolari minimizarii . . ’ permanent
) . tratare si valorificare
impactului asupra —
.. . .. | Eliminarea
mediului si sanatatii
corespunzatoare a
umane . permanent
deseurilor care nu pot fi
valorificate
Gestionar Prevenirea eliminarii
estionarea ilegale si a deversarii in permanent
corespunzatoare cu e d At
respectarea apete Ce suprafata
< . SO Promovarea prioritara a
Namoluri de la principiilor . . <
. . valorificarii in agricultura
statiile de epurare strategice si a . " - . permanent
’ . AN in conditiile respectarii
orasenesti minimizarh revederilor legislative
impactului asupra P LS allve
.. . .. | Promovarea tratarii prin
mediului §i sanatatii /deshidratare i ¢
umane presare/deshidratare in permanen
vederea co-incinerarii
Rata medie anuala de
colectare selectiva de
. - DEEE pe cap de locuitor
Deseuri de Colectare separata, pecap 2008
. o : provenite de la
echipamente reutilizare, reciclare <. .
. . . gospodariile particulare de
electrice si si valorificare
electronice 4.00 kg
Tinte de valorificare
conform prevederilor HG 2008

448/2005
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Domeniul /
Activitatea

Obiective

Obiective subsidiare /
Tinte

Termen

Vehicule scoase

Reutilizarea si

Reutilizarea si valorificarea
a cel putin 75% din masa
vehiculelor fabricate
inainte de 1 ianuarie 1980;
Reutilizarea si valorificarea
a cel putin 85% din masa
vehiculelor fabricate dupa

1 1anuarie 1980;
Reutilizarea si reciclarea a
70% din masa vehiculelor
fabricate inainte de 1

incepand cu 1
1anuarie 2007

. valorificarea ianuarie 1980;
din uz o .
componentelor Reutilizarea si reciclarea a
80% din masa vehiculelor
fabricate incepand cu 1
1anuarie 1980.
Pentru toate vehiculele
scoase din uz, reutilizarea
si valorificarea a cel putin | A
o/ 1: . incepand cu 1
95% din masa vehiculelor. | . .
< . o ianuarie 2015
In acelasi timp, reutilizarea
si reciclarea a cel putin
85% din masa vehiculelor
Gestionarea Implementarea sistemului
corespunzatoare cu de colectare a deseurilor incepand cu 1
respectarea voluminoase de la ianuarie 2008
. rincipiilor opulatie
Deseuri Is:)trate pice 1a SR
voluminoase ateglee v Valorificarea potentialului
minimizarii 1 SO
: . util din material si
impactului asupra . . permanent
.. . ... |energetic deseurile
mediului §i sanatatii :
voluminoase
umane
Gestionarea Implementarea unui sistem
corespunzatoare cu de colectare separata a incepand cu 1
respectarea deseurilor periculoase din ianuarie 2008
Deseuri principiilor deseurile municipale
periculoase din strategice si a
deseuri menajere minimizarii

impactului asupra
mediului §i sandtatii
umane

Tratarea in vederea
eliminarii

permanent
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Domeniul / c . Obiective subsidiare /
. . Obiective . Termen
Activitatea Tinte

Sistarea activitatii celor 4 etapizat pana in
depozite neconforme clasa | 2017, conform
"b" din zona urbana HG nr. 349/2005

Eliminarea Inchiderea si monitorizarea Corelat cu

N N calendarul de
deseurilor in post inchidere a celor 4 .
. i sistare a
conformitate cu depozite neconforme o e
. S . activitati
.. cerintele legislatiei — - - >
Eliminarea nd meniul gestiunii Inchiderea si ecologizarea . -
deseurilor in domeniul gestiunii tuturor spatiilor de Pana la 16 iulie
deseurilor in scopul ' Spaiil < | 2009
T depozitare din zona rurala
protejari1 sanatati
opulatiei si a . et

popuratiel 3 Asigurarea capacitatilor

mediului L
necesare pentru eliminarea 2011
deseurilor prin construirea
depozitului zonal

4. PROGNOZA PRIVIND GENERAREA DESEURILOR
MUNICIPALE SI ASIMILABILE SI A DESEURILOR DE
AMBALAJE

4.1Tendinta factorilor relevanti privind generarea deseurilor municipale si
a deseurilor de ambalaje

Tendinta factorilor relevanti privind generarea deseurilor municipale si asimilabile
din comert, industrie si institutii

Factorii relevanti care stau la baza calculului prognozei de generare a deseurilor
municipale sunt:

- Evolutia populatiei

- Evolutia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare

- Evolutia anuald a indicelui de generare a deseurilor municipale

4.1.1

Evolutia populatiei

Studiul ,, Proiectarea populatiei pe medii in perioada 2004-2005”, elaborat de catre
Institutul National de Statisticd in anul 2006, evidentiazd evolutii ale marimii si structurii
populatiei pe medii rezidentiale si pe regiuni, utilizand patru scenarii: varianta constanta, medie,
optimista si pesimistd. Definirea scenariilor de proiectare s-a realizat pe baza evolutiei recente a
fenomenelor demografice din mediul urban si rural, la nivelul fiecarei regiuni.

La calculul prognozei de generare a deseurilor municipale s-a luat in considerare varianta
medie, ca i scenariu de prognoza a populatiei.

2005 2008 2010 2011 2013
Urban 100.118| 98.516| 97.515| 97.004| 96.013
Rural 145.520| 144.501| 143.774| 143.483| 142.755
Total 245.638| 243.017| 241.289| 240.487| 238.768
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Evolutia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare

Estimarea evolutiei gradului de acoperire cu servicii de salubritate s-a realizat pe baza
datelor din anul 2005 si tinand seama de obiectivele care trebuie atinse Tn anul 2009, conform
prevederilor HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor.

Art. 3 alin.(7) prevede ca spatiile de depozitare a deseurilor din zona rurald trebuie sa fie
reabilitate pana la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei si reintroducerea acesteia in
circuitul natural sau prin inchidere. Acest fapt inseamna implicit ca in zona rurala la acea data
trebuie sa existe un sistem de colectare a deseurilor, prin care sd se asigure transportul cétre
statiile de transfer sau depozitele autorizate cele mai apropiate.

Tinand seama de aceasta, MMDD si ANPM a propus ca tintele referitoare la gradul de
acoperire cu servicii de salubritate in anul 2009 sa fie: 100 % in mediul urban §i minim 90 % in
mediul rural. Estimarile evolutiei gradului de acoperire cu servicii de salubritate necesare
calculului prognozei de generare/colectare a deseurilor menajere s-au realizat luand 1in
considerare o crestere liniara.

2005 2008 2009 2010 2011 2013

Total populatie, din care: 245.638 | 243.017 | 242.142 | 241.289 [ 240.487 | 238.768

- Populatia din mediul 100.118 | 98.516| 98.011| 97.515| 97.004 96013

urban
- Populatia din mediul rural | 145.520 | 144.501 | 144.131 | 143.774 | 143.483 142.755
Total populatie
nedeservita de serviciile 146.472 | 138.585 14.413 6.901 4.304 0
de salubritate, din care:

- Popula‘,ua nedeservita din 2810 496 0 0 0 0

mediul urban

- Populatia nedeservita din

’ 137.662 | 133.659 14.413 6.901 4.304 0

mediul rural

Total populatie deservita
de serviciile de 99.166 | 104.432 | 227.729 | 234.388 | 236.183 | 238.768
salubritate, din care:

- Populatia deservita din

: 91.308 93.590 98.011 97.515 97.004 96.013
mediu urban

- Populatia deservita din

: 7.858 10.842 | 129.718 | 136.873 | 139.179 142.755
mediu rural
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Grad de acoperire cu servicii de salubritate (%)

2005 2008 2009 2010 2011 2013
Total 40,4 65,3 94,0 95,2 98,2 100,0
Mediul urban 91,2 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Mediul rural 54 45,0 90,0 92,0 97,0 100,0
100 100 100 97 100 100
100~ 91,2 92
80
60 - B Mediu urban
40 H Mediu rural
20
0
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2013

Evolutia anuala a indicelui de generare a deseurilor menajere

Indicele de generare a deseurilor municipale (kg/loc/zi1)

2008 2009 2010 2011 20012 2013
Mediul urban 0,91 0,917 0,925 0,932 0,939 0,947
Mediul rural 0,41 0,413 0,416 0,420 0,423 0,426

4.1.2 Tendinta factorilor relevanti privind generarea deseurilor de ambalaje

Evolutia indicelui de generare a deseurilor de ambalaje

Indicele de generare a deseurilor de ambalaje (kg/loc/an)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Silaj

268,6

270,8

272,9

275,1

271,3

279,5

Conform datelor din Planul Regional de Gestionare a Deseurilor structura de pe tip de
material a deseurilor de ambalaje generate este urmatoarea:

- Hartie si carton 26,50 %
- Plastic 30,00 %
- Sticla 20,00 %
-  Metale 11,75 %
- Lemn 11,75 %

4.2. Prognoza privind generarea deseurilor municipale
Evolutia anuala a cantitatilor de deseuri menajere colectate de la populatie
Cantititi de deseuri menajere colectate (tone)

2008 2009 2010 2011 20012 2013
Total 32798 52359 53706 54335 54994 55384
Mediul urban 31171 32805 32923 32999 33165 33187
Mediul rural 1627 19554 20783 21336 21829 22197
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Evolutia anuald a cantitatilor de deseuri menajere necolectate de la populatie

Cantitati de deseuri menajere necolectate (tone)
2008 2009 2010 2011 20012 2013
Total 21697 2173 1048 660 232 0
Mediul urban 1640 0 0 0 0 0
Mediul rural 20057 2173 1048 660 232 0

4.3. Prognoza privind generarea deseurilor biodegradabile municipale

Ponderea deseurilor biodegradabile
in deseurile municipale (%)

Deseuri municipale (deseuri menajere si asimilabile

din comert, industrie, institutii),

din care:

Deseuri menajere

Urban 69

- deseuri alimentare si de gradina 61

- hartie+carton, lemn, textile 8

Rural 60

- deseuri alimentare si de gradina 55

- hartie+carton, lemn, textile 5

Deseuri asimilabile din comert, industrie, institutii 60

Deseuri din parcuri si gradini 90

Deseuri din piete 80

Deseuri stradale 44
Deseuri generate si necolectate

Urban 69

- deseuri alimentare si de gradina 61

- hartie+carton, lemn, textile 8

Rural 60

- deseuri alimentare si de gradina 55

- hartie+carton, lemn, textile 5

Conform comporzitiei deseurilor menajere determinata din masuratori la nivelul regiunii

Cantitate de deseuri biodegradabile (tone)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total deseuri biodegradabile
din deseuri municipale, 47362 58209 47716 47964 48212 48405
din care:
Deseuri biodegradabile din
deseurile menajere colectatein | ) 03 | 34368 | 35187 | 35571 | 35981 | 36217
amestec de la populatie, din
care:

Urban 21507 22635 22717 22769 22884 22899
deseuri alimentare si de gradina | 19014 20011 20083 20129 20231 20244
hartiet+carton, lemn, textile 2493 2624 2634 2640 2653 2655
Rural 976 11733 12470 12802 13097 13318
deseuri alimentare si de gradina 895 10755 11431 11735 12006 12208
hartiet+carton, lemn, textile 81 978 1039 1067 1091 1110
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Cantitate de deseuri biodegradabile (tone)

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Deseuri biodegradabile din
deseurile asimilabile din comert, | ), | gyg; | 8358 | 425 | 8492 | 8560
industrie, institutii (colectate in
amestec si separat)
Deseuri biodegradabile din 903 910 917 924 931 939
deseurile din gradini si parcuri
Deseuri biodegradabile din 720 726 731 738 743 749
deseurile din piete
Deseuri biodegradabile din 1865 1880 1895 1910 1925 1940
deseurile stradale
Deseuri biodegradabile din
deseurile deseurile generate si 13165 12034 628 396 140 0
necolectate, din care:

Urban 1131 0 0 0 0 0

- desveuTl flllmentare si de 1000 0 0 0 0 0

gradind

- hartie+carton, lemn, textile 131 0 0 0 0 0
Rural 12034 12034 628 396 140 0

- deseuri alimentare si de 11031 | 1195 576 363 128 0

gradind
- hartie+carton, lemn, textile 1003 109 52 33 12 0

4.4. Prognoza privind generarea deseurilor de ambalaje (tone/an)
Prognoza privind generarea deseurilor de ambalaje se realizeaza pe baza variatiei anuale

a cantitatii de deseuri de ambalaje generate tinand seama de:
- Ponderea deseurilor de ambalaje functie de sursa de generare

- Structura deseurilor de ambalaje

- Structura deseurilor de ambalaje de la populatie
Conform informatiilor din baza de date privind ambalajele si deseurile de ambalaje si a
datelor statistice ale tarilor europene cu o dezvoltare economicd mai apropiatd de cea a
Romaniei, la nivelul anului 2006 s-a estimat cd 60% din cantitatea de deseuri de ambalaje
provine de la populatie s1 40% de la industrie, comert si institutii.
Prognoza privind cantitatea totald a deseurilor de ambalaje generate se calculeaza in

functie de variatia anuala a cantitatii stabilita.
Nota: Cresterea anuald a cantitatii generate de deseuri de ambalaje in procente este de:

- 7% pentru 2007 — 2009;

- 5% pentru 2010 — 2013.

Crestere 7 % / an Crestere 5 % / an
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Reg. 6 NV 264.377 282.883 297.028 | 311.879 | 327.473 | 343.847
Salaj 23.820 25.487 26.762 28.100 29.505 30.980
Prognoza privind cantittile de deseuri de ambalaje generate (tone/an):
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total de la populatie | 14.292 15.292 16.057 16.860 17.703 18.588
Total in Industrie, | g 555 | 19195 | 10.705 | 11240 | 11.802 | 12392
comert §1 1nstituti
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Prognoza privind generarea deseurilor de ambalaje pe tip de material:

Generarea deseurilor de ambalaje pe tip de material (tone/an)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 23.820 25.487 26.762 28.100 29.505 30.980
Hartie + Carton 6.312 6.754 7.091 7.446 7.818 8.209
Plastic 7.146 7.646 8.028 8.430 8.851 9.294
Sticla 4.764 5.097 5.352 5.620 5.901 6.196
Metale 2.799 2.995 3.145 3.302 3.467 3.640
Lemn 2.799 2.995 3.146 3.302 3.468 3.641

Calculul tintelor de reciclare:

material (tone/an)

Obiective minime de reciclare a deseurilor de ambalaje pe tip de

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Reciclare globala 9528 9685 11240 12926 14753 17039
Hartie + Carton 3787 4052 4255 4468 4691 4925
Plastic 786 918 1124 1349 1593 2091
Sticla 1524 1937 2355 2698 3187 3718
Metale 1400 1498 1573 1651 1734 1820
Lemn 196 270 378 495 520 546
Obiectivul global de recuperare sau incinerare in instalatiile de
incinerare a deseurilor cu recuperare de energie (tone/an)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
9.528 11.469 12.846 14.893 16.818 18.588
Obiectivele de valorificare pe tipuri de materiale:
Obiectivul minim de valorificare C. Obiectivul global de
. . . . Obiectivul
prin reciclare / tip de material global de recuperare sau
F . incinerare in instalatiile
Anul Har:tle . . 1s Valorlflcare de incinerare a
si Plastic | Sticla | Metal | Lemn prin e
carton | (%) (%) (%) (%) reciclare .
%) (%) recuperare de energie
(%)
2008 60 11 32 50 7 33 40
2009 60 12 38 50 9 38 45
2010 60 14 44 50 12 42 48
2011 60 16 48 50 15 46 53
2012 60 18 54 50 15 50 57
2013 60 22,5 60 50 15 55 60
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4.5 Cuantificarea tintelor privind deseurile biodegradabile municipale si

deseurile de ambalaje
4.5.1 Cuantificarea tintelor privind deseurile biodegradabile municipale
Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor prevede ca statele membre care in
anul 1995, ori un an anterior pentru care exista date standardizate EUROSTAT, au depozitat mai
mult de 80% din cantitatea colectatd de deseuri municipale pot améana atingerea tintelor
prevazute la prevazute la paragrafele (a), (b) si (c) ale art. 5 (2) cu o perioada care nu trebuie sa
depaseasca 4 ani.
in Planul de implementare pentru Directiva 1999/31/EC privind depozitarea deseurilor se
mentioneaza cd Romania nu solicitd perioada de tranzitie pentru indeplinirea tintelor de reducere
a deseurilor biodegradabile municipale depozitate. Pentru indeplinirea tintelor prevazute la art. 5
(2) lit. a 51 b din Directivd, Romania va aplica prevederile paragrafului 3 al art. 5 (2) privind
posibilitatea amanarii realizarii tintelor prin acordarea unor perioade de gratie de 4 ani, pana la
16 iulie 2010 si respectiv pand la 16 iulie 2013. Cea de-a treia tintd va fi atinsd la termenul
prevazut de Directiva, respectiv 16 iulie 2016.
Astfel, tintele nationale privind deseurile biodegradabile municipale sunt urméatoarele:
- 16 1ulie 2010-Cantitatea depozitata trebuie sa se reduca la 75% din cantitatea totala
(exprimata gravimetric), produsa in anul 1995
- 16 iulie 2013 — Cantitatea depozitatd trebuie sa se reduca la 50% din cantitatea
totala (exprimata gravimetric), produsa in anul 1995
- 16 iulie 2016 — Cantitatea depozitata trebuie sa se reduca la 35% din cantitatea
totald (exprimata gravimetric), produsa in anul 1995
Conform Planului de implementare a Directivei 1999/31/EC privind depozitarea
deseurilor, cantitatea totald de deseuri biodegradabile generata in Romania in anul 1995 a fost de
4,8 milioane de tone.
Cantitatea totald de deseuri biodegradabile generatd in anul 1995 in judetul Salaj se
calculeaza in baza populatiei judetului in anul 1995:

Anul 1995 2010 2013 2016

Cant}ta.ltea de deseufl biodegradabile 55630 47716 48 405 49104
municipale generatd (tone)
Cantitatea maxima de deseuri
biodegradabile municipale care poate | 55.632 41.724 27.816 19.471
fi depozitata (tone)

Cantitatea de deseuri biodegradabile
municipale care trebuie redusa de la 0 5.992 20.589 29.633
depozitare (tone)

4.5.2 Cuantificarea tintelor privind deseurile de ambalaje
Romania a obtinut derogare de la prevederile articolului 6 alin. (1) al Directivei 94/62/CE
privind ambalajele si deseurile de ambalaje, amendatd prin Directiva 2004/12/CE, cu exceptia
tintelor de reciclare pentru hartie si carton si metale.
Tratatul de aderare a Romaniei prevede urmatoarele:
* Romania este obligatd sa atinga obiectivul global de recuperare sau incinerare in
instalatii de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie la 31 decembrie 2011
in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare: 32% din masa la 31
decembrie 2006, 34% 1n anul 2007, 40% in anul 2008, 45% in anul 2009 si 48% in
anul 2010.
* Romania este obligatd sa atinga obiectivul global de recuperare sau incinerare in
instalatiile de incinerare a deseurilor cu recuperare de energie la 31 decembrie 2013
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in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare: 53% din masa 1n anul 2011
$1 57% 1n anul 2012.

* Romania este obligata sa atingd obiectivul de reciclare a plasticului la 31 decembrie
2011 in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare: 8% din masa la 31
decembrie 2006, 10% 1n anul 2007, 11% in anul 2008, 12% in anul 2009 si 14% in
anul 2010.

* Romania este obligatd sa atinga obiectivul global de reciclare la 31 decembrie
2013, 1in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare: 26% din masa la 31
decembrie 2006 , 28% in anul 2007, 33% in anul 2008, 38% in anul 2009, 42% in
anul 2010, 46% 1n anul 2011 si 50% in anul 2012.

* Romania este obligata sa atingd obiectivul de reciclare a sticlei la 31 decembrie
2013, in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare: 21% din masa la 31
decembrie 2006, 22% in anul 2007, 32% in anul 2008, 38% in anul 2009, 44% in
anul 2010, 48% in anul 2011 si 54% in anul 2012.

* Romaénia este obligatd sia atingd obiectivul de reciclare a plasticului, luand n
considerare exclusiv materialul reciclat sub forma de plastic, la 31 decembrie 2013,
in conformitate cu urmatoarele obiective intermediare: 16% din masa 1n anul 2011
si 18% 1n anul 2012

* Romania este obligatd sa atinga obiectivul de reciclare a lemnului la 31 decembrie
2011, 1n conformitate cu urmatoarele obiective intermediare: 4% din masa la 31
decembrie 2006, 5% in anul 2007, 7% in anul 2008, 9% in anul 2009 si 12% in
anul 2010.

Pentru obiectivul de reciclare a deseurilor de hartie, carton si metale Romania nu a
solicitat perioada de tranzitie, urmand sa atingd aceste obiective la termenele stabilite de
directiva si anume:

- la 31 decembrie 2008 — reciclare hartie si carton 60%.
- la 31 decembrie 2008 — reciclare metale 50%.

Tintele privind deseurile de ambalaje se raporteazd la cantitatea de deseuri generate in
anul respectiv si se Tmpart in trei categorii:
- Tinte de reciclare pentru fiecare tip de materiale de ambalaj;
- Tinte globale de reciclare;
- Tinte globale de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu
recuperare de energie.

Tintele de reciclare / valorificare a deseurilor de ambalaje stabilite la nivel judetean
trebuie s@ fie cel putin egale cu tintele stabilite prin Tratatul de aderare a Romaniei, respectiv
prin legislatie.

In H.G. nr. 621 / 2005 cu modificarile si completirile ulterioare privind gestionarea
ambalajelor, reciclarea si valorificarea deseurilor de ambalaje sunt definite astfel:

reciclarea deseurilor de ambalaje reprezinta operatiunea de reprelucrare intr-un
proces de productie a deseurilor de ambalaje pentru a fi folosite in scopul initial
sau pentru alte scopuri. Termenul include reciclarea organica, dar exclude
recuperarea de energie;

valorificarea reprezinta orice operatie aplicabila deseurilor de ambalaje,
prevazuta in anexa nr.l B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000,
aprobata cu modificari §i completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si
completarile ulterioare.
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Astfel, valorificarea include atat reciclarea, cat si valorificarea energetica.
Cuantificarea tintelor privind ambalajele se calculeazd pe baza prognozei de generare a
deseurilor de ambalaje si a tintelor de reciclare/valorificare.

Tipuri principale de Cod 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 2013
deseuri deseu (tone) | (tone) | (tone) | (tone) | (tone) | (tone)
Deseuri municipale si
1 | 2similabile din comert, 201501 | 74.346 | 78.268 | 78.680 | 79.112 | 79.536 | 79.888
industrie, institutii, din
care:
.1 | Deseuri menajere colectate | 0341 | 35 798 | 52359 | 53.706 | 54.335 | 54.994 | 55.384
in amestec de la populatie*
Deseuri asimilabile
1.2 | colectate in amestec din 200301 | 13.710 | 13.819 | 13.930 | 14.041 | 14.154 | 14.267
comert, industrie, institutii
1.3 | Deseuri municipale si
asimilabile colectate separat
) . 20 01
(exclusiv deseuri din 1501
constructii i demolari), din
care:
-hartie si carton 2001 01
150101
-sticla 2001 02
1501 07
-plastic 2001 39
1501 02
-metale 2001 40
1501 04
-lemn 2001 38
1501 03
-biodegradabile 2001 08
-altele 2001
1501
1.4 | Deseuri voluminoase 2003 07
1.5 | Deseuri din gradini i 20021 4003 | 1011 1.019] 1.027] 1.035| 1.043
parcuri
1.6 | Deseuri din piete 20 03 02 900 907 914 922 929 936
1.7 | Deseuri stradale 200303 | 4.238| 4.272| 4306 4.340| 4.375| 4410
1.8 | Degeuri generate si 2000 51 607 2173 1.048| 660| 232 0
necolectate 1501
2 | Namoluri de la statii de
epurare orasenesti, din 19 08 05
care:
2.1 | Cantitate valorificata (s.u.) | 19 08 05
2.2 | Cantitate depozitata (s.u.) 19 08 05
3 | Din constructii si 17 | 3.698| 3.727| 3.757| 3.787| 3.817| 3.848
demolari, din care:
3.1 | Deseuri inerte
3.2 | Deseuri in amestec
TOTAL deseuri generate 78.004 | 81.995 | 82.437 | 82.899 | 83.353 | 83.736
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S. FLUXURI SPECIFICE DE DESEURI

5.1. Deseuri periculoase din deseurile municipale
Tipurile de deseuri periculoase din deseurile municipale care fac obiectul PJGD sunt
urmatoarele:

Cod deseu Tip deseu
(conform H.G. nr. 856/2002) p e

2001 13* Solventi

2001 14* Acizi

2001 15* Alcali

2001 17* Fotochimice

2001 19* Pesticide

2001 21* Tuburi fluorescente si alte deseuri care contin mercur
Echipamente scoase din functiune, care contin

2001 23* . ’ ’
clorofluorocarburi

20 01 26* Uleiuri si grasimi, altele decat cele mentionate in 20 01 25
Vopseluri, cerneluri, adezivi si ragini care contin substante

2001 27* .
periculoase

20 01 29* Detergenti care contin substante periculoase

2001 31* Medicamente citotoxice si citostatice
Baterii si acumulatori inclusi la 16 06 01, 16 06 02 sau

2001 33* 16 06 03
Echipamente electrice si electronice scoase din functiune,

2001 35%* altele decat cele mentionate la 20 01 21 si 20 02 23 continand
componente periculoase

2001 37* Lemn continand substante periculoase

Cantitati generate
Estimarea cantitatii generate se va realiza pe baza indicatorilor statistici de generare din
tarile europene, $i anume:
- 2,5 kg/persoana x an in mediul urban;
- 1,5 kg/persoand x an in mediul rural.

Estimarea cantitatilor de deseuri municipale periculoase generate:

Mediul 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Numirul | Urban 98.516| 98.011| 97.515| 97.004| 96.500| 96.013
populatiei | Rural 144.501 | 144.131 | 143.774 | 143.483 | 143.000 | 142.755
Total (nr. locuitori) 243.017 | 242.142 | 241.289 | 240.487 | 239.500 | 238.768
Cantititi | Urban 246 245 244 2425| 241 240
ﬁz';ee’;ate Rural 217 216 216 | 2152 214 214
Total (tone/an) 463 461 460 458 | 455 454

Gestionarea deseurilor periculoase din deseurile municipale

In judet nu se realizeazi colectarea selectivdi a deseurilor periculoase din deseurile
municipale.

In prezent, la nivelul regiunii existdi un incinerator de deseuri la Cluj Napoca,
apartinand S.C. IF Tehnologii S.R.L.. Tipurile de deseuri care pot fi incinerate conform
autorizatiei de mediu nr. 12/26.01.2005 sunt: deseurile medicale si alte tipuri de deseuri (toate
codurile de deseuri cu exceptia 20 01 25; 20 01 26%*). Capacitatea incineratorului este de 550
kg/ora, 5,5 t/zi. De asemenea exista un proiect propus de S.C. IF Tehnologii S.R.L., care vizeaza
constructia unui depozit pentru toate tipurile de deseuri periculoase (industriale si
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municipale), localizat pe raza judetului Cluj, cu capacitate suficientd pentru a deservi intreaga
regiune.

5.2.Deseuri de echipamente electrice si electronice
Tipurile de deseuri de echipamente electrice si electronice care fac obiectul PJGD sunt:

Cod deseu

(conform HG nr. 856/2002) Tip deseu
2001 21* Tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut
de mercur
20 01 23* Echipamente abandonate cu continut de CFC

(clorofluorocarburi )

Echipamente electrice si electronice casate,
2001 35%* altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01
23 cu continut de componenti periculosi
Echipamente electrice si electronice casate,
20 01 36* altele decat cele specificate la 20 01 21, 20 01
2312001 35

Evaluarea cantitatii de deseuri de echipamente electrice si electronice care vor fi
generate, precum si a cantitatii colectabile

Conform datelor statistice preluate din PRGD 6NV, cantitatile de DEEE generate 1n
Romania sunt redate in tabelul urmator:

An 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Cantitatea totala de
DEEE generate 400 | 428 | 4,58 | 490 | 5,24 | 5,61 | 6,00 | 6,42 | 6,87 | 7,35
(kg/locuitor/an)

In judetul Salaj rezulta urmitoarele cantitati de deseuri generate:
An 2007 | 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cantitatea totala de
DEEE generate (tonc) 983 1.040 1.109 1.182 1.260 1.344 1.433

Tinand cont ca rata de colectare a celor mai eficiente sisteme este de 58% din cantitatea
totald generatd, rezulta o cantitate totald colectabila de DEEE:

An 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Cantitatea totala de
DEEE colectabila, 232 1248 | 2,65 | 2,84 | 3,04 | 3,25 | 3,48 | 3,72 | 3,98 | 4,26
kg/locuitor/an

Cantitatea colectabild in judetul Salaj, tinand cont de ratele prezentate:

An 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cantitatea totala de
DEEE colectabila 570 603 643 686 731 780 831
(tone)
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Gestionarea DEEE
Amplasament Societatea care Categorii de
Punct de administreazi DEE colectate,
Punct de colectare | colectare oras cu punctele de Autorizare | conform Anexei
judetean peste 20.000 de colectare 1 B din HG
locuitori 448/2005
Comuna Mesesenii | Mun. Zalau, bd §C AVE in curs de
de Jos (fost CAP) M. Viteazul FN. SALAJ ECO : Toate
(statia de epurare) SERV SRL autorizare

Pe teritoriul judetului nu se trateaza DEEE. Datele disponibile privind cantitatile de
DEEE colectate sunt urmdtoarele:

Cantitate Numar DEEE

Categorii de DEEE colectata (t/an) colectate
2006 | 2007 | 2006 2007
Aparate de uz casnic de mari dimensiuni 0,7 8
Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
Echipamente informatice si de telecomunicatii 4,2
Echipamente de larg consum 0,8 30

Echipamente de iluminat

Unelte electrice si electronice (cu exceptia uneltelor

industriale fixe de mari dimensiuni)

Jucarii, echipamente sportive si de agrement

Dispozitive medicale (cu exceptia tuturor produselor

implantate si infectate)

Instrumente de supraveghere si control

Distribuitoare automate

Total 5,7 59,2* *
* n conformitate cu Ordinul MMGA nr.1223/2005, datele pentru anul 2007 devin

disponibile la 30.04.2008. Datele prezentate pentru anul 2007 sunt date partiale pana la

30.11.2007, inclusiv.

5.3. Vehicule scoase din uz
Agentii economici care dezmembreaza vehicule scoase din uz, pot functiona 1n baza
autorizatiei RAR care le atestd capabilitatea tehnica, autorizatiei de mediu si notificarii privind
inregistrarea la politie.
In judetul Silaj functioneazi urmatoarele capacititi de dezmembrare:

Zl; Denumirea societatii Sediul social Punct de lucru | Capacitate
| scomasmas | Sme St e T |
. CORPORATION SRI .Lazar, bl.L6, ap. nr.l 15eazu uc/a

S.C. BALTL DOB Zalau, Str. Margaretelor Zalaq, B-dul
2. nr.2 M. Viteazul 72 buc/an
S.R.L.
nr.60
S.C. REMAT SALAJ | Zalau, Str. Macesilor nr. | Zaldu, V. Mitei 1200
3.
S.A. 3 buc/an*

* S.C. REMAT SALAJ S.A. preia vehiculele scoase din uz, realizeaza decontaminarea,
dupa care le trimite la instalatia de macinare/sortare din Cluj Napoca

5.4. Deseuri din constructii §i demolari
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Tipurile de deseuri din constructii si demolari care fac obiectul PJGD sunt:

Cod deseu
(conform HG Tip deseu
nr. 856/2002)
1701 01 Beton
1701 02 Caramizi
170103 Tigle si materiale ceramice
Amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale
17 01 06* . . .
ceramice cu continut de substante periculoase
1701 07 Amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale
ceramice altele decat cele specificate la 17 01 06*
1702 01 Lemn
17 02 02 Sticla
1702 03 Materiale plastice
Sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de/sau contaminate cu
17 02 04* .
substante periculoase
17 04 01 Cupru, bronz, alama
17 04 02 Aluminiu
17 04 03 Plumb
17 04 04 Zinc
17 04 05 Fier si otel
17 04 06 Staniu
17 04 07 Amestecuri metalice
17 04 09* Deseuri metalice contaminate cu substante periculoase
17 04 10* Cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase
170411 Cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10

Cantititi generate
In prezent nu exista date relevante privind cantitatea generata de deseuri din constructii si

demolari la nivelul judetului. Prin urmare, prima masurd care se impune este proiectarea $i
gestionarea unei baze de date pentru deseurile din constructii §i demolari.

Conform raportdrilor continand cantitati estimate (nu cantdrite) in judetul Salaj s-au
colectat urmatoarele cantititi de deseuri din constructii si demolari:

e in anul 2005 - 6.796 tone e 1n anul 2006 - 13.859 tone

Legea 101/ 2006, privind organizarea serviciului de salubrizare a localitatilor introduce
ca activitate in cadrul serviciului de salubrizare al localitdtilor (serviciu public local de
gospodarie comunald, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat si controlat de
autoritatile administratiei publice locale) si activitatea de ,,colectare, transport §i depozitare a
deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari” ca activitate separata.

Operatorul care presteazd mai multe tipuri de activitdti va tine evidente distincte pe
fiecare activitate, avand contabilitate separatd pentru fiecare tip de activitate si localitate de
operare. In curand se vor aproba prin HG norme speciale privind gestionarea acestor deseuri. La
nivel national deseurile din constructii si demoldri, in anul 2005, au constituit 6,65% din
deseurile municipale.

Gestionarea deseurilor din constructii si demolari
Principalele masuri privind gestionarea acestor tipuri de deseuri sunt urmatoarele:
- Colectarea separata la locul de generare, pe tipuri de material
- Promovarea reciclarii si reutilizarii deseurilor din constructii i demolari
- Asigurarea de capacitati de tratare/sortare a acestora
- Asigurarea depozitarii controlate a deseurilor ce nu pot fi valorificate, conform
reglementarilor in vigoare.

5.5. Namoluri rezulate de la statiile de epurare orasenesti
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Situatia actuala

In tabelul de mai jos se prezintd statiile de epurare orasenesti existente la nivelul
judetului, locuitorii deserviti si cantitatea de namol rezultatd in anul 2005.

Statii de epurare ordsenesti existente 1n judetul Salaj:

Nr. Cantitate namol substanta
Statii de epurare municipale locuitori uscata
deserviti | primar | secundar | chimic | mixt
SC Publiserv SA - St. Simleu Silvaniei 6.417| 416,5 208,5 0 625
SC Publiserv SA - St. Cehu Silvaniei 5.360
SC Publiserv SA - St. Jibou 4.950
SC Publiserv SA - St. Zalau 70.000
Total 86.727 1.250

In anul 2005 a fost generati o cantitate de circa 1.250 t namol.

Proiecte privind statiile de epurare orasenesti

In viitor va avea loc o dezvoltare a infrastructii privind alimentarea cu apa si canalizare,
ceea ce va conduce la o crestere a numarului statiilor de epurare ordsenesti si, implicit, la
cresterea cantitatii de namol care va fi generata.

Aplicatia de finantare n cadrul POS Mediu cu titlul ,,Extinderea si reabilitarea sistemelor
de apa si apa uzatd din judetele Cluj si Salaj” a fost depusa spre evaluare la CE Bruxelles,
urmand ca dupa procedurile complexe de licitatie pentru executia lucrarilor, sa fie demarate in a
doua parte a anului 2008 sau inceputul anului 2009.

Printre investitiile cu o valoare totala de cca. 197 mil euro sunt prevazute modernizari la
cele trei statii de epurare ordsenesti (Cehu Silvaniei, Jibou si Simleu Silvaniei).

In tabelul de mai jos sunt prezentate proiectele de statii de epurare ordsenesti
implementate identificate la nivelul judetului:

Locuitori Anul
Judet | Denumire statie | Debit <pe Tip proiect punerii in
’ ’ deserviti .
’ functiune

Statia de epurare

9 478.5 90.000 | Proiect PHARE 2006
Zalau

Salaj

Modalitati de valorificare
Utilizarea 1n agriculturd

Conditia promovdrii namolului ca fertilizator In agriculturd este ca solul sa nu fie afectat
in mod negativ de componentele acestuia.

Limitele permise pentru ca namolul sa fie utilizat in agricultura sunt:

Element Limita Unitate de masura
Plumb 900 mg/kg DS
Cadmiu 10 mg/kg DS
Crom 100 mg/kg DS
Cupru 800 mg/kg DS
Nichel 200 mg/kg DS
Mercur 8 mg/kg DS
Zinc 2500 mg/kg DS
PCB 0,2 ng/kg DS
PCDD 100 ng/kg DS

Aceasta inseamna un continuu control al ndmolului si solului. Namolul de la epurarea
apelor uzate are un continut de 97 % apa. Prin centrifugare sau filtrare continutul de apa poate fi
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micsorat la 70 — 80 %. Procesul de deshidratare este o preconditie pentru un transport economic
si 0 posibild depozitare / eliminare.

Cerintele de reutilizare in agriculturd presupun un nivel de uscare mai mare, de 90 %,

pentru a asigura faptul ca namolul nu este fermentabil §i poate fi stocat in silozuri pana la
reutilizare.

Valorificarea energetica

Toate tipurile de valorificari energetice precum: co-incinerarea in fabricile de ciment,

arderea combustibililor sau incinerarea in pat fluidizat necesitd o putere calorifica suficientd a
namolului. Aceasta presupune ca procesul de uscare sd se produca intr-o instalatie separatd sau
in combinatie cu un incinerator.

Co-incinerarea intr-o fabrica de ciment necesita o valoare calorifica suficienta.

6. EVALUAREA TEHNICILOR POTENTIALE PRIVIND

GESTIONAREA DESEURILOR MUNICIPALE
NEPERICULOASE

6.1. Prezentarea tehnicilor potentiale
Colectarea deseurilor

Pentru sistemele integrate de gestionare a deseurilor, in prezent exista urmatoarele tehnici

de colectare a deseurilor menajere:

Colectare ,,din poarta in poarta”. Aceastd optiune propune colectarea deseurilor din
locuinte individuale si apartamente. Sistemul se bazeaza fie pe saci de colectare, fie pe
recipiente de colectare. Beneficiile acestui sistem includ: (i) confortul locatarilor; (ii)
dorinta locuitorilor de a-si asuma raspunderea depozitarii adecvate a deseurilor Tnainte de
colectarea acestora. Principalul dezavantaj este cd necesitd costuri mai mari decat
sistemele bazate pe europubele.

Europubele de 80, 120 sau 240 litri in vecindtatea locuintelor. Acesta optiune presupune
folosirea pubelelor cu roti pentru colectarea deseurilor. Beneficiile acestei optiuni sunt:
(1) uzare mica a containerelor; (ii) manevrare adecvata a pubelelor; (iii) confort
imbunatatit pentru locuitori.

Containere cu roti de 1.100 de litri. Acest sistem permite stocarea unui volum mai mare
de deseuri. Utilizarea acestui sistem este des intalnita in Europa de Est si este preferat de
multi operatori privati. Beneficiile includ rezistenta containerelor si un confort relativ
pentru locuitori. Aceste containere sunt mai greu de manevrat in comparatie cu
europubelele.

Mini-autogunoiere in apropierea apartamentelor. in acest sistem, mini-autogunoierele
sunt golite in vehiculele de colectare, permitand stocarea unor volume mari de deseuri.
Mini-autogunoiere pentru transfer. In acest sistem, minibasculantele sunt incarcate in
vehiculele de colectare. Acest sistem este folosit indeosebi in Europa de Est. Sistemul nu
favorizeaza eficienta si calitatea serviciilor.

Colectarea cu vehicule cu remorcad. Tractoarele cu remorcd sunt o optiune practica
pentru zonele rurale. Sistemul are avantajul accesului pe strdzi nepavate, intretinere si
reparatii usoare a vehiculelor.
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Colectarea selectivd a deseurilor reciclabile (inclusiv deseuri de ambalaje) se poate
realiza individual, prin puncte sau centre de colectare. Colectarea individuala se poate realiza fie
in amestec, fie pe tip de material, cu exceptia hartiei si cartonului. Hartia si cartonul, din cazul
tintelor foarte ridicate de reciclare si a cerintelor de calitate impuse de reciclatori va fi colectata
separat.

Modul de colectare a deseurilor va fi stabilit prin studiile de fezabilitate.

Statii de transfer

Statiile de transfer sunt locuri desemnate in care deseurile sunt colectate si transferate
apoi in alte vehicule, micsorand astfel costul de transport si reducand necesitatea de a construi
multe depozite, ceea ce ar fi foarte costisitor. In general, statiile de transfer sunt construite pentru
distante de peste 60 km si volume anuale de deseuri de peste 10.000 tone. Pentru a fi justificate
din punct de vedere economic, statiile de transfer ar trebui sa genereze economii de transport mai
mari decat costurile de operare.

In plus, statiile de transfer pot servi ca puncte de colectare pentru anumite fluxuri de
deseuri: deseuri de ambalaje, deseuri verzi, deseuri voluminoase, DEEE, deseuri periculoase din
gospodarii etc.

Sortarea deseurilor de ambalaje in vederea reciclarii
Scopul unei instalatii de sortare este separarea din amestecuri de deseuri municipale si
din comert a fractiilor valorificabile material. Principalele materiale sortate sunt: hartia, plasticul,
sticla, lemnul si metalele. Instalatiile de sortare a deseurilor de ambalaje colectate in amestec
(plastic, sticld, metale) sunt instalatii mai complexe din punct de vedere constructiv decat
instalatiile de sortare a hartiei.
In urma procesului de sortare rezulta:
» deseuri care sunt valorificate material — circa 60 %;
= deseuri care sunt valorificate energetic — circa 15 %;
= o parte din resturile de sortare, materialele deranjante si cele cu continut de poluanti, care
trebuie eliminate — circa 25 %.

Alternative tehnice de tratare a deseurilor biodegradabile
Compostarea centralizata

Deseurile biodegradabile sunt compostate cu obiectivul returnarii deseului inapoi in
cadrul ciclului de productie vegetala ca fertilizant sau ameliorator de sol. Varietatea tehnicilor de
compostare este foarte mare, iar compostarea poate fi efectuata in gradini private sau in statii
centralizate foarte tehnologizate. Controlul procesului de compostare se bazeaza pe
omogenizarea §i amestecarea deseurilor urmatd de aerare si adeseori de irigare. Acest lucru
conduce la obtinerea unui material stabilizat de culoare inchisd, bogat in substante humice si
fertilizanti. Solutiile centralizate sunt exemplificate prin compostarea cu pret scazut fara aerare
fortata si prin cea mai avansata tehnologic, cu aerare fortata si controlul temperaturii. Statiile de
compostare centralizatd sunt capabile de tratarea a mai mult de 100.000 tone pe an de deseuri
biodegradabile, dar dimensiunea tipica a unei statii de compostare este de 10.000 pana la 30.000
tone pe an. Deseurile biodegradabile trebuie separate Tnainte de compostare: numai deseuri
alimentare, din gradini, fragmente de lemn si, intr-o anumita masura hartie, sunt convenabile
pentru producerea unui compost de calitare buna.

Statiile de compostare includ unele / toate unitdtile tehnice urmatoare: deschiderea
pungilor, separatoare magnetice sau/si balistice, gratare (locatie), tocdtoare, echipament de
amestecare si omogenizare, echipament de intoarcere, sisteme de irigare, sisteme de aerare,
sisteme de uscare, filtre biologice, epuratoare de gaz, sisteme de control si directionare.

Procesul de compostare apare in momentul in care deseurile biodegradabile sunt stivuite
cu o structurd ce permite difuzia oxigenului si cu un continut de substanta uscata ce favorizeaza
cresterea microbiand. Temperatura biomasei creste datorita activitatii microbiene si proprietatilor
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izolatoare a materialului stivuit. Temperatura atinge, de cele mai multe ori, 65-75°C in cateva zile
si apoi descreste incet. Aceasta temperatura inaltd ajuta la eliminarea elementelor patogene si a
semintelor de buruieni.

Avantaje si dezavantaje
Avantaje
» Tehnologie simpld, durabila si ieftind (cu exceptia compostarii in container);
» Aproximativ 40-50% din masa (greutate) este recuperatd pentru dezvoltarea plantelor;
* Recuperare maxima a fertilizantilor cerutd de sistemele agricole de intrare mica (adica P,
K, Mg si microfertilizanti). Efect de amendare al compostului;
* Producerea de substante humice, microorganisme benefice §i azot care se eliberareaza
incet, necesara in cazul gradinaritului de peisaj si a horticulturii;
* Elimind semintele si agentii patogeni din deseu;

IR

fortatd);
= Poate fi realizat un mediu bun de lucru (de exemplu cabina presurizata echipata cu filtre).
Dezavantaje

= Necesitd separarea la sursa a deseurilor municipale biodegradabile, inclusiv informarea
continud a generatorilor de deseuri;

* Trebuie dezvoltata si intretinuta o piatd a compostului;

» Emisii periodice a componentelor mirositoare, In special cand se trateazd deseuri
municipale biodegradabile;

= O pierdere de 20-40% a azotului, ca amoniu, pierdere de 40-60% a carbonului ca dioxid
de carbon;

= Potentiale probleme legate de vectori de propagare (pescarusi, sobolani, muste) cand se
trateaza deseuri municipale biodegradabile;

= Este necesar personal instruit cand se trateaza deseuri municipale biodegradabile.

Compostarea individuala

Din procesul de compostare rezultd compostul, produs ce contribuie la imbunatatirea
structurii solului. Locuitorii din zona rurald pot fi incurajati sa-si composteze deseurile organice
proprii. Deoarece in aceastd zona majoritatea deseurilor produse sunt de naturd organica,
compostarea individuala este cea mai recomandatd optiune.

Principale optiuni tehnice de compostare individuald sunt compostarea in grdmada sau
compostarea In container

Fermentarea anaeroba

Fermentarea anaerobd este metoda de tratare biologica care poate fi folositd pentru a
recupera atdt elementele fertilizante cat si energia continutd in deseurile municipale
biodegradabile. In plus, reziduurile solide generate in timpul procesului sunt stabilizate. Procesul
genereaza gaze cu un continut mare de metan (55-70%), o fractie lichida cu un continut mare de
fertilizanti (nu 1n toate cazurile) si o fractie fibroasa.

Deseurile pot fi separate in fractii lichide si fibroase inainte de fermentare, fractia lichida
fiind indreptata catre un filtru anaerobic cu o perioada de retentie mai scurtd decat cea necesara
pentru tratarea deseului brut. Separarea poate fi executatd dupa fermentarea deseurilor brute
astfel incat fractia fibroasd sa poata fi recuperata pentru folosire, de exemplu ca un ameliorator
de sol. Fractia fibroasa tinde sa fie micd in volum, dar bogata in fosfor, care este o resursa
valoroasa si insuficienta la nivel global.

Fermentarea separatd, metoda uscata

In fermentarea separati, metoda uscati, deseurile organice sunt mai intai maruntite intr-
un tocator pentru a reduce dimensiunile particulelor. Deseul este apoi sitat si amestecat cu apa
inainte de a fi introdus in tancurile de fermentare (continut de substanta uscata de 35%). Procesul
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de fermentare este condus la o temperatura de 25-55°C rezultdnd in producerea de biogaz si
biomasa. Gazul este purificat si folosit la un motor cu gaz. Biomasa este deshidratata si, deci,
separatd in 40% apa si 60% fibre si reziduuri (avand 60% substanta uscatd). Fractia rejectata este
eliminata, de exemplu trimisa la depozitare. Apa uzata care se produce in timpul procesului este
reciclatd in tancul de amestec inainte de tancul de fermentare.

Fermentarea separatd, metoda umeda

In fermentarea separati, metoda umeda, deseurile organice sunt incarcate intr-un tanc
unde sunt transformate intr-o pasta (12% substantd uscatd). Pasta este mai Intai supusa unui
proces de igienizare (70°C, pH 10) inainte de a fi deshidratatid. Pasta deshidratatd este apoi
hidrolizata la 40°C 1nainte de a fi deshidratata din nou.

Lichidul rezultat in treapta secundarda de deshidratate este directionat catre un filtru
biologic unde are loc fermentarea, rezultand biogaz si apa uzatd. Aceastd apa este reutilizata
pentru formarea pastei sau poate fi utilizata, de exemplu, ca fertilizant lichid. Fractia fibroasa din
treapta secundara de deshidratare este separatd In compost si fractii de refuz care vor fi
eliminate, de exemplu, la depozit. Compostul necesitd, de obicei, o procesare ulterioara, nainte
de a fi vandut. Biogazul este purificat si utilizat intr-un motor, rezultand electricitate, caldura si
gaze de ardere. O parte din caldurd poate fi utilizata pentru asigurarea unei temperaturi stabile
proceselor de hidrolizare si de filtrare biologica.

In acest proces, o tond de deseu menajer va genera 160 kg de biogaz (150Nm?), 340 kg
de lichid, 300 kg de compost si 200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deseu inert). Potrivit
analizelor, 10-30% din continutul in fertilizanti (N-tot, P-tot si K-tot) rimane in compost.
Co-fermentarea, metoda umeda

In co-fermentare, metoda umeda, deseul organic este maruntit si sitat nainte de tratare.
Deseul maruntit este apoi amestecat fie cu namol de la statia de epurare, fie cu gunoi de grajd de
la ferme, la un raport de 1:3-4. Biomasa amestecata este supusa intdi unui proces de igienizare
(70°C) inainte de a trece la faza de fermentare, care este efectuatd la o temperatura de 35-55°C.
Procesul generaza biogaz si o biomasa lichidd, ce este stocatd inainte de a fi folositd ca un
fertilizant lichid pentru sol. Biogazul este purificat si utilizat intr-un motor rezultand electricitate,
caldura si gaze de ardere. O parte din cdldurd se poate utiliza pentru asigurarea unei temperaturi
stabile proceselor de igienizare si de fermentare.

O tona de deseu menajer va genera 160 kg de biogaz (150Nm?), 640 kg de fertilizant
lichid, 0 kg de compost si 200 kg de reziduuri (inclusiv 100 kg deseu inert). Potrivit analizelor,
70-90% din continutul in fertilizanti (N-tot, P-tot si K-tot) raimane in fertilizantul lichid. Astfel
este posibil a se realiza o foarte mare recuperare si utilizare a elementelor nutritive. Totusi,
trebuie subliniat faptul ca fertilizantii lichizi obtinuti din ndmol de la statiile de epurare
ordgenesti este mult mai dificil de vandut decat fertilizantul lichid obtinut din gunoiul de grajd.
Avantaje si dezavantaje

Urmatoarele avantaje si dezavantaje sunt de luat in calcul pentru toate metodele de
tratare anaerobica.

Avantaje
= Aproape 100% recuperare a elementelor nutritive din substanta organica (azot, fosfor si
potasiu) daca materialul fermentat este inglobat imediat dupa imprastiere pe terenul
arabil;
» Producerea unui fertilizant igienic, fara riscul raspandirii bolilor de plante sau animale.

Dupa fermentare, azotul este mult mai accesibil plantelor;

» Reducerea mirosurilor, cand este Tmprastiat pe terenuri arabile in comparatie cu
imprastierea materialului nefermentat;

» Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2, sub forma de
electricitate si caldura

* Inlocuirea fertilizantilor comerciali.
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Dezavantaje

= Necesitd separarea deseurilor la sursa;

» Fractia fibroasd necesitd o compostare aditionald dacd se intentioneazd folosirea in
horticultura sau gradinarit;

* Trebuie dezvoltata o piatd a fertilizantilor lichizi inainte de stabilirea metodei de tratare,
in afard de cazul in care lichidul are un continut foarte scdzut de elemente nutritive si
deci poate fi evacuat 1n canalizarea publica;

* Emisiile de metan de la statie si metanul nears din gazele de ardere (1 - 4%) vor contribui
negativ la efectul de incélzire globala.

Incinerare

Prin incinerare se reduce cantitatea de deseuri organice din deseurile municipale la
aproximativ 5% din volumul initial si se sterilizeaza componentele periculoase, generand, in
acelasi timp, energie termica care poate fi recuperata sub forma de caldurd (apa calda/abur), de
electricitate sau o combinatie a acestora. Procesul de incinerare conduce, de asemenea, la
generarea de produse reziduale, la fel ca si la generarea de reziduuri din procesul de curatare a
gazelor de ardere, care trebuie depozitate la un depozit conform sau intr-o mina. in unele cazuri
se genereaza si ape uzate. Nu sunt recuperate elementele nutritive si substantele organice.
Avantaje si dezavantaje

Avantaje:
* Proces bine cunoscut, instalat in intreaga lume, cu inaltd disponibilitate si conditii stabile
de operare;

= Se poate obtine o recuperare energetica cu eficientd 1naltd de panad la 85%, dacd se
foloseste cogenerarea de caldura si electricitate, sau numai caldura

» Toate deseurile municipale solide, la fel ca si unele deseuri industriale, pot fi eliminate,
nesortate, prin folosirea acestui proces;

* Volumul deseurilor se reduce la 5-10%, si se compune in special din zgura ce poate fi
reciclata ca material de umpluturd in constructia de drumuri, daca se sorteaza si se spala;

= Zgura si celelalte materiale reziduale sunt sterile;

» Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2, substituind arderea
combustibililor fosili.

Dezavantaje:

* Investitii mari;

= Sistem mare de curdtare a gazelor de ardere;

= Generarea de cenusi zburdtoare si a produselor de la curdtarea gazelor de ardere, care
trebuie eliminate prin depozitare la un depozit conform (cantitati de aproximativ 2-5%
din greutatea deseului de intrare);

= Generarea NOX si a altor gaze si particule.

Piroliza si gazeificarea
Piroliza

Piroliza este o metoda termica de pre-tratare, care poate fi aplicatd pentru a transforma
deseul organic Intr-un gaz mediu calorific, in lichid si o fractie carbonizatd tintind la separarea
sau legarea compusilor chimici pentru a reduce emisiile si levigatul din mediu. Piroliza poate fi o
metoda de tratare propriu zisd, dar, de cele mai multe ori, este urmata de o treaptd de combustie
si, In unele cazuri, de extractia de ulei pirolitic.

Deseurile sunt Incarcate intr-un siloz in care o macara amesteca materialul de intrare si
muta acest material intr-un tocator si de aici Intr-un alt siloz. Deseul amestecat este introdus apoi
intr-o camera etansa printr-un alimentator cu palnie, surub sau piston. Deseul maruntit grosier
intrd intr-un reactor, in mod normal un tambur rotativ Incélzit extern functionand la presiunea
atmosferica. In absenta oxigenului, deseurile sunt uscate si apoi transformate la 500-700°C prin
conversie termo-chimicd, de exemplu distilare distructiva, cracare termicd si condensatie, in
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hidrocarburi (gaz si uleiuri/gudroane) si reziduu solid (produse carbonizate/cocs pirolitic) ce
contin carbon, cenusa, sticld si metale ne-oxidate.

Daca temperatura procesului este de 500°C sau mai micd, procesul se numeste uneori
termoliza. Timpul de retentie al deseurilor in reactor este tipic de 0,5-1 ora. Produsul fierbinte cu
temperatura >300°C, gazul, este condus la o statie de boilere, unde continutul energetic este
utilizat pentru producerea aburului sau a apei calde. Produsul brut, gazul, nu este adecvat
folosirii intr-un motor cu ardere internd, din cauza continutului mare de gudroane din faza
gazoasa, care va condensa Tn momentul in care gazul este racit Tnainte de intrarea in motorul cu
ardere internd. Cracarea termicd a gudroanelor din gaz, urmatd de curdtarea gazului, poate
rezolva necesitétile de purificare.

Gazeificarea

Gazeificarea este o metoda de tratare termica, care poate fi aplicata pentru a transforma
deseurile organice intr-un gaz mediu calorific, produse reciclabile si reziduuri. Gazeificarea este,
in mod normal, urmatd de combustia gazelor produse, intr-un furnal si in motoare cu ardere
internd sau in turbine simple de gaz dupd o purificare corespunzitoare a gazului produs.
Deseurile maruntite grosier, cateodatd deseuri de la piroliza, intrd intr-un gazeificator, unde
materialele ce contin carbon reactioneaza cu un agent de gazeificare, care poate fi aer, O,, H,O
sub forma de abur sau CO,. Procesul are loc la 800-1000°C (oxigenul insuflat in fluxul de
gazeificare poate atinge 1.400-2.000°C) depinzand de puterea calorifica, si include un numar de
reactii chimice pentru a forma gazul combustibil cu urme de gudron. Cenusa este, de cele mai
multe ori, vitrificata si separata ca reziduu solid.

Principala diferenta dintre gazeificare si piroliza este cd prin gazeificare carbonul fixat
este, de asemenea, gazeificat. Statiile de gazeificare pot fi proiectate ca un proces cu 1 sau 2
trepte. Gazeificatorul insusi poate fi in contracurent sau nu, de tip cu strat fix sau fluidizat sau,
pentru statii mari, de tipul strat fluidizat cu barbotare sau circulare, functionand la presiunea
atmosferica sau sub presiune, atunci cdnd sunt combinate cu turbine de gaz. In unele cazuri,
prima treaptd este o unitate de uscare, in alte cazuri, o unitate de pirolizd. Atat unitatile de
piroliza cat si cele de gazeificare pot fi instalate n fata unui cazan ce functioneaza cu carbune
dintr-o uzina de producere a energiei, lucru ce favorizeaza arderea combinatd cu un foarte mare
raport energie/caldura.

Avantaje si dezavantaje
Avantajele pirolizei

* O mai buna retinere a metalelor grele in reziduurile carbonizate decat in cenusa de la
arderea conventionald (la 6000C temperatura procesului, retinerea este dupd cum
urmeaza: 100% crom, 95% cupru, 92% plumb, 89% zinc, 87% nichel si 70% cadmiu);

= Percolare scazutd a metalelor grele la depozitarea fractiei solide;

* Producerea unui gaz cu valoare calorifica scazuta de 8Mj/kg (10-12 MJ/Nm3) care poate
fi ars intr-o camerd compacta de ardere cu un timp de retentie mic si emisii foarte
scazute;

» Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea
combustibililor fosili;

= (Cantitate mai mica de gaze de ardere decat in cazul incinerdrii conventionale;

» Acidul clorhidric poate fi retinut in sau distilat din reziduul solid;

= Nu se formeaza dioxine sau furani;

» Procesul este adecvat fractiilor dificile de deseuri;

* Producerea de zgura si alte reziduuri sterile.

Dezavantajele pirolizei

* Deseurile trebuie maruntite sau sortate inainte de intrarea In unitatea de piroliza pentru a
preveni blocarea sistemelor de alimentare si transport;

» Uleiurile/gudroanele pirolitice contin compusi toxici si carcinogeni, care, In mod normal,
vor fi descompusi in timpul procesului;
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Reziduul solid contine aproximativ 20-30% din puterea calorificd a combustibilului
primar (deseurile solide municipale), care, totusi, poate fi utilizata intr-o urmatoare zona
de ardere (unitate de incinerare/gazeificare);

Cost relativ ridicat;

Alimentarea cu combustibil de rezerva este necesara cel putin in timpul pornirii.

Avantajele gazeificarii

Grad inalt de recuperare si folosire bund a deseurilor ca resursd energetica (se poate
obtine o recuperare energetica de pana la 85%, dacd se cogeneraza electricitate i caldura
sau numai caldura, este posibil un castig energetic de 25-35%);

Producerea energiei neutre din punct de vedere al emisiilor de CO2 substituind arderea
combustibililor fosili;

O mai buna retinere a metalelor grele In cenusd in comparatie cu alte procese de
combustie, in special pentru crom, cupru si nichel;

Percolare scazutd a metalelor grele la depozitarea fractiei solide (vitrificate);

Producerea de zgura si alte reziduuri sterile;

Producerea unui gaz cu valoare calorifica scazutda de 5Mj/Nm3 (insuflare de aer) sau 10
MIJ/Nm3 (insuflare de oxigen) care poate fi ars intr-o camerd compactd de ardere cu un
timp de retentie mic si emisii foarte scazute (sau poate fi curatat de particulele de gudron
si utilizat intr-un motor cu combustie internd);

Cantitate mai mica de gaze de ardere decat in cazul incinerdrii conventionale;

Sistemele de curdtare a gazelor de ardere pot retine praf, PAH, acid clorhidric, HF, SO2
etc., ceea ce conduse la emisii scazute;

Procesul este adecvat lemnului contaminat.

Dezavantajele gazeificarii

Deseurile trebuie maruntite sau sortate inainte de intrarea in unitatea de gazeificare
pentru a preveni blocarea sistemelor de alimentare si transport;

Gazele contin urme de gudroane cu compusi toxici si carcinogeni care pot contamina apa
de racire, conducand la necesitatea de recirculare a apei de spalare sau de tratare a
acesteia ca deseu chimic;

Proces complicat de curatare a gazului in cazul folosirii acestuia la un motor cu ardere
interna;

Arderea gazului produs genereaza NOX;

Reziduul solid poate contine carbon neprocesat in cenusa;

Costuri mari;

Disponibile pe piatd sunt numai putine unitati, care nu sunt prototip.

Tratarea mecano-biologica

Alaturi de incinerarea deseurilor, tratarea mecano-biologica reprezintd o tehnica

importanta in gestionarea deseurilor municipale.

In instalatiile de tratare mecano-biologica sunt tratate deseurile municipale colectate in

amestec printr-o combinatie de procese mecanice si biologice. In procesul de tratare mecano-
biologica sunt separate mecanic deseurile valorificabile material si energetic, iar, in final, restul
de deseuri sunt inertizate biologic. Deseurile inertizate biologic, care reprezintd circa 40 % din
cantitatea totald introdusa in proces, sunt eliminate.
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Deseuri municipale

v

Receptie
Fractie cu putere Fractie organica Fractie valorificabild
calarifica ridicata

v \/

Valorficare materiala ‘

Produs de
fermentare arrnhi

Schema simplificata a unei instalatii de tratare mecano-biologica

Depozitarea
Construirea, amplasarea si cerintele tehnice pentru construirea de depozite ecologice sunt

descrise tehnic de citre Directiva privind depozitarea deseurilor. In esentd, un depozit ecologic
este o locatie care asigurd o protectiec a mediului si a sanatatii adecvatd pentru eliminarea
deseurilor municipale solide. Un depozit ecologic este echipat in mod caracteristic cu:

» O zona intermediara;

= Un drum bun si usor accesibil pentru camioane;

» O cabina de paza pentru pastrarea evidentei si a controlului;

= Un cantar;

*  Un mic laborator pentru controlul deseurilor;

= Membrane de impermeabilizare (geomembrane si geotextil) pentru a asigura

hidroizolarea si preluarea sarcinilor mecanice;

=  Un sistem de monitorizare;

= Statie de colectare si tratare a levigatului (apa uzata din depozitul de deseuri);

= Celule speciale in care sunt depozitate deseurile (zilnic);

* Eliminarea §i captarea gazul metan generat (cateodatd colectat pentru generarea de

electricitate).

Operatiile speciale desfasurate la un depozit ecologic includ:

* Inregistrarea cantitatilor de deseurt;

= controlul strict privind deseurilor permise i nepermise;

= acoperirea zilnica a deseurilor;

» compactarea suprafetelor de acoperire;

= asigurarea acoperirii si inchiderii;

= controlul apei freatice;

* monitorizarea regulatd in timpul exploatarii si dupa inchidere.
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6.2. Analiza comparativa a tehnicilor aplicabile

In tabelul de mai jos se prezinti analiza comparativa a principalelor tehnologii de tratare

a deseurilor biodegradabile municipale: compostare, fermentare anaeroba, incinerare, piroliza si
gazeificare.

Metoda biologica Metoda termica
Fermentare . N .
Compostare » Incinerare Piroliza Gazeificare
anaeroba

Tehnologie cu
rezultate
dovedite, folosire

Da; foarte folosita

Da; folosita

Da; foarte folosita

Partial; putine statii

Partial; putine statii

Principiul de
baza

Degradare prin
actiunea
microorganismelor
aerobice

Degradare prin
actiunea
microorganismelor
anaerobice

Combustie

Conversie
termochimica
anaeroba

Conversie
termochimica

Costul tratarii

Mic pana la mare

Mediu pana la mare

Mediu pana la mare

Mediu péana la mare

Mare pana la foarte
mare

Adecvabilitate Bund Buna Buna Medie Depinde de
tehnolgie

Deseuri Numai deseuri Numai deseuri umede | Toate deseurile In particular Numai deseuri

acceptate separate la sursa din separate la sursd din deoarece tehnologia | convenabild pentru uscate separate

cauza cd doar
substanta si nutrientii
vor fi recuperati pe
cat posibil puri

cauza ca doar
substanta si nutrientii
vor fi recuperati pe
cat posibil puri

de curatare a
gazelor este buna iar
reziduurile solide
sunt minimizate
prin reducerea

fractiile de deseuri
contaminate, bine
definite

dacd nu este
combinata cu o
tehnologie de
curatare mai buna a
gazelor de ardere

volumului
Accepta deseu Da Da Da Posibil, dar in mod Posibil, dar in mod
menajer umed? normal nu normal nu
Accepta deseu Da Da Da Da Posibil
menajer uscat?
Accepta deseuri Da Nu Da Da Posibil
din gradini si
parcuri?
Accepta deseuri | Da Da Da Da Posibil, dar in mod
de la hoteluri si normal nu
restaurante?
Accepti hirtie si | Mici cantitdti de Nu Da Da Posibil
carton? hértie
Fractii de Metal, plastic, sticla Metal, plastic, sticla, Nu exista Deseu menajer Deseu menajer
desel,lri excluse (statii fara o tratare deseuri din gradini umed umed
avansata: nu se (statii fard o tratare
acceptd deseuri de avansatd: nu se
origine animala) accepta deseuri de
origine animald)
Disponibilitatea
datelor de mediu
Solide Mare Medie - Mare Medie - Mare Medie Medie
Aer Scazuta Medie Medie - Mare Medie Medie — Mare
Api Medie — Mare Mare Mare Medie — Mare Medie — Mare
Controlul Scazut - bun Scazut - bun Bun Mediu - bun Bun
mirosurior
Mediu de lucru Scazut — bun Mediu - bun Bun Bun Bun
Recuperarea Nu Da; Da; Da; Da;
energiei 3200 MJ/t de deseu 2700 MJ/t de deseu | Aproximativ 70% La fel cala
din incinerare + incinerare
energia continutd in
produsul secundar
Ciclul 50% in compost 75% 1n fibre/lichide 1% 1n solide 20-30% 1n solide 2% 1n solide

carbonului (%
din greutate)

50% in aer

25% ca biogaz

99% 1n aer

70-80% in aer

98% in aer
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Metoda biologica Metodi termica
Fermentare . e e o .
Compostare < Incinerare Piroliza Gazeificare
anaeroba

Tehnologie cu

Da; foarte folosita

Da; folosita

Da; foarte folosita

Partial; putine statii

Partial; putine statii

rezultate

dovedite, folosire

Recuperarea Da; Da; Nu Nu Nu
fertilizantilor (kg | 2.5-10kg N 4,0-4,5 kg N

fertilizant/tona de | 0-3-1keP 0,5-1kg P

deseu la intrare) 1-2kg K 25-3kgK

Produse pentru 40-50% compost 30% fibre 15-25% cenusa 30-50% produse 15-25% cenusa

reciclare sau
recuperare, (%
din greutatea
deseurilor
introduse)

50-65% fluide

(inclusiv zgura,
sticla)

carbonizate
(inclusiv cenusa,
zgura, sticld)
3% metale

vitrificatd (inclusiv
zgura, sticld)
3% metale

Reziduuri catre
alta tehnica de
tratare a
deseurilor sau
pentru
depozitare (%
din greutatea
deseurilor
introduse)

2-20% din sitare
(plastic, metal, sticla,
pietre)

2-20% din sitare
(plastic, metal, sticla,
pietre)

3% cenusa
zburdtoare (inclusiv

2-3% reziduuri de la
curatarea gazelor

2% reziduuri de la
curatarea gazelor

reziduuri de la
curatarea gazelor)

Sursa: Managementul deseurilor biodegradabile municipale, Agentia Europeana de Mediu,
ianuarie 2002

Proiecte privind gestionarea deseurilor in derulare in judetul Silaj

Program | Localizare Denumire proiect . An estimat Observatii
implementare ’
. Dezvoltarea colectarii Include comunele
Micro A . .
Phare reciunea selective in 2008 Crasna, Banisor,
CES 2004 £ microregiunea Valea Meseseni, Pericei,
Crasna . R
Crasnei Varsolt
. Dezvoltarea colectarii Include comunele
Micro A . <
Phare regiunea selective in 2008 Boghis, Nusfalau,
CES 2004 gl microregiunea Valea Sag, Valcau de Jos,
Barcau e
Barcaului Ip, Marca
Cuprinde: Master
" o Plan la nivel judetean,
Pregatire aplicatii de Studiu de fezabilitate,
ISPA finantare pentru Studii de teren
2005/RO/ | Judetul proiectul . ’
. 2008 Analiza Cost-
16/P/PA/ | Salaj Managementul . o
. . Beneficiu, Analiza
001-05 integrat al deseurilor R <
o iudetul Salai institutionala,
Judetu J Evaluarea Impactului
asupra mediului.

Analiza posibilelor alternative de gestionare a deseurilor municipale
Metoda de decizie aplicata va avea urmatoarele etape:

1) Stabilirea obiectivelor si tintelor.

2) Identificarea alternativelor pentru atingerea tintelor.
3) Stabilirea criteriilor de evaluare a alternativelor.

4) Selectia alternativelor fezabile pentru judet.

5) Evaluarea rezultatelor si stabilirea alternativei optime pentru judet.
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Obiectivele si tintele au fost prezentate In Capitolul 4.

Astfel in vederea reducerii cantitatilor de deseuri biodegradabile depozitate se vor trata

urmatoarele cantitati:

Anul

1995

2010

2013

2016

Cantitatea de deseuri biodegradabile
municipale generata (tone)

55.632

47.716

48.405

49.104

Cantitatea maxima de deseuri
biodegradabile municipale care poate
fi depozitata (tone)

55.632

41.724

27.816

19.471

Cantitatea de deseuri biodegradabile
municipale care trebuie redusa de la
depozitare (tone)

5.992

20.589

29.633

In vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru deseurile de ambalaje se vor avea in
vedere urmdtoarele date:

Obiective minime de reciclare a deseurilor de ambalaje pe tip de
material (tone/an)

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Reciclare 9528 | 9.685 | 11240 | 12926 | 14.753 | 17.039
globala
Hartie+ Carton 3.787 4.052 4.255 4.468 4.691 4.925
Plastic 786 918 1.124 1.349 1.593 2.091
Sticla 1.524 1.937 2.355 2.698 3.187 3.718
Metale 1.400 1.498 1.573 1.651 1.734 1.820
Lemn 196 270 378 495 520 546

Obiectivul global de recuperare sau incinerare in
instalatiile de incinerare a deseurilor cu recuperare de
energie (tone/an)
2010 2011
12.846 | 14.893

2008
9.528

2009
11.469

2012
16.818

2013
18.588

Identificarea alternativelor pentru atingerea tintelor

Conform angajamentelor asumate de Romania in procesul de negociere la aderarea la UE
pe teritoriul judetului Sdlaj este permisa realizarea si functionarea unui singur depozit de
deseuri municipale.

Peste 60% din populatia judetului Salaj locuieste in mediul rural.

Infrastructura rutierd in mediul rural este Intr-o stare precara.

Locuintele sunt dispersate pe distante mari, fiind ingiruite de-a lungul drumurilor
judetene si nationale, existand suprafete agricole mari in intravilan.

Veniturile populatiei rurale sunt extrem de reduse datoritd imbatranirii populatiei,
pensiilor CAP reduse, numarului mare de locuitori care traiesc din venitul minim garantat
acordat de consiliile locale si agriculturii de subzistenta practicate.

In aceste conditii se vor avea in vedere alternativele care asigura viabilitatea sistemului
din punctul de vedere al gestionarii deseurilor din mediul rural.

Se va avea de asemenea in vedere asigurarea frecventei colectarii si evacudrii deseurilor
cu continut de deseuri biodegradabile, la cel mult 2 zile, in anotimpul cald, conform Capitolului
V al Normelor de igiena si recomandari privind mediul de viatd al populatiei, aprobate prin
Ordinul nr. 536 / 1997 al ministrului sanatatii.
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Alternative propuse:

Sistemul de colectare a deseurilor municipale in localitatile urbane se realizeaza prin
»colectare din poarta in poarta” concretizata in golirea europubelelor in care locatarii isi
depun deseurile in zona de locuinte individuale si prin ,,puncte de colectare”, dotate cu
eurocontainere, in zonele cu locuinte colective. Cantitatea de deseuri generate zilnic si
dispunerea acestora intr-un perimetru restrans, permite colectarea acestora direct in
autovehicule compactoare de capacitate de mare si transportul la instalatiile de sortare,
tratare sau depozitare. Se propune realizarea unor instalatii de sortare a deseurilor, in
oragele Simleu Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei, urmarind separarea fractiei biodegradabile
si compostarea acesteia, a deseurilor reciclabile si a fractiei combustibile (hartie — carton -
plastic nereciclabil datoritd contaminarii). Conditionarea in vederea livrarii produselor
rezultate din sortare se realizeazi pe acelasi amplasament. In municipiul Zaldu se propune
realizarea unei statii de tratare mecano-biologicad, cuprinzand §i o statie de sortare a
deseurilor tratate. Fractiile urmarite la sortare sunt materialele reciclabile si fractia
combustibilda (hartie — carton -plastic nereciclabil datoritd contaminarii). Tot pe acelasi
amplasament se vor conditiona produsele rezultate la sortare in vederea expedierii. Refuzul
de la sortare se expediaza in vederea depozitarii.

In localitatile rurale se propune colectarea deseurilor in sistem ,.colectare din poarti in
poarta”. In medie in fiecare din cele 57 de comune se genereazi zilnic 1,066 tone de deseuri
menajere, care ocupa in stare compactatd in autogunoiera compactoare cca. 2 m* . Rezulta ca
in vederea utilizarii eficiente a capacitatii vehiculelor de colectare si transport de 22m’,
pentru asigurarea unei frecvente adecvate o data la doua zile in anotimpul cald, este
necesard parcurgerea, in medie, a tuturor strazilor din 3 comune avand intre 3 — 12 sate
fiecare, in scopul eficientizarii transportului deseurilor la instalatiile de sortare, tratare sau
depozitare. Se impune in acest caz utilizarea unor statii de céantarire la nivelul fiecarei
comune §i contabilizarea timpului i a distantei parcurse pe traseul colectarii la nivelul
comunei, in vederea stabilirii tarifului local de gestionare a deseurilor.

Comunele pot opta pentru :

- varianta Al colectarea selectiva si retinerea la sursd a fractiilor biodegradabile
prin compostare locala
- varianta A2 transportul si tratarea la statia de tratare mecano-biologica a
deseurilor continand fractia biodegradabila.
Sistemul de colectare a deseurilor municipale in localitdtile urbane se realizeaza prin
»colectare din poartd in poartd” concretizatd in golirea europubelelor in care locatarii 1si
depun deseurile in zona de locuinte individuale si prin ,,puncte de colectare”, dotate cu
eurocontainere, in zonele cu locuinte colective. Cantitatea de deseuri generate zilnic si
dispunerea acestora intr-un perimetru restrans, permite colectarea acestora direct in
autovehicule compactoare de capacitate de mare si transportul la instalatiile de sortare, tratare
sau depozitare.

In municipiul Zaldu se propune realizarea unei statii de tratare mecano-biologica,
cuprinzand si o statie de sortare a deseurilor tratate. Fractiile urmadrite la sortare sunt
materialele reciclabile si fractia combustibila (hartie-carton-plastic nereciclabil datorita
contamindrii ). Tot pe acelasi amplasament se vor conditiona produsele rezultate la sortare in
vederea expedierii. Materialele reciclabile colectate selectiv se conditioneaza pe acelasi
amplasament. Refuzul de la sortare se expediazd in vederea depozitarii. Aceastd statie se
dimensioneaza pentru primirea deseurilor si din celelalte orase ale judetului (in situatia in
care acestea nu opteazd pentru minimizarea cantitdtilor transportate la depozitare, prin
retinerea la sursa a fractiei biodegradabile si a materialelor reciclabile).

In localititile rurale se propune colectarea deseurilor in sistem ,.colectare din poarti in
poarta”. In medie in fiecare din cele 57 de comune se genereaza zilnic 1,066 tone de deseuri
menajere, care ocupa in stare compactati in autogunoiera compactoare cca. 2 m’. Se propune
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optimizarea colectdrii acestora cu vehicule de capacitate mica si transportul lor la statiile de
transfer, aflate la distante de maxim 15 — 20 de km, avand in vedere distantele mari
parcurse cu vitezd redusa in timpul colectarii. Aceste statii de transfer au in componenta
statii de sortare si compostare, avand rolul de a separa si composta deseurile
biodegradabile care nu fost retinute la nivelul comunelor. Dupad retinerea fractiei
biodegradabile si a materialelor reciclabile, refuzul de la sortare (max. 30 % din cantitatea de
deseuri colectatd) se poate stoca pana la umplerea containerelor de transport de capacitate
mare. Compostul rezultat este utilizat pe plan local, cu cheltuieli de transport minime (fatd de
transportul dus-intors la statiile de transfer situate la 60 km fatd de locul de generare al
deseurilor).

C. Sistemul de colectare a deseurilor municipale in localititile urbane se realizeaza prin
»colectare din poartd in poartd” concretizata in golirea europubelelor in care locatarii isi
depun deseurile in zona de locuinte individuale si prin ,,puncte de colectare”, dotate cu
eurocontainere, in zonele cu locuinte colective. Cantitatea de deseuri generate zilnic si
dispunerea acestora intr-un perimetru restrans, permite colectarea acestora direct in
autovehicule compactoare de capacitate de mare si transportul la instalatiile de sortare, tratare
sau depozitare.

In municipiul Zaldu se propune realizarea unei statii de tratare mecano-biologica,
cuprinzand si o statie de sortare a deseurilor tratate. Fractiile urmarite la sortare sunt
materialele reciclabile. Tot pe acelasi amplasament se vor conditiona produsele rezultate la
sortare in vederea expedierii spre instalatiile de valorificare. Materialele reciclabile colectate
selectiv se conditioneaza pe acelasi amplasament. Refuzul de la sortare se expediazd in
vederea depozitarii. Aceastd statie se dimensioneazd pentru primirea deseurilor si din
celelalte localitéti ale judetului.

In localitatile rurale se propune colectarea deseurilor in sistem ,.colectare din poarti in
poarta”. In medie in fiecare din cele 57 de comune se genereazi zilnic 1,066 tone de deseuri
menajere, care ocupa in stare compactata in autogunoiera compactoare cca. 2 m*. Se propune
optimizarea colectarii acestora cu vehicule de capacitate mica si transportul lor la Statiile de
transfer, aflate la distante de maxim 40-60 de km.

De la Statiile de transfer, deseurile colectate si transferate In containere de capacitate
mare se transporta la Statia de tratare mecano biologica, pe raza municipiului Zalau.

Precizari/elemente comune ale variantelor

« In toate variantele se propune construirca unui depozit ecologic zonal in
apropiere de municipiul Zaldu, locul de generare al cantitdtilor preponderente de
deseuri.

* Deseurile speciale (DEEE, VSU si deseurile periculoase) se vor colecta selectiv si
se vor transporta separat de celelalte deseuri la punctele de colectare.

*  Colectarea selectiva si valorificarea materialelor rezultate este interesul si
optiunea fiecdrei autoritati publice locale, determinate de necesitatea de a obtine
venituri pentru sustinerea financiara a activitatii de gestionare a deseurilor si de
avantajul reducerii cantitatilor de deseuri transportate si predate in sistemul
judetean de gestinare al deseurilor.

* Realizarea obiectivelor de reciclare a materialelor recuperabile si de reducere a
fractiei biodegradabile se asigura in toate variantele, modificandu-se doar locul
separdrii, la nivel de localitate ( prin colectare selectivd si compostare ), statie de
transfer sau la Statia centrald de tratare mecano-biologica.

3. Stabilirea criteriilor de evaluare a alternativelor
Avand in vedere ca toate alternativele identificate conduc la realizarea obiectivelor si
tintelor de reciclare materiala si de reducere a cantitatilor de materiale biodegradabile depozitate,
criteriile de evaluare a alternativelor raman costurile de investitii, costurile de exploatare si
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intretinere si distantele de transport ale fractiei biodegradabile.

Toate acestea vor fi cuantificate, evaluate si ierarhizate prin docmentatia tehnicd si
analizele de scenariu, analiza economico-financiara realizate prin Master planul si Studiul de
fezabilitate contractate si in curs de finalizare) cu grupul de firme KOCKS, ENVIROPLAN,
EPEM si ROMAIR.

La momentul actual - In aceasta faza de elaborare a Master Planului - pentru depozitul
ecologic judetean sunt propuse doud locatii Zalau — Ortelec (,,Crecuta”) si Dobrin — (,,Intre
paduri”), iar pentru statiile de transfer sunt propuse trei locatii, respectiv Nusfalau, Surduc si
Sinmihaiu Almasului.

Investitiile care vor sustine managementul integrat al deseurilor in judetul Sédlaj urmeaza
a fi finantate din Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu, in baza unei aplicatii de finantare
care va fi elaborata imediat dupa finalizarea documentatiei tehnice pregatitoare.

Costurile de exploatare si intretinere se finanteaza obligatoriu de catre producatorii de
deseuri, In acest caz de populatia judetului, prin tarife stabilite de cétre autoritatile publice,
conform prevederilor legislative.

Din analiza configuratiei retelei de drumuri ale judetului se constatd ca populatia rurald
cu veniturile cele mai reduse, din localitdtile aflate la cea mai mare distantd fatd de depozitul
zonal de deseuri vor suporta costurile unitare maxime pentru gestionarea deseurilor.

La nivel regional nu sunt amplasate instalatii sau alte facilitati de gestionare a deseurilor
(cu exceptia incineratorului de deseuri periculoase din Cluj Napoca), care pot fi utilizate prin
redirijare pentru reducerea costurilor unitare de gestionare a deseurilor. Dimpotriva, prin
realizarea unor facilitati (statii de transfer, de sortare si compostare) pot fi integrate Intr-un
sistem regional o serie de localititi din judetele limitrofe judetului Silaj.

Avand in vedere ponderea fractiei biodegradabile in compozitia deseurilor menajere,
alegerea alternativei care asigurd separarea si valorificarea cat mai aproape de locul de generare
si implicit reducerea distantelor de transport ale fractiei biodegradabile, diminueazd cu 60%
cantitatile care sunt transportate. De asemenea, prin eliminarea pericolului de descompunere
microbiand, transportul fractiilor raimase dupa separarea sau stabilizarea fractiei biodegradabile
se poate optimiza prin utilizarea utilajelor de capacitate mare de transport, organizarea
transportului nefiind dependent de timpul de stationare a deseurilor.

Criteriile de evaluare si ponderile acestora sunt urmatoarele:

zl; Denumire criteriu Pondere
1 Costuri de investitii 1
2 Costuri de operare si Intretinere
3 Distantele de transport ale fractiei biodegradabile 5

1) Selectia alternativelor fezabile pentru judet

Analiza multicriteriala: Fiecare criteriu este apreciat cu 3 calificative:
- mic (punctaj 1),
- mediu (punctaj 2),
- mare (punctaj 3)

Varianta Varianta A Varianta B Varianta C
Punctaj criteriu 1 2 3 1
Punctaj criteriu 2 2 2 2
Punctaj criteriu 3 2 1 3

S Punctaj x pondere 2+6+10=18 3+6+5=14 1+6+15=22

Varianta B prezinta punctajul cel mai scazut, deci este recomandat pentru adoptare.
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7. CALCULUL CAPACITATILOR NECESARE PENTRU
GESTIUNEA DESEURILOR

7.1. Proiecte privind gestionarea deseurilor

1. Managementul integrat al deseurilor in judetul Salaj.

Proiectul se realizeazd in prima etapd pregatitoare prin Asistentd Tehnica ISPA — nr.
2005/RO/16/P/PA 001-05, si va cuprinde urmatoarele:

- Master Plan (Studiu de suportabilitate);

- Studiu de fezabilitate;

- Certificat de urbanism;

- Evaluarea Impactului de Mediu;

- Studii topo, hidro si geo pentru amplasamentele depozitului zonal si a statiilor de
transfer.

Valoarea estimata pentru acest proiect este de 30 - 35 mil. euro, iar pentru finantarea
acestuia va fi accesat Fondul de Coeziune in cadrul POS Mediu. Implementarea acestui proiect
va cuprinde:

- realizarea si echiparea Centrului Judetean de Gestionare a Deseurilor (depozit
zonal, statie de tratare biomecanica, etc.);

- realizarea §i echiparea statiilor de transfer;

- inchiderea a 4 depozite de deseuri urbane neconforme;

-inchiderea tuturor depozitelor de deseuri neconforme din mediul rural
(salubrizarea arealelor afectate si valorificarea agricola a terenurilor);

- asigurarea infrastructurii de transport si colectare selectiva a deseurilor.

2. Proiectul Dezvoltarea colectarii selective in microregiunea Valea Crasnei
deserveste un numar de 19 343 locuitori.

Investitia va cuprinde achizitionarea a 1 598 pubele de 80 1, 6173 pubele de 120 1, 154
pubele de 240 1 si 118 eurocontainere de 1100 1 tip C* si 22 de tip S*.

Va fi realizatd o microstatie de sortare la Crasna, o platforma betonatd de 2317 m?, o
platforma de compostare, cu alimentare cu energie electricd si retele de incintd. Pentru
transportul deseurilor se vor achizitiona 3 autogunoiere compactoare de 12 m?’, 1 autogunoiera
de 5 t, remorci de 5 t.

3. Proiectul Dezvoltarea colectirii selective in microregiunea Valea Barcaului
deserveste un numar de 19 325 locuitori din 7 301 gospodarii

Se preconizeazd reducerea cantitatilor de deseuri depozitate de la 5 313 t/an la 3 729 t/an,
prin colectarea selectivd si valorificarea deseurilor reciclabile §i compostarea deseurilor
biodegradabile colectate selectiv, Intr-o statie de compostare de 1 ha amplasata la Nusfalau.

Pentru transportul deseurilor se vor achizitiona 2 autogunoiere compactoare de 12 m’, 1
autogunoiera de 6 m’.

Investitia va cuprinde achizitionarea a 1 606 pubele de 80 1, 6206 pubele de 120 1, 427
pubele de 240 1, 35 eurocontainere de 660 1 si 59 eurocontainere de 1100 1.

7.2. Colectare si transport

7.2.1. Extinderea ariei de acoperire cu servicii de salubrizare

Conform datelor prezentate In Capitolul 2 — Situatia existentd, la nivelul anului 2005,
59,62 % din populatia judetului, respectiv 146.472 locuitori nu sunt deserviti de servicii de
salubritate, (6,01% in mediul urban si 93,99% in mediul rural).

Obiectivul privind colectarea deseurilor prevede ca in anul 2009 intreaga populatie din
mediul urban si minim 90 % din populatia mediului rural va fi deservitd de servicii de
salubritate.
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Intrucat sistemele integrate de gestionare a deseurilor pentru judetul Silaj vor fi
implementate dupa anul 2009 trebuie sa se asigure:
- pentru mediul urban — aria de acoperire de 100 % pand in anul 2009;
- pentru mediul rural — identificarea si implementarea unei solutii tranzitorii pentru
colectarea si transportul deseurilor pana la implementarea sistemelor integrate.

7.2.2. Colectarea separata a materialelor reciclabile din deseurile menajere
Abordarea luatd in considerare urmareste cativa pasi importanti:

- imbunatatirea infrastructurii existente in zonele urbane ale judetului Silaj si
pregéatirea acestora in vederea implementarii colectarii selective a deseurilor;

- crearea unei infrastructuri pentru colectarea deseurilor in zona rurala;

- crearea conditiilor pentru colectarea selectiva a deseurilor menajere colectate de la
populatie si cele asimilabile de la unitati comerciale, industrie si institutii;

- crearea conditiilor pentru compostarea unei parti din deseurile organice colectate;

- Tmbunatatirea conditiilor pentru reciclarea deseurilor;

- constientizarea populatiet;

- congstientizarea publica dezvoltata in scoli si alte institutii de invatdmant;

- 1Incurajarea recicldrii deseurilor prin compensari financiare.

COLECTAREA

Colectarea deseurilor urbane la nivelul judetului Silaj se va efectua in continuare prin
societati comerciale specializate Tn acest gen de activitate.
implementare a colectarii duale (parte uscata si parte umeda) sau multiple (multicomponente).
Prognoza privind colectarea selectivi

Se prevede ca, datoritd publicitatii intensive si a constientizarii populatiei, colectarea
selectiva se va dezvolta Intai ca investitie In dotari specifice acestui tip de colecare si ulterior ca
maniera de raspuns a populatiei.

Colectarea selectiva va fi implementatd printr-un program gradat in zona centrald a
localitatilor urbane Zalau, Cehu Silvaniei, Jibou si Simleu Silvaniei si - de la inceput - in zonele
rezidentiale si 1n cele rurale.

Programul de implementare a colectarii selective va fi sprijinit, de asemenea, prin
asistentd tehnica prin intermediul unei componente specifice raportatd la strategia de sortare la
sursa.

De la inceput se considera ca pentru zonele urbane dense (centrale sau/si de blocuri) nu
se va putea face colectare selective duald decét partial, aplicabila pentru o proportie de 30 + 40%
dintre lucuitorii acestor tipuri de zone incepand cu anul 2011 ajungandu-se pana la 80 +~ 85% in
2025.

In ceea ce priveste zonele urbane de tip rezidential, microcartiere satelit de vile, de
factura recenta, se previzioneaza realizarea unei colectari multiple de peste 40% pana in 2015 iar
la scara intregului judet se prevede un grad de colectare multipla din cea selectiva de 100%
incepand din 2021.
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Prognoza privind populatia care va aplica colectarea selectiva

Colectarea deseurilor in zonele urbane

La baza previziunilor in ceea ce priveste colectarea deseurilor in zonele urbane dense
stau datele comunicate de catre operatorii de salubritate care opereaza aceste tipuri de trasee de
colectare din localitatile urbane Zaldu, Cehu Silvaniei, Jibou si Simleu Silvaniei.

Colectarea deseurilor de la populatie se va face prin intermediul spatiilor de precolectare
de la blocurile de locuit, zilnic, cu autocompactoare noi sau modernizate, pe traseele actuale, cu
revizuirea orarului pentru evitarea orelor de trafic intens. Urmeaza ca odatd cu trecerea la
sistemul de colectare selectiva duala si, mai tarziu, a celei multiple, autocompactoarele sa fie
inlocuite cu masini specializate pentru colectarea fractiei umede si a celei uscate (ulterior
multicomponent), farda compactare sau cu compactare usoard. Autocompactoarele pentru
colectarea deseurilor mixte vor deservi in continuare zonele centrale, cu populatie densa unde
se accepta in general ca nu se poate face o colectare selectiva eficienta.

Pentru zonele central-comerciale urbane, se prevede o colectare suplimentara a deseurilor
de tip comercial (in general ambalaje) cu mijloace auto fard compactare, din pubele stradale
amplasate 1n acest scop. Deseul astfel colectat se considerda deseu uscat, urmand sa ajunga la
linia de sortare in vederea reciclarii.

Colectarea deseurilor in zonele rurale

Sistemul de colectare a deseurilor propus pentru zonele rurale constd in amenajarea in
comune si sate a unor puncte de precolectare cu platforma de beton cu pereti, dotate in prima
faza cu cate doua containere de cate 1,1 mc. Cele doua containere vor fi inscriptionate astfel
incat sa fie foarte evident ca acestea sunt destinate: unul colectarii deseurilor organice sau
mixte, iar cellat deseurilor “uscate” sau reciclabile. Intr-o faza ulterioara, cand se va observa
un grad ridicat de acceptabilitate a sistemului de colectare selectiva, containerul de 1,1 mc.
destinat colectarii partii reciclabile din deseul colectat se va inlocui cu alte trei pubele cu roti, de
polietilena, cu capac rabatabil, cu capacitate de 240 1. Cele trei pubele vor avea culori si
inscriptiondri diferite fiind destinate colectarii de hartie-carton, sticla si plastic.

Perimetrul respectiv va avea spatiu suficient pentru ca intr-o anumitd zona sa se poata
depozita si alte deseuri reciclabile.

In zona de amplasare a containerului de deseu uscat si, ulterior a pubelei de colectare a
deseurilor din plastic se va pozitiona un afig sugestiv care s explice cum se poate minimiza
volumul “peturilor” din plastic.

Amplasarea punctelor de precolectare din comune se va face in zonele comercial-sociale
(piata, primarie, cimin cultural etc.). In prima fazi de implementare a sistemului de colectare se
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recomanda ca la intrarile de acces spre vechile “gropi de gunoi” care se vor inchide si reamenaja,
sd se amplaseze cate unul sau doud containere de cate 1,1 mc. si un afis foarte vizibil care sa
informeze asupra noului amplasament al punctului de colectare pentru zona respectiva si asupra
termenului de timp pana la care se va mai putea depune deseul in containerele respective.

La sate se vor amplasa containere de 1,1 mc., pe stradd, In vecinatatea obiectivelor
comercial-sociale.

Datorita stérii precare a retelei de drumuri din zonele rurale, autovehiculele de colectare
si transport a deseurilor, se recomanda a fi fira compactare, de tip “dous volume”. Aceste
tipuri de autovehicule sunt usoare si manevrabile, ficand ca randamentul de transport si
fiabilitatea echipamentului sda fie mult mai ridicate, In aceste conditii, decat a
autocompactoarelor. Un alt element ce std la baza acestei alegeri este aceld cd, conform
Strategiei Nationale Tn domeniul Gestiunii Deseurilor, colectarea selectiva se va extinde treptat
pand la 80% in 2020. Cum partea reciclabila din deseurile colectate va trebui transportata
necompactatd in vederea sortarii, cantitatile de deseuri colectate sub formd mixta vor scadea
astfel incat nu se justifica, pe termen lung, achizitionarea si utilizarea unor autocompactoare.

7.2.3. Depozitul ecologic si Statiile de transfer
Depozitul ecologic - judetul Salaj

Terenul de amplasare

Pentru depozitarea deseurilor trebuie indeplinite o serie de cerinte si masuri operationale
si tehnice 1n scopul prevenirii sau reducerii cat de mult posibil a efectelor negative asupra
mediului (apa de suprafatd, apa subterand, sol si aer) si asupra sanatatii populatiei, generate de
tratarea si depozitarea deseurilor, pe toatd durata de viatd a unui depozit.

In capitolul de legislatie sunt prezentate actele normative care reglementeaza tehnicile de
construire a depozitelor de deseuri la nivelul cerintelor europene si procedurile de operare,
inchidere si monitorizare post-inchidere.

Pentru construirea unui depozit ecologic sunt necesare o serie de conditii pentru terenul
de amplasare:

- omogenitatea terenului de fundare;

- capacitatea portantd si stabilitatea terenului de fundare;

- stabilitatea terenului de fundare si a taluzelor la Incarcérile date de grosimea finald
a stratului de deseuri depozitate si sarcina provenitd din acoperirea finald a
depozitului;

- pozitia panzei freatice: trebuie sd satisfaca conditia ca distanta dintre nivelul
hidrostatic cel mai ridicat al apei subterane si cel mai de jos punct al suprafetei
inferioare a stratului de izolare a bazei depozitului sd fie mai mare de 1,00 m;

- materialul argilos ce constituie barierele geologice, (naturald sau construitd) a
depozitului trebuie sa aiba continuturi limitate de carbonati si de materii organice.

Bariera naturald geologica, precum si cea construitd prin compactarea in straturi
succesive a materialelor, trebuie sd fie constituitd din pamanturi cu continut de argild de
minimum 15% pentru bariera naturald si minimum 20% pentru bariera construit, iar continutul
de nisip si pietris sa fie de maximum 40%.

In cadrul proiectului elaborat prin AT ISPA: “Managementul integrat al deseurilor in
judetul Salaj”, aflat in derulare la nivelul Consiliului Judetean Salaj, sunt In evaluare tehnica
prin studii de teren doud locatii cu premise de adecvare pentru indeplinirea acestor conditii:

- Zalau - Ortelec — parcela “Crecuta”, in suprafatd de 20 ha;
- Dobrin — parcela “Intre Paduri”, in suprafata de 20 ha.

Dupa finalizarea documentatiilor tehnice se va selecta locatia cea mai corespunzatoare

sub aspect tehnic, economico-financiar si de asigurare a fluentei traficului in municipiul Zalau.
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Organizarea depozitului (rampa ecologica)
In cadrul locatiei depozitului ecologic se disting doud zone principale:
- zona tehnica a depozitului, cu rol de prelucrare sau tratare a fractiilor de deseu ce
pot fi reciclate prin diverse procedee mecanice, biologice sau mecano-biologice;
- zona de depozitare a deseurilor unde se depun fractiile de deseu ce nu sunt supuse
nici unei forme de prelucrare-tratare si reziduurile/refuzurile procedeelor de tratare
a fractiilor reciclabile.
Zona tehnica

In vederea unei functiondri corespunzitoare a zonei de depozitare a deseurilor, sunt
necesare urmatoarele instalatii §i echipamente principale: acces, parcare, cabind poarta,
platforme de cantarire, rampd spalare autovehicule, clddire administrativa, statie de compost,
statie de sortare, statie de pompare ape uzate, statie de epurare ape uzate, bazin tampon pentru
levigat, alimentare cu apa si canalizare, alimentare cu energie electrica, alimentare/producere si
distributie energie termica, rezervor de combustibil, atelier auto si magazii.

Zona tehnica este amenajatd cu platforme betonate, drumuri de acces si constructii
necesare adapostirii elementelor enumerate mai sus.

Accesul la celulele de depozitare se va face pe drumuri provizorii si rampe de acces la
fiecare celula.

De obicei este necesara atdt construirea Intregii zone de acces in zona interioarad
imprejmuirii rampei, cat si reamenajarea sau chiar constructia caii principale de acces catre zona
depozitului dinspre drumul public cel mai apropiat folosit de masinile de transport, conform
normelor specifice pentru proiectarea si construirea drumurilor.

Pentru a corela estetic aspectul unui depozit cu peisajul, pe toate suprafetele din interiorul
amplasamentului depozitului, acolo unde nu existd instalatii, se recomandd plantarea spatiilor
verzi (gazon sau tufisuri si copaci), precum si a copacilor de-o parte si de alta a caii principale de
acces catre depozit.

Sistemul de supraveghere trebuie realizat prin ingradirea completda a amplasamentului
depozitului cu un gard din plasa de otel (marimea ochiurilor plasei < 40 x 40 mm) sau o executie
similard. Indltimea gardului trebuie sa fie de cel putin 2 m. Portile, de aceeasi indltime cu gardul,
vor fi prevazute cu sisteme de inchidere si asigurare.

Depozitul trebuie dotat cu un echipament de cantarire, atat pentru utilajele incarcate, care
intrd in depozit, cat si pentru cele descarcate, care parasesc depozitul. Cantarele trebuie conectate
la un sistem de inregistrare a cantitatii de deseuri care intra in depozit.

Imediat langd cantar se amenajeazd cabina operatorului responsabil cu preluarea
deseurilor. Operatorul trebuie sa indeplineasca urmatoarele sarcini:

- directionarea utilajelor cétre cantarul pe fluxul de intrare sau iesire (actionarea
barierelor si/sau a semaforului);

- controlul cantaririi complete a utilajelor;

- primirea documentelor de insotire a transportului si verificarea acestora;

- verificarea prin control vizual a Incarcaturii;

- dirijarea transportului de deseuri catre zona de depozitare sau de tratare a deseului;

- controlul utilajelor care parasesc depozitul,

- contactul cu operatorul din zona de depozitare sau de tratare a deseurilor.

Pentru a putea efectua controlul de receptie, in zona de acces, imediat dupa cantar, se
amplaseazd un echipament pentru controlul vizual al deseurilor si pentru prelevarea probelor
(rampd hidraulica sau platforma). Se analizeaza prin sondaj, prin procedee de testare rapida,
urmatorii indicatori:

- valoarea pH;

- temperatura;

- continut de apa;

- continut de gudroane;
- conductibilitate.
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Imediat dupad zona in care este amplasat cantarul, trebuie sd fie amenajatd o zond de
securitate pentru deseurile care nu pot fi acceptate la depozitare (documentele nu sunt
corespunzatoare sau tipurile respective de deseuri nu sunt incluse n lista prevazuta de autorizatia
de mediu). Pentru depozite de clasa B zona de securitate este o suprafatd betonata de cca. 200 m*
cu margini de beton, rampa de intrare si acoperis. Apele din precipitatii colectate de pe suprafata
zonei de securitate sunt dirijate catre o instalatie de epurare.

La o distanta suficienta de limita zonei de depozitare se amenajeaza un drum perimetral
care asigura:

- accesul catre celulele care se construiesc, pe timpul amenajarii depozitului;

- accesul pe timpul functionarii catre celulele de depozitare;

- controlul gardului;

- controlul si Intretinerea rigolei perimetrale de colectare a apei din precipitatii;
- controlul taluzului final al depozitului;

- controlul si intretinerea statiilor de colectare a gazului;

- controlul si Intretinerea puturilor pentru gaz de pe taluzurile inferioare;

- controlul si intretinerea conductelor pentru levigat.

Latimea minima a drumului este de 3 m pentru functionarea cu o bandd si de 5,75 m
pentru dublu sens.

Drumul de acces intre poartd si zona de acces se construieste cu dublu sens, cu
respectarea cerintelor specifice pentru drumurile cu trafic greu.

Accesul catre zona de depozitare se realizeaza prin drumuri cu dublu sens, cu o latime
minimd de 5,5 m. Se pot utiliza moloz, pietrig sau placi de beton in vederea stabilizarii. La
realizarea cdilor de acces se pot utiliza numai deseuri necontaminate din constructii si demolari.

Drumul pentru compactor si alte utilaje cu senile se realizeazd separat, din pietris sau
deseuri necontaminate din constructii si demolari. Acest drum trebuie sa fie lat de minimum 5 m,
iar stabilitatea sa este controlata cu regularitate.

Zona atelierelor de intretinere si reparatii, depozitul de combustibil, locul de parcare
pentru utilaje se amenajeaza tinand seama de cerintele specifice determinate de tipul utilajelor
care lucreaza pe un depozit de deseuri.

Pe timpul functiondrii depozitului sunt necesare amenajari care sa impiedice murdarirea
cu deseuri a spatiilor din afara zonei de depozitare realizate prin:

- asigurarea unei distante de rulare de minimum 150 m realizata din pietrig dur sau
deseuri din constructii si demoldri, Intre zona de depozitare si drumul de iesire din
depozit;

- dotarea cu un echipament pentru spalarea anvelopelor, amplasat intre zona de
depozitare si drumul de iesire din depozit; instalatia de spalare poate fi fixa sau
mobilad. Apele uzate de la instalatia de spalare se gestioneaza conform cerintelor
de gospodarire a apelor.

Pentru functionarea corespunzitoare a unui depozit sunt necesare urmatoarele utilaje
pentru tratarea si depozitarea deseurilor si pentru functionarea depozitului:

- buldozer: distribuirea deseurilor, aplicarea straturilor de acoperire, nivelarea
suprafetei depozitului, realizarea drumurilor;

- incarcator: distribuirea deseurilor, preluarea deseurilor neacceptate, lucrari mici
de nivelare, curatarea drumurilor, realizarea drumurilor;

- compactor picior de oaie: compactarea deseurilor menajere si a celor
voluminoase, maruntirea deseurilor;

- compactor cu role: compactarea deseurilor minerale, maruntirea deseurilor;

- scraper: distribuirea deseurilor minerale in cantitdti mari, realizarea drumurilor,
realizarea straturilor minerale ale sistemelor de impermeabilizare la baza si la
suprafata;

79



Planul judetean de gestionare a deseurilor — judetul Salaj

- excavator hidraulic: realizarea bazei depozitului, realizarea drumurilor si
instalatiilor de drenaj, realizarea impermeabilizarii suprafetei;
- tocator: tocarea deseurilor voluminoase, cum ar fi lemn si plastic dur, deseuri
provenite din gradini (crengi, tufisuri, etc.).
Depozitele de deseuri trebuie sa fie echipate cu birouri administrative si spatii sociale:
vestiare, cabinet de prim ajutor, camera de odihnd, grupuri sanitare (inclusiv dusuri).

Instalatii de tratare a deseurilor in vederea reciclarii si a minimizarii cantitatilor depuse
final
Cele doua tipuri de instalatii pentru tratarea deseurilor propuse in cadrul proiectului sunt:
- instalatia de compostare, cu rolul de a prelucra mecanic si biologic (prin
fermentare aeroba) fractiile vegetale si similare, in vederea stabilizarii acestora si
transformarii Tn material de fertilizare a terenurilor agricole sau de depunere
pentru acoperirea straturilor de deseu in depozitul ecologic;
- instalatia de sortare, cu rolul de a sorta pe categorii de materiale reciclabile
fractia de deseuri “uscate” colectatd selectiv si transportatd separat, necompactat;
materialele selectate vor fi preluate de filierele specializate de utilizare a
materiilor reciclabile si astfel va fi evitatda depunerea acestora cu efecte
economice si ecologice semnificative.

Statii de transfer

Statiile de transfer pentru deseuri joacd un rol important in sistemul general de
management al deseurilor, servind drept legaturd intre programul comunitar de colectare a
deseurilor menajere si asimilabile si locatia finald pentru depozitarea deseurilor.

Daca dimensiunile locatiei precum si serviciile oferite variaza intr-o mare masurd in
cazul statiilor de transfer, in practica servesc aceluiasi scop de bazd — compactarea deseurilor
colectate si transportate pe distante relativ scurte de autospecialele cu volum mic si mediu in
vederea Incarcarii in vehicule de mare volum. De asemenea, gradul de compactare al deseurilor
pentru transport creste la transportul lung curier fata de cel scurt curier (de colectare), rezultand
astfel o incarcare masica mai mare. Astfel, creste eficienta economica a transportului deseurilor
catre locatiile de depozitare sau tratare aflate la mare distanta.

Cea mai simpla formad de statie de transfer este o locatie cu zona desemnata pentru
receptie unde camioanele pentru colectarea deseurilor isi descarca incarcaturile. Deseurile sunt
compactate, apoi sunt incarcate in vehicule mai mari (de obicei remorci de transfer) pentru
transporturi grele catre locatia finala de depozitare, de reguld un depozit ecologic, o statie de
sortare deseuri sau o statie de prelucrare deseuri organice (statie de compostare).

Intr-o statie de transfer nu se depoziteazi deseurile pe termen lung, compactarea si
incarcarea deseurilor in camioanele mari de transport lung curier fiind realizatd in cateva ore
dupa descarcare.

Consideratii privind decizia de implementare a statiilor de transfer in judetul Salaj
Motivul principal pentru a utiliza o statie de transfer este reducerea costurilor de
transport a deseurilor citre locatiile de depozitare. Compactarea incarcaturilor mici din
camioanele de colectare a deseurilor pentru a le transfera in unele mai mari pentru transportul la
distante mari reduce costurile, deoarece echipele pierd mai putin timp cu deplasarea la si de la
locatiile de depozitare, colectand astfel mai multe deseuri. Astfel se reduc atat consumurile de
combustibil, cat si costurile de intretinere pentru autovehicule, traficul se descongestioneaza si
emisiile poluante se reduc.
In plus, o statie de transfer ofera:
- Trierea deseurilor nainte de a fi prelucrate sau depozitate;
- Flexibilitate in selectarea optiunilor privind depozitarea deseurilor;
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- Oportunitatea de a servi ca locatie la indemana publicului larg pentru
categoriile de deseuri ce nu sunt cuprinse in schema generala de management
(agabaritice, din debarasari de spatii, etc.).

La statiile de transfer, pe langa activitatile de pregdtire a deseului pentru transport la
depozitul ecologic, lucratorii realizeaza si trierea primara a deseurilor prin identificarea acelor
categorii care nu se incadreaza in filierele de selectare, compostare sau depunere directd, de
exemplu deseuri sau materii periculoase, anvelope, baterii auto sau substante cu potential
infectios. Eliminarea deseurilor necorespunzatoare se face mai eficient la statiile de transfer
decat la locatia depozitului ecologic.

Se poate stabili un raport general ,costuri-distanta” intre transportul direct cétre
locatiile de depozitare finala in vehiculele de colectare si centralizarea, transferul si transportul
cu vehicule grele a deseurilor colectate de la statia de transfer la zona depozitului ecologic.

Pe baza ipotezelor formulate mai jos, observam ca un cost mediu calculat pentru a
deplasa o tona de deseuri de la vehiculele care colecteaza citre vehiculele de transfer este
evaluat la 5 euro nainte ca vehiculele de transport sa pardseasca statia de transfer. Acesta este
costul pe tond care include construirea, utilizarea si intretinerea unei statii. Totusi, datorita
economiei rezultate, remorca de transfer poate transporta deseuri cu un cost mult mai redus ,,per
km” deoarece poate transporta Intr-un singur drum deseurile colectate de mai multe autospeciale
de colectare.

Pentru aceasta comparatie se vor lua in calcul urmatoarele:

- Costuri de constructie, de proprietate si de exploatare a statiei de transfer - 5 euro
pe tona;

- Consum mediu de combustibil — 25 de litri la 100 de km (in functie de conditiile de
trafic);

- Sarcina utila medie a camioanelor de colectare (autospeciale) - 3 tone;

- Sarcina utild medie a camioanelor grele de transfer care merg de la statia de transfer
la zona depozitului ecologic - 12 tone;

- Costuri pentru Intretinerea camioanelor — echivaleaza cu costurile generate de
consumul de combustibil;

- Costuri cu achizitionare/achizitionare prin leasing si cu garajele — echivaleaza cu
costurile generate de consumul de combustibil.

Dependenta costurilor de transport de distanta si solutia de management:

Variatia costului de transport pentru deseuri
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Comparatia prezinta o distantd cu prag de rentabilitate de aproximativ 16,5 km. Cu alte
cuvinte, utilizarea unei statii de transfer este eficientd cand distanta dus-intors depaseste 33 km.
Cand aceasta distanta este mai micd de 33 km, transportul direct este mai eficient.

Tinand cont de criteriile prezentate mai sus, costul per tona si per kilometru (tond-km) cu
un vehicul de colectare a deseurilor este 0,2 euro. In acest caz, costul pe toni-km pentru
vehiculul greu de transfer este mult mai scazut - 0,05 euro. Imaginea 1 aratd cum avantajele
oferite de acest cost tond-km pentru vehiculul greu de transfer compenseaza costul initial legat
de crearea si utilizarea statiei de transfer daca distanta dus-intors depaseste 33 km (16,5 km Intr-
o directie). Deoarece costurile de proprietate, de exploatare, de intretinere a vehiculelor de
colectare a deseurilor, a statiilor de transfer si a vehiculelor grele de transfer variaza in functie de
parametrii locali, pragul de rentabilitate indicat poate varia de la caz la caz, dar economicitatea
folosirii statiilor de transfer la distante mai mari de cca. 20 — 25 km este practic asigurata in
orice situatie.

De asemenea, tinand cont §i de starea precard a unor tronsoane de drum, scdderea
numarului de vehicule de transport este un avantaj de exploatare 1n sine (costuri minimizate de
intretinere). Mai mult, nu trebuie neglijat aspectul cd vehiculele de lung curier de tonaj mare sunt
intrinsec mai rezistente decat vehiculele de colectd de tonaj mic, in conditiile in care dotarile
specifice ale vehiculelor de colectare (sisteme de ridicare si basculare pubele si containere) nu se
regdsesc pe vehiculele de lung curier.

La momentul actual - in aceastd fazd intermediara de elaborare a Master Planului -
statiile de transfer din judetul Sélaj sunt propuse a fi realizate la Nugfalau, Surduc si Sinmihaiu
Almasului.

Tipuri de deseuri acceptabile

La statia de transfer sunt acceptate urmatoarele tipuri de deseuri:

* Deseuri solide municipale (DSM)- sunt generate de gospodarii, intreprinderi,
institutii §i firme prestatoare de servicii. DSM includ de obicei o gama larga de
materiale inclusiv containere de unicd folosintd, ambalaje, deseuri alimentare si
maculaturd. DSM includ un amestec de materii usor alterabile si nealterabile. Prin
implementarea colectarii selective se pot aduce separat la statia de transfer cele doua
fractii. Fractiile vor fi mentinute separat si pe parcursul transportului lung curier,
fractia uscata fiind destintd procesarii pe linii de selectare, iar fractia umeda fiind
destinata fie compostdrii, fie depozitarii directe.

* Deseurile din gradini si parcuri includ, de obicei, frunze, resturi de iarba, crengi si
tufisuri. Deseurile sunt sortate astfel incat sa poatd fi tratate prin tehnica de
compostare sau pot fi dirijate direct la depozitare finala.

* Materialele reciclabile se colecteaza direct de la populatie sau agenti economici (pe
filiere diferite de colectarea deseului municipal) si includ materii care pot fi
reprocesate pentru introducerea in procesul de fabricatie a unor noi produse. Printre
materiile reciclabile obisnuite se numara hartia, hartia pentru ziare, metalele feroase,
plasticul, recipientele din sticla si cutiile de aluminiu.

La statia de transfer nu sunt acceptate urmatoarele tipuri de deseuri:

* Reziduuri rezultate din constructii si demolari (C&D) de cladiri, drumuri si altele.
De obicei este vorba de beton, caramida, lemn, zidarie, materiale pentru acoperis,
ghips, mortar, metale si trunchiuri de lemn. Deseurile C&D vor fi transportate direct
la depozitul ecologic, deoarece pe de o parte generecaza probleme de transport (in
special 1n cazul camioanelor dotate cu dispozitive speciale datoritd densitatii mari a
zilnica la depozitul ecologic.

* Deseurile periculoase sau speciale (DPS) includ materii periculoase generate de
spitale, cabinete dentare, alte unitati medicale, precum si materiile speciale de uz
domestic precum produsele de curdtare, pesticide, erbicide, reziduuri provenite de la
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automobile, precum ulei de motor, lichid de frand, antigel si vopsea. Pentru fiecare
categorie se oferd o filiera specificd de tratare In conformitate cu cerintele legale
specifice fiecdrei categorii in parte.

Structura statiilor de transfer

Structura amplasamentului trebuie sd ia in calcul utilizarea vehiculelor de transport

folosite pentru colectare, utilizarea vehiculelor de transport lung curier si vehiculele persoanelor
sau institutiilor ce aduc direct deseurile la statia de transfer, precum si tehnologia utilizata pentru
a descarca, a manipula, a compacta si a transfera deseurile. Statia de transfer trebuie sa ofere
angajatilor si publicului siguranta si trebuie sd protejeze mediul, protejand astfel sandtatea
comunitatii.

Planurile locatiilor includ de obicei urmatoarele amenajari:

e Intrari si iesiri. Includ benzi pentru accelerare / franare pe drumurile publice si
puncte de acces pentru deseurile care sosesc si pleaca la / de la statia de transfer.
Unele locatii sunt prevazute cu acces separat pentru vizitatori si angajati astfel Incat
vehiculele acestora sd nu blocheze benzile destinate camioanelor.

* Zone pentru camioanele aflate in asteptare. Se pot forma aglomerari si blocaje n
zona cantarelor la intrare, zona de descarcare si zona cantarelor la iesire. Spatiul
pentru camioanele aflate in asteptare trebuie delimitat clar, iar cozile nu trebuie sa se
intinda pana 1n intersectii.

* Locatia cantarului. Aici sunt cantarite incarcaturile care intrd si ies $i tot aici sunt
colectate taxele (daca este czul).

e Zona principala de transfer. Cea mai mare parte a activitdtii a unei statii de transfer
are loc 1n cladirea principala de transfer. Aici, camioanele 1si descarca incarcatura pe
podea, intr-o groapa, pe o platforma la nivel sau direct in containerul de transfer
independent, sau atasat unui vehicul de tractare. Incarcarea directd poate simplifica
operatiunile, dar limiteazad posibilitatea de a tria sau sorta deseurile pentru evitarea
contamindrii transporturilor lung curier cu materii sau materiale periculoase sau
pentru indepartarea deseurilor ancombrante (voluminoase, contondente). Daca nu
sunt incarcate direct, deseurile depozitate pe podea sau in groapd sunt depozitate
temporar, iar apoi sunt incarcate Intr-o remorcd de transfer. Cele mai moderne statii
de transfer contin cladiri protejate. Unele tipuri mai mici sunt partial inchise (de
exemplu o cladire cu trei pereti) sau doar partial acoperite (de exemplu, o cladire cu
acoperis, dar fara pereti laterali). Cladirile pot fi inconjurate de garduri pentru
limitarea accesului si pentru ingradirea deseurilor.

* Zona de asteptare. Pentru verificarea incarcaturilor care intrd §i pentru blocarea
incarcaturilor necorespunzdtoare sau a materiilor care urmeaza a fi scoase din
circuitul de procesre in statia de transfer.

e Zone tampon. Spatiu deschis, teren, copaci, berme si pereti care reduc impactul
asupra comunitatii.

Vehicule care opereaza in statia de transfer

Camioane cu compactor pentru operatiunile de colectare si transport al deseurilor
de la precolectare la statia de transfer. Camioanele monovolum cu compactor (care
compacteaza deseurile circ 3:1 in timpul procesului de colectare) sunt utilizate de obicei pe
traseele de colectare de lungime medie ce deservesc gospodarii si intreprinderi. De obicei,
camioanele cu compactor deservesc multi generatori de deseuri pe traseele stabilite si sunt
descarcate cand se umplu, de obicei o data sau de doua ori pe zi. Accesul facil Intr-o statie de
transfer permite pastrarea camioanelor cu compactor pe traseu.

Camioane pentru transportarea deseurilor cu doua zone de colectare. Camioanele
care colecteaza deseuri din zonele care produc si precolecteaza separat cele doud tipuri de
deseuri; vehiculele sunt construite pentru a primi si pastra separat materiile ,,mixte” si ,,uscate-
reciclabile”. De obicei, deservesc multi generatori de deseuri pe traseele stabilite si sunt
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descarcate cand se umplu, de obicei o data sau de doud ori pe zi. Deseurile nu sunt compactate
sau sunt compctate putin (maxim 2,2:1) si pot fi descarcate separat.

Operatiuni de transportare a deseurilor cu ajutorul camioanelor specializate pentru
manipularea containerizati a deseurilor. Containerele sunt plasate de obicei in puncte
regionale de colectare, intreprinderi si firme prestatoare de servicii si sunt colectate cand sunt
pline. Containerul este de fapt o lada metalica mare, cu volum cuprins intre 0,6 si 2 mc, uneori
deschisa 1n partea superioara, alteori cu capac amovibil sau rabatabil, prevazuta cu sisteme de
agdtare standardizate. Containerul este incarcat in camion cu un sistem de macara cu care este
dotat camionul si este transportat la statia de transfer. Concomitent cu incarcarea containerului
plin, autospeciala va lasa spre umplere un alt container la punctul de colectare primara deservit.

Vehicule de transport al deseurilor de la statia de transfer la zona depozitului
ecologic. Remorcile de transfer (asemanatoare remorcilor motopropulsate de cursa lunga de mari
dimensiuni) transporta de obicei deseurile, compactate sau necompactate (in functie de filiera pe
care o urmeaza 1n zona de tratare a depozitului ecologic) din statiile de transfer catre locatiile de
procesare sau depozitare. Remorcile de transfer transportd de obicei 15 pand la 25 de tone pe
calatorie. Remorcile sunt tractate de capete tractoare independente, un cap tractor putand deservi
mi multe remorci. Remorcile pot fi simple, cu sistem de compactare si sistem de descarcare prin
impingere pe orizontala sau cu basculare.

* Sistemul de compactare cu ambalaj din plastic nu este utilizabil deoarece balotul trebuie
despachetat mai tarziu (in cazul deseurilor vegetale sau a celor reciclabile) fie pentru ca
depozitarea finald la groapa de gunoi este deja conceputd pentru a pastra si trata deseurile
neambalate, fie pentru ca plasticul pentru impachetare va mari inutil costurile.

Solutii tehnice in statiile de transfer

Optiunile pentru descarcarea deseurilor din vehiculele de colectare la statiile de transfer

includ:

* Descarcarea directd a materiilor in container prin partea superioara sau in remorca de
transfer parcatd sub vehiculul care urmeaza a fi descarcat sau pe platforma de
basculare la acelasi nivel cu vehiculul care urmeaza a fi descarcat.

e Descarcare in groapa aflatd sub nivelul vehiculului ce urmeaza a fi descarcat.
Deseurile pot fi mutate si stivuite pentru depozitare pe termen scurt pe platforma de
basculare sau intr-un put. Depozitarea pe termen scurt permite receptionarea
deseurilor in statia de transfer intr-un ritm superior celui de evacuare, marind astfel
capacitatea statiei de transfer de a face fatd perioadelor aglomerate. Printre optiunile
pentru reincarcarea deseurilor intr-un container de transfer sau intr-un vehicul se
numard: reincdrcarea directd de pe o platformd basculantd sau dintr-un put in
containere cu Incarcare prin partea superioara sau in remorci de transfer parcate sub
platforma de basculare sau put.

* Reincarcarea intr-un compactor care compacteaza deseurile in capatul unui container
sau al unei remorci de transfer.

* Reincarcarea Intr-un compactor de preincarcare care compacteaza incarcatura unui
camion §i care Tmpinge ,,balotul” n capdtul unui container sau al unei remorci de
transfer.

* Reincarcarea intr-o presd; baloturile sunt apoi ridicate cu motostivuitoarele n
camionul cu platforma.

Printre optiunile pentru descadrcarea deseurilor in locatiile de depozitare a deseurilor
descarcate din containerele de transfer sau din vehicule se numara: lame extensibile, platforme
rulante si dispozitive de basculare ale remorcii. Remorcile se descarcd automat cu ajutorul
lamelor extensibile si al platformelor rulante. Un dispozitiv de basculare al remorcii ridicd unul
dintre capetele acesteia (sau roteste intreaga remorcd), astfel incat incarcdtura cade datorita
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gravitatii. Deseurile descarcare cu
motostivuitoarelor.

Urmatoarele tabele rezuma avantajele si dezavantajele diferitelor tehnologii de transfer.
De asemenea, evidentiaza ca multi factori interactioneaza, lucru care trebuie luat in considerare
cand se ia o decizie in privinta tehnologiei utilizate pentru o statie de transfer. Printre factorii cei
mai importanti se numara capacitatea de primire a statiei, distanta pana la locatia de depozitare,

costurile, fiabilitatea, siguranta si metoda de descarcare in locatia de depozitare.

compactate pot fi manipulate dupa ajutorul

Alternative de transport lung curier al deseurilor

Tehnologie Avantaje Dezavantaje Aplicatie
Remoreci si Simplu, metoda de De obicei copertina remorcii Potrivit pentru
containere cu incarcare cu ajutorul (plasa sau prelatd) are probleme | statii de
incircare gravitatiei. de permeabilitate. Mirosurile si | transfer mici
prin partea de| «  Poate fi suplimentat cu deseurile pot iesi in exterior, iar | si medii.

sus

dispozitiv de
compactare utilizand
echipamente care ajung
deasupra remorecii i
presand si egalizand
deseurile.

Potrivit pentru o gama
variata de deseuri
inclusiv moloz si
articole voluminoase.

ploile pot face incarcatura mult
mai grea.

Remorcile pot fi deteriorate
atunci cand materiale dense sau
ascutite pica in remorca goala.
Zgomotul produs de caderea
acestor materiale in remorci este
puternic.

Compactarea O remorca sau un O remorca grea sau un container | Nu este folosit
in remorca si container pot fi inchise reduce sarcina efectiva. (remorca | pentru statiile
container complet pentru a trebuie sa fie ranforsata din de transfer
impiedica intrarea apei punct de vedere structural pAna | noi.
de ploaie si iesirea la presiunea compactorului.)
mirosului si lichidelor. Costul de investitie al parcului
Compactarea obtine de remorci este mai ridicat.
rezultate bune la Partea din spate a remorcii sau a
transport producand o containerului (aproape de
densitate crescuta. compactor) tinde sd devina
supraincarcata. Partea din fata a
remorcii tinde sa fie usoara.
Incarcitura pe puntea spate tinde
sa limiteze sarcina efectiva.
Echipamentele actionate
hidraulic ale compactorului pot
produce mult zgomot.
Materialul trebuie decompactat
in cazul prelucrarii la locatia
depozitului.
Compactare Permite utilizarea unor Costuri de investitie ridicate (ce | Cel mai
inainte de remorci usoare sau pot fi compensate prin costurile | potrivit pentru
incircarea containere pentru a reduse de transport). statii de
prin spate a creste sarcina efectiva Echipament complex; atunci transfer medii
remorcilor O remorca sau un cand se avariaza poate sa $i mari §i
sau container pot fi inchise blocheze statia de transfer dupa | transport pe
containerelor complet pentru a ce zona de depozitare pe termen | distante mari.

impiedica intrarea apei

scurt este plina.

85




Planul judetean de gestionare a deseurilor — judetul Salaj

de ploaie si iegirea
mirosului si lichidelor.

* Sarcina poate fi
masurata n timp ce este
compactatd cu
capacitatea de a
optimiza fiecare sarcina

Redundanta necesara (doua
unitati compactoare) mareste
costurile.

Consum de energie ridicat.
Necesita intretinerea
echipamentelor hidraulice

Alternative de descarcare a deseurilor la locatia rampei ecologice

Tehnologie

Avantaje

Dezavantaje

Aplicatie

Remorca de
transfer cu
lame

Permite descarcarea oriunde
(nu numai la depozitele cu
dispozitiv de basculare a

O parte din capacitatea remorcii
(volum si greutate) este folosita
pentru lamele extensibile, ceea

Cel mai
potrivit pentru
distanta si

extensibile remorcii). ce reduce sarcina efectiva a volum redus.

deseurilor.

Materialele se pot intepeni in

spatele lamelor extensibile.

Lama se poate indoi la extensie

sau retragere.
Remorci de | Permite descarcarea oriunde Predispuse la scurgeri de lichide | Potrivit pentru
transfer cu (nu numai la depozitele cu prin fundul remorcii toate
platforme dispozitiv de basculare a Remorcile pot fi deteriorate distantele de
rulante remorcii). atunci cand materiale dense sau | transfer si

ascutite cad 1n remorca goala. toate

volumele.
Dispozitiv de | Permite utilizarea de Fiabilitatea si redundanta sunt Cel mai
basculare a remorci usoare pentru a necesare deoarece nu existd nici | potrivit pentru
remorcii creste sarcinile utile de o posibilitate de a descarca distante mari
pentru traansport. remorcile la zona rampei si volum
remorci de ecologice daca dispozitivul de mare. Cel mai
transfer si basculare se defecteaza. potrivit pentru
containere Dispozitivele de basculare pot fi | transporturi la
montate pe instabile daci nu sunt amplasate | depozite mari
remorca pe teren ferm. (depozitele
mici si

mijlocii nu au
de obicei un
dispozitiv de
basculare).

Statia de sortare a deseurilor in vederea reciclarii
Statiile de sortare pentru deseuri joacd un rol important in sistemul general de
management al deseurilor pentru comunitati, servind drept legatura intre programul comunitar de
colectare selectiva a deseurilor solide si reciclarii fractiilor selectate.
Daca dimensiunile locatiei si serviciile oferite variazd intr-o mare masurd in cazul
statiilor de sortare, 1n practica realizeaza aceleasi functii de baza:
- preluarea deseului colectat selectiv pentru reciclare, denumit si ,,fractie uscata”;
- selectarea deseurilor neadecvate de tip grosier inainte de prelucrarea de sortare;

- sortarea deseului reciclabil pe categorii si calitati de materii si materiale;

- colectarea refuzului de sortare;
- prelucrarea pentru transport a fractiilor selectate si a refuzurilor;
- stocarea temporara a fractiilor selectate si a refuzurilor.
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Motivul principal pentru a utiliza o statie de sortare este necesitatea trimiterii pe
sortimente a deseurilor reciclabile catre diversele tipuri de reciclatori.

La statia de sortare sunt acceptate materialele reciclabile : materii colectate separat care
pot fi reprocesate pentru introducerea In procesul de fabricatie a unor noi produse. Printre
materiile reciclabile obisnuite se numara hartia, hartia pentru ziare, cartonul de ambalaj, metalele
feroase, plasticul de tip folie, plasticul de tip PET, recipientele din sticla si cutiile de aluminiu.

La statia de sortare nu sunt acceptate urmatoarele tipuri de deseuri:

* Reziduuri rezultate din constructii §i demolari de cladiri, drumuri i altele. De obicet,
este vorba de beton, caramida, lemn, zidarie, materiale pentru acoperis, ghips, mortar,
metale §i trunchiuri de lemn. Acestea nu numai ca nu vor fi acceptate la statia de
sortare, dar nici nu vor fi colectate Tmpreuna cu deseurile menajere, ci vor fi
transportate direct la depozitarea finald cu alte tipuri de transportoare (de tip remorci
cu plasd), deoarece pentru sistemele de colectare selectiva implica probleme de
transport (in special in cazul camioanelor dotate cu dispozitive speciale de tip bena
bi-volum) si pe de alta parte din cauza utilizarii speciale la depozitele ecologice de
deseuri pentru straturile de acoperire zilnica a deseurilor depuse.

* Deseurile periculoase: includ materii periculoase generate de spitale, cabinete
dentare, alte unitati medicale, precum si materii de uz domestic precum produsele de
curdtare, pesticide, erbicide, reziduuri provenite de la automobile, precum ulei de
motor, lichid de frana, antigel si vopsea. Pentru fiecare categorie se oferd o filiera
separata si speciald de colectare si eliminare.

Structura statiei de sortare

Structura amplasamentului trebuie sa ia in calcul tipul de vehicule, precum si tehnologia
utilizatd pentru a prelucra si transfera deseurile, trebuie sa ofere angajatilor si publicului
siguranta si trebuie sa protejeze mediul, protejand astfel sandtatea comunitatii.

Planurile locatiilor includ urmatoarele amenajari:

* Zona de alimentare care este reprezentatd de o platformad de descarcare pentru

maginile lung curier ce aduc fractia uscatd de la statiile de transfer sau pentru
masinile de colecta bi-volum din zona 1.

* Zona principala de sortare. Camioanele isi descarcd incarcatura pe o pardoseala de
beton sau intr-o fosa betonatd sau direct intr-un container de unde se alimenteaza
banda de incarcare a liniei de sortare. Incircarea directd in container (buncar de
alimentare) poate simplifica operatiunile, dar limiteaza posibilitatea de a tria sau sorta
deseurile neconforme reciclarii (agabaritice, materii sau materiale periculoase etc.).
Daca nu sunt incarcate direct in alimentatorul benzii transportoare primare a liniei de
sortare (banda elevatoare), deseurile depozitate pe podea sau in fosa sunt depozitate
temporar, iar apoi sunt Incarcate manual sau cu sisteme mecanizate pe banda
transportoare primara a liniei de sortare. Statiile de sortare moderne sunt amplasate in
spatii inchise de tip constructii metalice usoare.

* Zona de stocare a materiilor selectate si pregatite corespunzator pentru a fi preluate
de catre diversii reciclatori.

Pe langd aspectele mentionate anterior de care trebuie sa se tina cont la proiectarea statiei

de sortare, trebuie sa se aibad in vedere fluxurile de deseuri.

Fluxurile reprezintd valorile previzionate pentru anul 2011 (ca an de pornire a proiectului
la nivel operational) si valorile previzionate pentru orizonturile de timp 2018 si 2037. Valorile
debitelor de deseu ce vor fi prelucrate in statia de sortare sunt date in tabelul 1, inclusiv cu
identificarea surselor.

Daca toate valorile ar fi considerate tema de proiectare in dimensionarea solutiilor
tehnologice propuse (deoarece sistemul trebuie sa functioneze corespunzator incepand din
prezent si pe durata intregului proces de evolutie a regiunii) ar rezulta o supradimensionare
inacceptabild, de circa 2 ori, a solutiei constructive fata de cerintele actuale.

87



Planul judetean de gestionare a deseurilor — judetul Salaj

Deseurile colectate din zonele 3 si 4 nu intrd pe filiera de sortare, deoarece dupa
transportul lung curier sunt de tip mixt si puternic compactate.

Tinand cont de aceasta situatie s-a propus pentru managementul regional al deseurilor o
schema de implementare gradata a colectei selective multiple ca inlocuitor treptat al colectarii
selective duale. Colectarea selectivd multipla va fi implementatd doar in mediul urban,
urmand sa reprezinte pand la 90 % din colectarea selectiva totala (dualad si multipla la un loc), iar
in mediul rural se va mentine sistemul de colectare selectiv dual.

Tehnica de compostare

Compostarea face parte din filierele ecologice de tratare a deseurilor deoarece restituie
mediului ambiant natural o parte din componentele de deseuri. Ca urmare, fata de filierele de
depunere controlata sau de incinerare, compostarea are prioritate ecologica.

Conform datelor medii statistice europene materialele compostabile din deseurile
menajere reprezinti cca. 30% proportie masici. In mediul rural proportia este mai mare, dar
trebuie avut In vedere cd in tara noastrd compostarea in mediul rural se face individual 1n
gospodarii, atasat prelucrarii gunoiului de grajd, deci compostarea din mediul rural nu intrd in
organizarea gestiunii publice a deseurilor. O componentd importantd a filierei de compostare
este cea a instalatiilor descentralizate care se structureaza in domeniul rural.

In tiri cu o gestiune bine organizatd pentru deseuri municipale, colectarea deseurilor
pentru compostare poate ajunge la cifrele de 70 .. 120 kg/locldn . Uzinele de compostare pentru
deseuri vegetale sau deseuri rezultate din sortare, ajung la o productie anuala medie pe tara de de
cca. 30 ... 50 kg/loclan.

Clasificarea materialelor pentru compostare

Materiile compostabile Materiile necompostabile Materii inadmisibile
resturi de fructe si zarzavat coji de citrice baterii uzate
. g . ambalaje de lapte, cutii de .
coji de oua, cafea, ceai o . acumulatori
bauturi
hartie de ambalaj, putine ziare | hartie imprimata colorat medicamente, termometre
iarba, frunze, buruieni praf de aspirator pesticide, insecticide

Pentru realizarea compostului se poate adauga la materialele organice din deseuri
menajere o proportie oarecare de namol de la statiile de epurare orasenesti. Aceasta are rolul de a
dirija o parte din deseurile de la statiile de epurare a apelor orasenesti spre o reciclare, si totodata
se obtine o crestere de pana la 50% a substantelor organice din compost.

Se remarcd incadrarea in norme a compostului din deseuri sortate, chiar si cu adaos de
hartie, dar neincadrarea in normele de calitate a compostului din deseul menajer nesortat.

Aceastd constatare exclude posibilitatea de compostare a deseurilor menajere brute,
chiar daca au un continut ridicat de materiale organice si o umiditate ridicata, caz frecvent
intalnit la deseurile menajere romanesti.

Néamolul de epuratie nu poate fi supus unei fermentii aerobe deoarece are un raport
carbon/azot (C/N) foarte mic, de aceea, numai in amestec cu deseuri de tip menajer se poate
echilibra raportul C/N. Proportia de amestec a namolului de la statiile de epurare biologica a
apelor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- umiditatea finald a amestecului destinat compostarii sa fie in limitele 50-55%;
- masa uscatd a ndmolului sa fie mai putin de 25% din masa uscata a amestecului.

Starea de umiditate a namolului de la statiile de epurare are o importanta destul de mare
in realizarea amestecului cu deseurile menajere.

Néamolurile cu o umiditate de 95% provenite de la statia de decantare primard si
secundard se amesteca foarte greu cu deseurile menajere datoritd tendintei de formare a
bulgérilor aglomerati.
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Namolurile cu umiditate 70-75%, provenite din statia de epurare dupa centrifugare,
permit un amestec omogen cu deseurile menajere.

Namolul cu umiditate 60%, rezultat dupa deshidratare in filtre prese, nu asigura in
general o umiditate suficienta (50-55%) amestecului final.

La compostarea deseurilor menajere cu namol de la statia de epurare se constata ca, la
atingerea temperaturii de 70 °C in procesul de fermentare, mineralizarea este foarte buni, cu o
reducere importantd de C, iar mirosurile neplacute ale namolurilor dispar complet in amestecul
fermentat.

Deoarece descompunerea substantelor in compostare se face prin intermediul
microorganismelor, mai sunt necesare in proces:

- minerale (azot, fosfor, potasiu),

- substante bazice pentru neutralizarea acizilor organici,

- umiditate, umiditate optima 55%,

- suprafatd mare de absorbtie pentru procesele de transfer de masa (O,, COy).

O componentd deosebit de importanta este raportul C/N (carbon/azot) din masa bruta de
compostare §i evolutia acestui factor in timpul procesului. Dupa terminarea procesului de
compostare C/N se situeaza intre 15 si 20.

7.3. Tratare si valorificare

7.3.1. Tratarea si valorificarea deseurilor de ambalaje

Cunoscand populatia care trebuie sd colecteze selectiv in vederea atingerii tintelor
privind deseurile de ambalaje si tindnd seama de obligatia legald a operatorilor economici
(industrie, comert, institutii) de a asigura reciclarea/valorificarea intregii cantititi de deseuri de
ambalaje generate a fost determinata cantitatea de deseuri de ambalaje ce urmeaza a fi colectata
in vederea reciclarii. S-a considerat ca pentru hartie si carton, plastic, sticlda si metale 95 % din
cantitatea generatd de industrie, comert si institutii este predatd in vederea recicldrii, iar In ceea
ce priveste lemnul, se va recicla o cantitate care sd asigure atingerea tintelor, restul cantitatii
(20.000 — 30.000 t/an) fiind valorificata energetic.

Cantitati de deseuri de ambalaje colectate selectiv de la populatie si industrie, comert si
institutii In vederea reciclarii:

2008 2009 2010 2011 2012 2013

(tone) | (tone) | (tone) | (tone) (tone) (tone)
Total 23.820 | 25.487 | 26.762 | 28.100 | 29.505 | 30.980
Hartie + Carton 6312 | 6.754 7.091 7.446 7.818 8.209
Plastic 7.146 | 7.646 8.028 8.430 8.851 9.294
Sticla 4.764 | 5.097 5.352 5.620 5.901 6.196
Metale 2.799 | 2.995 3.145 3.302 3.467 3.640
Lemn 2.799 | 2.995 3.146 3.302 3.468 3.641

Odata cu deseurile de ambalaje vor fi colectate selectiv si deseurile reciclabile non-
ambalaje. Capacitatile de reciclare existente in prezent la nivelul judetului sunt mult mai mici
decat capacitatile necesare.

La nivelul judetului trebuie sa se asigure capacitatile de sortare necesare. Calculul
capacitatilor va fi realizat in cadrul studiului de fezabilitate in functie de metoda de
colectare selectiva aleasa.

7.3.2. Tratarea si valorificarea deseurilor biodegradabile municipale

Pentru anul 2010 se estimeaza cd atingerea tintei se va realiza prin promovarea
compostarii individuale si prin colectarea separatda a deseurilor biodegradabile, in special in
mediul rural, $i compostarea acestora, in cea mai mare parte pe platforme de compostare satesti.
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Pentru anul 2013, in plus fata de anul 2010, se estimeaza o crestere a cantitatii de deseuri
biodegradabile colectate selectiv in vederea compostarii.

Tinand seama de practica existentd la nivel european, precum si de prevederile Planului
National de Gestionare a Deseurilor si a studiilor de pre-fezabilitate si master planurile realizate
in judete, se apreciazd cad tehnica cea mai probabild care va fi utilizatd este tratarea mecano-
biologica.

7.4. Depozitarea deseurilor

Péana la 31.12.2005 toate cele 4 depozite urbane de deseuri existente in judetul Salaj au
realizat bilant de mediu.

Tindnd seama de situatia existentd si de proiectele identificate la nivelul judetului,
depozitul de la Simleu Silvaniei sisteazd depozitarea in anul 2009, urmand ca pana la
implementarea sistemului judetean integrat, care include si realizarea unui depozit zonal, se va
asigura transportul deseurilor la depozitul functional aferent municipiului Zalau (2013).

8. EVALUAREA COSTURILOR

8.1. Introducere

Costurile (cheltuielile) propuse pentru investitiile asociate serviciilor de gestionare a
deseurilor au fost extrase din mai multe surse. Stabilirea costurilor are foarte mare legiturd atat
cu experienta acumulatd in cadrul proiectelor implementate in Romania, cat si cu experienta
acumulata in ceea ce priveste estimarea costurile instalatiilor si al echipamentului de gestionare a
deseurilor, in corelatie cu proiecte internationale, europene.

Trebuie mentionat ca existd totusi o rezerva destul de mare 1n ceea ce priveste nivelul
exact al costurilor asociate investitiilor propuse. In cadrul Planului Regional de Gestiune a
Deseurilor, la nivelul de analizd dat, nu existd incd informatii precise cu privire la
amplasamentul capacitatilor noi (depozite, statii de transfer, sortare, compostare etc.). Din acest
motiv nu este posibil sd se realizeze estimari ale costurilor in functie de conditiile
amplasamentului (conditiile specifice ale amplasamentului pot avea un impact semnificativ
asupra costurilor de investitii, mai ales asupra investitiilor pentru depozitele de deseuri,
transportului etc.). Costurile de operare sunt si ele influentate de locatiile si amplasamentul
noilor facilitati.

Un nivel mai crescut de siguranta in privinta estimarii costurilor va putea fi atins dupa
finalizarea studiului de fezabilitate de catre echipa de consultantd, fiind acompaniat de schita
conceptuala si detaliatd a amplasamentului, cét si de caracteristicile particulare ale instalatiilor.

La momentul dat costurile pentru investitii au la baza media totala a costurilor diverselor
instalatii si a diferitelor tipuri de echipamente ce vor fi achizitionate.

8.2. Indicatori de cost

Cei mai importanti indicatori folositi pentru determinarea costurilor asociate cu

implementarea PJGD, sunt:

* Costurile totale de investitii necesare pentru a asigura infrastructura de deseuri.
Aceste costuri pot fi exprimate ca investitie totald necesara (costurile investitiei),
sau ca investitie exprimatd anual pentru a arata efortul investitional pe o anumita
perioada de timp;

* Costul anual al capitalului: amortizarea anuald a capitalului fix si dobanda
aferentd pentru finantarea investitiei. Costurile anuale ale capitalului depind de
investitia totala, de numarul de ani de amortizare si de costurile financiare asociate
(mai ales dobanzile);

e Costuri de operare si intretinere: aceste costuri au legaturd cu operarea
instalatiilor 1n functiune (ex. costurile cu energia, cu combustibilul, reparatiile
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curente, etc.), dar pot fi de asemenea influentate de masuri care nu necesitd in mod
obligatoriu investitii, sau sunt mai putin legate de costurile investitiei (ex.
colectarea separatd a deseurilor, minimizarea rutelor de transport, instrumente
economice etc.);

* Costuri administrative: costuri de implementare, autorizare, monitorizare si
impunerea legislatiei, intarirea capacititii administrative;

* Costuri totale anuale: includ costurile de capital si costuri de operare si
intretinere, pe durata unui an;

* Costuri unitare: costul investitiei/tehnologiilor de gestionare a deseurilor este
estimat prin folosirea costurilor unitare (ex. costul reducerii cu o tona a deseurilor
biodegradabile intr-o instalatie specifica de o anumitd dimensiune).

8.3. Suportabilitate

Suportabilitatea este inteleasd ca fiind capacitatea utilizatorilor (beneficiarilor)
serviciilor de gestionare a deseurilor de a plati pentru aceste servicii fara a renunta la alte
nevoi de baza. Este importantd indentificarea ,,capacititii de plata” a utilizatorilor pentru a
putea evalua suportabilitatea economica a serviciilor de salubritate (solventa consumatorului).

Limita de suportabilitate a tarifului este prevazutd de H.G. nr.246/2006 pentru aprobarea
Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice: 1%
din venitul mediu / gospodarie;

Prezentdm un calcul al ratei actuale de suportabilitate a populatiei din zonele urbane /
rurale 1n care gestiunea deseurilor se realizeaza in mod controlat, prin operatori privati sau
servicii proprii, conform pragului maxim de 1% al acestui indicator prevazut in H.G.
nr.246/2006.

Tarife practicate:

Locatie Rersoape fizice Agenti egonomici Valabilitate contract de
’ (inclusiv TVA) (inclusiv TVA) concesionare

Zalau 2,30 lei/pers,luna 24,00 lei/mc 2014

Simleu Silvaniei 4,05 lei/pers,luna 58,58 lei/mc 2014
Jibou 2,82 lei/pers,lund 40,91 lei/mc serviciu de concesionare in

derulare (operator privat)
Cehu Silvaniei | 2,50 lei/pers,lund contracte prestari 2013
servicii
Sarmasag 3,00 lei/pers,luna 24,00 lei/mc 2012
Tarif mediu 2,93 lei/pers,Juna (0,89 €)

Venitul mediu / gospodarie in Regiunea Nord-Vest / Sdlaj este de 1.406,26 lei (2006).
- limita maxima acceptabila este de cca. 4,68 lei / pers, luna (1,33 € / pers,lund)
- rata actuald de suportabilitate la nivel de judet: 0,62 %

- Zalau: 0,49 %
- Simleu Silvaniei: 0,86 %
- Jibou: 0,60 %
- Cehu Silvaniei: 0,53 %
- Sarmasag: 0,64 %.

Un indicator de solvabilitate aratd in ce masura venitul gospodariilor este suficient pentru
a acoperi costurile 1n crestere ale serviciilor de salubritate, fara a prejudicia capacitatea acestora
de a plati pentru nevoile de baza.

Situatia familiilor aflate in imposibilitatea de a plati pentru servicii de salubritate este
predominanta in zonele rurale.

8.4. Etape principale in estimarea costurilor
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Pentru a estima costul investitiillor propuse in cadrul unui PJGD, este necesara
parcurgerea urmatoarelor etape principale:

1. Determinarea infrastructurii necesare a fi construite pentru indeplinirea obiectivelor
si tintelor stabilite de autoritatile centrale/regionale/locale; aceasta investitie este
calculatd tindnd seama de rationamentele ingineresti si optiunile pentru gestiunea
deseurilor ;

Estimarea costurilor unitare; presupuneri privind adaptarea la conditiile locale;
Estimarea costurilor investitiei i a costurilor de operare si de intretinere;
Estimarea capacitatii de plata a populatiei care locuieste In zona;

Compararea capacitatii de platd cu investitia estimata;

Ajustari ale PJGD pentru a nu se depasi capacitatea de plata.

SNk

In figura urmatoare acest proces este ilustrat in detaliu.

Cost investitional la nivel judetean
+ Costurile O&I

Capacitatea de plata la Cost total
nivel judecan [ revizuwea mvvestrr |

1 .

Cum poate fi acoperita diferenta de plata:

-

] ] ] - - Minimizarea costurilor;
Populatia poate plati pentru investitiile - parteneriat Public-Privat;
prevazute - Privatizarea infrastructurii;
- Cresterea eficientei;

- Instrumente economice;
- Amanarea unor investitii sau renuntarea la cele ce nu
sunt neaparat necesare

Planul de investitii

poate fi acceptat Cat de mare este
diferenta de plata?

18

Costurile prezentate in continuare au un caracter infomativ, scopul fiind consilierea
factorilor de decizie in etapele premergatoare parcurgerii complete a unui proces de luare a
deciziei.

Aceste costuri nu pot fi utilizate direct in calcularea implicatiilor financiare exacte
ale uneli investitii, dar pot oferi o idee asupra ordinului de marime al investitiei respective.

Datele provin din tarile membre ale UE, intre acestea existand diferente semnificative
datorate atat conditiilor locale, cat si tehnologiilor aplicate.

Costurile nu pot fi asimilate exact la conditiile specifice Romaniei, datorita diferentelor
intre factorii ce influenteaza aceste costuri (pretul terenului, pretul materialelor, pretul utilitatilor,
pretul combustibilului, nivelul salarial, nivelul taxelor etc). Aceste diferente sunt mai mari in
cazul facilitatilor cu capacitati scazute si cu un nivel tehnologic scazut, unde o parte din
echipamente pot fi achizitionate la preturi mai mici de la producatorii ce-si desfagoara activitatea
in Romania. In cazul intreprinderilor cu capacititi mari si cu un nivel tehnologic relativ ridicat,
costurile in cazul realizarii acestor intreprinderi iIn Romania sunt mai apropiate de cele din
Uniunea Europeana, datorita faptului ca majoritatea echipamentelor tehnologice specifice,
pieselor de schimb si consumabilelor nu sunt produse pe plan intern. De asemenea, in timp, este
de asteptat ca aceste costuri sd se apropie si mai mult de cele din UE, datoritd tendintei de
aliniere a preturilor la cele practicate in UE.
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8.4.1. Infrastructura necesara pentru atingerea obiectivelor propuse

in acest sens trebuie analizate doua aspecte:

- infrastructura existentd (starea infrastructurii existente, vechimea acesteia,
necesarul de reparatii, cantitatea de deseuri ce poate fi prelucratd, etc);
- estimarea necesarului de investitii noi.

In prezent, cea mai mare parte a deseurilor municipale generate sunt depozitate. La
nivelul judetului existd in prezent un numar de 4 depozite neconforme clasa ,,b” in zona
urbana (Zalau, Simleu Silvaniei, Jibou si Cehu Silvaniei). Aceste depozite isi vor inceta
activitatea etapizat, conform prevederilor Hotararii de Guvern nr. 349 din 21 aprilie 2005
privind depozitarea deseurilor. Suprafata ocupatd de cele 4 depozite este de circa 8,1 ha, iar
capacitatea disponibila la sfarsitul anului 2005 a fost de circa 781.000 m’.

Conform Planului de implementare a directivei privind depozitarea, dupad data aderarii,
depozitele care vor sista depozitarea se vor Inchide conform cerintelor Directivei 1999/31/CE,
intr-o perioadi de maximum 2 ani dupi sistarea depozitirii. In conformitate cu
Angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere a Capitolului 22 — Mediu, va
trebui sistata activitatea la depozitul de deseuri neconform din Simleu Silvaniei in anul 2009.
Pentru depozitul de deseuri menajere din Cehu-Silvaniei este prevazut anul 2016, iar pentru cele
din Zalau si Jibou anul 2017.

Pana la 31.12.2005 pentru toate cele 4 depozite urbane de deseuri a fost realizat bilantul
de mediu.

In mediul rural au fost identificate la nivelul judetului un numir de 160 spatii de
depozitare a deseurilor. Aceste spatii de depozitare sunt In general terenuri neamenajate,
dispuse prin Hotarari ale Consiliului Local, administrate de catre primarii. Conform prevederilor
art. 3 alin. (7) din HG 349/2005 privind depozitarea deseurilor, toate spatiile de depozitare din
zona rurald trebuie sa se reabiliteze pana la data de 16 iulie 2009 prin salubrizarea zonei si
reintroducerea acesteia in circuitul natural sau prin inchidere conform ,, Indrumarului de
inchidere a depozitelor existente neconforme de deseuri nepericuloase”.

Intrucat la momentul elaboririi prezentului document de planificare se deruleazi
proiectul ,, Managementul integrat al deseurilor in judetul Salaj” prin Asistenta Tehnicd ISPA
2005/RO/16/P/PA/001-05, care are drept scop fundamentarea prin documentatii tehnice adecvate
(master plan, studiu de fezabilitate, studii de teren, etc.) a amplasamentelor pentru viitoarele
statii de transfer si depozitul judetean, nu putem furniza informatii certe cu privire la acestea.

In cadrul proiectului mentionat, aflat in derulare la nivelul Consiliului Judetean Silaj,
sunt in evaluare tehnicd prin studii de teren doud locatii cu premise de adecvare pentru
depozitul ecologic judetean si trei propuneri pentru amplasarea statiilor de trasfer,
respectiv: Nusfaldu, Sinmihaiu Almasului si Surduc.

Cele doua propuneri pentru amplasarea depozitului ecologic judetean sunt:

- Zalau - Ortelec — parcela “Crecuta”, in suprafata de 20 ha;

- Dobrin — parcela “Intre Paduri”, in suprafata de 20 ha;
urmand ca dupd finalizarea documentatiilor tehnice sa fie selectatd locatia cea mai
corespunzatoare sub aspect tehnic, economico-financiar si de asigurare a fluentei traficului in
municipiul Zalau.

8.4.2. Estimarea costurilor unitare - ipoteze

Costurile unitare pot deriva dintr-un numar mare de informatii si trebuie sa fie bazate cat
mai mult posibil pe experienta proiectelor recente din Romaénia, combinate cu rezultate din
experienta europeana.

Costuri unitare in activitatea de gestiune a deseurilor:

Nr. Descriere Pret Investitie
crt. unitar Min | Mediu | Max

Factori de influenta

1 INVESTITII PENTRU COLECTARE SI TRANSPORT

1.1 | Investitii pentru colectare in zona urbana
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Nr. Descriere Pret Investitie Factori de influenta

crt. unitar Min | Mediu | Max ’
1 INVESTITII PENTRU COLECTARE SI TRANSPORT

1.1.1 | Investitie pentru punctele de €/persoana 5.20 6.35 7.50 | Nivelul de dispersie al
colectare (constructii de zone populatiei, numarul persoanelor
ingradite pentru pentru deservite de un punct de
plasarea containerelor) colectare, numarul de locuitori

ce locuiesc 1n blocuri, frecventa
de colectare

1.1.2 | Investitii in containare €/persoana 0.70 1.35 2.00 Strategia de colectare,
(achizitionarea diferitelor frecventa de colectare
tipuri de containare; marimea
depinzand de numarul de
locuitori repartizati la un
container, stabiliti in functie
de strategia de colectare la
sursa, etc)

1.1.3 | Investitii in echipament de €/persoana 7.50 11.25 15.00 | Strategia de colectare,
colectare (achizitia diferitelor frecventa de colectare , nivelul
tipuri de vehicule de de dispersie al gospodariilor,
colectare) lungimea totald a strazii ce

trebuie acoperita, distanta pana
la punctul de destinatie
(componenta de gestiune a
deseurilor sau TC)

1.1.4 | Investitii de centre de €/persoana 1.00 1.50 2.00 Strategia de colectare, nivelul
colectare la periferie de selectie la sursa, nivelul de
(constructia de zone ingradite, dispersie a zonelor urbane
acoperite cu asfalt sau ciment
de marime medie)

1.2. | Investitii pentru colectare in zone rurale

1.2.1 | Investitie pentru puncte de €/persoana 4.00 4.50 5.00 | Nivelul de dispersie al
colectare (constructia de zone populatiei, numarul persoanelor
ingradite pentru plasarea deservite de un punct de
containerelor) colectare, numarul de locuitori

ce locuiesc in blocuri, frecventa
de colectare

1.2.2 | Investitii In containare €/persoana 0.70 0.85 1.00 Strategia de colectare,
(achizitionarea diferitelor frecventa de colectare
tipuri de containare; marimea
depinzand de numarul de
locuitori repartizati la un
container, stabiliti in functie
de strategia de colectare la
sursa, etc)

1.2.3 | Investitii in echipament de €/persoana 2.60 4.20 5.80 Strategia de colectare,
colectare (achizitia diferitelor frecventa de colectare , nivelul
tipuri de vehicule de de dispersie al gospodariilor,
colectare) lungimea totala a strazii ce

trebuie acoperitd, distanta pana
la punctul de destinatie
1.3 [ Investitie pentru transfer

1.3.1 | Investitie pentru statie de €/persoana | 0.80 1.60 2.40 | Frecventa de transfer, distanta
transfer (constructia de zone pana la drumul principal,
ingradite, cu rampa interioara, caracteristicile locatiei, distanta
vehicule de colectare ce vor pana la alimentarea cu
folosi rampa pentru a descarca electricitate
deseurile in containare mari
situate langd rampa)
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2: Descriere ulr)lli‘tejr Min | I;/‘I’:;tiﬁlel Max Factori de influenta
1 INVESTITII PENTRU COLECTARE SI TRANSPORT

1.3.2 | Investitie pentru vehicule de €/persoana 5.00 10.00 15.0 Frecventa de transfer, distanta
transport (achizitia unor de la statiile de transfer la
echipamente de transport de centrul final de gestiune a
mare capacitate) deseurilor, conditiile de drum

2. INVESTITII PENTRU CENTRUL DE GESTIONARE AL DESEURILOR

2.1. | Pregatirea platformei tehnologice

2.1.1 | Investitii pentru constuctia €/m’ 40 50 60 Accesul existent, tipologia
drumurilor de acces catre terenului
instalatii, dimensionate pentru
capacitatea mare a vehiculelor
de colectare.

2.1.2 | Investitii pentru alimentare cu €/m 35 37.50 40.0 Distanta pana la cea mai
apa (conectarea la reteaua de apropiata sursa de apa
apa existentd) disponibild, tipologia terenului

2.1.3 | Investitie pentru sursa proprie €/unitate 25.000 | 32.500 | 40.000 | Disponibilitatea surselor de apa
de alimentare cu apa subterane, adancimea
(constructia .punctului de
extractie si a sistemului de
alimentare cu apa)

2.1.4 | Investitie pentru retea de €/m 60 70 80 Distanta pand la cel mai
canalizare (conectarea la apropiat sistem de
reteaua de canalizare canalizare/sau receptor natural,
existenta) tipologia terenului

2.1.5 | Investitie pentru alimentare cu €/m 60 65 70 Distanta pana la cea mai
energie electrica, conectare la apropiata linie de electricitate,
reteaua de tensiune medie tipologie

2.1.6 | Investitie pentru punctul de €/WMC 25.000 | 27.500 | 30.000 | Electricitatea instalata pentru
transformare (conectarea la centrul de gestiune a deseurilor.
transformatorul pentru
scaderea tensiunii)

2.2. | Investitie pentru Tratarea
Bio — mecanica

2.2.1 | Investitii pentru statii de euro/t 30.000 | 55.000 | 80.000 [ Disponibilitatea locatiei,
sortare (construirea unei tehnologia propusa, strategia de
instalatii care sd cuprinda colectare
separator magnetic, banda
transportoare, sortare
automata etc.

2.2.2 | Investitii pentru o suprafata de €/t 15.000 | 16.500 | 18.000 [ Disponibilitatea locatiei,
compostare (construirea unei tehnologia propusa, strategia de
instalatii de compoastare colectare, conditiile climaterice
aerobe/anaerobe si dotarea cu
diverse echipamente
mecanice: tocator, banda
transportoare etc.)

2.2.3 | Investitii pentru echipamente €/plant 100.000 | 115.000 | 130.000 | Cantitatile primite
de TMB (furnizarea de 0 0 0
diverse echipamente:
incarcator frontal, excavator
etc.)

2.3. | Investitia in depozit

2.3.1 | Investitii pentru organizarea €/m’ 1.50 5.75 10.00 | Conditiile topografice si
locatiei (organizarea lucrarilor geotehnice, existenta si
necesare pentru urmatorul calitatea barierei naturale de
depozit/celula: excavatii, argila, distanta de la sursa de
bariera de argila, valuri de argila.
protectie, etc.)
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2: Descriere ulr)lli‘tejr Min |I;/‘I’Z‘sitill?e| Max Factori de influenta
1 INVESTITII PENTRU COLECTARE SI TRANSPORT

2.3.2 | Investitii pentru izolare €/m? 40 45 50 Topologie, tipul izolatie
(organizarea straturilor de
izolare potrivit normelor
tehnice: stratul de drenaj,
geomembrane etc)

2.3.3 | Investitii pentru echipamente €/depozit | 1000000 1150000| 1300000( Cantitatile primite
de depozit (furnizarea de
diverse echipamente: buldozer
cu incarcare frontala,
compactor etc. Pentru un flux
de deseuri de maxim 350 t/an)

2.3.4 | Investitii pentru tratamentul €/m’ 100 150 200 Conditiile de descarcare,
levigatului (construirea unei optiunea tehnologica
unitati de tratament a apelor
uzate pentru levigatul ce vine
din depozit)

2.3.5 | Investitii pentru echipament €/depozit 10.000 [ 12.500 | 15.000 | Topografia depozitului i zone
de monitorizare (construirea inconjuratoare, conditiile
de puturi pentru monitorizarea geotehnice, cerintele APM
calitatii apelor subterane in
amonte si aval fata de depozit)

2.4 | Instalatii anexe pentru centrul de gestiune a deseurilor

2.4.1 | Investitii pentru puntea de €/compo- | 40.000 | 45.020 | 90.000 | Selectarea optiunii tehnologice,
cantdrire (construirea unui nenta de capacitate
punct de intrare pentru a gestiune a
masura cantitatile de deseuri deseurilor
primite)

2.4.2 | Investitii pentru cladiri €/WMC 75.000 | 162.500 | 250.000 | Conditiile topografice si
administrative (construirea geotehnice, dotarea
unei cladiri ce va fi utilizata laboratorului
de personalul administrativ si
de management; aceasta va
cuprinde si un laborator

2.4.3 | Investitii pentru o statie de €/WMC 25.000 [ 27.500 | 30.000 | Conditiile topografice i
spalare (organizarea unei geotehnice, tipul
suprafete pentru curatarea echipamentului
vehicolelor ce ajung la
depozit)

2.4.4 | Investitii pentru un atelier de €/WMC 70.000 | 85.000 | 100.000 | Conditiile topografice si
intretinere (aceasta suprafata geotehnice, tipul
va fi folosita si ca zona de echipamentului
parcare pentru echipamentele
de lucru

3 INCHIDEREA DEPOZITELOR EXISTENTE
3.1. | Inchiderea depozitelor euro/m’ 50.0 60.0 70.0 Conditiile topografice si
existente autorizate si geotehnice, probleme specifice
neconforme de mediu
3.2. | Curatirea depozitelor ilegale euro/m’ 1.00 3.00 5.00 Cantitatile depozitate, nivelul

de dispersie al cantitatilor
depozitate, accesul la zona

8.4.3. Estimarea costurilor investitionale si de operare si intretinere pentru Planul
Judetean de Gestionare a Deseurilor

Variatia costurilor reflecta:
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- Variatia in situatii tipice ce tin de numarul de puncte de colectare strabatute pe unitatea de timp
(cu cat este mai mare, cu atat costurile sunt mai scazute — este o problema ce nu tine doar de
densitatea populatei, ci si de alti factori, precum traficul;);
- Tipul de colectare si costurile containerelor folosite (in unele sisteme, locuitorii asigura
necesarul de saci/containere, in altele, acestea sunt incluse 1n costurile schemei de colectare).
- Variatia cantitatii de deseuri reziduale colectate/punct de colectare (cu cét este mai scazuta
colectarea, cu atat sunt mai ridicate preturile/tona), influentata fiind de:
- rata separarii la sursa (separarea efectiva la sursa reduce cantitatea de deseuri reziduale
pentru colectare)
- natura containerelor utilizate pentru colectare
- tipurile de deseuri ce le sunt permise generatorilor sd colecteze (ex. sunt excluse
deseurile de gradina)
- Tipul de vehicule utilizate (si capacitatea lor maxima — daca vehiculele nu rdman cu capacitati
libere la o runda-vehiculele mai mari reduc costurile)
- Costurile fortei de muncd (variaza in functie de numarul de personal, zona unde are loc
colectarea, costurile fortei de munca locale)
- Frecventa colectarii, legata de tipul de depozitare In gospodarii, mecanismul de colectare
- Complexitatea echipamentului de colectare (ex. vehicule echipate cu sisteme de ridicare sau
alte echipamente proiectate sa Inregistreze golirea containerelor)

Costurile prezentate in continuare nu includ alt transport, decét intoarcerea la garaj sau
alte migcdri similare. Aceasta inseamna cd acolo unde destinatia materialului colectat este la
distanta mai mare fata de punctul de colectare, costurile pentru colectare si transport pot fi mai
ridicate. Este probabil ca acesta sa se intample acolo unde depozitul de deseuri este principala
cale de eliminare pentru deseurile reziduale (acolo unde incinerarea se practicd, garajul este
uneori amplasat langa instalatie).

Variatii in costurile colectarii deseurilor reziduale — frecventa - Germania

Mediu  [Minim |Maxim
(Generare per persoana sian 0.238 |0.180 |0.279
t'(p*al
Colecatare €1 37 23 55
Transport €1 25 12 34
Total colectare si tfransport 59 47 B9
Total in sectorul public £/t 56 40 72
Total in sectorul privat €/t BO 48 04
Colectare saptamanala €1 61 89
Colecatre la 2 sapatamani €1 58 40 a1

Variatii in costurile colectarii deseurilor reziduale — tipul ariei - Germania

Mediu  [Minirm [Maxi
m
Colectare si transport, 87 39 B1
urban_€1
Colectare si transport, 71 48 a1
rural, €1

Colectarea deseurilor reciclabile uscate

Costurile colectarii separate a deseurilor reciclabile uscate intr-o locatie data depind de:
- Modul de colectare. in mod normal, schemele de aducere a deseurilor la un punct de colectare
implica cerinte mai scazute decat acelea de colectare la generator. Mai multe distinctii, intre
schemele de colectare la generator/punct(centru) de colectare, pot fi facute tinand cont de tipurile
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de materiale colectate, vehiculele utilizate pentru colectare, gradul de separare cerut post-
colectare, ca si frecventa colectarii.

- Compozitia deseurilor municipale si rata relativa de colectare a diferitelor materiale
vizate.

De exemplu, intr-o schemd unde hartia este colectatd impreund cu plasticul si alte
materiale, este de asteptat ca, costurile colectarii sa fie ridicate acolo unde compozitia si rata de
colectare pentru plastic a fost ridicata, pe cand colectarea materialelor mai dense a fost relativ
scazuta.

Oricare ar fi rata de compactare pe vehicul (unde este utilizatda compactarea), aceasta ar
duce la cantitati mai mici colectate/vehicul si la costuri mai ridicate. La fel, acolo unde
materialele sunt colectate in fractii separate, costurile colectdrii fractiilor cu densitate mai
scazutd (ca plasticul si cartonul), precum si a celor aflate in proportii mici in fluxul deseurilor
(plastic, conserve) tind s fie mai ridicate decat acelea pentru hartie si sticla.

Asadar, costurile colectarii pentru diferitele fractii din fluxul deseurilor intr-o locatie data
depind de modul de colectare, de tipurile de deseuri ce se colecteaza si de rata de colectare a
diferitelor materiale. In functie de locatie si alti factori, ca de exemplu numarul posibilelor
treceri ale vehiculelor pe zi (legat de densitatea populatiei), sunt importanti.

In general colectarea deseurilor reciclabile uscate nu afecteazi frecventa de colectare a
deseurilor reziduale, cu toate ca prezenta acesteia poate asigura ca fractiile de deseuri reziduale
si deseuri de bucatarie/curte sunt de aceeasi magnitudine (in unele cazuri, eliminand nevoia de
reproiectare a logisticii sistemului de colectare).

Asadar, costurile de colectare a deseurilor reciclabile sunt aditionale costurilor de
colectare a deseurilor reziduale. Pe de altd parte, se pot folosi aceleasi vehicule pentru a
colecta deseurile reciclabile uscate si deseul rezidual, amestecate, in aceeasi runda de colectare.
Aceasta poate reduce costurile aditionale asociate colectarii. Oricum, aceastd metoda limiteaza
colectarea selectiva si o face mai costisitoare. Manipularea post-colectare si separarea (ratele de
respingere pentru materiale pot fi destul de ridicate), in acest caz, sunt mai putin eficiente.

Tipul de abordare a colectarii poate afecta calitatea materialului, ca si proportia in care
materialul colectat este livrat pentru reprocesare. Veniturile nete din vanzarea materialelor /
tratarea respingerilor depind de modul de colectare.

[lustram prin cateva exemple specifice din tari comunitare:

Caracteristici ale sistemelor de colectare ale sticlei si conservelor - ltalia

Punct de Din usa in usa Centre
colectare stradal colectare
Instrumentul Clopot Pubela pe roti Container
de colectare
Volumul 2-3 m= 240 1. 20-30 m*3
containerului
Frecventa Delatladoriizi |Delaitlaz When full
colectarii ori/luna
Rata de 20-30 30-40 5-10
colectare kg/locuitor/an kgflocuitor/an kgflocuitor’a
n
Cost (€/ 20-40 50-70 n.a.
locuitor)

Caracteristici ale sistemelor de coleclarea plasticului - Italia

Punct de Din usa in |Centre
colectare usa colectare
stradal
Instrumentul de |Container Saci Container
colectare
Volumul 1.3-2.4 m3 100 | 1 2-1 6 mc.
containerului
Frecventa Delatla4 De la 1 la 2 |Cand este
colectarii orifluna orifluna plin
Rata de 1-5 4-6 -
colectare kg/locuitor/an kglocuitor!
an
Cost (€/ 230 -500 300-750 --
locuitor)
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Costuri pentru colectarea materialelor in Austria

Material Costuri pentru colectare
separata
€/ 1ona

Hartie 73.90

Sticla 48.18

Textile 180.08

Metale 296.15

Ambalaje usoare 298.53

Caracteristici ale sistemelor de colectare a hartiei - ltalia
Punct de Din usa in usa CA
colectare stradal

Instrumentul de |Container, clopot |pubela, Container

colectare ambalaje

Volumul Container 1.3-2.4 |Pubele pe rofi 17 -25 mc

containerului mc. clopote 2- 120-360 | galeti 40

Jmec. |

Frecventa Delaila4d Delaila2 2 ori'luna

colectarii orilluna ori/luna dacae plin

Rata de 10-30 22-30 10-30

colectare kg/locuitor/an kg/locuitor/an ka/locuitor
an

Cost (€/ 1.5-3 2.5-4 —

locuitor)

Colectarea deseurilor biodegradabile

In acele tiri unde deseurile biodegradabile sunt colectate separat s-a ajuns la o frecvent
mai scazutd de colectare a deseurilor reziduale. Acest lucru este important mai ales in zonele din
sud cu climat mai cald unde frecventa colectarii deseurilor reziduale trebuie sa fie mare (adesea
de trei ori pe saptdmanad si chiar mai mult) si de asemenea, acolo unde statutul materiei organice
in sol face importanta colectarea biodeseurilor din perspectiva mentinerii sau cresterii nivelului
de carbon organic in sol fara o incdrcare excesiva cu metale grele si poluanti organici.

Totusi colectarea intregii cantitati de deseuri biodegradabile poate duce la costuri enorme
in sistem, de aceea se Incurajeazd compostarea in gospodarii si achizitionarea de echipamente in
acest scop. In multe tari sistemele de colectare a deseurilor biodegradabile s-au axat pe deseurile
provenite de la bucatarii, ceea ce genereaza cele mai multe probleme si au costuri mici de
colectare, datorita densitatii crescute si faptului ca nu necesita utilaje de compactare.

Costuri pentru colectarea separata din usa in usa - Belgia

Regiunea 'de Regiunea Ghent|Media
Kempen' (IVAGO)
£/ £/ £/ tona £ (tona
gospodarie |tona
VFG 16.11 44 92 114628 111.45
Deseuri are 3.37 |Infa ari7
verzl
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Alte tipuri de colectare

Costuri pentru colectarea deseurilor voluminoase si a deseurilor
iculoase domestice

Material Austria |[Belgiu |Belgiu |Danem |Germani |Irland |Luxemb
m m arca a a urg
£/t £/ £/hhid  |€/t £/t £/ £/t
Deseu 95.52 14241 |95.52 107 43128 97-104
voluminos
Periculos 217.58 217.58 377-749 |2300" |2640°

1 Costuile sunt peniru colectare si fransport
2 Sunt incluse costurile campaniilor de informare, sortarii si a centrelor logistice

Costuri pentru colectarea deseurilor voluminoase si a deseurilor
iculoase domestice - Ausiria

Material Costuir pentru
colectare separata
€/ tona

Deseu 95.52

voluminos

Periculos 217.58

Statii de transfer si transport
Costuri ale statiilor de transfer — Danemarca

Nr. Unitate Pret Total

unitati unitate {(Euro)
Investitii
Achizitie teren [2o00  [Mp [20 [s0000
Lucrari civile
-Pregatire teren 3000 Mp 3 10050
-Excavari 1000 Mp 7 5700
-Suprafata pavata 2400 Mp 54 128688
-Suprafeie nepavate [200 M 13 2680
- sisteme uiilitati 500 [ 134 57025
- lluminat incl cakluri |5 M wnit 1340 6702
-lmprejmuiri 200 [ 34 6702
Cladiri 400 Mp 201 BD428
Birouri 50 Mp 204 40215
Pod cantar 1 LInit 60321 60321
Compactor 2 it 93834 187668
Camion pod LI nit B0249 160858
Remorci 4 it 38203 152812
Containere 10 Uit 8043 80430
Altele (incl. 10 Yo 991279 99128
Proiectare)
Investitii totale 1150407
Costuri capital

Eurc/an
Lucrari civil 15 7% 450462 49458
Echipamente 7 7Y% 639945 118744
Sub-toilal 168202
Costuri fixe O&M
Salarii, statie 4 Pars 38203 152812
Salarii, transport 3 Pers 38203 114609
Intretinere statie ) %% invest 450462 36037
Intretinere compactor |5 % invest 206435 10322
Intretinera 5 %% invest 433510 21676
echipament transport

100



Planul judetean de gestionare a deseurilor — judetul Salaj

Costuri ale statiilor de transfer — Danemarca

Mr. Unitate Pret Total

unitati unitate (Euro)
Investitii
Achizitie teren 2000 [Mp |20 [s0000
Lucrari civile
-Pregatire teren 3000 Mp 3 10050
-Excavari 1000 Mg 7 5700
-Suprafata pavata 2400 Mp 54 128688
-Suprafete nepavate |[200 Mp 13 2680
- sisteme utilitati 500 [ 134 67025
- lluminat incl cakluri |5 M wnit 1340 5702
-lmprejmuiri 200 M 34 6702
Cladiri 400 Mp 201 80428
Birouri 50 Mp 804 40215
Pod cantar 1 it 60321 60321
Compactor 2 Uit 93834 187668
Camion 2 LI nit 80249 160858
Remorci 4 it 38203 152812
Containere 10 it 8043 80430
Altele (incl. 10 Ya 991279 o128
Proiectare)
Investitii totale 1150407
Costuri capital

Eurc/an
Lucrari civil 15 7 %% 450462 49458
Echipamente 7 7% 639045 118744
Sub-total 168202
Costuri fixe O&M
Salarii, statie 4 Pars 38203 152812
Salarii, transport 3 Pars 38203 114609
Intretinere statie 8 Yo inMVe st 450462 36037
Intretinere compactor|s %% invest 206435 10322
Intretinere 5 % invest 433510 21676
echipament transport
Diverse [10 [o: [sa304 5803
Sub-total 342259
Costuri variabile
O&M
Energie 150000 | KWh 0.03 4950
Carburant o000 |l 0.87 26100
Diverse 10 ¥ 31050 3105
Sub-total 34155
TOTAL 544616
Costuri unitare 50000 |[tone 11 Euroiton

a

Pentru ca un sistem de colectare sa functioneze bine, utilizdtorii trebuie sa fie informati
corespunzator privind schemele de colectare si incurajati sa participe la activitatea de colectare.
O parte importantd a campaniilor de educare/informare este promovarea compostdrii in
gospodarie si incurajarea minimizdrii generarii deseurilor. Acestea pot fi investitii foarte
eficiente, fie prin cresterea colectarii materialelor separate la sursa, fie prin cresterea preocuparii
pentru compostarea in gospodarie, ducand la scaderea costurilor.

Costuri pentru informare/educare in contexiul schemelor de colectare

Danemarca |Franta Irlanda Italia UK
Cheltuieli (€)
Pornire 1.5-6 af
/locuitor gospodarie
Functionare 7 0.8/locuito |5-7/ 1/locuitor |1.6/ gospodarie
gospodarie r gospodarie
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Sortarea deseurilor

Facilitétile de sortare, legate de colectare, se impun atunci cand :

1. Numarul de materiale colectate in amestec intr-o runda creste;

2.Se cauta obtinerea unor materiale de inalta calitate pentru valorificare pe piata. De
exemplu, dacd hartia si cartonul, incluzand hartia de ambalat, ziarele, revistele etc sunt colectate
impreund, atunci se pot livra aceste produse gata sortate reprocesorilor, ca sa se obtina valoarea
adaugata prin separarea in diferite tipuri.

Se poate colecta in amestec plasticul si conservele daca reprocesatorii de plastic sunt
capabili sd sorteze metalul din amestec. Aceasta va reduce valoarea materialului livrat de
autoritatea locala, dacd separarea materialelor este realizatd de reprocesori. Acelasi rationament
se poate aplica pentru recipienti de conserve amestecati (de ex.aluminiu cu otel). Asadar modul
de sortare este influentat mai mult de piata unde ajung materialele sortate.

In mod similar, la colectarea din usa in usd, unde se vizeazd colectarea de materiale
specifice la fiecare runda de colectare, sunt colectate materiale separate pe acelasi vehicul.

In unele cazuri costurile prezentate sunt pentru fractii amestecate, reflectind faptul ca
separarea pe material este dificild. Costurile echipamentelor de sortare depind de volumul
deseurilor tratate. Materialele cu o densitate ridicatd implica preturi mai mici pe tond pentru
separare. Exista tendinta ca fractiile de deseuri usoare ce implicd costuri mai ridicate, sd fie
amestecate. Din acest motiv in unele tari se colecteaza toata hartia impreuna (hartia de ambalaje
ca si alte fractii de hartie si carton) intr-o singura colectare, decat sa fie amestecatda cu alte
materiale de ambalare.

Deseurile de hartie derivate din colectarea selectivd a hartiei/cartonului sunt partial
dirijate catre facilititi de sortare (sub 50%). in facilititile de sortare deseurile de hartie sunt
separate 1n carton si o fractie de ziare, reviste, etc, precum si material nedorit (sticla, metal,
textile), Fractia cu hartie de inaltd calitate (ziare, reviste) este directionatd catre fabricile de
hartie.

Cartonul rezultat din sortare este recuperat Impreund cu deseurile de hartie nesortate.
Facilitatea de sortare constd intr-o zona de stocare, o unitate de alimentare (inclusiv Incarcator
frontal), pre-sortare mecanica, un transportor cu banda de sortare manuald, o presa si containere.
Pentru o fabrica cu capacitatea totala de 25000 t/an costurile estimate de sortare sunt de 28,34
Euro/tona.

Toate fractiile de plastic colectat separat sunt directionate citre facilitatea de sortare. In
fabrica de sortare plasticul este sortat in plastic pentru reciclare, si plastic directionat catre
tratament termic. Materialele nedorite ca sticla, metalele, plasticul din alte produse decat
ambalajele sunt, de asemenea, separate.

Facilitatea de sortare este proiectatd sd sorteze ambalaje usoare (plastic, compozite),
metale si deseuri voluminoase. Asemenea facilititi se estimeazd ca pot lucra la capacitate
maxima tot anul. Factorul limitativ ale facilitatilor de sortare ce opereazad cu diferite tipuri de
materiale este volumul.

Facilitatea de sortare consta intr-un buncar superficial, o unitate de alimentare (inclusiv
incarcator frontal), o sitd circulard, o banda rulantd cu sortare manuald, un magnet, o presa si
containere. Pentru fractia de ambalaje usoare costurile de sortare sunt estimate la 272 Euro/tona.

Fractia de sticld colectatd separat contine 2-3% impuritati. Este foarte important ca toate
materialele strdine sa fie Indepartate Tnainte ca sticla sa fie trimisa spre reciclare. Facilitatea de
sortare, adesea instalatd ca parte integrantd a unei fabrici de sticla, constd n unitati de sortare
manuald, locatie, magneti, mdruntitoare, magneti secundari, unitati sortare opticd. 97% din
materialele striine pot fi separate din fluxul sticlei. In procesul de sortare cam 2% din sticli este
pierduta ca reziduu de sortare, in total 4-5% devenind reziduu. Costul sortarii sticlei, pentru o
facilitate de 100.000 t/an, este estimat la 14 Euro/tona.
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Tratarea deseurilor
Compostarea

Costurile unei statii de compostare sunt influentate de:

- Costurile achizitiei terenului;

- Cerintele pentru teren pe unitatea de capacitate (determinatd de timpul de retentie si
maturare, legat de calitatea produsului final). Unitatile verticale reduc cerinta de
teren.

- Marime;

- Rata de utilizare a statiei;

- Alegerea tehnologiei (si nivelul de sofisticare tehnologica)-aceasta poate fi legata de
intrarea de material/ de locatie

- Puritatea separarii la sursa (ce determina necesitatea de sortare)

- Natura contractelor si a materialelor primite

- Veniturile din vanzarea produsului, legate de calitatea materialului de intrare si
maturitatea produsului final.

Tratarea mecano-biologica (TMB)
Tratarea mecano-biologica are un rol important in ce priveste tratarea deseurilor
reziduale.
TMB se poate utiliza in:
- Facilitati de separare (care cauta sa separe deseul rezidual intr-o fractie biodegradabila
si una cu putere calorifica crescutd)
- Procesul de stabilizare prin uscare, care foloseste cdldura din procesul de compostare la
uscarea deseului rezidual pentru a-1 face potrivit ca si combustibil sau pentru a reduce
fermentarea pe depozitele de deseuri.

Costuri pentru tratare mecano-biologica — Germania

Metoda Nivelul CapacitateNecesar ICosturi Costuri Costuri osturi de
tehnologic (t'an) apital wvariabile [fixe totale ratare
ocial |Euro/an) [Euro/an) jnuale pecifice
{mil. Euro) (Euro/an) JEuro/t)
Tratare Categoria | 10000 1,16 122000 194000 316000 31,5
mecano- (proces 15000 1.3 174500 2075000 3820008 25,5
biclogica pxtensiv
pxtensiva tranzitoriu in
Hdegradare pederea
Larbon - depozitarii) 20000 1.2 225500 217000 4425008 22
Hurata 12 30000 4.7 377000 7575001 1134500 35
saptamani 50000 6,08 594500 999500 1594000 32
Categoria Il E0000 6,64 FOE500 10985001 1803000 308
(extensiv) Q0000 8.4 10360001 14375000 2473500 27.5)
100000 21,74 9155001 35740001 4483500 454
150000 30,1 1331000 4820500 62515008 41,5
Category 11l
(intensiv) 2000008 3886 1741500 62985000 8040000 40
Tratare Category | 10000 1.1 106000 190000 2960008 295
mecano- (proces 15000 1,14 151500 200500 3520008 23.5
biclogica pxtensiv
Uscare franzitoriu in
biologica -  wederea
putrezire depozitarii) 20000 1,15 195000 208000 4030000 20,44
Hurata 10 30000 3,58 353000 587000 240000 31.5
Eile 50000 4,22 5550008 7155000 1270500 25.5
Category 60000 4,43 659000 755500 1414500 23,5
lextensiv) 20000 5,26 965000 2926000 1891000 21
100000 7,36 8955001 13260000 2221500 22
150000 8,528 1310000 15490001 2859000 19
Category 11l
(intensiv) 2000008 984 1713500 18025004 3516000 175
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Depozitare
Costurile depozitarii pot fi impartite in urmatoarele componente:
- Costuri achizitie;
- Costuri de capital si dezvoltare;
- Costuri de operare;
- Costuri de reconstructie;
- Costuri post-inchidere.
Diferentele de costuri apar datorita urmatorilor factori:
- Achizitia terenului;
- Cerinte ingineresti (potential afectate de geologie / apropierea de acvifere sensibile);
- Marimea depozitului;
- Rata cu care este umplut;
- Costurile acoperirii zilnice/reconstructiei;
- Cerintele de colectare ale gazului, si unde aceastd problema apare, veniturile provenite

din vanzarea energiei;

- Depozitele financiare/ postinchidere;
- Taxele de primire in depozit.

Necesitatea stabilirii costurilor de inchidere si postinchidere pentru depozite rezulta din
directiva UE referitoare la depozitele de deseuri. Pe langa indeplinirea acestei cerinte prevazuta
prin lege mai sunt atinse urmatoarele obiective:

realizarea unei desfasurari eficiente a evaluarii costurilor de operare si ulterioare
operarii cu ajutorul legilor si normelor existente in domeniul deseurilor (in cazul de
fata costuri in perioada de operare, de inchidere si de postinchidere a depozitelor)
toate costurile aparute in urma deseurilor depozitate pot fi repartizate generatorului
de deseuri, astfel Incat acesta va acoperi aceste costuri din taxa pentru colectarea si
depozitarea deseurilor

optimizarea cunostintelor despre costuri in domeniul public, cu referire la costurile
legate de transpunerea directivei UE pentru depozitele de deseuri

identificarea timpurie a epuizarii bugetelor primdriilor §i, ca urmare, solicitarea
unei rectificari/suplimentari de buget

costurile serviciilor prestate trebuie sa fie transparente

cresterea rentabilitatii si a eficientei utilizarii mijloacelor

posibilitatea unei amortizari a serviciilor prestate in conformitate cu cauzele care au
dus la necesitatea acestora si cu deciziile corespunzatoare

posibilitatea unei amortizari corecte a costurilor unor servicii asemanatoare,
prestate in diferite regiuni

Costuri de inchidere si postinchidere

Din punct de vedere al activitdtilor operative, perioada de inchidere este inclusa,
impreuna cu perioada de depozitare a deseurilor, in perioada de operare a depozitului,
deoarece constructia depozitului este consideratd a fi finalizatd abia in momentul 1n care este
realizatd impermeabilizarea la suprafatd pe corpul depozitului. Este rational ca Tmpreuna cu
costurile de inchidere sd se calculeze si costurile de postinchidere, deoarece in ambele cazuri
costurile pot fi amortizate din rezervele constituite Tn perioada de depozitare. Suma costurilor
rezultate din activititile in perioadele de inchidere si postinchidere poarti numele de
costuri de inchidere si postinchidere.
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Structurarea tipurilor de costuri pentru evaluarea costurilor pe un depozit:

Structurarea costurilor

Exemple

1. Costuri pentru personal

Retributii, salarii, alte costuri salariale, costuri pt.
calificare si specializare

2. Costuri de operare

2.1. Costuri materiale

Costuri pentru imobile si teren

Concesionari, chirii, asigurari

Costuri pentru energie, utilitati

Curent electric, apa curenta, incalzire

Costuri pentru operarea curenta

Materiale pentru operare, material de acoperire,
efectuarea operdrii de catre terti, materiale pentru
analize, efectuarea de analize de catre terti, Inchiriere si
concesionare de utilaje si autovehicule

Costuri pentru intretinere si reparatii

Piese de schimb, efectuarea de operatiuni de catre terti

2.2 Costuri de luat 1n calcul

Amortizare, dobanzi, riscuri financiare

3. Fond de rezerva pentru costurile de
inchidere si postinchidere

Recultivare

Acoperire definitiva, pregatirea solului, plantare, plata
daunelor, evacuarea apei de suprafata, demontarea
utilajelor

Tratarea levigatului

Analizarea si tratarea de catre terti, evacuarea
levigatului, intretinerea instalatiilor

Captarea gazului

Analizarea de catre terti, materiale de analiza,
intretinerea instalatiilor

Costuri de Inchidere si postinchidere

Profilare, realizarea stratului permeabil pentru gaz si a
tehnicii de evacuare a gazului de depozit, realizarea
stratului (straturilor) de impermeabilizare, evacuarea
apei de suprafata

Supraveghere de catre terti, masurarea productiei de
gaz, analizarea apei freatice, supravegherea tasarilor,
operatiuni ulterioare de siguranta si intretinere

Calculul costurilor de inchidere si postinchidere trebuie sa fie prezentat Tn mod clar si
usor de verificat. Se recomandd intocmirea unei liste de tipul unui index al operatiunilor
efectuate. In aceastd listd costurile pot fi mpartite in grupe de costuri principale dupa cum

urmeaza:

Nk WD =

Evacuarea apei de suprafatd (constructie, operare, respectiv intretinere)
Impermeabilizarea la suprafata (costuri de constructie si adiacente constructiei)
Evacuarea si tratarea levigatului (costuri de operare)

Degazeificare (costuri de operare, eventual demontarea utilajelor)

Program de masurare si control (monitorizare pe perioada de postinchidere)
Masuri de demontare (demontarea de utilaje, cladiri, etc.)

Alte costuri (costuri pentru personal, concesionare, etc.)

La punctul 1 - Evacuarea apei de suprafata - sunt cuprinse toate costurile de reparatii si
intretinere a rigolelor pentru evacuarea apei de suprafatd, a podetelor peste aceste rigole si a
bazinelor de retentie pentru apa din precipitatii. Costurile pentru constructii sunt, de reguld,
incluse in costurile pentru impermeabilizarea la suprafatd. Astfel, in aceastd grupd de costuri

principale se regdsesc urmatoarele puncte:

- curatarea periodica a bazinelor de retentie a apei de suprafata, la intervale stabilite de

comun acord

- curatarea, respectiv spdlarea conductelor si a conductelor de trecere de sub podete,

dupa caz

- efectuarea analizelor apei de suprafata
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- inspectarea, curatarea si intretinerea rigolelor

Impermeabilizarea la suprafati a depozitului plin implicd o foarte mare parte a
costurilor de inchidere si postinchidere. Din acest motiv se va acorda o atentie deosebitd tipului
de impermeabilizare la suprafatd ales pentru depozitul respectiv, prin alegerea unui tip de
impermeabilizare la suprafata care sa se potriveasca.

Evacuarea si tratarea levigatului include recultivarea. Costurile pentru recultivare pot
fi foarte diferite, in functie de obiectivul recultivarii. Marimea primei investitii oscileaza intre
0,5 si 1,25 €/m?* (de regula de la 7.500 pana la 10.000 €/ha). La aceasta se aduga costurile pentru
ingrijirea plantelor (cosit, udat, tuns, etc.)

Pentru degazeificare nu se poate aprecia o valoare general valabild pentru perioada de
timp de-a lungul careia apare levigat in depozitele complet impermeabilizate (impermeabilizare
cu izolatie artificiala, de ex. folie PEHD)

In ceea ce priveste programul de misurare si control, pe baza experientei de aproape
15 ani in domeniul instalatiilor de degazeificare se pot face prognoze asupra costurilor pe care
le-ar ridica folosirea acestor instalatii pe o perioada de 30 de ani si mai mult. La o intretinere
optima, conform instructiunilor producétorului, durata de viata a unei instalatii de degazeificare
oscileaza Intre 10 si max.15 ani, Tnainte sd fie necesara inlocuirea unor piese importante.

Calculul taxelor
* Pentru depozitele noi

Calculul taxei de salubritate pentru depozitele noi se bazeaza (intr-o forma simplificata)
pe urmatoarea formula:

C,+Co+R,-V,

Cq
unde:
C, = cheltuieli anuale pt. personal
C, = cheltuieli anuale pt. operare
R, = rezerve anuale (mdarimea rezervelor anuale pentru inchidere si postinchidere se
calculeaza prin impartirea costurilor la perioada de umplere)
V., = venituri anuale
C, = cantitatea anuala de deseuri (tone)

» Pentru depozitele existente:

Operatorul unui depozit care se afla deja in perioada de operare va calcula suma anuala
necesard pentru fondul de rezerva prin impartirea costurilor la timpul care a mai ramas pana la
umplerea completd a depozitului. Acest operator este insd nevoit sd inceapa acumularea acestui
fond de rezerva intr-un stadiu destul de tarziu din viata depozitului, intr-o astfel de situatie
nefiind posibild atingerea aceluiasi obiectiv de economii ca si in cazul operatorului unui depozit
nou construit care are la dispozitie mai mult timp.

Pe de alta parte ar fi incorect din punct de vedere social ca operatorul unui depozit vechi
sa fie complet scutit de costurile pentru crearea unui fond de rezerva, deoarece in acest mod ar
aparea o discrepantd nejustificatd privind taxele de salubritate percepute. Toti producatorii de
deseuri trebuie sd contribuie cam cu aceeasi taxa la fondul de rezerva. In cazul depozitelor deja
existente legea va trebui sa stabileascd pentru acest fond un procentaj fix, care sa se adauge la
taxa de salubritate platitd de producétorul de deseuri. Acest procentaj trebuie sa fie suportabil din
punct de vedere social pentru crearea fondului de rezerva. Procentajul in cauza va trebui sa
corespundd cu acea fractiune pentru fondul de rezerva din taxa de salubritate platita de
cetateanul care beneficiaza de un depozit nou construit.
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8.4.4 Disponibilitatea de plata

Disponibilitatea de plata se referd la capacitatea beneficiarilor serviciilor de gestionare al
deseurilor de a plati aceste servicii fara a pune in pericol abilitatea persoanelor/familiilor de a-si
satisface nevoile personale esentiale (hrana, locuire, sandtate, incdlzire etc.).

Este important sa se identifice abilitatea de plata a beneficiarilor, in cadrul evaluarii
capacitatii economice de plata a serviciilor pentru gestiunea deseurilor (solvabilitatea clientului).
In aceastd analizd s-a folosit un indicator al solvabilititii pentru a aprecia daci veniturile
populatiei sunt suficiente pentru a putea suporta cresterea costurilor pentru serviciile privind
gestiunea deseurilor, fara a prejudicia Tn mod serios bugetul familiei.

O gospodarie se considera a fi incapabila de plata serviciilor, cand ar necesita o reducere
semnificativa a bugetului dedicat altor bunuri si servicii cum ar fi: hrana, locuirea, sanaitatea,
incalzirea locuintei.

Conform standardelor pentru gestionarea deseurilor, nivelul acceptabil pentru serviciile
de gestionare a deseurilor este de ~ 1,5% din venitul mediu al fiecarei gospodarii — ex. costurile
medii lunare pentru gestionarea deseurilor nu ar trebui sa depaseasca 1,5% din veniturile medii
lunare ale gospodariilor (unde tarifele platite ar trebui sa acopere intregul ciclu al serviciilor
pentru deseuri — colectare, transport, sortare, tratare si eliminare).

Se precizeaza faptul ca desi un asemenea criteriu este util in dezvoltarea strategiei de
gestionare a deseurilor, in formularea politicii de tarifare trebuie sd se tind cont de faptul ca
venitul multor gospodarii este sub medie.

Cu privire la dificultatea financiara in care se gasesc unele gospodarii, de a suporta aceste
costuri in raport cu veniturile proprii, se impune prevaderea unor masuri de protejare a unor
asemenea persoane.

Evaluarea abilitatii globale de platd este realizatd in functie de venitul mediu pe
gospodarie.

Sunt disponibile statistici oficiale referitoare la venitul mediu in Romania si pentru
regiunile importante, determinat prin studii de venit al gospodariilor.

Cele mai recente date sunt pentru anul 2004. Sunt considerate veniturile din diferite
surse, cum sunt lichiditatile si din surse proprii In naturd (schimb de bunuri, valorificarea
legumelor cultivate si a bunurilor produse in gospodarie etc.).
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Nivelul veniturilor pentru Regiunea 6 (2004):

Regiunea 6 NV

Total
gospodarii

Gospodarii de:

Salariati | Agricultori | Someri |Pensi0nari

lei, lunar pe o persoand

Total venit

3.884.117| 4.335.758 |

3.958.960 | 2.260.284| 3.601.250

procente
Venituri banesti din care: 70,7 82,3 41,5 62,2 63,4
" Salarii brute si alte 41,3 72,4 7,0 237 16,9
drepturi salariale
* Venituri din agricultura 4,3 0,8 20,1 4,8 4,1
. Venltyrl dlp activitati 2.7 1,0 1.7 43 1.1
neagricole independente
. Ver}lturl din prestatii 18 5.9 8.5 20.7 38.5
sociale
= Venituri din proprietate 1,4 0,2 - 0,6 0,1
Contravaloarea veniturilor In
naturd obtinute de salariatii si 2.4 3,4 0,6 2,0 1,8
beneficiarii de prestatii sociale
Contravaloarea consumului de
produse agricole din resurse 26,9 14,3 57,9 35,8 34,8
proprii

Sursa: Anuarul Statistic al Romaniei, 2005; Specificatii ale veniturilor, 2004

In scopul prezentei analize se presupune c nivelul viitor al veniturilor va creste cu rata
de crestere a PIB-ului in fiecare regiune. Previziuni ale ratelor de crestere a PIB-ului pentru
perioada 2006-2009 au fost elaborate de Comisia Nationala pentru Prognoza si sunt prezentate in
tabelul de mai jos. Din tabel rezultd ca rata anuala de crestere dupa 2009 va scadea la 5%, si va
ramane constanta, in fiecare an, pentru toate regiunile.
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Evolutia PIB, modificarea % anuala:

Comisia Nationala EGImsLE
Actual | Actual | Actual ’ 9 consultantului, 2009
pentru Prognoza -
& mai departe
2003 2004 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

Romania 5,2 8.4 4,1 6,0 6,2 6,3 6,0 5,5 5,0
1. NORD - EST 6,7 5,7 2,2 5,8 6,1 6,5 6,0 5,5 5,0
2.SUD - EST 5,0 10,3 2,6 5,9 5,9 6,2 6,0 5,5 5,0
3.SUD 6,5 10,6 3,7 6,0 6,0 6,1 6,0 5,5 5,0
4. SUD - VEST 11,3 9,1 2,6 6,1 5,8 6,0 6,0 5,5 5,0
5. VEST 9,6 8,5 5,6 5,8 5,7 5,9 6,0 5,5 5,0
6. NORD
VEST 8,0 6,3 2,6 5,4 5,9 6,2 6,0 5,5 5,0
7. CENTRU 4,7 8.4 3,8 5,7 5,9 6,0 6,0 5,5 5,0
8. BUCURESTI -1,9 8,7 7,3 6,6 7,1 6,8 6,0 5,5 5,0

Sursa: Comisia Nationala pentru Prognoza (www.cnp.ro) si estimarile consultantului

Luand ca punct de referintd nivelul veniturilor din anul 2004 si ajustandu-se valorile cu
ritmul previzionat al PIB, pentru fiecare regiune, se poate calcula nivelul acceptabil al costurilor
lunare pentru gestionarea deseurilor.

Disponibilitatea de plata pentru servicii de gestiune a deseurilor, In Roméania
(euro pe luna/pe persoand)

2004 (2005 [2006 |2007 (2008 (2009 (2010 (2011 |2012 |2013

Romania 147 1,53| 1,62 1,72 1,83 1,94 2,05| 2,15| 2,26| 237
1. NORD - EST 1,35] 1,38] 1.46| 1,55| 1,65| 1,75 1,85] 1,94| 2,04 2,14
2.SUD - EST 1,32 1,35] 143| 1,51 1,61] 1,70| 1,80 1,89| 1,98] 2,08
3.SUD 1,34] 1,39] 147] 1,56 1,66 1,76| 1,85] 1,95| 2,04 2,14
4. SUD - VEST 1,38 1,42| 1,50 1,59 1,69] 1,79 1,89| 1,98]| 2,08 2,18
5. VEST 1,57] 1,66] 1,75] 1,85| 196| 2,08| 2,19| 230 242| 2,54
6. NORD

VEST 1,55 1,59 1,68 1,78 1,89 2,00f 2,11| 2,22| 2,33| 244
7. CENTRU 1,53] 1,58] 1,67 1,77 1,88| 1,99 2,10| 2,21 232 243
8. BUCURESTI 1911 2,05] 2,19 2,34| 2,50] 2,65| 2,80] 2,94| 3,08] 3,24

Sursa: Anuarul Statistic roman si etimarile consultantului

Pentru Regiunea 6 disponibilitatea lunara de sustinere a cresterii costurilor va creste de la
1,55 euro la 2,44 euro intre anii 2004 si 2013. Spre exemplu, nivelurile abilitatii lunare de plata
in Regiunea 8 (Bucuresti) sunt din cele mai ridicate In Romania; pldtile maxime lunare
acceptabile depasesc media nationala cu 30%.
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9. MASURI DE IMPLEMENTARE

Pentru implementarea unui plan de gestionare a deseurilor sunt necesare de o serie de
masuri. Fiecare obiectiv prevazut in plan trebuie sa fie sustinut de una sau mai multe masuri
specifice.

In cele ce urmeazi sunt prezentate obiectivele si masurile aferente, precum si
responsabilii si termenele de indeplinire a masurilor.

1. Reducerea impactului asupra mediului produs de depozitele de deseuri menajere
neamenajate

2. Infiintarea statiilor de transfer, conform angajamentelor

3. Infiintarea sistemelor de colectare selectiva a deseurilor

4. Infiintarea unor noi puncte de colectare a deseurilor de echipamente electrice si
electronice, in mediul urban si rural

5. Realizarea unor statii de compostare a deseurilor biodegradabile

6. Realizarea de depozite ecologice pentru deseuri municipale (un depozit pentru
judetul Salaj)

7. Infiintare sistem de colectare selectivd deseuri reciclabile si transport din
gospodariile particulare, institutiile si spatiile publice

8. Gestionare deseuri menajere, colectare, selectare, transport si inchiderea
depozitelor de deseuri menajere conform angajamentelor

Masurile propuse pentru gestionarea deseurilor urmeaza a fi verificate prin evaluarea
proiectului ,,Managementul integrat al deseurilor in judetul Salaj”, proiect care beneficieaza de
Asistenta tehnica ISPA(nr.2005RO/16/P/PA 001-05) din partea Ministerului Mediului si
Dezvoltarii Durabile, prin programul PHARE CES 2004-2006, si alte programe si finantari, iar
la revizuirea Planului se va reevalua aplicabilitatea lor la nivel local.

Propuneri de proiecte in domeniul gestionarii deseurilor pentru judetul Salaj

Nr Valoarea
or t. Denumire proiect Beneficiar Stadiul proiectului estimativa
) (euro)
I Managementul integrat al Consiliul docum'enta‘ge in .
deseurilor in judetul Slaj Jude;:ean pregétlre prin Asistenta 30 - 35.000.000
’ Salaj Tehnica ISPA

2. | Sistem de colectare

. ) Asociatia a 5
selectiva a deseurilor

. . comune de pe 1.050.279
menajere In microregiunea .
: Valea Crasnei
Valea Crasnei
3. | Sistem de colectare Asociatia a 5
selectiva a deseurilor comune de pe 1.045.756

menajere in microregiunea

Valea

Valea Barcaului Barcaului
4. | Inchiderea depozitelor
neconforme(urbane si Consiliile . <
. . In faza de propunere
rurale) si ecologizarea Locale

amplasamentelor

In ceea ce priveste disponibilitatea tehnologiilor, vor fi luate in considerare acele tehnici
care existd pe plan international si au fost deja verificate, dovedindu-se a fi viabile atat d.p.d.v.
ecologic, economic, cat i social.
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Politica si cadrul legislativ, aspecte institutionale
Obiective

» Dezvoltarea politicii judetene in vederea implementarii unui sistem integrat de gestiune

a deseurilor

> Adaptarea si dezvoltarea cadrului institutional §i organizatoric in vederea indeplinirii
cerintelor nationale §i compatibilizarea cu structurile europene

Masuri Responsabili Termen
Stabilirea orientdrii locale in domeniul gestiunii .
. . ) - . Consiliul Judetean,
deseurilor, crearea cadrului organizatoric, precum si a ’ 2009

instrumentelor de implementare a acestuia

ADIL

Luarea de decizii in vederea implementarii masurilor
prevazute in planul local de gestionare a deseurilor

Consiliul Judetean,
ADIL

Incepand cu
2008

Intérirea capacitatii administrative si a responsabilitatii

Consiliul Judetean,

. . S . . APM Silaj, Garda de | 2009
in aplicarea legislatiei privind gestionarea deseurilor Mediu

Constituirea grupului de monitorizare a PJGD, format Consiliul Tudetean

din reprezentanti ai Consiliului Judetean Salaj si APM o 2008

Salaj

APM Silaj, ADIL

Realizarea raportului de monitorizarea a PJGD

Grup de monitorizare

La sfarsitul

PIGD fiecdrui an
Asigurarea de personal suficient si bine pregatit Consiliul Judetean,
profesional si dotari corespunzatoare la toate nivelele, | Consiliile Locale, 2009

atat in sectorul public, cat si in sectorul privat

ADIL

Informarea si constientizarea publicului si a partilor implicate

Obiectiv

» Promovarea unui sistem de informare, constientizare gi motivare a publicului §i a
tuturor partilor implicate in procesul de gestionare a deseurilor
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electrice si electronice, deseurilor periculoase din
deseurile menajere, deseurilor voluminoase

Locale, ADIL

Masuri Responsabili Termen

Organizarea si sustinerea de campanii de informare | Consiliul Judetean,

si constientizare a publicului (inclusiv in scoli) APM Salaj, Primaria ermanent
privind prevenirea generdrii deseurilor si colectarea | Municipiului Zaldu, P
selectiva a deseurilor municipale generate Consiliile Locale
Realizarea de campanii de informare a publicului cu

ajutorul media (radio, televiziune, presa scrisa e

Ju . ( ’ ViZiune, p . Consiliul Judetean,

locald) privind colectarea fluxurilor speciale de s e e

. . . . : APM Salaj, Primaria
deseuri: deseuri electrice si electronice, deseuri A
. : . .. . Municipiului Zalau, permanent
periculoase din deseurile municipale, deseuri .
. . . . Consilii Locale

voluminoase, vehicule scoase din uz, deseuri de

ambalaje — cel putin patru campanii pe an in fiecare
judet
Realizarea de seminarii de instruire pentru

cinalititi i familiarizarii il o

municipa 1tat1 }n'vede'rea amiliarizari cu optiunile APM Silaj permanent
tehnice si administrative de crestere a
reciclarii/valorificarii
Actualizarea paginii de internet a APM Salaj astfel
incat sa cuprinda: PRGD si PJGD; stadiul realizarii
masurilor prevazute in planuri; documente APM Salaj permanent
informative privind prevenirea deseurilor si optiuni
de gestionare a acestora
Realizarea de ghiduri practice privind colectarea

selectiva a deseurilor menajere, compostarea Consiliul Judetean,
individuala a deseurilor biodegradabile, deseurilor APM Salaj, Consiliile | 2008

Date si informatii privind gestionarea deseurilor
Obiectiv

» Obtinerea de date si informatii complete si corecte, care sa corespunda cerintelor de
raportare la nivel regional, national §i european

Masuri Responsabili Termen
imbunété‘;irea sistemului local de colectare, prelucrare,
analiza si validare a datelor si informatiilor referitoare la | APM Silaj 2009

generarea si gestionarea deseurilor

Realizarea de masuratori privind compozitia, precum si
determinarea indicatorului de generare a deseurilor
menajere pentru mediul urban si rural §i raportarea
rezultatelor obtinute la APM-uri

Agentii de salubritate,
Operatorii depozitelor
de deseuri

in fiecare
anotimp

Realizarea de intalniri de informare cu societatile
implicate in gestionarea deseurilor privind modul de
raportare a datelor privind deseurile

APM Silaj

anual

Proiectarea unei baze de date si realizarea metodologiei
de colectare a datelor referitoare la deseurile din
constructii si demolari

APM Salaj, Consiliul
Judetean

2009

Colectarea datelor privind deseurile din constructii §i Consiliile Locale, APM | Incepand cu
demolari Salaj 2009
Gestionarea bazei de date privind deseurile din APM Silaj Incepand cu

constructii si demolari

2009

Monitorizarea cantitdtii de deseuri voluminoase

Consiliile locale si

Incepand cu
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Masuri

Responsabili

Termen

colectate si raportarea datelor la APM-uri

agentii de salubritate

2009

Colectarea si transportul deseurilor
Obiective

> Imbundtatirea/dezvoltarea unui sistem integrat de colectare si transport a deseurilor
» Extinderea sistemului de colectare a deseurilor astfe incdt in anul 2009 aria de

acoperire sd fie de 100 % in mediul urban §i minim 90 % in mediul rural

Masuri Responsabili Termen
Crearea de instrumente economice pentru sustinerea $i Consiliul Judetean,
extinderea sistemului de colectare a deseurilor menajere | Consiliile Locale, 2009
in mediul urban si rural ADIL
Alocarea si/sau accesarea de resurse financiare pentru Consiliul Judetean,
extinderea si implementarea colectarii in mediul urban Consiliile Locale, 2009
din judet ADIL
Identificarea unei solutii tranzitorii pentru colectarea si
transportul deseurilor menajere in mediul rural pana la Consiliul Judetean, 2010
implementarea sistemelor integrate de gestionare a ADIL
deseurilor
Implementarea solutiei tranzitorii pentru colectarea si
transportul deseurilor menajere in mediul rural pana la Consiliul Judetean, o
. . . . e 16 iulie 2009
implementarea sistemelor integrate de gestionare a Consiliile Locale
deseurilor
Adoptarea de masuri cu caracter administrativ in vederea | Consiliile Locale,

permanent

realizarii eficiente a colectarii selective a deseurilor

Garda de Mediu

Stabilirea de tarife diferentiate pentru colectare selectiva
si in amestec a deseurilor de la populatie

Consiliile Locale

Incepand cu
2008

Deseuri de ambalaje
Obiective
» Prevenirea producerii deseurilor de ambalaje

» Atingerea tintelor de valorificare materiala si energetica a deseurilor de ambalaje in

conformitate cu prevederile legislative

Masuri Responsabili Termen
. .. . - . Producatorii si
Aplicarea masurilor de prevenire a generdrii deseurilor | . . .
. importatorii de ambalaje | permanent
de ambalaje .
si produse ambalate
Aplicarea sistemului depozit pentru toate ambalajele Producatorii si
reutilizabile, de la producator pana la consumatorul distribuitorii de produse | permanent
final ambalate
Determinarea ratei de recuperare a deseurilor de
laje colectat 1 lati tul dint e
amb? aje colectate de la populatie (rapor u din re Consiliile Locale anual
cantitatea colectata selectiv si cantitatea totala
generata)
Incredintarea pentru reciclare/valorificare a intregii Operatorl'economm.
e . ) generatori de deseuri de | permanent
cantitati de deseuri de ambalaje generate .
’ ambalaje
Asi arii il laje col .
sigurarea sortarii deseurilor de ambalaje colectate ADIL, Consiliile Locale | permanent
selectiv
Asigurarea posibilitatilor de reciclare/valorificare a Producétori si importatori | permanent
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Masuri Responsabili Termen
. . laje si
deseurilor de ambalaje de ambalaje si produse
ambalate

. .. . P atori §i 1 rtatori
Valorificarea energetica a deseurilor cu putere roducd OT1 91 IMpOTLatort

O . de ambalaje si produse permanent
calorifica ridicatd care nu pot fi reciclate ambalate

Deseuri biodegradabile municipale
Obiective

» Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate in conformitate cu

prevederile legislative

Masuri

Responsabili

Termen

Promovarea si stimularea compostarii individuale n
gospodarii si/sau pe platforme

Consiliile Locale,
ADIL

permanent

Realizarea unui sistem de compostare a deseurilor
verzi (deseuri din parcuri, gradini si piete)

Consiliile Locale

Incepand cu
2008

Asigurarea compostarii intregii cantitati de deseuri
biodegradabile rezultate din parcuri, gradini (inclusiv
deseurile din cimitire) si piete

ADIL, Consiliile
Locale

Incepand cu
2008

Interzicerea la depozitare a deseurilor organice pure
(deseuri din parcuri, gradini, cimitire, piete)

Consiliile Locale

Incepand cu
2008

Asigurarea fluxului de deseuri biodegradabile pentru
acoperirea capacitdtilor instalatiilor de tratare
biologica, prin preluarea cu prioritate a deseurilor
organice de la restaurante, cantine, supermarketuri

Consiliile Locale,
ADIL

Incepand cu
2007

Stabilirea unui concept pentru taxa de depozitare a
deseurilor biodegradabile municipale si aplicarea
acestuia Tn zonele unde alternativele de tratare a
acestor tipuri de deseuri deja exista

Consiliile Locale,
ADIL

Incepand cu
2007

Statii de transfer si depozite
Obiectiv

» Eliminarea deseurilor in conformitate cu cerintele legislatiei in domeniul gestiunii
deseurilor in scopul protejarii sandatatii populatieisi a mediului

Realizarea statiilor de transfer si asigurarea
transportului deseurilor corelat cu inchiderea

Consiliul Judetean,
Consiliile Locale,

Masuri Responsabili Termen
Cel tarziu la
Sistarea activitatii de depozitare in depozitele Consiliile Locale si termenele
urbane neconforme Operatorii de depozite | prevazute in HG
349/2009
Incepand cu 2009,

corelat cu anii de
sistare a activitatii

depozitelor neconforme ADIL depozitelor
neconforme

Identificarea de surse financiare pentru realizarea

statiilor de transfer si asigurarea transportului Consiliul Judetean 2008

deseurilor

Realizarea unui sistem tranzitoriu pana la Consiliul Judetean Incepand cu 2008

implementarea sistemelor integrate de gestionare a pana la
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Masuri Responsabili Termen
. .. C implementarea
deseurilor, care sa asigure transportul si eliminarea sistemelor
deseurilor din zonele in care este sistatd depozitarea ) .
. ! . integrate la nivel
in depozitele autorizate .
de judet
Inchiderea depozitelor neconforme din mediul Proprietarii/operatorii A s n
N . .. . s . .. Pana in 2017
urban 1n maxim doi ani de la sistarea activitatii: depozitelor din judet
Inchiderea si ecologizarea spatiilor de depozitare -~ Péna la
din mediul rural Consiliile Locale 16.07.2009
Minim 30 ani de
Monitorizarea post-inchidere a depozitelor Operatorii depozitelor | la inchiderea
depozitului
. oo iliul Judet A
Realizarea depozitului conform zonal Consiliul Judefean Cel tarziu 2013*
Salaj, ADIL
Promovarea elimindrii deseurilor pe depozitele Consiliile Judetene Incepénd cu 2007
conforme ’

* Termenele sunt estimate in situatia in care se realizeaza sisteme integrate de gestionare
a deseurilor, finantate prin fonduri structurale. In cazul in care acestea nu se realizeaza,
termenele de executie a depozitelor zonale se vor corela cu termele de sistare a depozitarii in
depozitele neconforme (conform prevederilor HG 349/2005)

Deseuri periculoase din deseurile municipale
Obiectiv
» Gestionarea corespundtoare cu respectarea principiilor strategice §i a minimizarii
impactului asupra mediului §i sanatatii umane

Masuri Responsabili Termen
Implementarea unui sistem de colectare separata a - Incepand cu
. . . . . Consiliile Locale
deseurilor periculoase din deseurile municipale 2008
Tratarea in vederea elimindrii Consiliile Locale permanent

Deseuri de echipamente electrice si electronice
Obiectiv
» Crearea unui sistem eficient de colectare a DEEE, valorificarea DEEE colectate cu
atingerea tintelor prevazute de legislatie, constientizarea populatiei privind necesitatea
colectarii selective a acestei categorii de deseuri

Masuri Responsabili Termen
Colecta‘re.a DEEE din gospodariile Consiliile Locale, Primarii permanent
populatiei
Colectarea DEEE de la achizitionarea Distribuitorii de echipamente
. . N . . . permanent
unui echipament de acelasi tip electrice si electronice

Preluarea DEEE de la punctele
municipale de colectare si asigurarea
reciclarii acestora cu atingerea tintelor
din HG 448/2005

Producétorii sau organizatiile
colective catre care acestia si-au | permanent
transferat responsibilitatea

Asigurarea finantarii operatiunilor de . )
& ’ pera; Producatorii de echipamente

preluare de la punctele de colectare, electrice si electronice permanent
tratare si valorificare a DEEE 3
Desfasurarea de campanii de informare | Producatorii de echipamente permanent

si constientizare a consumatorilor cu electrice si electronice,
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Masuri Responsabili Termen
organizatiile colective cétre care
acestia si-au transferat
privire la obligatiile ce le revin privind | responsibilitatea, Ministerul
DEEE Mediului si Gospodaririi Apelor,
Ministerul Economiei si
Comertului
Vehicule scoase din uz
Obiectiv
» Reutilizarea si valorificarea componentelor
Masuri Responsabili Termen
Preluarea de la ultimul detinator a vehiculelor pe care
le-au introdus pe piatd, atunci cand acestea devin Producitorii de vehicule | permanent
vehicule scoase din uz
Asigurarea obiectivelor legislative privind reutilizarea . e .
. . Producatorii de vehicule | permanent
si valorificarea
Predarea pentru reciclare, valorificare sau reutilizare a | Agentii economici care
materialelor si pieselor inlocuite, care constituie efectueaza operatiuni de
deseuri, catre agentii economici autorizati, potrivit intretinere §i reparatii permanent
prevederilor legislatiei in vigoare auto

Deseuri din constructii si demolari
Obiectiv

» Gestionarea corespunzdtoare cu respectarea principiilor strategice si a minimizarii

impactului asupra mediului si sandtatii umane

Masuri Responsabili Termen
Elaborarea unui plan privind gestionarea deseurilor | Consiliul Judetean
: . - . U 2008
din constructii si demolari APM Salaj
g . . Persoanele fizice si
Colectarea separatd a deseurilor pe deseuri .. c3
. . . . agentil economici permanent
periculoase si deseuri nepericuloase .
generatori
Crearea de capacitati de tratare i valorificare Consiliile Locale permanent
Asigurarea capacitatilor de eliminare a deseurilor e
S1E spactiaiior ¢ 3 Consiliile Locale permanent
din constructii si demolari
Interzicerea depozitarii necontrolate a deseurilor Consiliile Locale ermanent
din constructii si demolari Garda de Mediu P

Namoluri de la statii de epurare orasenesti
Obiectiv

» Gestionarea corespunzatoare cu respectarea principiilor strategice si a minimizarii

impactului asupra mediului §i sanatatii umane

Masuri Responsabili Termen
Prevenirea elimindrii ilegale si a deversarii in apele | Operatorii statiilor de
de suprafata epurare permanct
Promovarea prioritara a valorificarii in agricultura | Operatorii statiilor de
in conditiile respectarii prevederilor legislative epurare permanent
Promovarea tratarii prin presare/deshidratare in Operatorii statiilor de | permanent
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Masuri

Responsabili

Termen

vederea co-incinerarii

epurare
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10. MONITORIZARE

Monitorizarea Planului Judetean pentru Gestionarea Deseurilor va urmari progresul
Judetului in realizarea obiectivelor si masurilor cuprinse in Plan.

Monitorizarea fiecarui Plan de Gestionare a Deseurilor este o competentd oficiald si o
responsabilitate a Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (ANPM) si a fiecdrei Agentii
Judetene pentru Protectia Mediului (APM). Rezultatele monitorizarii Planului vor fi raportate
anual catre Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, ANPM, Agentia Judeteand pentru
Protectia Mediului, Consiliului Judetean Salaj, publicului si altor organizatii interesate.

Rezultatele monitorizarii vor fi publicate dupd cum este cerut de normele legale in
vigoare si vor fi folosite pentru:

- determinarea progresului de indeplinire a obiectivelor;

- determinarea deficientelor si a zonelor care necesitd atentie;

- ghidarea sau redirectionarea investitiilor viitoare, revizuirea calendarului de

planificare;

- informarea si raportarea catre public si persoane oficiale despre implementarea

planului si realizarile cuantificate pentru atingerea tintelor

Monitorizarea Planului Judetean pentru Gestionarea Deseurilor include:

- monitorizarea anuald a obiectivelor si tintelor din PJGD;

- evaluarea progresului inregistrat in atingerea obiectivelor si tintelor;

- identificarea intarzierilor, piedicilor si deficientelor din calea implementarii Planului;
- recomandari de actiuni pentru imbunatatirea implementarii Planului;

- publicarea Raportului anual de monitorizare al Planului;

- publicarea, dacd este necesar, a unor studii speciale.

Stabilirea unor proceduri corespunzatoare de monitorizare, impreuna cu sisteme adecvate
de feedback la nivel regional si national, vor influenta planificarea viitoare si indeplinirea
eficientd a obiectivelor.

Metodologia de monitorizare

Pentru fiecare indicator vor fi specificate atit valoarea cat si tendinta. Tendinta reprezinta
variatia indicatorului in comparatie cu anul precedent si poate fi prezentatd utilizand
»Simbolurile lui Chernoff”, dupa cum urmeaza :

©- Variatie pozitiva fata de intentii
® - Variatie negativa fata de intentii

© - Nicio variatie.
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TINTA

INDICATOR < PRECONDITI | TENDIN
OBIECTIV CUANTIAFICABIL CUANTIFICABIL MASURI I TA
Dezvoltarea Crearea cadrului Constituirea Grupul de O buna
politicii locale 1n organizatoric grupului de monitorizare coordonare si
vederea pentru stabilirea monitorizarea a intocmeste Raportul | colaborare intre
implementarii unui | orientdrii locale in | PJGD, format din anual de factorii implicati
sistem integrat de domeniul gestiunii | reprezentanti ai monitorizare al
gestiune a deseurilor si a Consiliilor PJGD pana la
deseurilor instrumentelor de Judetene, APM si sfarsitul lunii
implementare a Garda de Mediu noiembrie al
acesteia pand la jumatatea fiecarui an si il
anului 2008 prezinta in sedinta
ordinara a
Consiliului judetean
o Tinta Indicator <. - a e
Obiectiv cuan’ti ficabils cuantificabil Masuri Preconditii Tendinta
Crearea unui Grup Pe baza Raportului | O buna
de Lucru, cu anual de coordonare si
reprezentanti ai monitorizare a colaborare Intre
Consiliilor PJGD, Grupul de factorii implicati

Judetene, a APM-
ului, ONG-uri etc.,
pentru revizuirea
Planului Judetean
de Gestionare a
Deseurilor, dupa
caz pana la sfarsitul
anului 2008

Lucru decide
revizuirea PJIGD

Compararea datelor
de baza pentru
prognoza din PJIGD
(evolutia PIB,
populatie, indice de
generare) cu situatia
prezenta

Pe baza acestei
comparatii, Grupul
de Lucru decide
revizuirea PJGD

O buna
coordonare si
colaborare intre
factorii implicati

Cresterea eficientei
de aplicare a
legislatiei in
domeniul
gestionarii
deseurilor

Numar de hotarari
emise de Consiliul
Judetean si

Prevederi
legislative locale
care sd asigure

O buna
constientizare si
insugire a PJIGD

Consiliile Locale indeplinirea la nivelul
pentru prevederilor din Consiliului
imbunatatirea PIGD Judetean si
gestionarii Consiliilor
deseurilor Locale
Numarul anual de Conform graficului | O buna

sanctiuni aplicate de
Garda de Mediu
pentru gestionarea
necorespunzitoare a
deseurilor

de control

coordonare si
colaborare intre
factorii implicati

Numarul anual de
actiuni (seminarii,
conferinte, ateliere
de lucru) organizate
de factorii implicati
(CJ-uri, APM,
Garda de Mediu,
ONG-uri) pentru
cresterea
importantei
conformarii la
legislatia specificad

Organizarea de
seminarii,
conferinte, ateliere
de lucru etc., pentru
cresterea
importantei
conformarii la
legslatia specifica

Organizatiile
implicate au
prevazut fonduri
in bugetele
proprii pentru
organizarea
acestor actiuni
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Adaptarea si
dezvoltarea
cadrului
institutional si
organizatoric in
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Intarirea capacitatii
administrative si a

aplicarea legislatiei

Definirea clara a
responsabilitatilor
specifice in
Regulamentul de
Organizare si

Definirea clara a
responsabilitatilor si
asumarea acestora
la toate nivelele,
tinand cont de

Regulamentul
de Organizare si
Functionare al
respectivei
organizatii a fost

vederea indeplinirii Functionare a principiul elaborat si
cerintelor nationale respectivelor subsidiaritatii aprobat printr-
si compatibilizarea organizatii un act normativ
cu structurile
europene
Obiectiv Tfnta - Indl'c ator . Masuri Preconditii Tendinta
cuantificabila cuantificabil ’ ’

Asigurarea de Numar personal Angajarea de Organizatiile au

personal suficient angajat/Numar personal prevazut fonduri

si bine pregatit personal din schema in bugetele

profesional si Numar personal Plan de instruire proprii

dotari instruit n cursul profesionald a

corespunzatoare la | anului/Numar total | personalului

toate nivelele personal

organizatiilor Numar Completarea dotirii

implicate dotiri/Numar total personalului

personal
Crearea si Optimizarea Numar proiecte Instruiri tematice Consiliul
utilizarea de preluarii si depuse de Consiliul | privind Judetean si
sisteme §i utilizarii fondurilor | Judetean si Consilii | oportunitatile de Consiliile
mecanisme nationale Locale finantare pentru Locale au
economico- disponibile gestionarea organizate
financiare pentru deseurilor structuri pentru
gestionarea municipale intocmirea
deseurilor in Numdr proiecte Imbunitatirea documentatiilor
conditiile aprobate/Numar calitatii proiectelor | sau au prevazut
respectarii proiecte depuse depuse aceste actiuni in
principiilor buget
generale, cu Optimizarea Numar proiecte Pregatirea si Consiliul
precadere a utilizarii fondurilor | depuse de Consiliul | propunerea de Judetean si
principiului ca europene §i Judetean si proiecte eligibile, in | Consiliile
poluatorul plateste | internationale Consiliile Locale functie de cerintele | Locale au
si cel privind donorilor organizate
responsabilitatea Numdr proiecte Instruiri tematice structuri pentru
producétorului aprobate/Numar privind intocmirea
proiecte depuse oportunitatile de documentatiilor

finantare pentru

sau au prevazut

gestionarea aceste actiuni in
deseurilor buget
municipale

Analiza modului de
finantare si
organizare a
sistemului de
gestionare a
deseurilor
municipale (tarife
si taxe)

Raportul:
cheltuieli/venituri
ale sistemului de
gestionare a
deseurilor
municipale

Calculul tarifelor
astfel incat sa
acopere costurile
tuturor operatiunilor
de gestionare a
deseurilor
municipale
(colectare,
transport, tratare,
eliminare,
inchidere,
monitorizare
postinchidere )
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Promovarea unui
sistem de
informare,
congtientizare si
motivare pentru
toate partile
implicate
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Organizarea si
sustinerea de
programe de
educare si
constientizare a
populatiei, de cétre
toate partile
implicate (autoritati
publice centrale si
locale, societati
comerciale, ONG-
uri, institutii
publice etc.)

Numarul
campaniilor de
informare

Numarul intalnirilor
anuale si al
atelierelor de lucru

Numarul
materialelor
informative, de
congtientizare sau
de sondare a opiniei
publice elaborate de
catre autoritatile
implicate

Elaborarea la toate
nivelele a unor
planuri de
comunicare $i
educare avand ca
grupuri tinta:
marele public
(inclusiv educatie
scolard),
colectivitati locale,
agenti economici,
mediul asociativ

Existenta unor
planuri de
informare,
campanii de
constientizare la
nivelul
Consiliului
Judetean si
Consiliile
Locale
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Tinta
cuantificabila

Indicator
cuantificabil

Masuri

Preconditii

Tendinta

Numarul paginilor
Web cu subiect
gestionarea
deseurilor

Obtinerea de date
si informatii
complete si
corecte, care sa
corespunda
cerintelor de
raportare la nivel
national si
european

Imbunitatirea
sistemului local de
colectare,
prelucrare, analiza
si validare a datelor
si informatiilor
referitoare la
generarea $i
gestionarea
deseurilor

Existenta unor

Elaborarea de catre

Existenta unui

proceduri de fiecare organizatie sistem de
asigurare/verificare | implicata in management a
a calitatii datelor gestionarea calitatii
colectate deseurilor

municipale a

procedurilor de

asigurare/verificare

a calitatii datelor

colectate
Numar de analize Efectuarea de catre | O buna
privind compozitia | agentii de coordonare si

deseurilor menajere,
precum si
determinarea
indicatorului de
generare a
deseurilor menajere
pentru mediul urban
si rural efectuate de
catre operatorii
depozitelor si
agentii de
salubritate

salubritate si de
catre operatorii
depozitelor a
analizelor privind
compozitia
deseurilor menajere
precum si
determinarea
indicatorului de
generare pentru
mediul urban si
rural sub
coordonarea APM

colaborare intre
factorii implicati

Numar de intalniri
de
informare/analizare
a modului de
raportare a datelor
privind gestionarea
deseurilor cu
societdtile
implicate

Plan de intalniri cu
societatile implicate
in gestionarea
deseurilor

O buna
coordonare i
colaborare intre
factorii implicati

Colectarea, la nivel
local, a datelor
privind generarea
si gestionarea
deseurilor din
constructii si
demolari. Existenta
unor proceduri de
asigurare/verificare
a calitatii datelor
colectate

Realizarea unui
sistem, la nivel
local, de colectare,
analiza si validare
date referitoare la
generarea $i
gestionarea
deseurilor din
constructii si
demolari

O buna
coordonare i
colaborare intre
APM si
Consiliile Locale

Colectarea, la nivel
local, a datelor
privind generarea
si gestionarea
deseurilor
voluminoase
Existenta unor
proceduri de
asigurare/verificare
a calitatii datelor
colectate

Realizarea unui
sistem, la nivel
regional, de
colectare, analiza si
validare date
referitoare la
generarea $i
gestionarea
deseurilor
voluminoase

O buna
coordonare si
colaborare intre
APM si
Consiliile Locale
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Obiectiv I}nta - Indl.c ator. Masuri Preconditii Tendinta
cuantificabila cuantificabil ’ ’
Imbunatatirea/dezv | Extinderea Rata de acoperire Extinderea Exista sursa

oltarea unui sistem
unui sistem integrat
de colectare si

sistemului de
colectare a
deseurilor astfel

cu servicii de
salubritate in
mediul urban din

sistemelor de
colectare a
deseurilor

financiara

transport a incat in anul 2009 regiune municipale in
deseurilor aria de acoperire sa mediul urban — arie
fie de 100 % in de acoperire 100 %
mediul urban si Rata de acoperire Extinderea sistemul | Existd sursa
minim 90 % in cu servicii de de colectare a financiara
mediul rural salubritate in deseurilor
mediu rural din municipale in mediu
judet rural — arie de
acoperire min 90 %
Numar populatie Implementarea
colectata selectiv/ | sistemelor de
Numar total colectare selectiva a
populatie din judet | materialelor
valorificate astfel
incat sa se asigure
atingerea
obiectivelor
legislativereferitoar
e la deseurile de
ambalaje si
deseurile
biodegradabile
Numar (capacitate) | Construirea de statii | Exista sursa
statii de transfer de transfer in financiara
construite / Numar | conformitate cu
(capacitate) prevederile studiilor
necesara de fezabilitate si in
corelatie cu anii de
inchidere a
depozitelor existente
Existenta unor Crearea de Aprobarea
tarife diferentiate instrumente Consiliului
pentru colectarea In | economice pentru Judetean si
amestec si selectiva | sustinerea si Consiliile Locale
extinderea
sistemului de
colectare selectiva
si in amestec a
deseurilor menajere
in mediul urban si
rural
Capacitate de Modernizarea Exista sursa
colectare / sistemelor actuale financiara
transport de colectare si
modernizata transport
Eliminarea Sistarea activitatii Numar depozite Sistarea activitatii Exista sursa

deseurilor in
conformitate cu
cerintele legislatiei
in domeniul
gestiunii deseurilor
in scopul protejarii
sanatatii populatiei
si a mediului

depozitelor
neconforme

neconforme inchise

de depozitare in

financiara

(conform depozitele urbane

planificarii) neconforme

Numar spatii de Inchiderea si Exista sursa
depozitare inchise ecologizarea financiara

1n mediul rural

spatiilor de
depozitare din
mediul rural
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Obiectiv T}nta - Indl.c ator' Masuri Preconditii Tendinta
cuantificabila cuantificabil ’ ’

Asigurarea Numar (capacitate) | Realizarea de Exista sursa
capacitatilor instalatii de depozite confome financiara
necesare pentru eliminare puse in zonale
eliminarea functiune
deseurilor prin Promovarea
promovarea cu eliminarii deseurilor
prioritate a pe depozitele
instalatiilor de conforme
eliminare la nivel
zonal

Reducerea Realizarea unui Numarul si Asigurarea Exista sursa

cantitatii de deseuri | sistem de capacitatea statiilor | compostarii intregii | financiara

biodegradabile compostare a de compostare cantitati de deseuri

municipale deseurilor verzi biodegradabile

depozitate in
conformitate cu
prevederile
legislative

(deseuri din
parcuri, gradini si
piete)

rezultate din
parcuri, gradini
(inclusiv deseurile
din cimitire) si piete
Interzicerea la
depozitare a
deseurilor organice
pure (deseuri din
parcuri, gradini,
cimitire, piete)

Asigurarea Numdrul si Asigurarea fluxului | Exista sursa
capacitatilor sau capacitatea de deseuri financiara
extinderea celor instalatiilor de biodegradabile
existente pentru tratare biologica pentru acoperirea
tratarea biologica a capacitatilor
deseurilor, altele instalatiilor de
decét deseurile din tratare biologica,
parcuri, gradini si prin preluarea cu
piete prioritate a
deseurilor organice
de la restaurante,
cantine,
supermarketuri
Stabilirea unui Taxa diferentiata Impunerea unei taxe | Aprobarea
concept pentru taxa | de depozitare mult mai mari Consiliului
de depozitare a pentru deseurile pentru depozitarea Judetean si
deseurilor biodegradabile deseurilor Consiliile
biodegradabile biodegradabile Locale
municipale §i
aplicarea acestuia
in zonele unde
alternativele de
tratare a acestor
tipuri de deseuri
deja existad
Atingerea tintelor Asigurarea Numarul si Identificarea
de valorificare posibilitatilor de capacitatea statiilor | surselor financiare
materiala si sortare a deseurilor | de sortare a sau prevederea
energetica a de ambalaje deseurilor de acestora in
deseurilor de ambalaje sistemele integrate

ambalaje in
conformitate cu
prevedxerile
legislative

de gestionare a
deseurilor
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Obiectiv T}nta - Indl.c ator. Masuri Preconditii Tendinta
cuantificabila cuantificabil ’ ’
Rata de recuperare | Urmadrirea si
pe materiale (%) corectarea acesteia
in concordanta cu
tintele nationale
Rata de reciclare pe | Urmarirea si
materiale (%) corectarea acesteia
in concordanta cu
tintele nationale
Colectarea Colectarea Rata medie anuala | Asigurarea
separata, deseurilor de de colectare conditiilor de
reutilizarea, echipamente selectivd de DEEE | colectare
reciclarea si electrice si pe cap de locuitor
valorificarea electronice provenite de la
deseurilor de gospodariile
echipamente particulare in
electrice si conformitate cu
electronice cerintele legale
Gestionarea Prevenirea Numar sanctiuni Conform graficului
corespunzatoare cu | elimindrii ilegale si | aplicate/ Numar de | de control
respectarca a deversarii in controale
principiilor apele de suprafata
strategice si a
minimizarii

impactului asupra
mediului si
sanatatii umane a
namolurilor de la
statiile de epurare
orasenesti
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ANEXA 1 — Definitii
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Termen

Definitia

Act normativ

Autoritatea
competenta

Autoritatea competenta de decizie si control in domeniul
gestiunii deseurilor este Ministerul Mediului si Dezvoltarii
Durabile

OUG nr. 78/2000 aprobata cu
modificari §i completari prin
Legea nr. 426/2001, modificata si
completata prin OUG nr.
61/2006, aprobata si modificta
prin Legea nr. 27/2007 privind
regimul deseurilor

Ambalaj

Orice obiect, indiferent de materialul din care este
confectionat ori de natura acestuia, destinat retinerii,
protejarii, manipularii, distributiei si prezentarii
produselor, de la materii prime la produse procesate, de la
producator pana la utilizator sau consumator. Obiectul
nereturnabil destinat acelorasi scopuri este, de asemenea,
considerat ambalaj.

HG nr. 621/2005 modificata si
completata prin HG nr.
1872/2006 privind gestiunca
ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje

Ambalaj primar

Ambalaj de vanzare - ambalaj conceput si realizat pentru a
indeplini functia de unitate de vanzare, pentru utilizatorul
final sau consumator, in punctul de achizitie;

HG nr. 621/2005 modificata si
completata prin HG nr.
1872/2006 privind gestiunca
ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje

Ambalaj secundar

Ambalaj grupat, supraambalaj - ambalaj conceput pentru a
constitui la punctul de achizitie o grupare a unui numar de
unitati de vanzare, indiferent daca acesta este vandut ca
atare catre utilizator sau consumatorul final ori daca el
serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor in punctul
de vanzare; el poate fi separat de produs fara a afecta
caracteristicile produsului;

HG nr. 621/2005 modificata si
completata prin HG nr.
1872/2006 privind gestiunea
ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje

Ambalaj tertiar

Ambalaj pentru transport - ambalaj conceput pentru a
usura manipularea §i transportul unui numar de unitati de
vanzare sau ambalaje grupate, in scopul prevenirii
deteriorarii in timpul manipularii ori transportului.
Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere,
feroviare, navale sau aeriene

HG nr. 621/2005 modificata si
completata prin HG nr.
1872/2006 privind gestiunea
ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje

Ambalaj Ambalaj refolosit pentru acelasi scop, a carui returnare de | HG nr. 621/2005 modificata si
reutilizabil catre consumator ori comerciant este asigurata de plata completata prin HG nr.
unei sume-sistem depozit, prin reachizitionare sau altfel. 1872/2006 privind gestiunea
Ambalajul reutilizabil se considera introdus pe piatd atunci | ambalajelor si a deseurilor de
cand este facut disponibil pentru prima oara, impreund cu | ambalaje
produsul pe care este destinat sa il contind, sa il protejeze,
sd 1l manipuleze, sa il distribuie sau sa 1l prezinte.
Ambalajul reutilizabil se considerd deseu de ambalaj cand
se Inlaturd, la sfarsitul duratei utile de viatd. Ambalajul
reutilizabil nu se considerd deseu de ambalaj atunci cand
este returnat pentru a fi refolosit.
Ambalajul reutilizabil nu se considera ambalaj introdus pe
piatd atunci cand este refolosit pentru ambalarea unui
produs si facut disponibil din nou.
Ape uzate apele uzate menajere ori amestecul de ape uzate menajere | Ordinul nr. 344/2004 pentru
orasenesti cu ape uzate industriale si/sau ape meteorice (conform aprobarea Normelor tehnice
Normelor tehnice privind colectarea, epurarea §i evacuarea | privind protectia mediului si in
apelor uzate ordsenesti, NTPA-011, cuprinse in anexa nr. special a solurilor, cand se
1 la Hotararea Guvernului nr. 188/2002) utilizeaza namolurile de epurare
in agricultura
Termen Definitia Act normativ
Ape uzate Apele uzate provenite din gospodarii §i servicii, care Ordinul nr. 344/2004 pentru
menajere rezultd de regula din metabolismul uman si din activititile | aprobarea Normelor tehnice
menajere (conform Normelor tehnice privind colectarea, privind protectia mediului si in
epurarea §i evacuarea apelor uzate oragenesti, NTPA-011, | special a solurilor, cand se
cuprinse in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. utilizeazd namolurile de epurare
188/2002) in agriculturd
BAT (Best Stadiul de dezvoltare cel mai avansat si eficient, inregistrat | OUG nr. 152/2005 aprobata si
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Availabile
Techniques - cele
mai bune tehnici
disponibile
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in dezvoltarea unei activitati si a modurilor de exploatare,
care demonstreaza posibilitatea practica a tehnicilor
specifice de a constitui referinta pentru stabilirea valorilor
limita de emisie in scopul prevenirii poluarii, iar in cazul
in care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in
ansamblu emisiile §i impactul asupra mediului in intregul
sau:

- tehnicile se refera deopotriva la tehnologia utilizata si
la modul in care instalatia este proiectata, construita,
intretinuta, exploatatd, precum si la scoaterea din
functiune a acesteia si remedierea amplasamentului,
potrivit legislatiei in vigoare;

- disponibile se refera la acele tehnici care au Inregistrat
un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor in sectorul
industrial respectiv, in conditii economice si tehnice
viabile, luandu-se in considerare costurile si beneficiile,
indiferent daca aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori
realizate la nivel national, cu conditia ca aceste tehnici s
fie accesibile operatorului;

- cele mai bune se refera la cele mai eficiente tehnici
pentru atingerea in ansamblu a unui nivel ridicat de
protectie a mediului in intregul sau. In determinarea celor
mai bune tehnici disponibile trebuie luate in considerare,
in special, elementele prevazute in anexa nr. 3;

completata prin Legea nr.
84/2006 privind prevenirea si
controlul integrat al poludrii

Colectare

Strangerea, sortarea si/sau amestecarea deseurilor, in
vederea transportarii lor

OUG nr. 78/2000 aprobata cu
modificari si completari prin
Legea nr. 426/2001, modificata si
completata prin OUG nr.
61/2006, aprobata si modificta
prin Legea nr. 27/2007 privind
regimul deseurilor

Colectare separata
a deseurilor de

Colectarea deseurilor de ambalaje pe tipuri de materiale
si/sau sortimente de matriale

HG nr. 621/2005 modificata si
completata prin HG nr.

ambalaje 1872/2006 privind gestiunea
ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje
Compostare Proces de descompunere biologica autotermica si Document de lucru privind
termoliticd a deseurilor biodegradabile colectate separat, tratarea deseurilor biologice
in prezenta oxigenului si in conditii controlate, prin
actiunea micro i macro organismelor in vedera obtinerii
compostului
Combustie Tratarea deseurilor prin oxidare termica in exces de aer Ordin nr. 756/2004 al ministrului

mediului si gospodaririi apelor
pentru aprobarea Normativului
tehnic privind incinerarea
deseurilor

Cost de capital

Cost de investisie. Include in principal achizitionarea de
echipamente cum ar fi: containere instalasii de eliminare
(statii de sortare, statii de compostare etc).

Cost financiar

Reprezinta costurile legate de obtinerea capitalui, rata
dobanzii, rata de schimb, rata inflatiei, costurile serviciului
datoriei

Termen

Definitia

Act normativ

Cost de operare

Reprezintd costurile curente de operare/exploatare a
instalatiilor in functiune ex. costurile cu energia, cu
combustibilul, cu forta de munca, cu utilitatile

Deseu

Orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite in
anexa nr. I B, de care detindtorul se debaraseaza, are
intentia sau obligatia de a se debarasa

OUG nr. 78/2000 aprobata cu
modificari §i completari prin
Legea nr. 426/2001, modificata si
completata prin OUG nr.
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61/2006, aprobata si modificta
prin Legea nr. 27/2007 privind
regimul deseurilor

Deseuri de
ambalaje

Oorice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac
cerintele definitiei de deseu, exclusiv deseurile de
productie, din anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 426/2001.

HG nr. 621/2005 modificata si
completata prin HG nr.
1872/2006 privind gestiunea
ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje

Deseuri menajere

deseurile provenite din activitati casnice si care fac parte
din categoriile 15.01 si 20 din anexa nr. 2 la Hotararea
Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile,
inclusiv deseurile periculoase

OUG nr. 78/2000 aprobata cu
modificari §i completari prin
Legea nr. 426/2001, modificata si
completata prin OUG nr.
61/2006, aprobata si modificta
prin Legea nr. 27/2007 privind
regimul deseurilor

Deseuri asimilabile

Deseurile provenite din industrie, din comert, din sectorul

OUG nr. 78/2000 aprobata cu

cu deseuri public sau administrativ, care prezintd compozitie si modificari si completari prin
menajere proprietati similare cu deseurile menajere si care sunt Legea nr. 426/2001, modificata si
colectate, transportate, prelucrate si depozitate impreuna completata prin OUG nr.
cu acestea 61/2006, aprobata si modificta
prin Legea nr. 27/2007 privind
regimul deseurilor
Deseuri Deseuri care suferd descompuneri anaerobe sau aerobe, HG nr. 349/2005 privind
biodegradabile cum ar fi deseurile alimentare sau de gradina, hartia si depozitarea deseurilor
cartonul
Deseuri Deseuri biodegradabile din gospodarii, precum si alte
biodegradabile deseuri biodegradabile, care prin natura sau compozitie
municipale sunt similare cu deseurile biodegradabile din gospodarii

Reprezintd fractia biodegradabila din deseurile menajere si

asimilabile colectate In amesetc, precum si fractia
biodegradabila din deseurile municipale inclusiv parcuri si
gradini, piete deseuri stradale si voluminoase

Deseuri din
parcuri si gradini

Deseuri de origine vegetala provenind de pe suprafete
folosite la gradinarit, din parcuri, cimitire si spatii verzi
care fac parte din categoria 20 02 din anexa nr. 2 HG nr.
856/2002

Deseuri industriale

Deseurile de productie ce fac parte din categoriile 03 - 14
din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002

OUG nr. 78/2000 aprobata cu
modificari §i completari prin
Legea nr. 426/2001, modificata si
completata prin OUG nr.
61/2006, aprobata si modificta
prin Legea nr. 27/2007 privind
regimul deseurilor

Deseuri inerte

Deseuri care nu suferd nici o transformare semnificativa
fizica, chimica sau biologica, nu se dizolva, nu ard ori nu
reactioneaza in nici un fel fizic sau chimic, nu sunt
biodegradabile si nu afecteaza materialele cu care vin in
contact intr-un mod care sa poata duce la poluarea
mediului ori sd dauneze sanatatii omului.

HG nr. 349/2005 privind
depozitarea deseurilor

Deseuri lichide

Orice deseuri in forma lichida, inclusiv apele uzate, dar
exclusiv namolurile

HG nr. 349/2005 privind
depozitarea deseurilor

Deseuri Deseuri menajere si alte deseuri, care, prin natura sau HG nr. 349/2005 privind
municipale compozitie, sunt similare cu deseurile menajere depozitarea deseurilor
Termen Definitia Act normativ
Deseuri de Echipamentele electrice si electronice care constituie HG nr. 448/2005 privind
echipamente deseuri conform prevederilor Ordonantei de urgenta a deseurile din echipamente
electrice si Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, elecrice si electronice
electronice aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.
(DEEE) 426/2001, inclusiv toate componentele, subansamblele si

produsele consumabile, parte integranta a echipamentului
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in momentul in care acestea devin deseuri

Depozit

Un amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin
depozitare pe sol sau in subteran, inclusiv;

- spatii interne de depozitare a deseurilor, adica depozite
in care un produciator de deseuri executa propria eliminare
a deseurilor la locul de producere;

- o0 suprafatd permanent amenajata (adicd pentru o
perioada de peste un an) pentru stocarea temporara a
deseurilor, dar exclusiv:

- instalatii unde deseurile sunt descarcate pentru a
permite pregétirea lor in vederea efectudrii unui transport
ulterior in scopul recuperarii, tratarii sau eliminarii finale
in alta parte;

- stocarea deseurilor inainte de valorificare sau
tratare pentru o perioada mai mica de 3 ani, ca regula
generald, sau stocarea deseurilor inainte de eliminare,
pentru o perioada mai mica de un an;

HG nr. 349/2005 privind
depozitarea deseurilor

Detinitor de

Producitorul de deseuri ori persoana fizica sau juridica ce

OUG nr. 78/2000 aprobata cu

deseuri are deseuri in posesie modificari si completari prin
Legea nr. 426/2001, modificata si
completata prin OUG nr.
61/2006, aprobata si modificta
prin Legea nr. 27/2007 privind
regimul deseurilor
Echipamente Echipamentele care functioneaza pe baza de curenti HG nr. 448/2005 privind
electice si electrici sau campuri electromagnetice si echipamentele de | deseurile din echipamente
electronice (EEE) generare, transport §i de masurare a acestor curenti $i elecrice si electronice
campuri, incluse in categoriile prevazute in anexa nr. 1A si
destinate utilizarii la o tensiune mai mica sau egala cu
1.000 volti curent alternativ si 1.500 volti curent continuu
Eliminare Orice operatiune prevazutd in anexa nr. [I A OUG nr. 78/2000 aprobata cu

modificari §i completari prin
Legea nr. 426/2001, modificata si
completata prin OUG nr.
61/2006, aprobata si modificta
prin Legea nr. 27/2007 privind
regimul deseurilor

Gestionare deseuri

Colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea
deseurilor, inclusiv supravegherea acestor operatii si
ingrijirea zonelor de depozitare dupa inchiderea acestora

OUG nr. 78/2000 aprobata cu
modificari §i completéri prin
Legea nr. 426/2001, modificata si
completata prin OUG nr.
61/2006, aprobata si modificta
prin Legea nr. 27/2007 privind
regimul deseurilor

Gaz de depozit Amestecul de compusi in stare gazoasa generat de HG nr. 349/2005 privind
deseurile depozitate depozitarea deseurilor
Termen Definitia Act normativ
Instalatie de Orice instalatie tehnica fixa sau mobila si echipamentul HG nr. 128/2002 modificata si
incinerare destinat tratamentului termic al deseurilor, cu sau fara completata prin HG nr. 268/2005

recuperarea caldurii de ardere rezultate. Aceasta include
incinerarea prin oxidarea deseurilor, precum si piroliza,
gazificarea sau alte procese de tratament termic, cum sunt
procesele cu plasma, in masura 1n care produsele rezultate
in urma tratamentului sunt incinerate ulterior. Aceasta
definitie se referd la amplasament si la intreaga instalatie,
incluzand: toate liniile de incinerare, receptie a deseurilor,
depozitare, dispozitive de pretratare locala; sistemele de
alimentare cu deseuri-combustibil-aer; boilerul;
dispozitivele de tratare a gazelor de ardere si a apei uzate
sau depozitarea reziduurilor; cosul de fum; dispozitivele si
sistemele de control al operatiunilor de control al
incinerarii, de Inregistrare si urmadrire a conditiilor de

privind incinerarea deseurilor
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incinerare

Instalatii de
coincinerare

Instalatie care functioneaza la data intrarii In vigoare a
prezentei hotarari si care detine autorizatie conform
normelor legale in vigoare la data intrarii in vigoare a
prezentei hotarari sau detine acord de mediu la data intrarii
in vigoare a prezentei hotarari, cu conditia sa Inceapa sa
incinereze/coincinereze inainte de data de 28 decembrie
2004, sau este inregistrata de autoritatea competenta la
data intrarii in vigoare a prezentei hotarari in vederea
obtinerii unui acord de mediu, cu conditia sa inceapa sa
functioneze Tnainte de data de 28 decembrie 2004

HG nr. 128/2002 modificata si
completata prin HG nr. 268/2005
privind incinerarea deseurilor

Incinerator de
deseuri periculoase

Instalatii pentru eliminarea prin tratare termica in principal
a deseurilor periculose

Ordin nr. 756/2004

Levigat

Orice lichid care a percolat deseurile depozitate si este
eliminat sau mentinut in depozit

HG nr. 349/2005 privind
depozitarea deseurilor

Namoluri

1.Namoluri provenite de la statiile de epurare a apelor
uzate din localitati i de la alte statii de epurare a apelor
uzate cu o compozitie asemanatoare apelor uzate
oragenesti,

2. Namoluri provenite de la fosele septice si de la alte
instalatii similare pentru epurarea apelor uzate;

3. Namoluri provenite de la statiile de epurare, altele
decat cele mentionate la pct. 1 si 2

Ordin nr. 344/2004 penrtu
aprobarea Normelor tehnice
privind protectia mediului si in
special a solurilor, cand se
utilizeaza 1n agricultura

Namoluri tratate

Namolurile tratate printr-un proces biologic, chimic ori
termic, prin stocare pe termen lung sau prin orice alt
procedeu corespunzator care sa reduca in mod
semnificativ puterea acestora de fermentare si riscurile
sanitare rezultate prin utilizarea lor

Ordin nr. 344/2004 penrtu
aprobarea Normelor tehnice
privind protectia mediului si in
special a solurilor, cand se
utilizeaza 1n agricultura

Operatori Furnizorii de materiale de ambalare, producétorii de HG nr. 621/2005 modificata si
economici ambalaje si produse ambalate, importatorii, comerciantii, completata prin HG nr.
referitori la distribuitorii, autoritdtile publice si organizatiile 1872/2006 privind gestiunca
ambalaje neguvernamentale ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje
Operatorul Orice persoana juridica, Investita cu atributii si HG nr. 349/2005 privind
depozitului responsabilitati pentru administrarea unui depozit conform | depozitarea deseurilor
legislatiei nationale; aceastd persoana juridica poate fi alta
la faza de pregétire fatd de cea de la urmarirea
postinchidere
Prevenire Reducerea cantitatii si nocivitatii pentru mediu a HG nr. 621/2005 modificata si
materialelor si substantelor utilizate in ambalaje si deseuri | completatd prin HG nr.
de ambalaje, precum si a ambalajelor si deseurilor de 1872/2006 privind gestiunea
ambalaje in cadrul procesului de productie, ambalajelor si a deseurilor de
comercializare, distributie, utilizare si eliminare, mai ales ambalaje
prin dezvoltarea de produse si tehnologii curate
Termen Definitia Act normativ
Producitor de Orice persoana din a carei activitate rezultd deseuri OUG nr. 78/2000 aprobata cu
deseuri (producator initial) si/sau care efectueaza operatiuni de modificari §i completari prin

pretratare, de amestecare sau alte operatiuni care
genereaza schimbarea naturii ori a compozitiei acestor
deseuri

Legea nr. 426/2001, modificata si
completata prin OUG nr.
61/2006, aprobata si modificta
prin Legea nr. 27/2007 privind
regimul deseurilor

Produciator de
EEE

Orice persoana fizica sau juridica, indiferent de tehnica de
vanzare utilizatd, inclusiv prin comunicare la distanta, in
conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 130/2000
privind protectia consumatorilor la incheierea si
executarea contractelor la distantd, aprobatd cu modificari
si completari prin Legea nr. 51/2003, care:

(i) produce si comercializeazd EEE sub propria marca;
sau

(i1) revinde sub propria marca echipamente produse de
alti furnizori, un revanzator nefiind considerat producator

HG nr. 448/2005 privind
deseurile din echipamente
elecrice si electronice
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atunci cnd marca producatorului figureaza pe echipament
conform pct. (i); sau

(iii) importa ori exporta, cu titlu profesional, EEE din
sau in Romania.

Persoana fizica sau juridica care asigura exclusiv o
finantare in cadrul sau ca urmare a unui acord de finantare
nu este consideratd producator decat daca desfasoara
totodata una dintre activitatile prevazute la pct. (i) - (iii)

Produciator de
vehicule

Fabricantul de vehicule sau importatorul profesional al
unui vehicul in Roméania

HG nr.2406/2004 modificata si
completats prin HG nr.
1313/2006 privind gestionarea
vehiculelor uzate

Piroliza/gazeificare

Descompunerea termica a substantelor organice la
temperaturi ridicate, in mare masura in absensa oxigenului

Ordin nr. 756/2004 al ministrului
mediului §i gospodaririi apelor
pentru aprobarea Normativului
tehnic privind incinerarea
deseurilor

Punct de colectare

Metoda de colectare a materialelor pentru reciclare sau
compostare 1n cadrul céareia persoanele duc materialele la
punctele de colectare unde le depoziteaza in containere
speciale

Reutilizare

Orice operatiune prin care un produs care a fost conceput
si proiectat pentru a realiza un anumit scop este refolosit
pentru acelasi scop pentru care a fost conceput

OUG nr. 78/2000 aprobata cu
modificari si completari prin
Legea nr. 426/2001, modificata si
completata prin OUG nr.
61/2006, aprobata si modificta
prin Legea nr. 27/2007 privind
regimul deseurilor

Reciclare

Operatiunea de reprelucrare intr-un proces de productie a
deseurilor pentru scopul original sau pentru alte scopuri

OUG nr. 78/2000 aprobata cu
modificari si completari prin
Legea nr. 426/2001, modificata si
completata prin OUG nr.
61/2006, aprobata si modificta
prin Legea nr. 27/2007 privind
regimul deseurilor

Termen

Definitia

Act normativ

Reziduu

Orice material lichid sau solid, inclusiv cenusa de vatra si
zgura; cenusi volante si praf de cazan; produsi solizi de
reactie de la tratarea gazelor; namol de la tratarea apelor
uzate; catalizatori consumati si carbune activ epuizat,
definit ca deseu in anexa nr. I A la Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari prin Legea
nr. 426/2001, care este generat prin procesul de incinerare
sau coincinerare, tratarea gazului de ardere §i a apei uzate
sau din alte procese ale instalatiei de incinerare ori
coincinerare

HG nr. 128/2002 modificata si
completata prin HG nr. 268/2005
privind incinerarea deseurilor

Statie de transfer

Instalatie ce serveste la transferul sau depozitarea pe
termen scurt a deseurilor urméand apoi sa fie incarcate prin
presare 1n prescontainere si transportate pentru
valorificare, tratare sau eliminare.

Spatiu de
depozitare in zona
rurala

Una sau mai multe zone existente pentru depozitarea
deseurilor menajere generate la nivelul unei localitati
rurale

HG nr. 349/2005 privind
depozitarea deseurilor

Tratare Totalitatea proceselor fizice, chimice si biologice care OUG nr. 78/2000 aprobata cu
schimba caracteristicile deseurilor, in scopul reducerii modificari si completari prin
volumului si caracterului periculos al acestora, facilitind Legea nr. 426/2001, modificata si
manipularea sau valorificarea lor completata prin OUG nr.

61/2006, aprobata si modificta
prin Legea nr. 27/2007 privind
regimul deseurilor

Valorificare Orice operatiune mentionatd in anexa nr. I Ba OUG nr . OUG nr. 78/2000 aprobata cu
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78/2000

modificari si completari prin
Legea nr. 426/2001, modificata si
completata prin OUG nr.
61/2006, aprobata si modificta
prin Legea nr. 27/2007 privind
regimul deseurilor

Valorificarea
energetica a
deseurilor de
ambalaje

Utilizarea deseurilor de ambalaje combustibile ca mijloc
de producere a energiei prin incinerarea directd, cu sau
fara alte deseuri, dar cu recuperare de caldura

HG nr. 621/2005 modificata si
completata prin HG nr.
1872/2006 privind gestiunea
ambalajelor si a deseurilor de
ambalaje

Vehicul scos din uz

Vehicul devenit deseu in sensul definitiei din anexa 1 A a
OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor cu
modificarile si completarile ulterioare

HG nr. 2406/2004 modificata si
completata prin HG nr.
1313/2006 privind gestionarea
vehiculelor scoase din uz
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ANEXA 2 — Cantitati de DEEE estimate a fi colectate si costurile operationale

aferente acestora

Judet Total populatie Populatie din localitati sub 20.000 de locuitori
Salaj 249.194 183.976
Municipiu/oras Populatie Populatie deservita de punctul de colectare
Zalau 65.218 249.194

La evaluarea cantitatilor au fost luate in considerare doud ipoteze:

in conditiile in care se vor atinge ratele de colectare estimate pe baza cantitatii de
echipamente puse pe piatd conform evaludrii de la capitolul "Evaluarea cantitatii
de deseuri de echipamente electrice si electronice care vor fi generate precum §i a
cantitatii colectabile”. Aceasta ipoteza este cea mai apropiatd de realitate avand in
vedere faptul ca se bazeaza pe date ce provin de la sistemele deja functionale din
statele membre UE;

in conditiile Tn care se vor atinge obiectivele intermediare pentru 2006 si 2007 si
tinta de colectare de 4 kg/locuitor si an incepand cu 2008. Acest lucru este putin
probabil, tindnd cont de veniturile populatiei din Roméania precum si de dotarea cu
echipamente electrice si electronice. Pentru comparatie, in Slovacia, in 2005
obiectivul intermediar a fost de aproximativ 0,43 kg/locuitor si an, iar in 2006 este
de 1,3 kg/locuitor si an (cf. datelor din raportul anual al Envidom, organizatia
colectiva care gestioneazd deseurile de electrocasnice in aceastd tard), iar in
Ungaria, In 2005 a fost de aproximativ 1,35 kg/locuitor si an (conform datelor
Electro-Coord, organizatia colectiva a producatorilor din aceasta tara).

Cantitdtile de DEEE ce vor fi colectate dacd se vor realiza ratele de colectare de la
capitolul "Evaluarea cantitatii de deseuri de echipamente electrice si electronice care vor fi
enerate precum si a cantitatii colectabile"

Cantitatea de Cantitatea de Cantitatea de Cantitatea de Cantitatea de
c .. DEEE ce va fi DEEE ce va fi DEEE ce va fi
Municipiu/ <~ < A <~ DEEE ce va fi DEEE ce va fi
colectata in 2006 | colectata in 2007 | colectata in 2008 N =24
oras colectata in 2009 | colectata in 2010
conform conform conform e s e e
e e e ees e e conform estimarii | conform estimarii
estimarii estimarii estimarii
Zaldu 540,75 578,13 618 660,36 707,71

Cantitdtile de DEEE ce vor fi colectate daca se vor realiza tintele de colectare stabilite de
HG 448/2005

Municipiu/
oras

Cantitatea de
DEEE ce va fi
colectata in 2006
daca se atinge
tinta de colectare

Cantitatea de
DEEE ce va fi
colectati in 2007
daca se atinge
tinta de colectare

Cantitatea de
DEEE ce va fi
colectata in 2008
daca se atinge
tinta de colectare

Cantitatea de
DEEE ce va fi
colectata in 2009
daca se atinge
tinta de colectare

Cantitatea de
DEEE ce va fi
colectata in 2010
daca se atinge tinta
de colectare

Zalau

498,39

747,58

996,78

996,78

996,78
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Costurile operationale au fost, de asemenea, evaluate tindnd cont de cele doud ipoteze
privind cantitatile de DEEE ce vor fi colectate, precum si de obligatiile legale privind numarul
de puncte de colectare ce vor trebui infiintate. Costurile includ preluarea DEEE de la punctele de
colectare, tratare si valorificare a DEEE. Ele sunt bazate pe media WEEE Forum de aproximativ
404 euro/tona de DEEE (conform Key Figures 2005 — WEEE Forum).

Estimarea a fost facutd avand in vedere ca, in conformitate cu prevederile HG nr.
448/2005, pana la 31 decembrie 2006 se vor infiinta puncte de colectare in orasele cu peste
20.000 locuitori. S-a considerat ca punctele de colectare astfel infiintate vor prelua, proportional,
si DEEE provenind din localitatile nvecinate care au sub 20.000 de locuitori.

Costuri operationale bazate pe datele privind costurile medii ale membrilor WEEE
Forum in cazul in care se ating ratele de colectare conform estimarii de la capitolul "Evaluarea
cantitatii de deseuri de echipamente electrice si electronice care vor fi generate precum §i a
cantitatii colectabile"

Costuri in 2006 | Costuriin 2007 Costuri in 2009
.. daca se daca se Costuri in 2008 daca se Costuri in 2010
Municipiu/ 9 < 9 < < < <
ora colecteaza colecteaza daca se colecteaza colecteaza daca se colecteaza
$ conform conform conform estimarii conform conform estimarii
estimarii estimarii estimarii
Zalau 218.463,4 233.564,55 249.672.45 266.787,1 285.915,23

Costuri operationale bazate pe datele privind costurile medii ale membrilor WEEE
Forum in cazul in care se ating tintele de colectare din HG 448/2005

Costuri Costuri Costuri Costuri .
] A q A ] A q a Costuri
Municipiu/ operationale in | operationalein | operationalein | operationale in operationale in 2010
ora 2006 daca se 2007 daca se 2008 daca se 2009 daca se daci se atine tintele
d ating tintele de ating tintele de | ating tintele de ating tintele de de colectga’re
colectare colectare colectare colectare
Zalau 201.348,75 302.023,13 402.697,5 402.697,5 402.697,5
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