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HOTARAREA nr.86 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotiararea Consiliului Judetean Silaj nr.71 din 24 2
iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul investitii ’Casi de tip familial Ciresarii’’

HOTARAREA nr.87 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotirarea Consiliului Judetean Silajnr.72din24 3
iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii ’Casa de tip familial Dalia’’

HOTARAREA nr.88 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotirarea Consiliului Judetean Salaj nr. 61 din 5
31 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii ’Casa de tip familial Inau’’

HOTARAREA nr.89 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotéirarea Consiliului Judetean Salaj nr.73 din 24 7
iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii >Casa de tip familial Iris’’

HOTARAREA nr.90 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotiirarea Consiliului Judetean Silajnr.75 9
din 24 iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii >>Casa de tip
familial Magura”’

HOTARAREA nr.91 din 30 iulie 2019pentru completarea anexei la Hotirarea Consiliului Judetean Silaj nr.74 din 24 10
iunie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii >>Casa de tip familial Maria”’

HOTARAREA nr.92 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotirarea Consiliului Judetean Silajnr. 63 12
din 31 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii >’Casa de tip
familial Mirsid”’

HOTARAREA nr.93 din 30 julie 2019 pentru completarea anexei la Hotirarea Consiliului Judetean Silaj nr.76 14
din 24 junie 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii >’Casa de tip
familial Silvania”’

HOTARAREA nr.94 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotiirarea Consiliului J udetean Silajnr. 62din 16
31 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii >’Casa de tip familial Somes
Odorhei nr. 2’

HOTARAREA nr.95 din 30 iulie 2019 pentru completarea anexei la Hotirarea Consiliului Judetean Salaj nr. 60 din 17
31 mai 2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii >’Casa de tip familial Var”’

HOTARAREA nr.96 din 30 iulie 2019 pentru stabilirea unor méisuri privind exercitarea dreptului de administrare 19
conferit Directiei Generale de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Silaj



ROMANIA
JUDETUL SALAJ

CONSILIUL JUDETEAN oo
HOTARAREA nr.86

din 30 iulie 2019
pentru completarea anexei la Hotiararea Consiliului Judetean Salaj nr.71 din 24 iunie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul investitii
>>Casa de tip familial Ciresarii’’

Consiliul Judetean Silaj, intrunit in sedinta extraordinara;

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 11004 din 26.07.2019 al presedintelui Consiliului Judetean Silaj;

- raportul de specialitate nr. 19.989 din 25.07.2019 al Directiei Generale de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sélaj;

- clarificdrile solicitate In baza Ghidului solicitantului pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020 (Axa prioritard - 8 - *’Dezvoltarea infrastructurii de sdndtate si sociale’’, Obiectiv specific 8.3.Cresterea gradului de
acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil: copii) In vederea inchiderii Centrului de Plasament pentru copii cu dizabilititi
din cadrul Complexului de Servicii Sociale Simleu Silvaniei, judetul Sélaj, si dezvoltdrii de servicii sociale In comunitate prin
proiectul »’SIMLEU 2 Inchiderea Centrului de Plasament Simleu Silvaniei si Infiintarea a doud case de tip familial: Casa de tip
familial CIRESRII, 1n localitatea Simleu Silvaniei si Casa de tip familial MARIA, 1n localitatea Crasna’’;

- Ordinul Ministrului Muncii si Justitiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciald;

- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completdrile ulterioare;

- prevederile art. 173 alin.(1) lit.b) si alin.(3) lit.f) coroborate cu cele ale art.182 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ;

In temeiul art. 196 alin. (1) 1it. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd completarea anexei la Hotdrarea Consiliului Judetean Sdlaj nr.71 din 24 iunie 2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii >’Casd de tip familial Ciresarii’’, conform anexei care face
parte integrantd din prezenta hotirare.

Art. I1. Cu ducerea la Indeplinire a prezentei hotdrari se incredinteaza:

- Directia economicd;

- Directia Generala de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sélaj.

Art. I11. Prezenta hotdrare se comunicd la:

- Directia economici;

- Directia juridicd si administratie locald;

- Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Silaj.

PRESEDINTE, Contrasemneaza,
Tiberiu Marc SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexd
la Hotdrdrea nr.86
din 30 iulie 2019

Descrierea investitiei >’Casa de tip familial Ciresarii”

Directia Generala de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Salaj are in vedere *’Construirea unei case de tip familial pentru copii, in localitatea
Simleu Silvaniei’’, cu o capacitate de 12 locuri.

Beneficiarii directi ai CTF-urilor vor fi copii din Centrul de Plasament Simleu Silvaniei, copii/tineri aflati in situatii de dificultate sau in risc de
excluziune sociala separati temporar sau definitiv de parintii lor, ca urmare a stabilirii in conditiile legii a masurii plasamentului in acest tip de serviciu.

Amplasamentul obiectivului este situat in intravilanul localitdtii Simleu Silvaniei, Str. Gheorghe Lazir, f.n., inscris in Cartea Funciard Nr.
55119, Nr. cadastral 55119.

Suprafata acestui teren este de 1230 m2. Terenul se afld in proprietatea publicd a judetului Salaj, fiind Inscris drept de administrare in favoarea
Directiei Generale de Asistentd Sociala si Protectia Copilui Sélaj. Din punct de vedere juridic terenul de aplasament nu este traversat de servituti de
utilitate publicd.

Terenul de amplasament este situat la vest de Str. Gheorghe Lazar. Terenul se invecineazd cu proprietiti publice. Specificului zonei este cel al
constructiilor cu regim mic de inaltime si functiunea dominantd de locuire. Parcela este partial imprejmuita.

Accesul pe terenul de amplasament se face din Str. Gheorghe Lazdr prin intermediul unui drum pietruit. Pentru realizarea investitiei se va
realiza Tmprejmuirea perimetrald a parcelei si se va crea un acces nou auto si unul pietonal. Se vor monta sisteme automate de deschidere a portilor
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auto si se vor instala sisteme de interfon pentru accesul pietonal.

Se propune construirea unei case de tip familial cu regim de inédltime P+E. Constructia va deservi pentru asigurarea serviciilor sociale de
ingrijire de tip rezidential pentru un numar de 12 copii.

Constructia va addposti un numdr de 6 dormitoare in care vor locui 12 copii (2 copii/ dormitor), 1 grup sanitar la fiecare 2 dormitoare, 1 grup
sanitar pentru personal, zona de zi, zona de luat masa, bucitdrie pentru prepararea mancarii, magazie/ cimard pentru depozitare alimente, magazie/
spaldtorie, bibliotecd, camerd de vizita, spatiu CT si spatii conexe.

Constructia proiectatd se Tncadreaza in aspectul general al zonei avand o volumetrie echilibratd si arhitecturd de facturd modernd care exprima
caracterul dominant al zonei.

Planseul peste parter este realizat din beton armat cu o grosime de 13cm armatd cu bare individuale PC52. Acoperisul va fi realizat din lemn
ecarisat de rdsinoase ignifugat si tratat antiseptic si antifungic. Dimensiunile elementelor componente sunt urmdtoarele: 10x15cm pentru capriori,
15x15cm pentru pane (streasind, coamd, intermediare), 2,5x15 si 5x15 pentru clesti, 15x15c¢m pentru popi, 10x10cm pentru contrafise, etc. .

Termoizolarea cladirii se realizeazd cu polistiren expandat ignifugat de 15cm la pereti, iar planseul peste ultimul se va termoizola cu polistiren
expandat dur cu grosime de 20cm. Peste acesta se va realiza o sapd de egalizare.

Acoperisul este rezolvat cu acoperis cu sarpantd si mai multe ape (panta 46,63%, unghi 250). Materialele utilizate pentru finisajele exterioare
sunt cele specifice zonei - tigla metalicd,

placaje din lemn, tencuieli decorative pentru fatade.

Partea vitratd a anvelopei clddirii este reprezentatd de ferestre cu geam termopan si tdmplarie PVC. Finisajele interioare vor fi realizate cu
materiale moderne si vopseli lavabile de calitate.

Accesul in cladire se face prin 2 zone: accesul principal - latura estica si un acces secundar pentru zona de magazie/ spaldtorie, pe latura sudica.

Colectarea apelor pluviale se face prin sisteme de jgheaburi si burlane din tabld, fdrd a fi conduse spre domeniul public sau parcelele vecine.
Evacuarea apelor pluviale se face suprateran, pe spatiile verzi din vecindtatea obiectivului.

In cadrul obiectivului se propune amenajarea unor platforme exterioare pavate cu dale prefabricate din beton, asezate pe un strat de egalizare
din nisip. Stratul vegetal existent va fi decopertat si indepdrtat pe o adancime minimd de 30cm. Infrastructura platformelor va fi realizatd dintr-un
strat de balast compactat cu grosime minimd de 25cm si un strat de piatrd spartd de 10cm. Stratul de nisip necesar montajului dalelor prefabricate
va avea o grosime minima de 5cm. Intre stratul de piatrd sparti si nisip se vor monta straturi de geotextil pentru evitarea cresterii vegetatiei printre
dale. Dalele vor avea indltimea de 6cm si vor fi realizate din beton vibropresat.

Se propune realizarea unui acces nou, prin intermediul unei porti de acces auto si pietonale, realizatd din confectii metalice. Se vor monta
sisteme automate de deschidere a portilor auto si se vor instala sisteme de interfon pentru accesul pietonal.

De asemenea se propune amenajarea spatiilor verzi din imediata vecindtate a imobilului si plantarea unor arbusti ornamentali. Se va urmarii
de asemenea amenajarea spatiilor verzi cu flori decorative, insemantari de iarba sau gazon, realizarea unor elemente arhitecturale atractive si
adaptate specificului investitiei.

Alimentarea cu energie electricd a imobilului se va realiza de la linia electrica existenta pe strada Gh. Lazar, prin cablu de tip acyaby pozat
ingropat. La limita de proprietate se va amplasa blocul de masura si protectie, de unde va fi alimentat tabloul electric general al cladirii

Alimentarea cu apa a cladirii va fi realizata de la reteaua publica existenta in zona, printr-un bransament din conducte de PEID cu De 32 mm
pozate ingropat. La limita de proprietate se va amplasa caminul de apometru echipat cu armaturi de inchidere si contor de apa cu DN 20

Apele uzate menajere evacuate din cladire vor fi evacuate la reteaua de canalizare existenta in zona. Racordul exterior va fi realizat prin
conducte din PVC de tip kg cu diametrul de 110/160 mm. Alimentarea cu gaze naturale va fi asigurata de la reteaua stradala existenta. Bransarea
se va realiza prin conducte din polietilena pozate ingropat. La limita de proprietate a imobilului va fi prevazut postul de reglare masurare, echipat
cu armaturi de inchidere si contor. Instalatia de utilizare din incinta va fi realizata pein conducte din polietilena pentru tronsoanele ingropate, si din
conducte de otel pentru cele aparente. S-au prevazut racorduri de gaze pentru centrala termica si bucatarie.

Pentru prepararea apei calde menajere s-a prevazut un boiler bivalent cu volumul util de 5001.

Cladirea s-a prevazut cu un sistem de doua panouri solare cu tuburi vidate, cu descarcarea energiei termice produse la boiler. In sezonul cald,
capacitatea panourilor solare propuse va asigura in totalitate necesarul termic pentru apa calda.

Cladirea va fi echipata cu instalatii de incalzire centralizata, prin pardoseli radiante.

Conductele vor fi montate pe placi din polistiren, prevazute pentru izolatia din pardoseli. Pe zona perimetrala a incaperilor prevazute cu incalzire
in pardoseala si in zona rosturilor de dilatatie, se va prevedea un strat din banda perimetrala sau polistiren cu o inaltime de cca 10 cm, cu rolul de a
asigura sapei posibilitatea de dilatare. Peste placile de polistiren va fi asezata folia gradata, pe care se fixeaza conductele prin cleme speciale.

Instalatia electrica interioara se va executa din cabluri si conductori de cupru de tip cyyf si myf trase in tuburi de protectie din PVC si metal,
montate ingropat in pereti si plansee.

Comutatoarele si intreruptoarele se monteazi in doze de aparataj ingropate in elementele de constructie (pereti). in tabloul electric, pentru
protectia circuitelor de iluminat se prevdd Intreruptoare automate bipolare de 10 A cu diferential de 30 mA.

Prizele utilizate sunt cu contact de protectie montate in doze de aparataj Ingropate in pereti. In tabloul electric pentru protectia circuitelor de
priza se prevad intrerupdtoare automate bipolare de 16 A cu diferential de 30 mA.

Comanda surselor de iluminat se face prin comutatoare si intreruptoare montate ingropat si aplicat. Iniltimea de montare a comutatoarelor si
intreruptoarelor este de 1.5 m de la nivelul pardoselii finite.

Cladirea va fi echipata cu instalatii de detectie incendiu. Vor fi utilizate detectoare optice de fum, declansatoare manuale si sirene de avertizare,
conectate la echipamentul de control si semnalizare ECS, prin cabluri speciale pozate ingropat.

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA nr.87
din 30 iulie 2019
pentru completarea anexei la Hotiararea Consiliului Judetean Salaj nr.72 din 24 iunie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii
’Casa de tip familial Dalia”’

Consiliul Judetean Silaj, intrunit in sedinta extraordinara;
Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 11005 din 26.07.2019 al presedintelui Consiliului Judetean Silaj;

3



- raportul de specialitate nr. 19.993 din 25.07.2019 al Directiei Generale de Asistentad Sociala si Protectia Copilului Sélaj;

- clarificdrile solicitate Tn baza Ghidului solicitantului pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020 (Axa prioritard - 8 - *’Dezvoltarea infrastructurii de sdnatate si sociale’’, Obiectiv specific 8.3.Cresterea gradului
de acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil: copii) in vederea Inchiderii Centrului de Plasament pentru copii din
cadrul Complexului de Servicii Sociale Cehu Silvaniei, judetul Salaj, si dezvoltarii de servicii sociale In comunitate prin
proiectul inchiderea Centrului de plasament Cehu Silvaniei si infiintarea a doui case de tip familial: Casa de tip familial IRIS
si Casa de tip familial DALIA, precum si a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independenta, in
localitatea Cehu Silvaniei

- Ordinul Ministrului Muncii si Justitiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;

- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completérile ulterioare;

- prevederile art. 173 alin.(1) lit.b) si alin.(3) lit.f) coroborate cu cele ale art.182 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd completarea anexei la Hotdrarea Consiliului Judetean Sélaj nr.72 din 24 iunie 2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii *’Casa de tip familial Dalia’’, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotdrare.

Art. I1. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotérari se incredinteaza:

- Directia economici;

- Directia Generald de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Séla;.

Art. I11. Prezenta hotdrare se comunica la:

- Directia economica;

- Directia juridica si administratie locald;

- Directia Generala de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Silaj.

PRESEDINTE, Contrasemneaza,
Tiberiu Marc SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
T e T e e T T T T T T e
la Hotdrdrea nr.87
din 30 iulie 2019

Descrierea investitiei ’Casa de tip familial Dalia’’

Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sélaj are in vedere ’’Construirea unei case de tip familial pentru copii, in Cehu
Silvaniei’’, cu o capacitate de 12 locuri.

Amplasamentul obiectivului este situat in intravilanul localitatii Cehu Silvaniei, Str. Crisan, f.n., inscris in Cartea Funciard Nr. 52276, Nr.
cadastral 52276.

Suprafata acestui teren este de 900 m2. Terenul se afld in proprietatea publicd a judetului Silaj, fiind inscris drept de administrare in favoarea
Directiei Generale de Asistentd Sociald si Protectia Copilui Silaj. Din punct de vedere juridic terenul de aplasament nu este traversat de servituti de
utilitate publicd. Amplasamentul obiectivului este situat in zona de locuinte.

Constructia va addposti un numér de 6 dormitaore in care vor locui 12 copii (2 copii/ dormitor), 1 grup sanitar la fiecare 2 dormitoare, 1 grup
sanitar pentru personal, zona de zi, zona de luat masa, bucitdrie pentru prepararea mancarii, magazie/ cimard pentru depozitare alimente, magazie/
spaldtorie, bibliotecd, camerd de vizita, spatiu CT si spatii conexe.

Constructia proiectatd se incadreazd 1n aspectul general al zonei avand o volumetrie echilibrata si arhitecturd de facturd modernd care exprima
caracterul dominant al zonei.

Infrastructura cladirii este reprezentatd de o retea de fundatii continue cu bloc de beton si centuri de tasare din beton armat la partea superiora
a blocului. Latimea télpii fundatiei este de 50cm. Avand in vedere cd terenul are o pantd considerabild (peste 10%) este necesard realizare
sistematizarii terenului si propunerea unor elemente de sprijin. Apele pluviale vor fi colectate si dirijate printr-un dren. Elementele de infrastrcturd
se vor proteja cu hidroizolatii verticale.

Peretii portanti ai constructiei sunt realizati din caramidd cu goluri verticale de 30cm la exterior, respectiv 25 la interior. Deasupra golurilor se
vor monta buiandrugi prefabricati, acolo unde acest lucru este posibil. Celelalte goluri vor fi bordate de samburi si buiandrugi din beton armat
monolit. Peretii de compartimentare sunt realizati din cardmidda GVP de 15cm.

Planseul peste parter este realizat din beton armat cu o grosime de 13cm armatd cu bare individuale PC52. La partea superioard a peretilor
portanti se va realiza o centurd de beton armat cu indltimea minima de 20cm, cf. P100-1-2013. Acestea Tmpreund cu placa din beton armat va
asigura saiba rigidd, in plan orizontal, a cladirii.

Din zona locului de luat masa se propune un acces spre exterior prin intermediul unei rampe de scard. Scara va fi protejatd de
balustrade metalice.

Acoperisul va fi realizat din lemn ecarisat de rasinoase ignifugat si tratat antiseptic si antifungic. Dimensiunile elementelor componente sunt
urmdtoarele: 10x15cm pentru cédpriori, 15x15cm pentru pane (streasind, coamd, intermediare), 2,5x15 si 5x15 pentru clesti, 15x15cm pentru
popi, 10x10cm pentru contrafise, etc. in alcituirea structurald a acoperisului vor intra si alte elemente de imbinare: scoabe, cuie, buloane, plici
multicui, etc. .

Termoizolarea clddirii se realizeazd cu polistiren expandat ignifugat de 15cm la pereti, iar planseul peste ultimul se va termoizola cu polistiren
expandat dur cu grosime de 20cm. Acoperisul este rezolvat cu acoperis cu sarpantd si mai multe ape (panta 46,63%, unghi 250). Materialele
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utilizate pentru finisajele exterioare sunt cele specifice zonei - tigld metalica, placaje din lemn, tencuieli decorative pentru fatade.

Partea vitratd a anvelopei cladirii este reprezentatd de ferestre cu geam termopan si tdmplarie PVC - culoare maro. Tamplaria va avea latimea
profilului de min. 55mm. Glafurile interioare si exterioare se vor realiza din granit sau materiale similare, imitatii de piatrd sau greso-granit.

Finisajele interioare vor fi realizate cu materiale moderne si vopseli lavabile de calitate.

Pardoselile reci vor fi realizate cu gresie ceramicd adaptatd la cerintele sistemului de incalzire in pardoseald. Pardoselile calde se vor realiza cu
parchet laminat adaptatd la cerintele sistemului de Incdlzire in pardoseald.

Clédirea dispune de terase de acces In partea vestica (acces principal) si o terasd acoperitd pentru relaxare pe latura esticd a cladirii.

Colectarea apelor pluviale se face prin sisteme de jgheaburi si burlane din tabld zincatd vopsitd galvanizatd cu diametrul de 150mm (jgheaburi)
si 110mm (burlane), fard a fi conduse spre domeniul public sau parcelele vecine. Evacuarea apelor pluviale se face suprateran, pe spatiile verzi din
vecindtatea obiectivului, deoarece nu existd un sistem edilitar de colectare pluviald in zona.

in cadrul obiectivului se propune amenajarea unor platforme exterioare pavate cu dale prefabricate din beton, asezate pe un strat de egalizare
din nisip. Stratul vegetal existent va fi decopertat si indepdrtat pe o adancime minimd de 30cm. Infrastructura platformelor va fi realizatd dintr-un
strat de balast compactat cu grosime minimd de 25cm si un strat de piatrd spartd de 10cm. Stratul de nisip necesar montajului dalelor prefabricate
va avea o grosime minima de 5cm. Intre stratul de piatrd sparti si nisip se vor monta straturi de geotextil pentru evitarea cresterii vegetatiei printre
dale. Dalele vor avea indltimea de 6cm si vor fi realizate din beton vibropresat.

Platformele vor facilita accesul in clddire. Se vor amenaja alei pietonale, parcare si cale de acces carosabild. Se va asigura un numdr de min.
2 locuri de parcare. Se vor amenaja trotuare de gardd etanse pe tot conturul clddirii. Pentru sistematizarea terenului se vor realiza niste trepte
exterioare care preiau diferenta rezultatd din excavarea terenului pentru construirea casei. Se propune realizarea unui acces nou, prin intermediul
unei porti de acces auto si pietonale, realizatd din confectii metalice. Se vor monta sisteme automate de deschidere a portilor auto si se vor instala
sisteme de interfon pentru accesul pietonal.

De asemenea se propune amenajarea spatiilor verzi din imediata vecindtate a imobilului si plantarea unor arbusti ornamentali. Se va urmarii
de asemenea amenajarea spatiilor verzi cu flori decorative, insamantari de iarba sau gazon, realizarea unor elemente arhitecturale atractive si
adaptate specificului investitiei.

Alimentarea cu energie electricd a imobilului se va realiza de la linia electrica existenta pe strada Notigului, prin cablu de tip acyaby pozat
ingropat. La limita de proprietate se va amplasa blocul de masura si protectie, de unde va fi alimentat tabloul electric general al cladirii.

Alimentarea cu apa a cladirii va fi realizata de la reteaua publica existenta in zona drumului judetean, printr-un bransament din conducte de
PEID cu De 32 mm pozate aparent.

Apele uzate menajere evacuate din cladire vor fi evacuate la reteaua de canalizare existenta in zona. Racordul exterior va fi realizat prin
conducte din PVC de tip kg cu diametrul de 110/160 mm. Pe traseul retelei de canalizare din incinta si la limita de proprietate vor fi prevazute
camine de vizitare de tip prefabricat din beton.

Alimentarea cu gaze naturale va fi asigurata de la reteaua stradala existenta. Bransarea se va realiza prin conducte din polietilena pozate
ingropat. La limita de proprietate a imobilului va fi prevazut postul de reglare masurare, echipat cu armaturi de inchidere si contor. Instalatia de
utilizare din incinta va fi realizata pein conducte din polietilena pentru tronsoanele ingropate, si din conducte de otel pentru cele aparente. S-au
prevazut racorduri de gaze pentru centrala termica si bucatarie.

Pentru prepararea apei calde menajere s-a prevazut un boiler bivalent cu volumul util de 500 1. Energia necesara prepararii apei calde va fi
asigurata de la panourile solare si de la centrala termica propusa.

Cladirea s-a prevazut cu un sistem de doua panouri solare cu tuburi vidate, cu descarcarea energiei termice produse la boiler. In sezonul cald,
capacitatea panourilor solare propuse va asigura in totalitate necesarul termic pentru apa calda.

Pentru evacuarea apei de pe suprafetele pardoselilor din grupurile sanitare, s-au prevazut sifoane de pardoseala cu garda hidraulica. Pentru
mentinerea garzii hidraulice, la aceste sifoane s-a racordat un obiect sanitar cu utilizare frecventa.

Cladirea va fi echipata cu instalatii de incalzire centralizata, prin pardoseli radiante.

Cladirea va fi echipata cu instalatii de detectie incendiu. Vor fi utilizate detectoare optice de fum, declansatoare manuale si sirene de avertizare,
conectate la echipamentul de control si semnalizare ECS, prin cabluri speciale pozate ingropat.

ROMANIA )
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA nr.88
din 30 iulie 2019
pentru completarea anexei la Hotiararea Consiliului Judetean Silaj nr. 61 din 31 mai 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii
>’Casa de tip familial Inau”’

Consiliul Judetean Silaj, intrunit in sedinta extraordinara;

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 11006 din 26.07.2019 al presedintelui Consiliului Judetean Silaj;

- raportul de specialitate nr. 19.995 din 25.07.2019 al Directiei Generale de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sélaj;

- clarificdrile solicitate in baza Ghidului solicitantului pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020 (Axa prioritard - 8 - *’Dezvoltarea infrastructurii de sdndtate si sociale’’, Obiectiv specific 8.3.Cresterea gradului de
acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil: copii) in vederea inchiderii Centrului de Plasament pentru copii din cadrul
Complexului de Servicii Sociale Jibou, judetul Silaj, si dezvoltdrii de servicii sociale In comunitate prin proiectul JIBOU 2-
Inchiderea Centrului de Plasament Jibou si infiintarea a 2 Case de Tip Familial: CTF Somes Odorhei nr. 2 si CTF Iniu;

- Ordinul Ministrului Muncii si Justitiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciald;

- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- prevederile art. 173 alin.(1) lit.b) si alin.(3) lit.f) coroborate cu cele ale art.182 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ;



In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,
HOTARASTE:

Art. I. Se aprobd completarea anexei la Hotdrarea Consiliului Judetean Salaj nr. 61 din 31 mai 2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii *’Casa de tip familial Indu’’, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotdrare.

Art. I1. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotérari se incredinteaza:

- Directia economici;

- Directia Generald de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Séla;.

Art. I11. Prezenta hotdrare se comunica la:

- Directia economica;

- Directia juridica si administratie locald;

- Directia Generala de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Silaj.

PRESEDINTE, Contrasemneaza,
Tiberiu Marc SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexd
la Hotardrea nr.88
din 30 iulie 2019

Descrierea investitiei >’Casa de tip familial Indu”

Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sdlaj are in vedere modernizarea/ extindere/ reabilitarea si dotarea constructiei
existente, aferente CF. NR. 51283-C1 pentru “’Infiintarea unei case de tip familial pentru copii, in localitatea Iniu’’, cu o capacitate de 12 locuri.

Beneficiarii directi ai CTF-urilor vor fi copii din Centrul de Plasament Jibou, copii/tineri aflati in situatii de dificultate sau in risc de excluziune
sociald separati temporar sau definitiv de parintii lor, ca urmare a stabilirii In conditiile legii a mdsurii plasamentului In acest tip de serviciu;

Casa de tip familial pentru copii, din localitatea Indu v-a functiona cu respectarea cadrului general de organizare si functionare a serviciilor sociale,

Avand 1n vedere necesitatea necontestatd a infiintarii/ construirii unor Case de Tip Familial pentru copii se studiazd si se propune reabilitarea/
modernizarea/ extinderea si dotarea imobilului situat in localitatea Indu, comuna Somes-Odorhei, DC16, Nr. 175, cu destinatia initiald de scoald genreala.

Pentru integrarea copiilor in societate, prin realizarea acestei investitii, este necesard completarea cerintelor minimale de functionare cu cele de
functionalitate pe termen lung si asigurarea unor conditii normale locuire. In consecinti apare necesitatea amenajirii terenului de amplasament si
imprejmuirii acesteia. Platformele existente necesitd interventie/ Inlocuire si o reconfigurare in functie de solutiile arhitecturale si functionale alese.
Se vor amenaja spatii de joacd pentru copii in curtea interioard a imobilului.

Amplasamentul obiectivului este situat in intravilanul localitatii Indu, Comuna Somes Odorhei DC16, Nr. 175, inscris in Cartea Funciard Nr.
51283, Nr. cadastral 51283.

Zona studiatd dispune de retele publice de utilitati pentru alimentare cu apa, energie electrica si gaze naturale.

Se propune reabilitarea si extinderea clddirii cu urméatoarele caracteristici generale:

- desfiintarea extinderilor realizate ulterior contruirii scolii

- desfacerea acoperisului si a planseului din lemn

- desfiintarea zonei de terasd/ alee pietonald acoperitd

- desfacerea peretilor interiori si exteriori de la cota +3,00m péand la partea superioard a acestora

- realizarea unui planseu din beton armat peste parter

- realizarea centurilor la peretii portanti

- realizarea unui acoperis noi din lemn ecarisat, ignifugat si tratat antiseptic

- realizarea/ inlocuirea unor buiandrugi la ferestre si usi

- Inchiderea golurilor de fereastrd din incaperea P06 (situatie existentd) deoarece nu se respectd prevederile codului civil privind realizarea
golurilor mari de fereastrd catre vecindtdti la o distantd mai micd de 2m;

- realizarea unui gol de fereastrd in incdperea P06 pentru asigurarea iluminatului natural

- Inchiderea golului dintre PO4 si PO5 pentru crearea unor spatii separate

- desfiintarea parapetului de la fereastra ncédperii POS (spre stradd) si crearea unui nou acces pentru camera de vizitd

- realizarea unui nou acces pentru accesul din exterior al magaziei/ spaldtoriei

- realizarea unei extinderi cu regim de ndltime P+E pentru asigurarea spatiilor necesare mentionate in tema de proiectare; se va asigura o
indltimea de nivel de aprox. 3,05m

- pentru asigurarea spatiilor de studiu corpul de cladire existent va fi mansardat partial pentru asigurarea acestui spatiu

- dupd realizarea acoperisului se vor crea pod circulabil la clddirea exitentd si pod necirculabil la clddirea propusa - extindere

- refacerea platformelor exterioare, teraselor/ scdrilor de acces, realizarea trotuarelor de gardd etanse si inlocuirea Tmprejmuirii

- amenajarea unei rampe pentru persoane cu dizabilitati

Capacitatea Casei de tip familial Indu va fi de 12 locuri/ 6 dormitoare, 4 bdi, spatiu de gétit, spatiu de servit masa, camerd de zi, camera pentru
studiu, spatiu destinat terapiei ocupationale, spatiu de depozitare, holuri pentru a asigura furnizarea de servicii sociale in conditii decente. De
asemenea vor exista si spatii exterioare necesare: terase de acces, terase de relaxare, spatii de joacd/relaxare, parcari, alei pietonale si carosabile,
garaj si spatii de depozitare. Spatiile exterioare amenajate se vor adapta la dimensiunea si forma parcelei, pozitionarea pe teren a constructiei,
orientare si alte elemente fizice si functionale propuse.

Alimentarea cu energie electricd a imobilului se va realiza de la linia electrica existenta pe drumul comunal DC16, prin cablu de tip acyaby
pozat ingropat. La limita de proprietate se va amplasa blocul de masura si protectie, de unde va fi alimentat tabloul electric general al cladirii.

Alimentarea cu apa a cladirii va fi realizata de la reteaua publica existenta in zona, printr-un bransament din conducte de PEID cu De 32 mm
pozate ingropat. La limita de proprietate se va amplasa caminul de apometru echipat cu armaturi de inchidere si contor de apa cu DN 20.

Apele uzate menajere evacuate din cladire vor fi colectate intr-un bazin etans vidanjabil, prefabricat, realizat din poliesteri armati cu fibra de
sticla. Bazinul va fi montat subteran si va avea o capacitate de 10 mc. Racordul exterior va fi realizat prin conducte din PVC de tip kg cu diametrul
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de 110/160 mm.

Alimentarea cu gaze naturale va fi asigurata de la reteaua stradala existenta. S-au prevazut racorduri de gaze pentru centrala termica
si bucatarie.

Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii a cladirii este urmatoarea: vase de closet cu rezervor, cabine de dus, spalatoare si lavoare. Distantele
minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele indicate in STAS 1504.

Reteaua interioara de alimentare cu apa se va realiza din conducte de polipropilena cu insertie de fibra compozita PPR fc cu diametre de 20/
25 /32 mm. Conductele de distributie pentru apa calda si apa rece se vor prevedea cu izolatie tubulara cu grosimea materialului izolant de 9 mm.

Producerea apei calde de consum

Pentru prepararea apei calde menajere s-a prevazut un boiler bivalent cu volumul util de 500 1. Energia necesara prepararii apei calde va fi
asigurata de la panourile solare si de la centrala termica propusa.

Cladirea s-a prevazut cu un sistem de doua panouri solare cu tuburi vidate, cu descarcarea energiei termice produse la boiler. In sezonul cald,
capacitatea panourilor solare propuse va asigura in totalitate necesarul termic pentru apa calda.

Cladirea va fi echipata cu instalatii de incalzire centralizata, prin pardoseli radiante.

Instalatia electrica interioara se va executa din cabluri si conductori de cupru de tip cyyf si myf trase in tuburi de protectie din PVC si metal,
montate ingropat in pereti si plansee.

S-au utilizat corpuri de iluminat de tip aplica de tavan / perete cu lampi LED si corpuri de iluminat de tip aplica de tavan aparente cu grad de
protectie IP44 in incaperile cu umiditate crescuta.

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA nr.89
din 30 iulie 2019
pentru completarea anexei la Hotiararea Consiliului Judetean Salaj nr.73 din 24 iunie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii
»’Casa de tip familial Iris”’

Consiliul Judetean Salaj, intrunit in sedinta extraordinara;

Avand 1n vedere:

- referatul de aprobare nr. 11007 din 26.07.2019 al presedintelui Consiliului Judetean Silaj;

- raportul de specialitate nr. 19.994 din 25.07.2019 al Directiei Generale de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Silaj;

- clarificdrile solicitate In baza Ghidului solicitantului pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020 (Axa prioritard - 8 - *’Dezvoltarea infrastructurii de sdnatate si sociale’’, Obiectiv specific 8.3.Cresterea gradului
de acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil: copii) in vederea Inchiderii Centrului de Plasament pentru copii din
cadrul Complexului de Servicii Sociale Cehu Silvaniei, judetul Salaj, si dezvoltarii de servicii sociale In comunitate prin
proiectul inchiderea Centrului de plasament Cehu Silvaniei si infiintarea a doui case de tip familial: Casa de tip familial IRIS
si Casa de tip familial DALIA, precum si a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Independenta, in
localitatea Cehu Silvaniei

- Ordinul Ministrului Muncii si Justitiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;

- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completérile ulterioare;

- prevederile art. 173 alin.(1) lit.b) si alin.(3) lit.f) coroborate cu cele ale art.182 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art. I. Se aprobd completarea anexei la Hotdrarea Consiliului Judetean Salaj nr.73 din 24 iunie 2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ’Casd de tip familial Iris’’, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotdrare.

Art. I1. Cu ducerea la Indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza:

- Directia economici;

- Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Séla;.

Art. I11. Prezenta hotdrare se comunica la:

- Directia economici;

- Directia juridicd si administratie locald;

- Directia Generala de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Silaj.

PRESEDINTE, Contrasemneaza,
Tiberiu Marc SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu



Anexd
la Hotdrarea nr.89
din 30 iulie 2019

Descrierea investitiei >’Casa de tip familial Iris’’

Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sélaj are in vedere *’Construirea unei case de tip familial pentru copii, in Cehu
Silvaniei’’, cu o capacitate de 12 locuri.

Amplasamentul obiectivului este situat in intravilanul localitatii Cehu Silvaniei, Str. Campului, Nr. 8/A, inscris in Cartea Funciard Nr. 50296,
Nr. cadastral 50296.

Suprafata acestui teren este de 1603 m2. Terenul se afld in proprietatea publicd a judetului Salaj, fiind Inscris drept de administrare in favoarea
Directiei Generale de Asistentd Sociald si Protectia Copilui Silaj.

Se propune construirea unei case de tip familial cu regim de fndltime Demisol+Parter. Constructia va deservi pentru asigurarea serviciilor
sociale de ingrijire de tip rezidential pentru un numar de 12 copii.

Constructia va adaposti un numar de 6 dormitaore in care vor locui 12 copii (2 copii/ dormitor), 1 grup sanitar la fiecare 2 dormitoare, 1 grup
sanitar pentru personal, zona de zi, zona de luat masa, bucitarie pentru prepararea mancarii, magazie/ cdmara pentru depozitare alimente, magazie/
spaldtorie, bibliotecd, camerd de vizitd, spatiu CT si spatii conexe.

Constructia proiectatd se incadreazd in aspectul general al zonei avind o volumetrie echilibratd si arhitecturd de facturd modernd care exprima
caracterul zonei.

Din considerente economice solutia constructivd optima pentru construirea casei este cea cu ziddrie confinatd si samburi din beton armat.

Infrastructura cladirii este reprezentatd de o retea de fundatii continue cu bloc de beton si centuri de tasare din beton armat la partea superiora
a blocului. Litimea talpii fundatiei este de 50cm. Avéand in vedere ca terenul are o pantd considerabila (peste 10%) este necesard realizare
sistematizarii terenului si propunerea unor elemente de sprijin. Apele pluviale vor fi colectate si dirijate printr-un dren. Elementele de infrastrctura
se vor proteja cu hidroizolatii verticale.

Peretii portanti ai constructiei sunt realizati din cdrdmida cu goluri verticale de 30cm la exterior, respectiv 25 la interior. Deasupra goluri se vor
monta buiandrugi prefabricati, acolo unde acest lucru este posibil. Celelalte goluri vor fi bordate de sdmburi si buiandrugi din beton armat monolit.
Peretii de compartimentare sunt realizati din carimida GVP de 15cm.

Planseul peste parter este realizat din beton armat cu o grosime de 13cm armatd cu bare individuale PC52. La partea superioard a peretilor
portanti se va realiza o centurd de beton armat cu Indltimea minimd de 20cm, cf. P100-1-2013. Acestea impreund cu placa din beton armat va
asigura saiba rigidd, in plan orizontal, a cladirii.

Acoperisul va fi realizat din lemn ecarisat de rdsinoase ignifugat si tratat antiseptic si antifungic. Termoizolarea cladirii se realizeazid cu
polistiren expandat ignifugat de 15cm la pereti, iar planseul peste ultimul se va termoizola cu polistiren expandat dur cu grosime de 20cm. Peste
acesta se va realiza o sapd de egalizare.

Acoperisul este rezolvat cu acoperis cu sarpantd si mai multe ape (panta 46,63%, unghi 250). Materialele utilizate pentru finisajele exterioare
sunt cele specifice zonei - tigld metalica, placaje din piatrd, tencuieli decorative pentru fatade. Partea vitratd a anvelopei cladirii este reprezentata
de ferestre cu geam termopan si tdmpldrie PVC. Finisajele interioare vor fi realizate cu materiale moderne si vopseli lavabile de calitate.

Accesul in clddire se face prin 2 zone: accesul principal - latural esticd si un acces secundar pentru zona de magazie/ spalitori, pe latura sudica.

Pardoselile reci vor fi realizate cu gresie ceramicd adaptatad la cerintele sistemului de incalzire in pardoseald. Pardoselile calde se vor realiza cu
parchet laminat adaptata la cerintele sistemului de incalzire in pardoseald.

Cladirea dispune de terase de acces in partea esticd (acces principal) si o terasd acoperita pentru relaxare pe latura vesticd a cladirii.

Colectarea apelor pluviale se face prin sisteme de jgheaburi si burlane din tabld zincatd vopsitd galanizatd cu diametrul de 150mm (jgeaburi)
si 110mm (burlane), fard a fi conduse spre domeniul public sau parcelele vecine. Evacuarea apelor pluviale se face suprateran, pe spatiile verzi din
vecindtatea obiectivului, deoarece nu existd un sistem edilitar de colectare pluviald in zona.

in cadrul obiectivului se propune amenajarea unor platforme exterioare pavate cu dale prefabricate din beton, asezate pe un strat de egalizare
din nisip. Stratul vegetal existent va fi decopertat si indepartat pe o adancime miniméd de 30cm. Infrastructura platformelor va fi realizatd dintr-un
strat de balast compactat cu grosime minimd de 25cm si un strat de piatrd spartd de 10cm. Stratul de nisip necesar montajului dalelor prefabricate
va avea o grosime minima de 5cm. Intre stratul de piatrd spartd si nisip se vor monta straturi de geotextil pentru evitarea cresterii vegetatiei printre
dale. Dalele vor avea iniltimea de 6cm si vor fi realizate din beton vibropresat.

De asemenea se propune amenajarea spatiilor verzi din imediata vecindtate a imobilului si plantarea unor arbusti ornamentali. Se va urmarii
de asemenea amenajarea spatiilor verzi cu flori decorative, insemantdri de iarbd sau gazon, realizarea unor elemente arhitecturale atractive si
adaptate specificului investitiei.

imprejmuirea se va realiza cu soclu din beton armat de aprox. 30cm, stilpi din beton armat si panouri de gard metalice si din ziddrie. Finisajul
aplicat pe soclu si stélpi va fi tencuiala maro. Se vor monta elemente de protectie pentru stalpi si soclu - capace prefabricate. Confectia metalicd se
va proteja anticoroziv prin aplicarea unei vopsitorii in cAmp electrostatic.

Alimentarea cu energie electrica a imobilului se va realiza de la linia electrica existenta pe strada Campului, prin cablu de tip acyaby pozat
ingropat. La limita de proprietate se va amplasa blocul de masura si protectie, de unde va fi alimentat tabloul electric general al cladirii.

Alimentarea cu apa a cladirii va fi realizata de la reteaua publica existenta in zona, printr-un bransament din conducte de PEID cu De 32 mm
pozate ingropat.

Apele uzate menajere evacuate din cladire vor fi evacuate la reteaua de canalizare existenta in zona.

Alimentarea cu gaze naturale va fi asigurata de la reteaua stradala existenta. Bransarea se va realiza prin conducte din polietilena pozate
ingropat. S-au prevazut racorduri de gaze pentru centrala termica si bucatarie.

Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii a cladirii este urmatoarea: vase de closet cu rezervor, cabine de dus, spalatoare si lavoare.

Pentru prepararea apei calde menajere s-a prevazut un boiler bivalent cu volumul util de 500 1. Energia necesara prepararii apei calde va fi
asigurata de la panourile solare si de la centrala termica propusa.

Cladirea s-a prevazut cu un sistem de doua panouri solare cu tuburi vidate, cu descarcarea energiei termice produse la boiler. In sezonul cald,
capacitatea panourilor solare propuse va asigura in totalitate necesarul termic pentru apa calda.

Pentru evacuarea apei de pe suprafetele pardoselilor din grupurile sanitare, s-au prevazut sifoane de pardoseala cu garda hidraulica. Pentru
mentinerea garzii hidraulice, la aceste sifoane s-a

Cladirea va fi echipata cu instalatii de incalzire centralizata, prin pardoseli radiante.

Conductele vor fi montate pe placi din polistiren, prevazute pentru izolatia din pardoseli. Pe zona perimetrala a incaperilor prevazute cu
incalzire in pardoseala si in zona rosturilor de dilatatie, se va prevedea un strat din banda perimetrala sau polistiren cu o inaltime de cca 10 cm, cu
rolul de a asigura sapei posibilitatea de dilatare.

Cladirea va fi echipata cu instalatii de detectie incendiu. Vor fi utilizate detectoare optice de fum, declansatoare manuale si sirene de avertizare,
conectate la echipamentul de control si semnalizare ECS, prin cabluri speciale pozate ingropat.
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ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA nr.90
din 30 iulie 2019
pentru completarea anexei la Hotirarea Consiliului Judetean Silaj nr.75 din 24 iunie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii
»’Casa de tip familial Magura”’

Consiliul Judetean Silaj, intrunit in sedinta extraordinara;

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 11008 din 26.07.2019 al presedintelui Consiliului Judetean Silaj;

- raportul de specialitate nr. 19.991 din 25.07.2019 al Directiei Generale de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sélaj;

- clarificdrile solicitate In baza Ghidului solicitantului pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020 (Axa prioritard - 8 - *’Dezvoltarea infrastructurii de sdnitate si sociale’’, Obiectiv specific 8.3.Cresterea gradului
de acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil: copii) in vederea inchiderii Centrului de Plasament pentru copii cu
dizabilititi din cadrul Complexului de Servicii Sociale Simleu Silvaniei, judetul Silaj, si dezvoltdrii de servicii sociale in
comunitate prin proiectul SIMLEU 1 Inchiderea Centrului de Plasament Simleu Silvaniei si Infiintarea a doud case de tip
familial: Casa de tip familial SILVANIA si Casa de tip familial MAGURA precum si a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea
Deprinderilor de Viatd Independentd;

- Ordinul Ministrului Muncii si Justitiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciald;

- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

- prevederile art. 173 alin.(1) lit.b) si alin.(3) lit.f) coroborate cu cele ale art.182 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 196 alin. (1) 1it. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art. I. Se aprobd completarea anexei la Hotdrarea Consiliului Judetean Sdlaj nr.75 din 24 iunie 2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii *’Casa de tip familial Méagura’’, conform anexei care face
parte integrantd din prezenta hotirare.

Art. I1. Cu ducerea la Indeplinire a prezentei hotdrari se incredinteaza:

- Directia economici;

- Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sélaj.

Art. I11. Prezenta hotirare se comunicd la:

- Directia economicd;

- Directia juridicd si administratie locald;

- Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Silaj.

PRESEDINTE, Contrasemneaza,
Tiberiu Marc SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexd
la Hotdrdrea nr.90
din 30 iulie 2019

Descrierea investitiei ’’Casa de tip familial Magura”’

Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sdlaj are in vedere modernizarea/ extinderea/ reabilitarea si dotarea constructiei
existente, aferente CF. NR. 51445-C1 pentru ”infiingarea unei case de tip familial pentru copii, in localitatea Simleu Silvaniei’’, cu o capacitate de
12 locuri.

Beneficiarii directi ai CTF-urilor vor fi copii din Centrul de Plasament Simleu Silvaniei, copii/tineri aflati in situatii de dificultate sau in risc
de excluziune sociald separati temporar sau definitiv de pdrintii lor, ca urmare a stabilirii in conditiile legii a masurii plasamentului in acest tip
de serviciu;

Cladirea cu destinatia initiald de unitate spitaliceasca, dispensar TBC, este amplasata in intravilanul localitétii Simleu Silvaniei pe str. Salcamului,
Nr. 23 pe un teren cu panta generald de aproximativ 8%. Cladirea studiatd a fost construita In anii 170 iar ulterior a mai fost extinsa fatd de proiectul
initial, dupa anii 1990. Cladirea nu face parte din categoria monumentelor istorice sau cu valoare arhitecturald istorica. in schimb clidirea apare
pe lista cladirilor cu valoare ambientald.
exploatdrii constructiei realizdndu-se diferite extinderi In mai multe etape, cea mai importantd fiind extinderea realizatd dupa anii 1990. Mai exista
o zona cu extinderi ale cédror datare nu a putut fi identificatd. Extinderile realizate ulterior construirii spitalulul se vor demola.
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Dimensiunile de gabarit ale constructiei sunt de aproximativ 23,38m x 31,45m si este aliniatd la doud laturi ale parcelei - latura sudicd si esticé.
Suprafata construitd desfasuratd existentd este de 653,35mp cu o amprentd la sol (suprfatd construitd) de 557,15mp. Ocuparea terenului este in
proportie de aprox. 54,89%, iar coeficientul de utilizare este de aprox. 0,647.

Functiunea initiala a cladirii deservea mai dispensarul TBC dar in momentul de fatd aceastd cladire nu este funtionald. Suprafata utild existenta
a cladirii este de 521,09mp.

Starea generald a constructiei nu este una bund, existand degradari avansate rezultate Tn urma neintretinerii constructiei. Pentru asigurarea noii
functiuni pentru clddire este absolutd necesard interventia la nivel de elemente structurale si nestructurale, elemente de finisaj si intalatii. De
asemenea apare necesitatea desfiintdrii extinderilor ulterioare efectuate la corpul principal si realizarea unei noi extinderi in locul acestora care sa
satisfacd cerintele si nevoile prezentate n tema de proiectare.

Avand 1n vedere deficientele strucuturale majore clddire existentd trebuie supusa interventiilor de consolidare. Se impune subzidirea fundatiilor.

Suprastructura cladirii se va realiza din ziddrie confinatd cu ziduri din cdramidd cu goluri verticale si elemente de confinare din beton armat:
centuri, grinzi, buiandrugi, samburi. Asigurarea saibei rigide In planul orizontal se va realiza prin intermediul pldci din beton armat cu grosimea
de 13cm. Grosimea peretilor portanti exteriori este de 30cm, iar cea a peretilor portanti interiori de 25cm.

sarpanta se va realiza din lemn ecarisat ignifugat si tratat antiseptic. Se vor turna centuri din beton monolit armate cu otel B 500-B. invelitoarea
se va realiza din tigld metalicd prevdzutd cu opritori pentru zdpadi si sistem de colectare a apelor pluviale compusa din jgheaburi si burlane.

Se propune reabilitarea termica a anvelopei clddirii cu: polistiren expandat ignifugat de 15cm la fatadd, polistiren extrudat de 6¢cm la soclu, polistiren
expandat dur de 20cm la planseul peste ultimul nivel, polistiren extrudat la placa pe sol de 10cm, polistiren expandat de 3cm la spaletii golurilor si
inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare cu tampldrie PVC si geam termoizolant. Termoizolatia la soclu va coborf minim 50cm sub cota terenului amenajat.
Finisajele exterioare se vor realiza cu tencuieli decorative siliconice la fatadd, placaje din cdrdmida aparentd la soclu si placaje din lemn.

Compartimentdrile interioare se vor realiza cu blocuri de BCA si se vor finisa cu tencuieli subtiri, finisaje de tinci pe bazd de var si zugraveli
lavabile.Pardoselile se vor realiza cu placaje ceramice (gresie) si cu parchet laminat cu grosimea min. de 8mm. Acoperisul se va realiza In mai multe
ape si se vor monta ferestre de acoperis pe zona de mansardd pentru asigurarea iluminatului natural. Pe zona de mansarda acoperisul va fi
termoizolat cu vatd minerald bazalticd. Se vor monta straturi corespunzitoare pentru evitarea efectelor de igrasie sau condens. Pentru placa peste
ultimul nivel se vor monta bariere impotriva vaporilor si la acoperis se va monta folie anticondens. Elementele de sarpantd care se vor ingloba in
termosistem vor fi protejate cu bitum rece sau cu alte solutii de impremeabilizare si protejare a lemnului.

Se propune amenajarea platformelor de acces caraosabile si pietonale si realizarea unor terase de acces acoperite cu sticld securizatd. Suprafete
carosabile si pietonale se propun a fi realizate din dale prefabricate din beton asezate pe un strat de forma din nisip.

Se va amenaja o rampd pentru persoane cu dizabilitdti si se vor monta balustrade de protectie la rampad si treptele de acces. Finisajul rampei si
a teraselor de acces se va realiza cu beton periat.

in interiorul clidirii se va amenaja un grup sanitar cu cerinte specifice persoanelor cu dizabilititi.

Se va realiza Tmprejmuirea pe toate laturile parcelei. Frontul la stradd se va realiza cu soclu din beton armat hsoclu=30cm si o indltime totald
de aprox. 2,00m. Panourile de gard vor fi transparente, cu posibilitatea dubldrii lor de vegetatie. Finisajul Imprejmuirii se va realiza In concordantd
cu finisajele aplicate pe constructia studiatd. Se vor monta elemente de protectie la stalpi si soclu - capac de stdlp si capac de soclu. Confectiile
metalice din care este alcdtuit panoul se va proteja anticoroziv cu vopsea aplicatd in 2 straturi. Poarta de acces auto va fi automatizata.

Alimentarea cu energie electricd a imobilului se va realiza de la linia electrica existenta pe strada Salcamului, prin cablu de tip acyaby pozat ingropat.

Alimentarea cu apa a cladirii va fi realizata de la reteaua publica existenta in zona drumului judetean, printr-un bransament din conducte de
PEID cu De 32 mm pozate aparent.

Apele uzate menajere evacuate din cladire vor fi evacuate la reteaua de canalizare existenta in zona. Racordul exterior va fi realizat prin
conducte din PVC de tip kg cu diametrul de 110/160 mm. Pe traseul retelei de canalizare din incinta si la limita de proprietate vor fi prevazute
camine de vizitare de tip prefabricat din beton.

Alimentarea cu gaze naturale va fi asigurata de la reteaua stradala existenta. Bransarea se va realiza prin conducte din polietilena pozate
ingropat. La limita de proprietate a imobilului va fi prevazut postul de reglare masurare, echipat cu armaturi de inchidere si contor.

Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii a cladirii este urmatoarea: vase de closet cu rezervor, cabine de dus, spalatoare si lavoare.

Pentru prepararea apei calde menajere s-a prevazut un boiler bivalent cu volumul util de 500 1. Energia necesara prepararii apei calde va fi
asigurata de la panourile solare si de la centrala termica propusa.

Cladirea s-a prevazut cu un sistem de doua panouri solare cu tuburi vidate, cu descarcarea energiei termice produse la boiler. In sezonul cald,
capacitatea panourilor solare propuse va asigura in totalitate necesarul termic pentru apa calda.

Cladirea va fi echipata cu instalatii de incalzire centralizata, prin pardoseli radiante.

Comutatoarele si intreruptoarele se monteazi in doze de aparataj ingropate in elementele de constructie (pereti). In tabloul electric, pentru
protectia circuitelor de iluminat se prevdd Intreruptoare automate bipolare de 10 A cu diferential de 30 mA.

Prizele utilizate sunt cu contact de protectie montate in doze de aparataj ingropate in pereti. In tabloul electric pentru protectia circuitelor de
prizd se prevad intrerupdtoare automate bipolare de 16A.

Toate corpurile de iluminat enumerate mai sus se vor monta aparent.

Cladirea va fi echipata cu instalatii de detectie incendiu. Vor fi utilizate detectoare optice de fum, declansatoare manuale si sirene de avertizare,
conectate la echipamentul de control si semnalizare ECS, prin cabluri speciale pozate ingropat.

ROMANIA )
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA nr.91
din 30 iulie 2019
pentru completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Silaj nr.74 din 24 iunie 2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii >’Casa de tip familial Maria’’

Consiliul Judetean Silaj, intrunit in sedinta extraordinarai;
Avand in vedere:
- referatul de aprobare nr. 11009 din 26.07.2019 al presedintelui Consiliului Judetean Silaj;
- raportul de specialitate nr. 19.990 din 25.07.2019 al Directiei Generale de Asistentad Sociala si Protectia Copilului Sélaj;
- clarificdrile solicitate Tn baza Ghidului solicitantului pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020 (Axa prioritard - 8 - *’Dezvoltarea infrastructurii de sdnatate si sociale’’, Obiectiv specific 8.3.Cresterea gradului
de acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil: copii) in vederea inchiderii Centrului de Plasament pentru copii cu
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dizabilitati din cadrul Complexului de Servicii Sociale Simleu Silvaniei, judetul Silaj, si dezvoltarii de servicii sociale n
comunitate prin proiectul SIMLEU 2 Inchiderea Centrului de Plasament Simleu Silvaniei si infiintarea a doud case de tip
familial: Casa de tip familial Ciresarii, in localitatea Simleu Silvaniei si Casa de tip familial MARIA, in localitatea Crasna;
- Ordinul Ministrului Muncii si Justitiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;
- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si completdrile ulterioare;
- prevederile art. 173 alin.(1) lit.b) si alin.(3) lit.f) coroborate cu cele ale art.182 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art. I. Se aprobd completarea anexei la Hotdrarea Consiliului Judetean Sélaj nr.74 din 24 iunie 2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii *’Casa de tip familial Maria’’, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotdrare.

Art. II. Cu ducerea la Indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza:

- Directia economici;

- Directia Generald de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Séla;.

Art. I11. Prezenta hotirare se comunica la:

- Directia economici;

- Directia juridicd si administratie locald;

- Directia Generala de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Silaj.

PRESEDINTE, Contrasemneaza,

Tiberiu Marc SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

Anexd
la Hotdrarea nr.91
din 30 iulie 2019

Descrierea investitiei ’Casa de tip familial Maria’

Directia Generala de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Salaj are in vedere *’Construirea unei case de tip familial pentru copii, in localitatea
Crasna ”’, cu o capacitate de 12 locuri.

Beneficiarii directi ai CTF-urilor vor fi copii din Centrul de Plasament Simleu Silvaniei, copii/tineri aflati in situatii de dificultate sau in risc de
excluziune sociald separati temporar sau definitiv de périntii lor, ca urmare a stabilirii in conditiile legii a médsurii plasamentului in acest tip de serviciu;
Amplasamentul obiectivului este situat in intravilanul localitatii Crasna, Nr. 937., inscris in Cartea Funciard Nr. 53462, Nr. cadastral 53462.

Suprafata acestui teren este de 1700 m2. Se propune construirea unei case de tip familial cu regim de fndltime P+E. Constructia va deservi
pentru asigurarea serviciilor sociale de ingrijire de tip rezidential. Amplasamentul obiectivului este situat in zona de locuinte.

Dimensiunile de gabarit, in plan, a constructiei este de 22,80 x 10,75m, Tmpartitd In 3 travei principale pe latime si 5 travei pe lungime.
iniltimea maximi a constructiei la streasini de 6,30m, respectiv la cota de coami a acoperisului este de aprox. 8,85m, fati de cota terenului
amenajat. Volumul total al constructiei este de aprox. 1300mc.

Constructia va addposti un numdr de 6 dormitaore in care vor locui 12 copii (2 copii/ dormitor), 1 grup sanitar la fiecare 2 dormitoare, 1 grup
sanitar pentru personal, zona de zi, zona de luat masa, bucitarie pentru prepararea mancarii, magazie/ cimara pentru depozitare alimente, magazie/
spdldtorie, bibliotecd, camerd de vizitd, spatiu CT si spatii conexe.

Constructia proiectata se incadreaza in aspectul general al zonei avand o volumetrie echilibrata si arhitecturd de factura modernd care exprima
caracterul dominant al zonei.

Infrastructura cladirii este reprezentatd de o retea de fundatii continue cu bloc de beton si centuri de tasare din beton armat la partea superiord
a blocului. Latimea talpii fundatiei este de 50cm.

Peretii portanti ai constructiei sunt realizati din cdrdmida cu goluri verticale de 30cm la exterior, respectiv 25cm la interior. Planseul peste parter
este realizat din beton armat cu o grosime de 13cm armaté cu bare individuale PC52. La partea superioard a peretilor portanti se va realiza o centurd
de beton armat cu indltimea minimd de 20cm. Acoperisul va fi realizat din lemn ecarisat de risinoase ignifugat si tratat antiseptic si antifungic.
Dimensiunile elementelor componente sunt urmatoarele: 10x15cm pentru capriori, 15x15cm pentru pane (streasind, coamd, intermediare),
2,5x15 si 5x15 pentru clesti, 15x15cm pentru popi, 10x10cm pentru contrafise, etc. .

Termoizolarea cladirii se realizeazd cu polistiren expandat ignifugat de 15cm la pereti, iar planseul peste ultimul se va termoizola cu polistiren
expandat dur cu grosime de 20cm. Peste acesta se va realiza o sapd de egalizare. Pentru evitarea propagdrii focului in cazul unui incendiu intre cele
2 nivele se va monta un rind de 60cm de vatd minerald bazalticd incombustibild.

Materialele utilizate pentru finisajele exterioare sunt cele specifice zonei - tigld metalicd, placaje din lemn, tencuieli decorative pentru fatade.

Partea vitrata a anvelopei cladirii este reprezentatd de ferestre cu geam termopan si tampldrie PVC. Finisajul la partea opacd a anvelopei se va
realiza cu tencuiald decorativd, cu o granulometrie de 1,5-2,0mm si elemente din lemn.

Finisajele interioare vor fi realizate cu materiale moderne si vopseli lavabile .

Accesul in clddire se face prin 2 zone: accesul principal - latura esticd si un acces secundar pentru zona de magazie/ spildtorie, pe latura sudica.

Pardoselile reci vor fi realizate cu gresie ceramicd adaptatd la cerintele sistemului de Incélzire in pardoseald. Pardoselile calde se vor realiza cu
parchet laminat adaptata la cerintele sistemului de incalzire in pardoseald.

Cladirea dispune de terase de acces In partea esticd (acces principal) si o terasd acoperitd pentru relaxare pe latura vesticd a cladirii.

Colectarea apelor pluviale se face prin sisteme de jgheaburi si burlane din tabld zincatd, fard a fi conduse spre domeniul public sau parcelele
vecine. Evacuarea apelor pluviale se face suprateran, pe spatiile verzi din vecindtatea obiectivului.

in cadrul obiectivului se propune amenajarea unor platforme exterioare pavate cu dale prefabricate din beton.

Se propune realizarea unui acces nou, prin intermediul unei porti de acces auto si pietonale, realizatd din confectii metalice. Se vor monta
sisteme automate de deschidere a portilor auto si se vor instala sisteme de interfon pentru accesul pietonal.
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De asemenea se propune amenajarea spatiilor verzi din imediata vecindtate a imobilului si plantarea unor arbusti ornamentali. Se va urmarii
de asemenea amenajarea spatiilor verzi cu flori decorative, insemantari de iarba sau gazon, realizarea unor elemente arhitecturale atractive si
adaptate specificului investitiei.

imprejmuirea se va realiza cu soclu din beton armat de aprox. 30cm, stalpi din beton armat si panouri de gard metalice si din zidirie. Finisajul
aplicat pe soclu si stalpi va fi tencuiala maro.

Alimentarea cu energie electricd a imobilului se va realiza de la linia electrica existenta pe drumul de acces, prin cablu de tip acyaby pozat ingropat.

Alimentarea cu apa a cladirii va fi realizata de la reteaua publica existenta in zona, printr-un bransament din conducte de PEID cu De 32 mm
pozate ingropat.

Apele uzate menajere evacuate din cladire vor fi colectate intr-un bazin etans vidanjabil, prefabricat, realizat din poliesteri armati cu fibra de
sticla. Bazinul va fi montat subteran si va avea o capacitate de 10 mc.

Alimentarea cu gaze naturale va fi asigurata de la reteaua stradala existenta. Bransarea se va realiza prin conducte din polietilena pozate
ingropat. La limita de proprietate a imobilului va fi prevazut postul de reglare masurare, echipat cu armaturi de inchidere si contor. Instalatia de
utilizare din incinta va fi realizata prin conducte din polietilena pentru tronsoanele ingropate, si din conducte de otel pentru cele aparente. S-au
prevazut racorduri de gaze pentru centrala termica si bucatarie.

Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii a cladirii este urmatoarea: vase de closet cu rezervor, cabine de dus, spalatoare si lavoare.

Pentru prepararea apei calde menajere s-a prevazut un boiler bivalent cu volumul util de 500 1. Energia necesara prepararii apei calde va fi
asigurata de la panourile solare si de la centrala termica propusa.

Cladirea s-a prevazut cu un sistem de doua panouri solare cu tuburi vidate, cu descarcarea energiei termice produse la boiler. In sezonul cald,
capacitatea panourilor solare propuse va asigura in totalitate necesarul termic pentru apa calda.

Amestecul agentului termic necesar pardoselilor radiante se va realiza in cutiile distribuitor colectoarelor, prin vane termostatice cu trei cai si
pompe de circulatie.

Agentul termic va fi preparat prin intermediul unui cazan cu functionare pe combustibil gazos, cu sarcina termica intre 40 si 50 kW. Centrala
termica va fi prevazuta cu circuite individuale pentru parter, etaj si pentru boiler.

Protectia contra socurilor electrice se realizeaza prin legare la conductor de protectie. Tabloul general se va lega prin intermediul conductorului
de protectie la priza de pamant artificiala. Se va verifica rezistenta la dispersie care trebuie sa fie mai mica de 4 ohm. Pentru mdrirea protectiei
contra socurilor electrice, intrerupatorul general va fi prevdzut cu o protectie prin deconectare automatd la curenti de defect cu declansare la
curenti de defect de 300 m*. S-a avut in vedere realizarea unei selectivititi a protectiei. Toate corpurile de iluminat enumerate mai sus se vor monta
aparent. Cladirea va fi echipata cu instalatii de detectie incendiu. Vor fi utilizate detectoare optice de fum, declansatoare manuale si sirene de
avertizare, conectate la echipamentul de control si semnalizare ECS, prin cabluri speciale pozate ingropat.

ROMANIA )
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA nr.92
din 30 iulie 2019
pentru completarea anexei la Hotiararea Consiliului Judetean Salaj nr. 63 din 31 mai 2019 privind
aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii
”’Casa de tip familial Mirsid”’

Consiliul Judetean Silaj, intrunit in sedinta extraordinara;

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 11010 din 26.07.2019 al presedintelui Consiliului Judetean Silaj;

- raportul de specialitate nr. 19.997 din 25.07.2019 al Directiei Generale de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sélaj;

- clarificdrile solicitate Tn baza Ghidului solicitantului pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020 (Axa prioritard - 8 - *’Dezvoltarea infrastructurii de sdnitate si sociale’’, Obiectiv specific 8.3.Cresterea gradului
de acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil: copii) in vederea Inchiderii Centrului de Plasament pentru copii din
cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou, judetul Silaj, si dezvoltdrii de servicii sociale Tn comunitate prin proiectul
JIBOUI- inchiderea Centrului de Plasament Jibou si infiintarea a 2 Case de Tip Familial: CTF Mirsid si CTF Var si a unui
Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viatd Independentd

- Ordinul Ministrului Muncii si Justitiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciald;

- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si completdrile ulterioare;

- prevederile art. 173 alin.(1) lit.b) si alin.(3) lit.f) coroborate cu cele ale art.182 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ;

In temeiul art. 196 alin. (1) 1it. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd completarea anexei la Hotdrarea Consiliului Judetean Silaj nr. 63 din 31 mai 2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii >’ Casa de tip familial Mirsid’’, conform anexei care face parte
integrantd din prezenta hotdrare.

Art. I1. Cu ducerea la Indeplinire a prezentei hotdrari se incredinteaza:

- Directia economicd;

- Directia Generala de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sélaj.
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Art. I11. Prezenta hotarare se comunicd la:

- Directia economici;

- Directia juridicd si administratie locald;

- Directia Generala de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Silaj.

PRESEDINTE, Contrasemneaza,
Tiberiu Marc SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexd
la Hotdrdarea nr.92
din 30 iulie 2019

Descrierea investitiei *’Casa de tip familial Mirsid”’

Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sidlaj are in vedere *’Construirea unei case de tip familial pentru copii, In
localitatea Mirsid’’, cu o capacitate de 12 locuri.

Beneficiarii directi ai CTF-ului vor fi copii din Centrul de Plasament Jibou, copii/tineri aflati in situatii de dificultate sau in risc de excluziune
sociald separati temporar sau definitiv de parintii lor, ca urmare a stabilirii In conditiile legii a masurii plasamentului in acest tip de serviciu.

Amplasamentul obiectivului este situat in intravilanul localitétii Mirsid, Comuna Mirsid, DN1H, Nr. 47, inscris in Cartea Funciard Nr. 51688,
Nr. cadastral 51688.

Terenul de amplasament este situat la nord de Drumul National DN1H. Terenul se invecineazd pe latura vestica cu propritdti private, cu
domeniul public la est si nord, iar la sud cu Drumul National DN1H. Specificului zonei este cel al constructiilor cu regim mic de indltime si
functiunea dominantd de locuire. Parcela nu este imprejmuitd. Pe latura vesticd existd o imprejmuire a vecnilor care delimiteazd parcele.

Se propune construirea unei case de tip familial cu regim de ndltime Parter+Etaj. Constructia va deservi pentru asigurarea serviciilor sociale
de Ingrijire de tip rezidential pentru un numdr de 12 copii.

Dimensiunile de gabarit, in plan, a constructiei este de 14,45 x 21,35m, impadrtitd In 4 travei principale pe latime si 5 travei pe lungime.
indltimea maximi a constructiei la streasini de 6,35m, respectiv la cota de coami a acoperisului este de aprox. 8,40m, fati de cota terenului
amenajat. Volumul total al constructiei este de aprox. 1550mc.

Constructia va addposti un numar de 6 dormitoare in care vor locui 12 copii (2 copii/ dormitor), 1 grup sanitar la fiecare 2 dormitoare, 1 grup
sanitar pentru personal, zona de zi, zona de luat masa, bucitdrie pentru prepararea mancdrii, magazie/ cdmard pentru depozitare alimente, magazie/
spdldtorie, camerd de studiu/ bibliotecd, camerd de vizitd, spatiu CT si spatii conexe.

Constructia proiectatd se Tncadreaza in aspectul general al zonei avand o volumetrie echilibratd si arhitecturd de facturd moderna care exprima
caracterul zonei.

Din considerente economice solutia constructivd optimd pentru construirea casei este cea cu ziddrie confinatd si sdmburi din beton armat.

Infrastructura cladirii este reprezentatd de o retea de fundatii continue cu bloc de beton si centuri de tasare din beton armat la partea superiord
a blocului. Latimea tdlpii fundatiei este de 50cm. Avand in vedere cd terenul are o pantd considerabild (peste 8%) o parte din parter se va ingropa
partial. in aceastd zond se vor realiza niste elevatii din beton armat, iar apele pluviale vor fi colectate si dirijate printr-un dren. Elementele de
infrastrcturd se vor proteja cu hidroizolatii verticale.

Peretii portanti ai constructiei sunt realizati din cdramidd cu goluri verticale de 30cm la exterior, respectiv 25 la interior. Deasupra goluri se vor
monta buiandrugi prefabricati, acolo unde acest lucru este posibil. Celelalte goluri vor fi bordate de samburi si buiandrugi din beton armat monolit.
Peretii de compartimentare sunt realizati din cardimidda GVP de 15cm.

Planseul peste parter este realizat din beton armat cu o grosime de 13cm armatéd cu bare individuale PC52.

Acoperisul va fi realizat din lemn ecarisat de rasinoase ignifugat si tratat antiseptic si antifungic. Dimensiunile elementelor componente sunt
urmdtoarele: 10x15cm pentru cédpriori, 15x15cm pentru pane (streasind, coamd, intermediare), 2,5x15 si 5x15 pentru clesti, 15x15cm pentru
popi, 10x10cm pentru contrafise, etc.

Termoizolarea cladirii se realizeaza cu polistiren expandat ignifugat de 15cm la pereti, iar planseul peste ultimul se va termoizola cu polistiren
expandat dur cu grosime de 20cm. Peste acesta se va realiza o sapd de egalizare. Pentru evitarea propagdrii focului in cazul unui incendiu intre cele
2 nivele se va monta un rand de 60cm de vatd minerald bazalticd incombustibild. La soclu va fi prevéizutd o termoizolare cu polistiren extrudat de 6¢cm.
Placa pe sol va fi termoizolati la intrados cu polistiren extrudat gros. 10cm. iniltimea de nivel este de 3,00m, cu o indltime utild de aprox. 2,80m.

Acoperisul este rezolvat cu acoperis cu sarpantd si mai multe ape (panta 35%). Materialele utilizate pentru finisajele exterioare sunt cele
specifice zonei - tigld ceramica, placaje din cdaramidd aparentd, tencuieli decorative pentru fatade.

Partea vitratd a anvelopei cladirii este reprezentatd de ferestre cu geam termopan si tdmplarie PVC .

Finisajul la partea opacd a anvelopei se va realiza cu tencuiald decorativd, cu o granulometrie de 1,5mm, placaje din piatrd naturald si elemente
de bordaj la goluri realizat din polistiren.

Finisajele interioare vor fi realizate cu materiale moderne si vopseli lavabile .

Accesul in clddire se face prin 2 zone: accesul principal - latural esticd si un acces secundar pentru zona de magazie/ spdlitori, pe latura sudica.

in cadrul obiectivului se propune amenajarea unor platforme exterioare pavate cu dale prefabricate din beton, asezate pe un strat de egalizare din nisip.

in zona posterioari a parcelei se va amenaja un spatiu de joaci cu pavele din cauciuc.

Se propune realizarea unui acces nou, prin intermediul unei porti de acces auto si pietonale, realicatd din confectii metalice. Se vor monta sisteme
automate de deschidere a portilor auto si se vor instala sisteme de interfon pentru accesul pietonal.

De asemenea se propune amenajarea spatiilor verzi din imediata vecindtate a imobilului si plantarea unor arbusti ornamentali. Se va urmarii
de asemenea amenajarea spatiilor verzi cu flori decorative, insemantari de iarba sau gazon, realizarea unor elemente arhitecturale atractive si
adaptate specificului investitiei.

Imprejmuirea se va realiza cu soclu din beton armat de max. 50cm, stalpi din beton armat si panouri de gard traforate. Finisajul aplicat pe soclu
si stalpi va fi piatra naturald. Se vor monta elemente de protectie pentru stalpi si soclu - capace prefabricate. Confectia metalica (panoul traforat)
se va proteja anticoroziv prin aplicarea unei vopsitorii in camp electrostatic.

Alimentarea cu energie electricd a imobilului se va realiza de la linia electrica existenta in zona drumului national DN 1H, prin cablu de tip
acyaby pozat ingropat. La limita de proprietate se va amplasa blocul de masura si protectie, de unde va fi alimentat tabloul electric general al cladirii

Alimentarea cu apa a cladirii va fi realizata de la reteaua publica existenta in zona drumului DN 1H, printr-un bransament din conducte de PEID
cu De 32 mm pozate aparent. La limita de proprietate se va amplasa caminul de apometru echipat cu armaturi de inchidere si contor de apa cu DN 20.

Apele uzate menajere evacuate din cladire vor fi colectate intr-un bazin etans vidanjabil, prefabricat, realizat din poliesteri armati cu fibra de
sticla. Bazinul va fi montat subteran si va avea o capacitate de 10 mc.

Alimentarea cu gaze naturale va fi asigurata de la reteaua stradala existenta. Bransarea se va realiza prin conducte din polietilena pozate
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ingropat. La limita de proprietate a imobilului va fi prevazut postul de reglare masurare, echipat cu armaturi de inchidere si contor. Instalatia de
utilizare din incinta va fi realizata pein conducte din polietilena pentru tronsoanele ingropate, si din conducte de otel pentru cele aparente. S-au
prevazut racorduri de gaze pentru centrala termica si bucatarie.

Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii a cladirii este urmatoarea: vase de closet cu rezervor, cabine de dus, spalatoare si lavoare.

ROMANIA )
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA nr.93
din 30 iulie 2019
pentru completarea anexei la Hotiararea Consiliului Judetean Salaj nr.76 din 24 iunie 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii
’Casa de tip familial Silvania’’

Consiliul Judetean Salaj, intrunit in sedinta extraordinara;

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 11011 din 26.07.2019 al presedintelui Consiliului Judetean Silaj;

- raportul de specialitate nr. 19.992 din 25.07.2019 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sélaj;

- clarificdrile solicitate In baza Ghidului solicitantului pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020 (Axa prioritard - 8 - *’Dezvoltarea infrastructurii de sdnatate si sociale’’, Obiectiv specific 8.3.Cresterea gradului
de acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil: copii) in vederea inchiderii Centrului de Plasament pentru copii cu
dizabilitati din cadrul Complexului de Servicii Sociale Simleu Silvaniei, judetul Silaj, si dezvoltarii de servicii sociale n
comunitate prin proiectul SIMLEU 1 Inchiderea Centrului de Plasament Simleu Silvaniei si infiintarea a doud case de tip
familial: Casa de tip familial SILVANIA si Casa de tip familial MAGURA precum si a unui Centru de Zi pentru Dezvoltarea
Deprinderilor de Viatd Independents;

- Ordinul Ministrului Muncii si Justitiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;

- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completérile ulterioare;

- prevederile art. 173 alin.(1) lit.b) si alin.(3) lit.f) coroborate cu cele ale art.182 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art. I. Se aproba completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Sélaj nr.76 din 24 iunie 2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii *’Casa de tip familial Silvania’’, conform anexei care face
parte integrantd din prezenta hotdrare.

Art. II. Cu ducerea la Indeplinire a prezentei hotérari se Incredinteaza:

- Directia economici;

- Directia Generald de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Séla;.

Art. III. Prezenta hotdrare se comunica la:

- Directia economica;

- Directia juridica si administratie locald;

- Directia Generala de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Silaj.

PRESEDINTE, Contrasemneaza,
Tiberiu Marc SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Anexa
la Hotdrdrea nr.93
din 30 iulie 2019

Descrierea investitiei > Casa de tip familial Silvania”

Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Salaj are Tn vedere modernizarea/ extinderea/ reabilitarea si dotarea constructiei
existente, aferente CF. NR. 55042-C1 pentru *Infiintarea unei case de tip familial pentru copii, in localitatea Simleu Silvaniei’’, cu o capacitate
de 12 locuri.

Cladirea cu destinatia initiald de unitate spitaliceascd, sectia de psihiatrie, este amplasata in intravilanul localitatii Simleu Silvaniei pe str.
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Salcamului, Nr. 17A pe un teren cu panta generald de aproximativ 8%. Cladirea studiatd a fost construitd in anul 1904. Cladirea nu face parte din
categoria monumentelor istorice sau cu valoare arhitecturald istorica.

Constructia are regim de indltime Dpartial+Parter cu o forma regulatd in plan sub forma de dreptunghi, cu o evazare semirotunda in zona
centrald. Demisolul clddirii prezinta o prelungire a acestuia inafara conturului cléddirii de la nivelul parterului (beci). Accesul pe terenul de
amplasament se realizeaza direct din strada Salcamului prin intermediul unei porti de acces. Pe terenul de amplasament se mai regaseste o cladire
anexd cu suprafata de aprox. 53mp care se va desfiinta la momentul realizérii investitiei.

Functiunea initiald a cladirii deservea ca sectie de psihiatrie dar iTn momentul de fatd aceasta cladire nu este funtionald.

Accesul principal 1n clddire la demisol se face dinspre accesul principal pe parceld prin intermediul mai multor usi. Accesul la parter se face
pe latura posterioari a clddirii (nord).

Starea generald a constructiei este una buna, existand degradari locale rezultate in urma neintretinerii constructiei. Pentru asigurarea noii
functiuni pentru clddire este absolutd necesard interventia la nivel de elemente structurale si nestructurale, elemente de finisaj si intalatii. De
asemenea apare necesitatea desfiintdrii extinderilor ulterioare efectuate la corpul principal si realizarea unei noi extinderi in locul acestora care sa
satisfacd cerintele si nevoile prezentate In tema de proiectare. Avand 1n vedere deficientele strucuturale majore cladire existenta trebuie supusa
interventiilor de consolidare. Se impune subzidirea fundatiilor.

Suprafata acestui teren este de 1189 m?. Terenul se afld 1n proprietatea publica a judetului Silaj, fiind nscris drept de administrare in favoarea
Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilui Sélaj. Din punct de vedere juridic terenul de aplasament nu este traversat de servituti
de utilitate publica.

Se propune reabilitarea termica a anvelopei clddirii cu: polistiren expandat ignifugat de 15cm la fatadd, polistiren extrudat de 6¢cm la soclu,
polistiren expandat dur de 20cm la planseul peste ultimul nivel, polistiren extrudat la placa pe sol de 10cm, polistiren expandat de 3cm la spaletii
golurilor si Inlocuirea ferestrelor si usilor exterioare cu timplarie PVC si geam termoizolant. Termoizolatia la soclu va cobori minim 50cm sub
cota terenului amenajat. Finisajele exterioare se vor realiza cu tencuieli decorative siliconice la fatadd, placaje din caramida aparenta la soclu si
placaje din lemn.

Compartimentdrile interioare se vor realiza cu blocuri de BCA si se vor finisa cu tencuieli subtiri, finisaje de tinci pe baza de var si zugraveli
lavabile. Pardoselile se vor realiza cu placaje ceramice (gresie) si cu parchet laminat cu grosimea min. de 8mm. Finisajele de pardoseald (gresie
si parchet laminat) vor fi cele adaptate cerintelor pentru sistemele de incélzire in pardoseald. Se propune utilizarea unui parchet laminat de trafic
casnic si comerical.

Acoperisul se varealiza In mai multe ape si se vor monta ferestre de acoperis pe zona de mansarda pentru asigurarea iluminatului natural.
Pe zona de mansarda acoperisul va fi termoizolat cu vata minerald bazalticd. Se vor monta straturi corespunzatoare pentru evitarea efectelor de
igrasie sau condens. Se propune amenajarea platformelor de acces caraosabile si pietonale si realizarea unor terase de acces acoperite cu sticld
securizatd. Suprafete carosabile si pietonale se propun a fi realizate din dale prefabricate din beton asezate pe un strat de forma din nisip. Sub
dalele prefabricate se va turna o placéd de beton slab armaté care nu va permite infiltrarea apelor meteorice 1n apropierea cladirii. Sub placad se va
realiza strat anticapilar.

Se va amenaja o rampa pentru persoane cu dizabilitati si se vor monta balustrade de protectie la rampa si treptele de acces.

In interiorul clidirii se va amenaja un grup sanitar cu cerinte specifice persoanelor cu dizabilititi.

Se varealiza imprejmurea pe toate laturile parcelei. Frontul la strada se va realiza cu soclu din beton armat hsoclu=30cm si o Tndltime totala
de aprox. 2,00m. Panourile de gard vor fi transparente, cu posibilitatea dubldrii lor de vegetatie. Finisajul imprejmuirii se va realiza in
concordantd cu finisajele aplicate pe constructia studiatd. Se vor monta elemente de protectie la stalpi si soclu - capac de stalp si capac de soclu.
Confectiile metalice din care este alcétuit panoul se va proteja anticoroziv cu vopsea aplicatd in 2 straturi. Poarta de acces auto va fi automatizata.

Alimentarea cu energie electricd a imobilului se va realiza de la linia electrica existenta pe strada Salcamului, prin cablu de tip acyaby pozat
ingropat. La limita de proprietate se va amplasa blocul de masura si protectie, de unde va fi alimentat tabloul electric general al cladirii. Alimentarea
cu apa a cladirii va fi realizata de la reteaua publica existenta in zona drumului judetean, printr-un bransament din conducte de PEID cu De 32
mm pozate aparent.

Apele uzate menajere evacuate din cladire vor fi evacuate la reteaua de canalizare existenta in zona. Racordul exterior va fi realizat prin
conducte din PVC de tip kg cu diametrul de 110/160 mm. Pe traseul retelei de canalizare din incinta si la limita de proprietate vor fi prevazute
camine de vizitare de tip prefabricat din beton.

Alimentarea cu gaze naturale va fi asigurata de la reteaua stradala existenta. Bransarea se va realiza prin conducte din polietilena pozate
ingropat. La limita de proprietate a imobilului va fi prevazut postul de reglare masurare, echipat cu armaturi de inchidere si contor. Instalatia de
utilizare din incinta va fi realizata pein conducte din polietilena pentru tronsoanele ingropate, si din conducte de otel pentru cele aparente. S-au
prevazut racorduri de gaze pentru centrala termica si bucatarie.

Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii a cladirii este urmatoarea: vase de closet cu rezervor, cabine de dus, spalatoare si lavoare.

Cladirea s-a prevazut cu un sistem de doua panouri solare cu tuburi vidate, cu descarcarea energiei termice produse la boiler. In sezonul cald,
capacitatea panourilor solare propuse va asigura in totalitate necesarul termic pentru apa calda.

Conductele de legatura la obiectele sanitare se vor poza prin ingropare in sapa si tencuiala. Toate conductele de alimentare cu apa rece si calda
se vor prevedea cu izolatii tubulare cu grosimea materialului izolant de 6 mm. La intersectii de trasee care nu permit ingroparea in sapa se vor
realiza slituri placa BA.

Cladirea va fi echipata cu instalatii de incalzire centralizata, prin pardoseli radiante. Conductele vor fi montate pe placi din polistiren,
prevazute pentru izolatia din pardoseli. Pe zona perimetrala a incaperilor prevazute cu incalzire in pardoseala si in zona rosturilor de dilatatie, se
va prevedea un strat din banda perimetrala sau polistiren cu o inaltime de cca 10 cm, cu rolul de a asigura sapei posibilitatea de dilatare. Peste
placile de polistiren va fi asezata folia gradata, pe care se fixeaza conductele prin cleme speciale.

Instalatia electrica interioara se va executa din cabluri si conductori de cupru de tip cyyf si myf trase 1n tuburi de protectie din PVC si metal,
montate ingropat in pereti si plansee.Comutatoarele si Intreruptoarele se monteaza in doze de aparataj ingropate 1n elementele de constructie (pereti).

Toate corpurile de iluminat enumerate mai sus se vor monta aparent.

Comanda surselor de iluminat se face prin comutatoare si intreruptoare montate ingropat si aplicat. indltimea de montare a comutatoarelor
si intreruptoarelor este de 1.5 m de la nivelul pardoselii finite.

Cladirea va fi echipata cu instalatii de detectie incendiu. Vor fi utilizate detectoare optice de fum, declansatoare manuale si sirene de
avertizare, conectate la echipamentul de control si semnalizare ECS, prin cabluri speciale pozate ingropat.
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ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA nr.94
din 30 iulie 2019
pentru completarea anexei la Hotiararea Consiliului Judetean Silaj nr. 62 din 31 mai 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii ’Casa de tip
familial Somes Odorhei nr. 2’

Consiliul Judetean Silaj, intrunit in sedinta extraordinara;

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 11012 din 26.07.2019 al presedintelui Consiliului Judetean Silaj;

- raportul de specialitate nr. 19.996 din 25.07.2019 al Directiei Generale de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sélaj;

- clarificdrile solicitate In baza Ghidului solicitantului pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020 (Axa prioritard - 8 - *’Dezvoltarea infrastructurii de sdndtate si sociale’’, Obiectiv specific 8.3.Cresterea gradului de
acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil: copii) in vederea inchiderii Centrului de Plasament pentru copii din cadrul
Complexului de Servicii Sociale Jibou, judetul Silaj, si dezvoltdrii de servicii sociale In comunitate prin proiectul JIBOU 2-
Inchiderea Centrului de Plasament Jibou si infiintarea a 2 Case de Tip Familial: CTF Somes Odorhei nr. 2 si CTF Iniu;

- Ordinul Ministrului Muncii si Justitiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciald;

- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si completdrile ulterioare;

- prevederile art. 173 alin.(1) lit.b) si alin.(3) lit.f) coroborate cu cele ale art.182 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

In temeiul art. 196 alin. (1) 1it. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd completarea anexei la Hotdrarea Consiliului Judetean Silaj nr. 62 din 31 mai 2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ’Casd de tip familial Somes Odorhei nr.2’’, conform anexei
care face parte integrantd din prezenta hotarare.

Art. I1. Cu ducerea la Indeplinire a prezentei hotérari se incredinteaza:

- Directia economici;

- Directia Generald de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Séla;.

Art. I11. Prezenta hotdrare se comunica la:

- Directia economica;

- Directia juridica si administratie locald;

- Directia Generala de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Silaj.

PRESEDINTE, Contrasemneaza,
Tiberiu Marc SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexd
la Hotdrdrea nr.94
din 30 iulie 2019

Descrierea investitiei *’Casa de tip familial Somes Odorhei nr.2 >’

Directia Generala de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sdlaj are in vedere *’Construirea unei case de tip familial pentru copii, in localitatea
Somes-Odorhei’’, cu o capacitate de 12 locuri.

Amplasamentul obiectivului este situat in intravilanul localitdtii Somes-Odorhei, Comuna Somes Odorhei DC17, Nr. 236, inscris in Cartea
Funciarda Nr. 51310, Nr. cadastral 51310.

Se propune construirea unei case de tip familial cu regim de inaltime Parter+Etaj. Constructia va deservi pentru asigurarea serviciilor sociale
de Ingrijire de tip rezidential pentru un numdr de 12 copii.

Constructia va addposti un numér de 6 dormitaore in care vor locui 12 copii (2 copii/ dormitor), 1 grup sanitar la fiecare 2 dormitoare, 1 grup
sanitar pentru personal, zona de zi, zona de luat masa, bucitdrie pentru prepararea mancarii, magazie/ cimard pentru depozitare alimente, magazie/
spaldtorie, camerd de studiu/ biblioteca, camerd de vizitd, spatiu CT si spatii conexe.

Constructia proiectatd se incadreazd 1n aspectul general al zonei avand o volumetrie echilibrata si arhitecturd de facturd modernd care exprima
caracterul dominant al zonei.

Din considerente economice solutia constructivd optima pentru construirea casei este cea cu ziddrie confinatd si sdmburi din beton
armat.Infrastructura cladirii este reprezentata de o retea de fundatii continue cu bloc de beton si centuri de tasare din beton armat la partea superiorad
a blocului. Latimea télpii fundatiei este de S0cm.Peretii portanti ai constructiei sunt realizati din cdramida cu goluri verticale de 30cm la exterior,
respectiv 25 la interior. Deasupra goluri se vor monta buiandrugi prefabricati, acolo unde acest lucru este posibil. Celelalte goluri vor fi bordate

16



de samburi si buiandrugi din beton armat monolit. Peretii de compartimentare sunt realizati din cdramidd GVP de 15cm.Planseul peste parter este
realizat din beton armat cu o grosime de 13cm armatd cu bare individuale PC52. La partea superioarda a peretilor portanti se va realiza o centurda
de beton armat cu indltimea minimd de 20cm, cf. P100-1-2013. Acestea impreund cu placa din beton armat va asigura saiba rigidd, in plan
orizontal, a cladirii. Acoperisul va fi realizat din lemn ecarisat de rasinoase ignifugat si tratat antiseptic si antifungic.

Termoizolarea cladirii se realizeazd cu polistiren expandat ignifugat de 15cm la pereti, iar planseul peste ultimul se va termoizola cu polistiren
expandat dur cu grosime de 20cm. La soclu va fi prevazutd o termoizolare cu polistiren extrudat de 6cm. Placa pe sol va fi termoizolatd la intrados
cu polistiren extrudat gros. 10cm. inélgimea de nivel este de 3,00m, cu o Indltime utild de aprox. 2,80m. Acoperisul este rezolvat cu acoperis cu
sarpantd si mai multe ape (panta 35%). Materialele utilizate pentru finisajele exterioare sunt cele specifice zonei - tigld ceramicd, placaje din piatrd
naturald, tencuieli decorative pentru fatade culoare si alte elemente arhitecturale (ex.: perete verde - plante catardtoare).

Partea vitratd a anvelopei clddirii este reprezentatd de ferestre cu geam termopan si tdmpldarie PVC - culoare maro (nuc). Finisajul la partea
opacd a anvelopei se va realiza cu tencuiald decorativd, cu o granulometrie de 1,5mm, placaje din piatrd naturald si elemente de bordaj la goluri
realizat din polistiren.

Finisajele interioare vor fi realizate cu materiale moderne si vopseli lavabile de calitate.in zona posterioari a parcelei se va amenaja un spatiu
de joacd cu pavele din cauciuc.

Platformele vor facilita accesul in clddire. Se vor amenaja alei pietonale, parcare si cale de acces carosabild. Se va asigura un numdr de min.
2 locuri de parcare. Se vor amenaja trotuare de gardd etanse pe tot conturul cladirii.

Se propune realizarea unui acces direct din Drumul Comunal DC17, prin intermediul unei porti de acces auto si pietonale, realicata din
confectii metalice. Se vor monta sisteme automate de deschidere a portilor auto si se vor instala sisteme de interfon pentru accesul pietonal. De
asemenea se propune amenajarea spatiilor verzi din imediata vecindtate a imobilului si plantarea unor arbusti ornamentali. Se va urmadrii de
asemenea amenajarea spatiilor verzi cu flori decorative, insemantdri de iarba sau gazon, realizarea unor elemente arhitecturale atractive si adaptate
specificului investitiei.

Pentru un ambient cat mai placut se pot utiliza si elemente de iluminat speciale pentru gradini: lampi solare sau felinare de gradind cu panouri
fotovoltaice.

Imprejmuirea se va realiza cu soclu din beton armat de max. 50cm, stalpi din beton armat si panouri de gard traforate. Finisajul aplicat pe soclu
si stalpi va fi piatra naturald. Se vor monta elemente de protectie pentru stalpi si soclu - capace prefabricate. Confectia metalica (panoul traforat)
se va proteja anticoroziv prin aplicarea unei vopsitorii in camp electrostatic.

Alimentarea cu energie electricd a imobilului se va realiza de la linia electrica existenta in zona drumului judetean, prin cablu de tip acyaby
pozat ingropat. La limita de proprietate se va amplasa blocul de masura si protectie, de unde va fi alimentat tabloul electric general al cladirii

Alimentarea cu apa a cladirii va fi realizata de la reteaua publica existenta in zona drumului judetean, printr-un bransament din conducte de
PEID cu De 32 mm pozate aparent. La limita de proprietate se va amplasa caminul de apometru echipat cu armaturi de inchidere si contor de apa
cu DN 20. De la camin, vor fi alimentate instalatiile interioare printr-un racord din conducte de PEID cu De 32 mm.

Apele uzate menajere evacuate din cladire vor fi colectate intr-un bazin etans vidanjabil, prefabricat, realizat din poliesteri armati cu fibra de sticla.
Bazinul va fi montat subteran si va avea o capacitate de 10 mc. Racordul exterior va fi realizat prin conducte din PVC de tip kg cu diametrul de 160 mm.

Alimentarea cu gaze naturale va fi asigurata de la reteaua stradala existenta. Bransarea se va realiza prin conducte din polietilena pozate
ingropat. La limita de proprietate a imobilului va fi prevazut postul de reglare masurare, echipat cu armaturi de inchidere si contor. Instalatia de
utilizare din incinta va fi realizata pein conducte din polietilena pentru tronsoanele ingropate, si din conducte de otel pentru cele aparente. S-au
prevazut racorduri de gaze pentru centrala termica si bucatarie.

Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii a cladirii este urmatoarea: vase de closet cu rezervor, cabine de dus, spalatoare si lavoare. Distantele
minime de amplasare, precum si cotele de montaj ale obiectelor sanitare vor fi cele indicate in STAS 1504.

Reteaua interioara de alimentare cu apa se va realiza din conducte de polipropilena cu insertie de fibra compozita PPR fc cu diametre de 20/
25 /32 mm. Conductele de distributie pentru apa calda si apa rece se vor prevedea cu izolatie tubulara cu grosimea materialului izolant de 9 mm.

Pentru prepararea apei calde menajere s-a prevazut un boiler bivalent cu volumul util de 500 1. Energia necesara prepararii apei calde va fi
asigurata de la panourile solare si de la centrala termica propusa.

Cladirea s-a prevazut cu un sistem de doua panouri solare cu tuburi vidate, cu descarcarea energiei termice produse la boiler. In sezonul cald,
capacitatea panourilor solare propuse va asigura in totalitate necesarul termic pentru apa calda.

Conductele de legatura la obiectele sanitare se vor poza prin ingropare in sapa si tencuiala. Toate conductele de alimentare cu apa rece si calda
se vor prevedea cu izolatii tubulare cu grosimea materialului izolant de 6 mm. La intersectii de trasee care nu permit ingroparea in sapa se vor
realiza slituri placa BA.

Apele uzate menajere sunt evacuate din obiectele sanitare ale cladirii, prin sifoanele acestora catre coloanele de colectare a apelor uzate
menajere tip PVC KA cu diametrele indicate pe plansele de instalatii.

Pentru evacuarea apei de pe suprafetele pardoselilor din grupurile sanitare, s-au prevazut sifoane de pardoseala cu garda hidraulica. Pentru
mentinerea garzii hidraulice, la aceste sifoane s-a racordat un obiect sanitar cu utilizare frecventa.

Ventilarea coloanelor de canalizare s-a realizat prin prelungirea acestora pana la contactul cu atmosfera prin tronsoane de conducta din pvc KA
cu dn 50 mm prevazute la partea superioara cu caciuli de ventilatie sau prin montarea aerisitoarelor cu membrana cu dn 50 mm, in interior. Pe
racordul conductelor de ventilare s-au prevazut piese de curatire cu dn 110/50 mm amplasate la o inaltime de 0.80 m fata de pardoseala.

Cladirea va fi echipata cu instalatii de incalzire centralizata, prin pardoseli radiante.

ROMANIA )
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA nr.95
din 30 iulie 2019
pentru completarea anexei la Hotararea Consiliului Judetean Salaj nr. 60 din 31 mai 2019
privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investitii
>’Casa de tip familial Var”’

Consiliul Judetean Salaj, intrunit in sedinta extraordinara;
Avand 1n vedere:
- referatul de aprobare nr. 11013 din 26.07.2019 al presedintelui Consiliului Judetean Silaj;
- raportul de specialitate nr. 19.998 din 25.07.2019 al Directiei Generale de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Silaj;
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- clarificdrile solicitate Tn baza Ghidului solicitantului pentru proiectele depuse in cadrul Programului Operational Regional
2014-2020 (Axa prioritard - 8 - *’Dezvoltarea infrastructurii de sdnatate si sociale’’, Obiectiv specific 8.3.Cresterea gradului
de acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil: copii) in vederea Inchiderii Centrului de Plasament pentru copii din
cadrul Complexului de Servicii Sociale Jibou, judetul Salaj, si dezvoltdrii de servicii sociale Tn comunitate prin proiectul
JIBOU 1- Inchiderea Centrului de Plasament Jibou si infiintarea a 2 Case de Tip Familial: CTF Mirsid si CTF Var si a unui
Centru de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viatd Independenta

- Ordinul Ministrului Muncii si Justitiei Sociale nr. 25/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru
serviciile sociale de tip rezidential destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;

- prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completérile ulterioare;

- prevederile art. 173 alin.(1) lit.b) si alin.(3) lit.f) coroborate cu cele ale art.182 din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art. I. Se aprobd completarea anexei la Hotdrarea Consiliului Judetean Salaj nr. 60 din 31 mai 2019 privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii ’Casa de tip familial Var’’, conform anexei care face parte
integranta din prezenta hotdrare.

Art. I1. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotérari se incredinteaza:

- Directia economici;

- Directia Generald de Asistenta Sociald si Protectia Copilului Séla;.

Art. I11. Prezenta hotdrare se comunica la:

- Directia economica;

- Directia juridica si administratie locald;

- Directia Generala de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Silaj.

PRESEDINTE, Contrasemneaza,

Tiberiu Marc SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

la Hotdrarea nr.95
din 30 iulie 2019

Descrierea investitiei >Casa de tip familial Var”’

Directia Generald de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sdlaj are in vedere modernizarea/ extindere/ reabilitarea si dotarea constructiei
existente, aferente CF. NR. 53483-C1 pentru >’Infiintarea unei case de tip familial pentru copii, in localitatea Var’’, cu o capacitate de 12 locuri,
compartimentatd cu 6 dormitoare, 4 bdi, spatiu de gatit, spatiu pentru servit masa, camera de zi, bibliotecd, spatiu pentru studiu, spatiu de depozitare
si holuri.

Cladirea cu destinatia initiald de scoald generald, este amplasatd In intravilanul localitédtii Var, Nr. 103/A pe un teren relativ plan. Cladirea
studiatd a fost construitd in jurul anilor 170. Constructia are regim de ndltime Parter cu o forma regulatd in plan sub forma de dreptunghi. Forma

Suprastructura cladirii se va realiza din ziddrie confinatd cu ziduri din cdramidd cu goluri verticale si elemente de confinare din beton armat:
centuri, grinzi, buiandrugi, samburi. Asigurarea saibei rigide In planul orizontal se va realiza prin intermediul pldci din beton armat cu grosimea
de 13cm. Grosimea peretilor portanti exteriori este de 30cm, iar cea a peretilor portanti interiori de 25cm.

Sarpanta peste extinderea propusd se va realiza din lemn ecarisat ignifugat si tratat antiseptic.

invelitoarea se va realiza din tigld ceramici previizuti cu opritori pentru zipadi de tip tiietor de zipadi si sistem de colectare a apelor pluviale
compusd din jgheaburi si burlane.

Se propune reabilitarea termica a anvelopei clddirii cu: polistiren expandat ignifugat de 15cm la fatadd, polistiren extrudat de 6¢cm la soclu,
polistiren expandat dur de 20cm la planseul peste ultimul nivel, polistiren extrudat la placa pe sol de 10cm, polistiren expandat de 3cm la spaletii
golurilor si Tnlocuirea ferestrelor si usilor exterioare cu tampldarie PVC si geam termoizolant.. Finisajele exterioare se vor realiza cu tencuieli
decorative siliconice la fatada, placaje din cardmida aparentd la fatade si soclu.

Compartimentarile interioare se vor realiza cu blocuri de BCA si se vor finisa cu tencuieli subtiri, finisaje de glet si zugraveli lavabile.
Pardoselile se vor realiza cu placaje ceramice (gresie) si cu parchet laminat cu grosimea min. de 8mm. Finisajele de pardoseald (gresie si parchet
laminat) vor fi cele adaptate cerintelor pentru sistemele de incilzire in pardoseald. Se propune utilizarea unui parchet laminat de trafic casnic si
comerical. Perimetral se vor monta plinte de protectie din gresie la pardoselile ceramice, respectiv plinte din PVC la pardoselile cu parchet laminat.

Sistemul de coletare a apelor pluviale de pe invelitori se va Inlocui si se va dirija suprateran pe zonele verzi ale parcelei. Se vor realiza lucrérile
de protectie necesare, respectiv realizarea unor trotuare de gardd etanse.

Acoperisul se va realiza Tn mai multe ape. Se vor monta straturi corespunzdtoare pentru evitarea efectelor de igrasie sau condens.

Se propune amenajarea platformelor de acces caraosabile si pietonale si realizarea unor terase de acces acoperite cu tigld ceramicd. Suprafete
carosabile si pietonale se propun a fi realizate din dale prefabricate din beton asezate pe un strat de forma din nisip. Sub dalele prefabricate se va
turna o placd de beton slab armatd care nu va permite infiltrarea apelor meteorice in apropierea clddirii.

Se va amenaja o rampd pentru persoane cu dizabilitati si se vor monta balustrade de protectie la rampd si treptele de acces.

in interiorul clidirii se va amenaja un grup sanitar cu cerinte specifice persoanelor cu dizabilititi.

Alimentarea cu energie electricd a imobilului se va realiza de la linia electrica existenta pe drumul de acces, prin cablu de tip acyaby pozat
ingropat. La limita de proprietate se va amplasa blocul de masura si protectie, de unde va fi alimentat tabloul electric general al cladirii.

Alimentarea cu apa a cladirii va fi realizata de la reteaua publica existenta in zona, printr-un bransament din conducte de PEID cu De 32 mm
pozate ingropat.
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Apele uzate menajere evacuate din cladire vor fi colectate intr-un bazin etans vidanjabil, prefabricat, realizat din poliesteri armati cu fibra de sticla.

Alimentarea cu gaze naturale va fi asigurata de la reteaua stradala existenta. Bransarea se va realiza prin conducte din polietilena pozate
ingropat. S-au prevazut racorduri de gaze pentru centrala termica si bucatarie.

Pentru prepararea apei calde menajere s-a prevazut un boiler bivalent cu volumul util de 500 1. Energia necesara prepararii apei calde va fi
asigurata de la panourile solare si de la centrala termica propusa.

Cladirea s-a prevazut cu un sistem de doua panouri solare cu tuburi vidate, cu descarcarea energiei termice produse la boiler. In sezonul cald,
capacitatea panourilor solare propuse va asigura in totalitate necesarul termic pentru apa calda.

Cladirea va fi echipata cu instalatii de incalzire centralizata, prin pardoseli radiante.

Pentru realizarea pardoselilor radiante se vor utiliza conducte de polietilena reticulata PeX cu diametrul de 16(17) mm, dispuse peste placi din
polistiren extrudat, prevazute cu nuturi. Conductele vor fi distribuite in circuite cu lungimi de pana la 120 m. Pasul de montaj al conductelor va
fi de 5 cm pentru zonele exterioare, respectiv 10 cm pentru cele interioare.

Instalatia electrica interioara se va executa din cabluri si conductori de cupru de tip cyyf si myf trase in tuburi de protectie din PVC si metal,
montate ingropat in pereti si plansee.

Comutatoarele si intreruptoarele se monteazi in doze de aparataj ingropate in elementele de constructie (pereti). in tabloul electric, pentru
protectia circuitelor de iluminat se prevdd Intreruptoare automate bipolare de 10 A cu diferential de 30 mA.

Prizele utilizate sunt cu contact de protectie montate in doze de aparataj Ingropate in pereti. In tabloul electric pentru protectia circuitelor de
priza se prevad intrerupdtoare automate bipolare de 16 A cu diferential de 30 mA.

Prizele se monteaza la inaltimea de 0.40 m de la nivelul pardoselii finite. Prizele utilizate in grupurile sanitare vor avea grad de protectie marit
IP44 si se vor monta la 1.50 m de la nivelul pardoselii finite.

S-au utilizat corpuri de iluminat de tip aplica de tavan / perete cu lampi LED si corpuri de iluminat de tip aplica de tavan aparente cu grad de
protectie IP44 in incaperile cu umiditate crescuta.

In exterior s-au prevazut corpuri de iluminat de tip aplica de perete, destinate montajului exterior si echipate cu lampi LED de 9 W. Cele din
dreptul usilor s-au prevazut cu senzor de prezenta+diurn.

Toate corpurile de iluminat enumerate mai sus se vor monta aparent.

Comanda surselor de iluminat se face prin comutatoare si intreruptoare montate ingropat si aplicat. Iniltimea de montare a comutatoarelor si
intreruptoarelor este de 1.5 m de la nivelul pardoselii finite.

ROMANIA )
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA nr.96
din 30 iulie 2019
pentru stabilirea unor masuri privind exercitarea dreptului de administrare conferit Directiei
Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Salaj

Consiliul Judetean Silaj, intrunit in sedinta extraordinara;

Avand in vedere:

- referatul de aprobare nr. 11002 din 26.07.2019 al presedintelui Consiliului Judetean Silaj;

- raportul de specialitate nr. 11003 din 26.07.2019 al Directiei juridice si administratie locald;

- art. 867 si urmdtoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificdrile si completérile ulterioare;

- clarificdrile solicitate Tn baza Ghidului solicitantului pentru proiectele depuse In cadrul Programului Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritard - 8 - ’Dezvoltarea infrastructurii de sdndtate si sociale’’, Obiectiv specific 8.3. Cresterea
gradului de acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil: copii;

- prevederile art.173 alin. (1) lit. ¢) coroborat cu alin.(4) lit. a) coroborate cu cele ale art.182 din Ordonanta de urgenta
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

in temeiul art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art.I. Modificarea Anexei nr.2 la Hotdrarile Consilului Judetean Sélaj nr.167 din 28 octombrie 2018, nr.97 din 28 iulie
2018, nr.35 din 16 aprilie 2019, nr.57 din 31 mai 2019 si nr.69 din 24 iunie 2019, prin care a fost conferit dreptul de
administrare Directiei Generale de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sdlaj asupra unor bunuri aflate in domeniul public
al judetului, prin eliminarea obligatiei administratorului potrivit cdreia >’ orice lucrdri de modernizare/consolidare se efectueaza
numai cu acordul/avizul prealabil al Consiliului Judetean Silaj’’.

Art.Il. Modificarea art.1 1la Hotararea Consiliului Judetean Sdlaj nr.57 din 31 mai 2019 privind darea Tn administrarea
Directiei Generale de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Silaj, a unor imobile aflate in domeniul public al Judetului
Silaj, prin inlocuirea denumirii proiectelor ,,Inchiderea Centrului de Plasament pentru copii cu dizabilitdti Cehu-Silvaniei”
si ,,inchiderea Centrului de Plasament Cehu Silvaniei’” cu denumirea **Inchiderea Centrului de plasament Cehu Silvaniei si
infiintarea a doud case de tip familial: Casa de tip familial IRIS si Casa de tip familial DALIA, precum si a unui Centru de Zi
pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viatd Independentd, in localitatea Cehu Silvaniei’’.

Art.III. Dreptul de administrare conferit Directiei Generale de Asistentd Sociald si Protectia Copilului Sélaj asupra unor
bunuri aflate In domeniul public al judetului prin actele administrative prevdzute la art.1 este pe duratd nedeterminatd,
neputand fi revocat pe o perioadd minima de 5 ani de la data ultimei pldti aferente contractelor de finantare a proiectelor
mentionate in anexa la prezenta hotdrare.
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Art.IV. In toate actele administrative adoptate pani la data prezentei hotirari denumirea proiectelor de finantare se
inlocuieste cu denumirea proiectelor mentionate in anexa.

Art.V. Celelalte prevederi ale actelor administrative prevazute la art.1 raman nemodificate.

Art.VI. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se incredinteaza:

- Directia juridica si administratie locald;

- Directia economica;

- Directia Generald de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Silaj.

Art. VII. Prezenta hotdrare se comunicd cu:

- Directia juridica si administratie locald;

- Directia economica;

- Directia Generald de Asistentd Sociala si Protectia Copilului Silaj.

PRESEDINTE, Contrasemneaza,
Tiberiu Marc SECRETARUL GENERAL AL JUDETULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu
Anexd
la Hotdrdrea nr.95
din 30 iulie 2019
Date de identificare ale proiectelor propuse spre finantare

Nr. Denumirea proiectului Investitii propuse Identificare amplasament

Crt.

1. JIBOU - Inchiderea Centrului de Plasament Jibou si infiintarea a CTF Mirsid CF nr.51688 Mirsid
2 Case de Tip Familial: CTF Mirsid si CTF Var si a unui Centru CTF Var CF nr.53483 Var
de Zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viatd Independentd Centru de Zi pentru Dezvoltarea CF nr. 50141 Jibou

Deprinderilor de Viata Independenti
(Jibou)

2. JIBOU 2- inchiderea Centrului de Plasament Jibou si infiintarea a CTF Somes Odorhei nr. 2 CF nr.51310 Somes Odorhei

2 Case de Tip Familial: CTF Somes Odorhei nr. 2 si CTF Indu CF nr.51283 Indu
CTF Indu

3. inchiderea Centrului de plasament Cehu Silvaniei si infiintarea a Casa de tip familial IRIS CF nr.50296 Cehu Silvaniei
doua case de tip familial: Casa de tip familial IRIS si Casa de tip CF nr.52276 Cehu Silvaniei
familial DALIA, precum si a unui Centru de Zi pentru Casa de tip familial DALIA CF nr.50088 Cehu Silvaniei
Dezvoltarea Deprinderilor de Viatd Independentd, in localitatea Centru de Zi pentru Dezvoltarea
Cehu Silvaniei Deprinderilor de Viata Independentd, in

localitatea Cehu Silvaniei

4. Simleu 1 - Inchiderea Centrului de plasament Simleu Silvaniei si Casa de tip familial SILVANIA CF nr. 55042 Simleu Silvaniei
infiintarea a doud case de tip familial: Casa de tip familial Casa de tip familial MAGURA CF nr. 51445 Simleu Silvaniei
SILVANIA si Casa de tip familial MAGURA, precum si a unui Centru de zi pentru Dezvoltarea CF nr.50429 Simleu Silvaniei
Centru de zi pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viata Deprinderilor de Viata Independenti
Independenta (Simleu Silvaniei)

5 Simleu 2 - Inchiderea Centrului de Plasament Simleu Silvaniei si Casa de tip familial CIRESARII CF nr.50519 Simleu Silvaniei
infiintarea a doud case de tip familial: Casa de tip familial Casa de tip familial MARIA CF nr.53462 Crasna
CIRESARII, in localitatea Simleu Silvaniei si Casa de tip familial
MARIA, in localitatea Crasna
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